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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:

Muzeum Matego Miasta w Biezuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Jednostka projektowo-badawcza:
EMGIEprojekt Sp. z 0. 0.,
25-415 Kielce, ul. Goma 20.

1.4 Dane ewidencyjne budynku nr 5:
Lokalizacja inwestycii:
Wojewodztwo: mazowieckie. Powiat: zurominski. Miasto: Biezun, ul. Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb

Biezun.
Wiasnos¢ terenu:
Teren, na ktorym zliokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest whasnosciq Muzeum Wsi Mazowieckie] w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.5 Przedmiot opracowania:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele wystawiennicze (ekspozycyjne) Budynku Nr 5,
wehodzacego w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckie] w

Sietpeu.

1.6 Cel i zakres opracowania:

Celem ekspertyzy jest wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych istniejacego obiekfu -oraz wykazanie zamierzonych prac remontowo-budowlanych
prowadzacych do osiggniecia stanu zgodnego z przepisami oraz wskazanie rozwigzan zastgpezych, innych niz
okreslane w przepisach techniczno-budowlanych, ktérych zastosowanie w przedmiotowym obiekcie pozwoli
spetnié wymagania w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, zapewniajac jednoczesnie akceptowalny poziom

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.

1.7 Podstawa opracowania:
o Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.

Gorna 20, 25-415 Kielce,
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Wytyczne dotyczace dokumentac’, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatgeznik Nr 1 do

umowy j.w.,

inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa

remontu, modernizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w

Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownie Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,

udostgpniona przez Inwestora,

uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorém i Uzytkownikiem,

.Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagat w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach

wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” z czerwca 2008 r., opracowane przez Komende Giowng Panstwowej Strazy

Pozarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrozen.

Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z
pbznigjszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poZniejszymi zmianami},

o Uustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
z poznigjszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowsj budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 z
2010r., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r,, poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r, poz. 844 z
pééniejézymi Zmianami).

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.8 Wykaz materiatéw wykorzystanych (i ew. przywotanych) w opracowaniu:

1.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229

z pozniejszymi zmianami). KOMEND A WOIEWODZKA
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

5. Wiasna inwentaryzacja budowlana.

6. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w  tych priepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpoZarowych.

7. Instrukcje ITB nr 22111979,

8. Instrukcja ITB nr 401/2004.

9. Instrukeja ITB nr 32011992,

10. PN-EN-1995-1-2:2008 Eurcked 5.

1.9 Przeznaczenie obiektu w stanie docelowym:

Budynek wystawienniczy (ekspozycyjny), wchodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Malego Miasta w
BieZuniu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W STANIE ISTNIEJACYM

2.1 Stan istniejacy zagospodarowania terenu:
Nieruchomos¢ stanowiaca przedmiot niniejszego opracowania ma powierzchnig 50,0 m? i polozona jest na
dziafce o nr ewid. 1067 obreb Biezuh. Dziatka o rzucie prostokata, na zabudowana w czeSci potudniowo-
wschodnigj remontowanym i przebudowywanym, pochodzacym z przefomu XVIII i XIX wieku, budynkiem
administracyjno-ekspozycyjnym, adaptowany na potrzeby ekspozycyjne muzeum. Budynek zlokalizowany jest w
pdtnocno ~zachodnim narozniku rynku miasta, na zbiegu ulic Zamkowej i Stary Rynek. Od strony potudniowo-
wschodniej graniczy z ulicg, Stary Rynek a od strony péinocno-wschodniej z ulica Zamkowa, Cd strony péinocno-
zachodniej sasiaduje z dziatka o nr ewid. 1066/2, na ktorej znajduje sig zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a
od strony potudniowo-zachodniej z niezabudowang dziatka o nr ewid. 1066/2. Budynek skomunikowany jest
bezposrednio z ciagiem pieszym ulicy Stary Rynek za posrednictwem wejscia glownego ze schodami
zewnetrznymi, usytuowanego w elewacji potudniowo-wschodniej, w obrebie wspolnej granicy terenu inwestycji i
pasa drogowego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki jest zgedny z ustaleniami obowiabzujaiggg&]mﬂ?ﬁ%%g% ‘E’I%n

u
DZKA
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30.04.1997 r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 r.

poz. 79 — jednostka strukturalna B26 — 1UK , Teren usiug kultury" oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

2.2 Ogrodzenie i bramy wjazdowe:

Ze wszystkich stron budynku, poza obszarem jego przylegania do granic potudniowo-wschodniej i pdnocno-
wschodniej, wystepuje ogrodzenie ze sztachet drewnianych mocowanych do stalowej konstrukcji nosnej, w
pierzei poinocno-wschodniej zaopatrzone w furtke i bramg wejéciowa o konstrukgji drewnianej, komunikujgce
teren dziatki z ciagiem pieszym i jezdnym ul. Zamkowej, w pierzei potudniowo-wschodniej zaopatrzone w brame

wjazdowa, komunikujaca teren dziatki z ciagiem pieszym i jezdnym ul. Stary Rynek.

2.3 Uksztattowanie terenu:
Teren catkowicie ptaski, z nieznacznym spadkiem w kierunku pdinocnym,

2.4 Uksztattowanie zieleni:
Nie dotyczy ~ teren w catosci utwardzony kamieniem polnym.

2.5 Uktad zabudowy:

Budynek ,przewidziany do adaptacji na celem wystawiennicze (ekspozycyjne) Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, zlokalizowany w poludniowo-wschodniej czesci dzialki nr ewid. 1067, elewacjg szczytowq wschodnig
rownolegle do ul. Zamkowej, a elewacjq frontowa réwnolegle do pétnocnego odcinka ul. Stary Rynek.

Obiekt zbudowano na planie prostokata o wymiarach w rzucie 19,61 x 10,65 m, dtuzszym bokiem sytuujac go
wzdiuz przylegajacego do niego ciagu pieszego o nawierzchni utwardzonej ul. Stary Rynek, kfory stanowi droge
dojscia do budynku.

Budynek jest podpiwniczony oraz posiada dwie kondygnacje nadziemna uzytkowe, w tym jedng w obrgbie
poddasza. W elewacji potudniowo-wschodniej, biegnacej réwnolegle do poinocnego odeinka ul. Stary Rynek,
umieszczono gtéwne wejscie do budynku w postaci drewnianych dwuskrzydiowych (symetrycznych) drzwi o
szerokoéci 1,26 m i wysokosci 1,95 m, zaopatrzone w prog drewniany o wysockosci 2 cm. Analogiczne drzwi

zlokalizowano w rownolegtej elewacji ogrodowej (pétnocno-zachodniej).

2.6 Przeznaczenie obiektu:
Budynek administracyjno-ekspozycyjny Muzeum Maiego Miasta w Biezuniu.

2.7 Konstrukcja obiektu:

Budynek wykonano na planie prostokata o wymiarach w rzucie 19,61 x 10,65 m, w technologii tradycyjnej, jako
parterowy, podpiwniczony, o poddaszu uzytkowym, kryty dachem naczétkowym o pokryciu niepalnym.
Konstrukcja budynku mieszana o fundamentach murowanych z kamieni polnych uzupehionych cegtami,
&cianach piwnic murowanych z cegly i kamieni, cianach zewnefrznych parteru i szczytowych poddasza oraz
facjat {lukarn) drewnianych, $cianach wewnetrznych parteru murowanych, oeglanyle SKI/Iepieniach kolebkowych
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Fot. 1. Widok og6iny elewacii frontowej budynku w stanie istnigjacym.

2.9 Ogblne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 208,85 m2
Powierzchnia uzytkowa: 308,73 m?
Wymiary gabarytowe rzutu: 19,61 x 10,65 m

Wysokosé budynku do kalenicy: 8,65 m
Kubatura: 1 685,60 m?

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE W STANIE ISTNIEJACYM

3.1 Wyposazenie obiektu w instalacje:
Budynek wyposaZony w nastepujace instalacje:

¢ odgromowa,

elektryczng silnopradows,

. wodociagowa,

kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania.

3.2 Stan techniczny instalacji zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa:

KOMENDA WOIEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNFJ
w Warszawie
VADZIAL KOKTROLNO-ROZROZNAWCZY
W raniewsla 40, 02-672 Warszawa

Instalacje wewnetrzne zwiazane z ochrona przeciwpozarowa, obiektu nie wystgpuja,




4. ZAKRES REMONTU | PRZEBUDOWY WRAZ Z OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK UZNANY
ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI

4.1 Zakres remontu i przebudowy obiektu:
Planowana inwestycja polega na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiektu z zachowaniem
jego dotychczasowej formy zewnetrznej. Przewiduje sie nafomiast zmiany jego wewngtrznego ukladu
funkcjonalnego przez wprowadzenie w poziomie parteru i poddasza uzytkowego nieznacznych zmian istniejacych
podziatow oraz zmiane przeznaczenia pomieszcze poddasza z administracyjnych na wystawiennicze
(ekspozycyjne). Ponadto przewiduje sig przeprowadzenie generalnego remontu obiekiu, w tym rowniez
doprowadzenia jego poszczegdinych elementdw do stanu istniejagego z zastosowaniem materialow nowych ale
odpowiadajgcych cechami materiatowymi zabudowanym na obiekeie (budynek zabytkowy). Wszystkie stosowane
w obigkcie materialy beda nierozprzestrzeniajacego ognia (NRO), a wymagajace tego elementy istniejgce
zostang do stanu takiege doprowadzone.
Ponadto w budynku zostang przeprowadzone roboty instalacyjne, polegajgce na remoncie instalacji istniejgcych
oraz doposazeniu obiektu w instalacje nowe. Po zakohczeniu remontu i przebudowy obiekt bedzie wyposazony w
instalacje nastepujace:

¢ odgromowa,

¢ wodociggowa,

o kanalizacji sanitarnej,

o elekiryczna silnopradowa, w tym oéwietlenia podstawowego i awaryjrego ewakuacyjnego,

o elekiryczne stabopradowe: LAN, Wi-fi, SSP, SSWiN i CCTV,

e centralnego ogrzewania z wiasnej kotlowni olejowej, zokalizowanej w piwnicy budynku.

4.2 Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek zostal uznany
za zagrazajacy zyciu ludzi:

Podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy Zyciu ludzi okresla §16 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe)
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

W rozpatrywanym budynku nie ma podstawy do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU W STANIE PROJEKTOWANYM

5.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy: 208,85 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 536,75 m?
) ) , )
Powierzchnia netto: 446,94 m KOMENDA WOJEWODZK A
Powierzchnia uzytkowa: 309,02 m? PANGTWOWES STRAZY POZARNE]

Wymiary gabarytowe rzutu:

19,61 x 10,65 m

w Wars.zawie
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Wysokosé budynku do kalenicy: 8,65 m

Wysokos¢ budynku wg wymagan: 8,65 m — budynek niski (N)
Liczba kondygnaciji nadziemnych: |l

Liczba kondygnaciji podziemnych: |

5.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:
Odlegtosci od obiektow sgsiadujacych podano w ponizszej tabeli:

L.p. Opis obiektu sasiadujacego Odleglost [m] Uwagi

1 | Zabudowa pierzejowa ulicy Zamkowej lezaca po stronie 18,60
potnocno-wschodnigj

2 | Budynek migszkalny zlokalizowany w granicy pétnocno- 13,07
zachodniej, posiadajacy w tej granicy sciane oddzielenia
PrzZeciwpozarowego

3 | Granica niezabudowanej dziatki budowlanej po stronie 3,40
potudniowo-zachodniej

5 | Zabudowa pierzejowa lezgca po potudniowo-wschodniej stronie 118,00
Starego Rynku

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych takich jak: tkaniny, papier, tektura,
skdra, drewno.

W zwiazku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda drewno (plyty drewnopochodne), papier,
tkaniny (naturalne i sztuczne), wyroby skérzane (obuwie i galanteria), tworzywo sztuczne jako obudowa
niektdrych urzadzen i mebli.

Drewno i papier maja podcbne wtasciwosci palne.

Temperatura zapalenia;

e drawna 270-400 °C,
o tkaniny Iniane 280 °C,
*  skora migkka 400 - 450 °C,

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatow | substancji niebezpiecznych pozarowo o temperaturze

zapfonu ponizej 55 °C.

5.4 Przewidywana gesto$cé obciazenia ogniowego:
Dla budynkéw ZL nie okresla sig przewidywane] gestosci obcigzenia ogniowego.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ mogg jednoczeénie wieksze grupy ludzi:

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Hl - budynek uZyteczno$ci publicznej o funkcji

wystawlenniczej (ekspozycyjnej). Obiekt nie przeznaczony na pobyt staly lyb-gzasowys ludzhjudestEpmiary
7 WOWE ETRAZY POZARNE]
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jedynie do krétkotrwalego zwiedzania osobom indywidulanym lub grupom o liczebnosci nie przekraczajacej 50

osob (Srednia liczebno$é grup autokarowych z przewodnikiem 36 osob).

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje.

5.7 Podziaf obiektu na strefy pozarowe:

Strefe pozarows moze stanowié: budynek albo jego czesé, oddzielona od innych budynkéw lub innych czgsci
budynkéw elementami oddzielen przeciwpozarowych badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejsze;
niz dopuszczalne cdlegtosci od innych obiektow budowlanych.

W przedmiotowym przypadku caly budynek stanowit bedzie jedng stref¢ poZarowa o powierzchni 536,75 m?.
Dopuszczalna wielkost strefy pozarowe] dla tego rodzaju obiektu, tj. dwukondygnacyjnego budynku niskiego (N),

wynosi 8 000 m2,

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagana klasa odpornosci pozarowe] budynku ,C". Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest budynkiem ZL Il o dwéch
kondygnacjach nadziemnych z poziomem stropu nad pierwsza kondygnacjg nadziemng na wysokosci nie
wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu, dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do ,D".
Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku o klasie odpornosci pozarowej D"

e gtowna konstrukcja nosna; R 30, _

e konsfrukcja dachu: { -) - nie stawia si¢ wymagan,

o sfrop: REI 307,

o &ciana zewnetrzna: EI 30 (o), oraz R 30 — dla scian konstrukcyjnych */,

e $ciana wewnetrzna: El 15 dla obudowy poziomych drog ewakuacyjnych, oraz R 30 ~ dla &cian
konstrukcyjnych, dla pozostatych $cian wewnetrznych nie stawia sie wymagan,

e przekrycie dachu; nie stawia sie wymagan,

o sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkami sgsiednimi przy klasie odpornosci
pozarowej ,D" budynkow:

o klasa odpornosci ogniowej Sciany RE| 60,

o drzwi przeciwpozarowych iub innych zamknie¢ przeciwpozarowych Ef 30,

o fgczna powierzchnia drzwi i innych zamknigé nie powinna przekraczaé 15% powierzehni Sciany,

o W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypenienie oftworow materiatem
przepuszczalnym $wiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne przeszklenia jezeli powierzchnia
wypetnienia ofwordw nie przekracza 10% powierzchni ciany, przy ciym klasa odpornosci ogniowe;
wypetnien nie powinna byé nizsza niz:

» dla $ciany w klasie REl 60 - El 30 - wypelnienie otv{ﬁp}ﬁﬁu @1@1 - g %%EKR};;Q
w Warszawie

ObUdowq drogl ewakuacy}nej’ E30- mne] ' WYBZIAL KONTHOLND-ROZPOZNAWCZY
ul Domaniewska 40, 02-572 Warszawa
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Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materigtow
niepainych, a wystepujace w nich ofwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za
pomoca, drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpoZarowego.

Elementy budynku, dla ktérych okreslane sq warunki odpornosci ogniowej, powinny by nierozprzestrzeniajgce
ognia.

R - no$noéé ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

E - szczelnosé agniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

[ - izolacyjnosé ogniowa w minutach okreélona zgodnie z PN

* - jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe; (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 21 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowsj budynku

** . klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polagczeniem ze stropem.

Sciany wewnetrzne i strop wydzielajacy kotlownig o facznej mocy cieplnej powyzej 30 kW w budynku o klasie
odpornoéei pozarowej ,D' powinny posiadaé klase odpomosci ogniowej nie mniejszg niz El 60 dla Scian
wewnetrznych, RE| 30 dla $cian zewnetrznych noénych, REI 60 dla stropéw oraz Ei 30 dla drzwi lub innych
zamknieé. W przedmiotowym budynku wszystkie te warunki beda spefniane.

Sciany wewnetrzne i strop wydzielajacy magazyn oleju w budynku o Klasie odpomosci pozarowej ,D" powinny
posiada¢ Klase odpornoéci ogniowej nie mniejszq niz El 120 dla cian wewngtrznych, REI 30 dla Scian
zewnetrznych nosnych, REI 120 dla stropéw oraz El 60 dla drzwi lub innych zamknigt. W przedmiotowym
budynku wszystkie te warunki bedg spetnione.

Budynek nie spenia warunkéw odpornosci pozarowej i klasy odpornosci ogniowe| w zakresie:

o zapewnienia szczelnosci i izolacyjnoéci ogniowej stropu nad parterem, $cian zewnetrznych oraz Scian
wewnetrznych poddasza, stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych, ktorym ze wzgledu
na ich konstrukcje | materiat z jakiego sa wykonane (drewno), bedzie mozna zapewni¢ jedynie
wymagana no$nos¢ ogniowa, na poziomie co najmniej R 30,

» zapewnienia oddzielenia palnej konstrukcji i przekrycia dachu od poddasza uzytkowego za pomocg
przegrod o klasie odpomaéci ogniowe] co najmniej El 30 (ze wzgledow historycznych oddzielenie w
postaci boazerii drewnianej zabezpieczonej do stopnia NRO},

e zapewnienia wymagane] wysokoéci | klasy odpornosci ogniowej paséw migdzykondygnacyjnych w
poziomie parteru i poddasza uzytkowego wraz z ich potgczeniami ze stropami nad piwnicami i nad

_ parterem,

 zapewnienia drewnianej écianie potudniowo-zachodniej, ktéra powinna spetnia¢ wymagania jak dia
sciany oddzielenia pozarowego ze wzgledu na usytuowanie od granicy dziatki w adlegtosci 3,40 < 6,0 m,
wymaganej klasy odpornoéci ogniowej REI 60 (wraz z pasami mi@dzykohdygnacyjnymi w polggzeniu ze

stropami),
o wystepowania wiw $cianie potudniowo-zachodniej, otwordw okiennych v\%&é\%ﬁl@jﬁl‘ﬁl %%{k:lg%ﬁ%@f%ﬁ

historycznymi oknami drewnianymi o tacznej powierzehni nie przekraczajag | 10% powlérzehnirssiany,

WNZIAL K TROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul Deoncmewska 40, 02-672 Warszawa
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ktorych zastepowanie naswieflami w klasie odpomosci ogniowej El 30 nie jest celowe ze wzglgdu na

brak mozliwosci doprowadzenia $ciany, w ktorej wystepuja, do klasy odpornosci pozarowej RE| 60.

59 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne} oraz
przeszkodowe:

Warunki ewakuacii:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
migjsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy poZarowej, bezpoérednio albo drogami komunikaci
ogoinej, zwanymi ,drogami ewakuacji".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczone dia wigcej niz 50 osob powinny otwieraé sig na
zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow, co ma miejsce w przedmiotowym
przypadku. Ponadto w przedmiotowym budynku nie przewiduje sie mozliwosci jednoczesnego' przebywania
wigcej niz 50 osob. '
Drzwi wejsciowe do budynku i ogdlinodostepnych pomieszezen uzytkowych oraz do mieszkan powinny mie¢ w
$wietle oscieznicy co najmniej szerokosé 0,9 m i wysokosé 2 m. Wiekszosé drzwi zabudowanych w obiekcie nie
spetnia co najmniej jednego z tych warunkéw.

W pomieszczeniach, od najdalszego misjsca w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejécie,
o diugosci nieprzekraczajacej w strefie pozarowsj ZL — 40 m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczyé
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacii ono stuzy przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz
nie mnigj niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 osob — nie mniej niz 0,8 m.

taczna szerokosG drzwi w $wietle, stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczyé
proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 oséb, przy czym najmnigjsza szeroko$é drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m. Ze
wzgledu na zabytkowy charakter budynku i konieczno$¢ zachowania stolarki drzwiowej o oryginainej formie |
konstrukeji, warunki tego nie bedzie spefnia¢ czgs¢ drzwi w budynku.

Szerokosé drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$t drzwi na drodze ewakuacyjnej
z klatki schodowej, prowadzagych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna byé nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegu kiatki schodowej,

Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Ze wzglgdu na
zabytkowy charakter budynku i koniecznost zachowania stolarki drzwiowej o oryginalnej, symetrycznej formie i
konstrukgji, warunku tego nie beda spelniaé wszystkie znajdujace sie w budynku drzwi dwuskrzydiowe.

Wysokosé drogi ewakuacyjnej (w tym przejé¢ w pomieszczeniach) powinna wynos’fi’é(ﬁbj{'ﬁ1 (ﬁ:‘l;?‘}l “SQ{;{!@W A%éﬁ

ebyeaw!
wysokost lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugost obnizonego odcinka drogi &rl\{en mzmym ez By
o, Dornmieiies 40, 02-672 Warszawa
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W przedmiotowym budynku wymagart tych nie beda spehniaty wszystkie pomieszczenia na poddaszu budynku, w
tym drogi ewakuagii, ktérych wysokos¢ wynosi 2,10 m, a wystepujace na nich lokalne obnizenia maja wysokos¢
1,96 fub 1,93 m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej wymagang dla scian
wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz El 15. W przedmiotowym budynku, ze wzgledu na jego czesciowo
drewniana konstrukcje, warunek ten nie bgdzie spetiony w obrebie poddasza budynku {drewniane $ciany facjat).
Szerokoét poziomych drog ewakuacyjnych, 0,6 m na 100 osob, lecz nie mnigj niz 1,4 m. Dopuszcza sig
zmhigjszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wigcej niz 20 osch. Warunku tego nie spetnia na czesci swojej diugosei droga ewakuacji w obrebie poddasza
budynku, ktora na diugosci 3,91 m posiada szerokosc 1,12 m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny byé podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianie sig dymu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowg klatki schodowej lub pochylni powinny mieé klasg odpornosci
ogniowsj , jak dla stropow budynku — dla przedmiotowego obiektu REI 30. Wymaganie to nie dotyczy pionowych
drbg komunikacji ogdlnej przebiegajacych wytacznie w obrebie jednej strefy poZarowej (o ile nie majg, one
stanowi¢ rozwigzania réwnorzednego dla innej strefy pozarowej}, co ma miejsce w przedmiotowym przypadku.
Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i
mieé klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30 w budynku o klasie odpomnosci pozarowe] D. W
przedmiotowym przypadku warunek ten nie bedzie spetniony.

W obiekcie powinny byé spetnione wymagania w zakresie granicznych wymiarow schodow ewakuacyjnych .

e minimaina szerokos¢ uzytkowa biegu: 1,2m,

e minimalna szerokosé spocznika: £,5m,

e maksymalna wysokosé stopnia: 0,175 m,
o szeroko$t stopni schodow zewnetrznych przed wejsciem glownym: 0,35 m,

o szerokost stopni zabiegowych w odleglosci 0,4 od stupa koncentrycznego: 0,25 m.
Co najmniej jednego z okre$lonych powyZej wymogdw nie beda spelniaty schody wewnetrzne prowadzgce na
poddasze budynku (minimaina szerokos¢ spocznika, biegu i wigkszosci stopni zabiegowych, maksymaina
wysokosé stopni), schody zewnetrzne prowadzace od wejécia giownego (minimalna szerokost spocznika i
stopni) | wejscia ogrodowego od strony pétnocnej (maksymalna wysokosé stopni) oraz schody zewnetrzne
prowadzace do piwnicy (szerokos¢ biegu).
Jednoczesnie zabrania sig stosowania na drogach ewakuagji schodéw ze stopniami zabiegowym, jezeli schody

te sa jedyng droga ewakuacji. W przedmiotowym przypadku zmiana rozwigzania schodow jest niemozliwa ze

wzgleddw konserwatorskich {schody w obiekcie zabytkowym). KOMENDA WOJEWODZKA
Dtugoéé drogi ewakuacyjnej od wyjcia z pomieszczenia na tg drogg do wyjécia d84ﬁhe‘]‘%’fﬁ%’f%§%ﬁﬁ%’ PHAE
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Dopuszczalna diugosé dojéé ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL [l przy jednym dojéciu wynosi 30 m (w
tym na poziomej drodze max. 20 m), a przy co najmniej 2 dojsciach 60 m ~ dla dojécia najkrotszego, przy czym
dopuszcza sig dla drugiego dojécia dhugosé wigksza o 100% od najkrotszego. Dojécia nie moga sig pokrywac ani
krzyzowac.

Dopuszcza sig przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjécia na zewnatrz budynku z Klatki schodowej oraz z
poziomych drég komunikacii ogélnej przez hol, mogacy speiniaé takze funkcie uzupehigjace do funkcji
wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcja, ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem
spetnienia wymagan § 256 ust. 6 [2]. '

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa iflub ewakuacyine):

Warunki stosowania oSwietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego okre$la § 181 rozporzadzenia [2]. W

przedmiotowym obiekcie jego zastosowania wymagaja wszystkie pomieszczenia.

Qznakowanie:

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzeh przeciwpozarowych oraz elementéw sterujacych
urzadzeniami przeciwpozarowymi, przeciwpozarowe wylaczniki pradu elektrycznego itp. nalezy oznakowat
odpowiednimi znakami zgodnie z: PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 | PN-92/N-01256/04.

Budynek nie bedzie spetniaé warunkéw ewakuacji w zakresie:

o szerokosci i wysokosé drzwi w wyjsciowych drzwiach jednoskrzydtowych z pomieszczen na parterze i na
poddaszu budynku,

o  szerokosci i wysoko$t jednoskrzydiowych drzwi wyjsciowych z budynku na poziomie piwnic,

o wysokost drzwi ilub szeroko$ci pojedynczego skrzydta we wszystkich wyjsciowych drzwiach
dwuskrzydiowych z pomigszczen na parterze i na zewnafrz budynku oraz z pomieszczen i na drodze
ewakuacyjnej w piwnicy budynku, 7

o wysokosci wszystkich przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszezeniach na poddaszu oraz wysoko$¢ jednego
przejécia migdzy pomieszezeniami piwnicy,

» wysoko$ci drogi ewakuacyjnej iflub jej lokalnych obnizer w obrebie poddasza i piwnicy,

» szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na czgéci jej dtugosci w obrebie poddasza,

e braku spocznika, biegu i stopni schodéw wewnetrznych o wymaganej przepisami szerokosci | wysokosci
oraz wymaganej przepisami klasie odpomosci ogniowey,

e zastosowania schodéw ze stopniami zabiegowymi na jedynej drodze ewakuacji z poddasza,

e szerokosci spocznika i stbpni remontowanych schodéw zewngtrznych prowadzacych do wejécia/wyjscia
gtéwnego,

o wysokasci stopni remontowanych schodéw zewnetrznych prowadzacych do wejScia/wyjscia ogrodowego,

o braku zapewnienia $cianom wewngtiznym, stanowigcym obudowg poziomych drog ewakuacyjnych na

oddaszu (Sciany faciat), wymagane] przepisami Kiasy odpormoscl ogniowe]., KOMENDA WOEWODZKA
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510 Sposéh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j,
kontroli dostepu:

Instalacja wentylaciji:
Nie dotyczy — instalacja nie wystepuje. Budynek zaopatrzony jedynie w wentylacje grawitacyjna, w przypadku

piwnic wspomagana jedynie wentylatorami kanatowymi wymuszajacymi ciag w pojedynczych kanalach

wentylacyjnych.

Instalacja gazowa i ogrzewcza.

Nie dotyczy — instalacja gazowa w budynku nie wystgpuje.

Wystepujaca w budynku instalacja C.0. zasilana bedzie z wiasnej kottowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy

budynku.

Instalacia elekfryczna i odgromowa:

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:
e ciggia dostawe energii elekirycznej o odpowiednich parametrach technicznych stosownie do potrzeb
uzytkowych,
» bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

e ochrong $rodowiska przed skazeniami i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgar, hatasu oraz

» spelnienie wymagan przepisow dotyczacych projektowania i budowy instalacii i urzadzen elekirycznych
oraz Polskich Norm.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

o 7lacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odigezenie od sieci zasilajacej 1 usytuowanie w
miejscu dostepnym dla dozoru i ohstugi oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami, wplywami
atmosferycznymi, a takze ingerencja osob niepowotanych,

» oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

e urzadzenia ochronne roznicowopradowe uzupetniajgce podstawowa ochrong przeciwpozarowq i
ochrone przed powstaniem poZaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wylaczenie
zasilania,

» wylaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

. zasade selektywnosci (wybiorczoéei) zabezpieczen,

e przeciwpoZzarowe wytgczniki pradu,

¢ polgczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi
innych instalacji i konstrukeji budynku, KOMENDA Wo]}_aw(‘)pzw}

e zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwﬁ@l@é%ﬁﬁ%f}k%@%(ggé‘nmimu

’ 2 ()N"l'ﬂ(}LNO-ﬂ@"&F‘O‘Zi‘lAW(:ZY
Stropow, L‘ﬁwgéi"i‘zgawska 40, 02-672 Warszawa
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o przewody elekiryczne z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekraczal0
mm?,

» urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe).
Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowat w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m? lub zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszezony w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub ziggza i
odpowiednio oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04. '
Przewody i kable elekiryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stanowigce tak zwane ,zespoly
kablowe”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewni¢ ciaglosé dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do
niego, powinna by¢é wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dofyczace] badania
odpornosci ogniowe;.
Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzadzei alamu pozaru, oswietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczacej metody badar palnodei cienkich przewodow i kabli bez achrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych.
Zespoly kablowe powinny byé tak zaprojektowane | wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastapita przerwa
w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub
wyposazenia. 7
Pomieszczenia techniczne przeznaczone do ukladania kabli w budynku (tunele i pomieszezenia kablowe)
powinny speiniaé wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-004:2003
Elektroenargetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i badania.
Instalacja piorunochronna powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony
odgromowe; obiektéw budowlanych.
Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej nalezy objaé elekirycznymi polgczeniami
wyrbwnawczymi, a elementy wyprowadzone ponad dach polaczyé z instalacja pirunochronng lub bezposrednio
uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronnej,
Budyne'k wyposazony bedzie w instalacje: elektroenergetyczna z gfownym wylacznikiem pradu w sieni gtowne,
odgromowa, LAN, Wi-fi, SSP, SSWiN i CCTV.

KOMEND A WOIEWODZKA.
PANSTROWE) STRAZY POZARNE]
w Warszawie
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5.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowe]j przeciwpozarowej, urzadzenn oddymiajacych, diwigéw przystosowanych
do potrzeb ekip ratowniczych, o ile fo mozliwe z podaniem informacji o sprawnosci
techniczne;j:

State urzadzenia gasnicze:

Nie sg wymagane.
System syqgnalizacji pozaru: 7
Jakkolwiek nie jest wymagany aktualnymi przepisami, to planuje sig jego zabudowg w catym obiekcie. Przewiduje

sie instalacje sygnalizacji pozaru z monitoringiem do PSP, zapewniajgcg, ochrong budynku - ochrona peina z
sygnalizatorami akustycznymi o funkcji automatycznego nadawania kemunikatow glosowych, wykonang na
padstawie projekiu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. [nstalacja
bedzie adresowalna, gwarantujaca wysokq niezawodnosé i jakos¢ funkcjonowania. W obiekcie, zgodnie z
zasadami, rozmieszczone beda reczne ostrzegacze pozarowe.

System dzwiekowego osfrzegania o zagroZeniu pozarowym:

Nie jest wymagany.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Nie jest wymagana ~ budynek niski, strefa pozarowa ZL Ifl o pow. 536,75 m? <1000 m?.

Urzadzenia oddymiajace:
Nie sg wymagane.

Urzadzenia ratownicze:

Nie sg wymagane.

5.12 Wyposazenie w gasnice lub inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Zgodnie z § 32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719) w
budynku ZL Il jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? powinna przypadaé na kazde 100 m*
powierzehni strefy pozarowej. ‘

Odleglost dojécia do gasnicy nie powinna by¢ wigksza od 30 m. Szerokos¢ dostepu do sprzetu gasniczego nie
powinna by¢ mnigjsza niz 1 m.

Funkcja podrecznego sprzetu gaéniczege polega na ingerencii w wybrane czynniki powstania pozaru np.
chiodzenia materialu palnego (woda, CO2), odcieciu od niego dostgpu utleniacza (piana gasnicza} lub
spowalnieniu reakcii palenia.

Dobér i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego — gaénic okresla Instrukcja Bezpieczefistwa

Pozarowego.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZROZNAWCZY
ul. Bzmaniawska 40, 02-672 Warszawa
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5.13 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wedtug rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) dla rozpatrywanego
obiektu nalezy zapewnié wydajnosé 2rodia do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm¥s. Taka ilos¢ wody
mozna uzyskaé z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy 80 mm.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia realizowane bedzie z biegnacej w bezposrednim sasiedztwie
obiektu sieci hydrantowej. Co najmniej jeden hydrant znajduje sie w odleglosci nie przekraczajacej 756 m od

analizowanego obiektu.

5.14 Drogi pozarowe:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030), do budynku niskiego
zawierajacego strefe pozarows zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ilf o powierzchni do 1000 m?
droga po;‘:aroWa nie jest wymagana. Jednakze wzdtuz elewacji potudniowo-wschodniej, stanowigcsj diuzszy bok

budynku, przebiega cigg jezdny ul. Stary Rynek, ktéry spetnia wymagania stawiane drogem pozarowym.
6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) Budynek nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w § 271 rozporzadzenia [2] w zakresie odlegtosci od
potudniowo-zachodniej granicy dziatki (3,4 m < 6,0 m).

2) Wobec braku mozliwosci zastosowania odpowiednich rozwiazaf technicznych ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu, budynek nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w § 16 rozporzadzenia [2] w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

3) Wobec braku moZliwosci zastosowania odpowiednich rozwiazalh technicznych ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu, budynek nie spefnia wymagan, o ktérych mowa § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2] i § 241
ust. 1 rozporzadzenia [2] w zakresie zapewnienia szczelnodel 1 izolacyjnoéci ogniowej stropu nad parterem,
&cian zewnetrznych oraz czeéci cian wewnetrznych poddasza, stanowiacych obudowg poziomych drog
ewakuacyjnych, ktérym ze wzgledu na ich konstrukcje i materiat z jakiego s wykonane (drewno) mozna
jedynie zapewni¢ wymagana no$nosé ogniowa, na poziomie co najmniej R 30, przy jednoczesnym spetnieniu
warunku NRO.

4) deec braku mozliwosci zastosowania odpowiednich rozwiazan technicznych ze wzgledu na zbytkowy
charakter obiektu, budynek nie spefnia wymgan, o ktorych mowa w § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2] t § 223
ust. 1 rozporzadzenia [2] w zakresie wymagane] wysokosci i kiasy odpomosci ogniowej wszystkich
wystepujacych w obiekcle paséw miedzykondygnacyjnych wraz z ich pofaczeniem ze sfropami nad

KOMENDA WOJEWODZKA
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5) Wobec braku mozliwosci zastosowania odpowiednich rozwiazan technicznych ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu, budynek nie spetnia wymagan, o ktorych mowa w § 219 ust. 3 rozporzadzenia [2]
(analogia), w zakresie zapswnienia oddzielenia palnej konstrukcji i przekrycia dachu od poddasza
uzytkowego za pomoca, przegrod o klasie cdpomoéci ogniowej co najmniej El 30.

B) Wobec braku mozliwosci zastosowania cdpowiednich rozwigzari technicznych ze wzglgdu na zabytkowy
charakter obiektu, budynek nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w § 232 ust. 4 i 6 rozporzadzenia [2], w
zakresie zapewnienia $cianie szczytowej potudniowo-zachodniej (wraz z pasami migdzykondygnacyjnymi w
potaczeniu ze stropami), ktéra powinna spetniaé wymagania jak dla $ciany oddzielenia przeciwpozarowego,
wymaganej klasy odpornoéci ogniowej REI 60 oraz jej wypé{nienia przeszkleniami o wymaganej odpernosci
ogniowsj Et 30, ktorych faczna powierzchnia nie przekraczaj 10% powierzchni ciany.

7) Wobec braku mozliwoéci zastosowania odpowiednich rozwigzan technicznych ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu, spoczniki i biegi schodéw wewnetrznych nie beda spefniaty wymagan, o ktérych mowa w §
249 ust. 3 pkt. 2) rozporzadzenia [2] w zakresie zapewnienia im wymaganej klasy odporno$ci ogniowej.

8) Wobec braku mozliwosci zmiany konstrukcji zabytkowych schoddw wewneftrznych, stanowiacych jedyng
droge ewakuacji z kondygnacji poddasza, nie beda one spefnialy wymogu, o ktorym mowa w § 244 ust. 1
pkt. 2) rozporzadzenia [2] w zakresie posiadania przez nie stopni zabiegowych oraz wymogu, o ktérym mowa
w § 69 ust. 6 rozporzadzenia [2] w zakresie wymaganej szerokoéci stopni zabiegowych.

9) Wobec zakwalifikowania obiektu do budynkéw uzytecznoséci publicznej i braku mozliwosci zmiany gabarytow
schodow wewnetrznych (ze wzgledu na ich zabytkowy charakter), ktorych szeroko$é spocznika gérnego
wynosi 0,83 x 0,91 m, szerokos¢ biegdw 0,91 m i wysokosc stopni 0,21 m, nie spefniajg one wymagan, o
ktorych mowa w § 68 ust. 1 rozporzadzenia [2].

10) Wobec braku mozliwosci poszerzenia i zwigkszenia wysokosci otwordw drzwi jednoskrzydtowych, wymagan,
o ktorych mowa w § 239 ust. 11 § 62 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie spetniaja wszystkie takie drzwi znajdujace
sie w obrebie kondygnacii parteru i poddasza budynku.

11) Wobec braku mozliwoéci poszerzenia i zwigkszenia wysokosci otworu drzwi jednoskrzydiowych (0,98 x 1,87
m) stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z piwnic budynku, wymagan, o kiorych mowa w § 239 ust. 41 § 62

12) Wobec braku mozliwosci zwigkszenia wysokosci drzwi iflub poszerzenia otworow drzwi dwuskrzydiowych
oraz zmiany szerokosci wystepujacych w nich skrzydel, wymagan, o ktérych mowa w i § 62 ust. 1iflub § 240
ust. 1 rozporzadzenia [2] nie spefniaja wszystkie takie drzwi znajdujace sig w obrebie parteru i piwnic
budynku.

13) Wobec braku moZliwosci zwigkszenia wysokoéci drogi ewakuacyjnej na poddaszu i w piwnicy budynku, ktéra
odpowiednio wynosi 2,10 m na poddaszu i 2,201,75 m w piwnicy (kolebka) oraz wobec braku mozliwosci
powigkszenia wysokosci lokalnych obnizef na tej drodze w obrebie poddasza, ktore wynosza 1,96 lub 1,93
m (pod jetkami konstrukcji dachowej), nie sg speinione wymagania, o kiorych mowa w § 242 ust. 3
rozporzadzenia [2]. {ff?ﬂ%%%?!ﬁgﬁy%zﬂﬁ%
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14) Wobec braku mozliwosci zwiekszenia wysokosci przej$é ewakuacyjnych w pomieszczeniach na poddaszu,
ktore wynoszg 1,86 lub 1,93 m (pod jetkami konstrukeji dachowej) oraz jednego przejscia pomigdzy dwoma
pomieszczeniami piwnicy, ktore wynosi 1,85 m, nie sg spetnione wymagania, o ktorych mowa w § 242 ust. 3
rozporzadzenia [2].

15) Wobec braku mozliwoéci poszerzenia szerokosci poziomej drogi ewakuacji na peddaszu, ktdra na czesei
swej diugosci zawgzona jest do 1,12 m, nie spefnione sg warunki, o ktdrych mowa § 242 ust. 1
rozporzadzenia [2]. '

16) Wobec zakwalifikowania obiektu do budynkéw uzytecznosci publicznej i braku mozliwosci zmiany gabarytow
historycznego, remontowanego spocznika schoddw zewnetrznych przed drzwiami  zewnetrznymi
umieszczonymi w elewacjach potudniowo-wschodniej, ktérego wymiary w rzucie majg warto¢ 2,71 x 1,07 m,
nie spetnia on wymagan, o ktorych mowa w § 68 ust. 1 rozporzadzenia [2].

17) Wabec zakwalifikowania obiektu do budynkow uZytecznosci publicznej i braku moziiwosci zmiany gabarytow
histarycznych, remontowanych stopni schodow zewnetrznych przed drzwiami zewnetrznymi umieszczonymi
w elewacji potudniowo-wschodnie], ktorych szerokost wynosi 26,5 cm, nie spetniajg on wymagan, o kibrych
mowa w § 69 ust. 5 rozporzadzenia [2].

18) Wobec zakwalifikowania obiektu do budynkow uzytecznosci publiczne] i braku mozliwosci zmiany gabarytow
historycznych, remontowanych stopni schodéw zewnetrznych przed drzwiami zewnetrznymi umieszczonymi
w elewacji potnocno-zachodniej, ktorych wysoko$¢ wynosi 18 cm, nie spelniajg on wymagan, o ktérych

mowa w § 68 ust. 1 rozporzadzenia [2].

6.2 Wskazanie niezgodnoéci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami:

W opracowywanym projekcie remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku, mi@diy innymi,

nalezy wprowadzi¢ nastgpujace rozwigzania techniczne, ktdre doprowadzg obiekt do stanu zgodnego z

przepisami

1) Przy wejéciu w elewacji potudniowo-wschodniej, w abrebie sieni gtownej, nalezy zlokalizowa¢ schodotaz
obsiugiwany przez personef obiektu, ktory umozliwi dostep do kondygnacje parteru i poddasza osobom

poruszajacym sig na wozkach inwalidzkich — punkt 6.1 ppkt. 2) niezgodnosci.

6.3 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami:

1) Brak zapewnienia wymaganej przepisami odleglosci Sciany szczytowej budynku od potudniowo-zachodnigj
granicy dziatki, na ktorej obiekt jest posadowiony - pkt. 8.1 ppkt. 1) niezgodnosci.

2) Brak zapewnienia szczelnoci i izolacyjnoscl ogniowej stropu nad parterem, $cian zewnetrznych i czgsci

scian wewnetrznych w obrebie poddasza, stanowigcych obudowg poziemych drg ewakuacyjnych O%(t 19 }1\

f WO
ppKt. 3) niezgodnodci. AW} me ¥ PORARNE)
T f\,'\,‘.’\l"-md awie
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3) Brak zapewnignia pasom miedzykondygnacyjnym wszystkich Scian zewngtrznych w potaczeniu ze stropami
nad piwnicami i nad parterem wymaganej wysokoséci i klasy odporno$ci ogniowej — pki. 6.1. ppkt. 4)
niezgodnoscei.

4) Brak zapewnienia oddzielenia palnej konstrukcji i przekrycia dachu od poddasza uzytkowego za pomocg
pizegrod o klasie adpornosci ogniowe] co najmniej EI 30 — pkt. 6.1 ppkt. 5} niezgodnosci.

5) Brak zapewnienia wymaganej przepisami odpomosci ogniowej $ciany szczytowe] potudniowo-zachodniej i
wystepujacych w niej wypetnier oknami historycznymi — pkt. 6.1 ppkt. 6) niezgodnosci.

6) Brak zapewnienia wymaganej przepisami odpornosci ogniowej spocznika i biegu schodéw wewnetrznych —
pkt. 6.1 ppkt. 7) niezgodnosci.

7) Zastosowanie na jedynej drodze ewakuacji z kondygnacji poddasza schodow ze stopniami zabiegowymi,
dodatkowo o niezgodnej z przepisami szerokasci — pkt. 6.1 ppkt. 8) niezgodnosci.

8) Brak zapewnienia wymaganej przepisami szerokodci spocznika, szerokoSci biegu i wysokosci stopni
schodow wewnetrznych — pkt. 6.1 ppkt. 9) niezgodnosci.

9) Brak zapewnienia wymagane] przepisami minimalnej szerokosci i wysokosci wszystkich drzwi
jednoskrzydtowych na parterze i poddaszu budynku - pkt. 8.1 ppkt. 10) niezgodnosci.

10) Brak zapewnienia wymagane] przepisami minimalnej szerokosci i wysokosci drzwi wyjciowych z budynku,
zlokalizowanych w obrebie kondygnacji piwnicznej — pkt. 6.1 ppkt. 11} niezgodnosci.

11) Brak zapewnienia wymaganej przepisami minimalnej wysokosci iflub szercko$ci pojedynczego skrzydta
wszystkich drzwi dwuskrzydtowych wystepujacych w budynku — pkt. 6.1 ppkt. 12) niezgodnosci.

12) Brak zapewnienia wymagane] przepisami wysokosci drogi ewakuacyjnej i jef lokalnych obnizer na poddaszu
budynku oraz wymaganej przepisami wysokosci drogi ewakuacyjnej w jego piwnicy — pkt. 6.1 ppkt. 13)
niezgodnosci.

13} Brak zapewnienia wymaganej przepisami wysokosci wszystkich przejs¢ ewakuacyjnych w pomiesiczeniach
na poddaszu i jednego przejécia w piwnicy budynku — pkt. 6.1 ppkt. 14) niezgodnosci.

14) Brak zapewnienia wymaganej przepisami szerokosci drogi ewakuacyjnej na czgsci jej diugosci w obrebie
poddasza budynku - pkt. 6.1 ppkt. 15) niezgodnosci.

15) Brak zapewnienia wymagane] przepisami szerokosci remontowanego spocznika schodow zewnetrznych przy
wejéciu gidwnym do budynku — pkt. 6.1 ppkt. 16) niezgodnosci.

16) Brak zapewnienia wymaganej przepisami szerckosci remontowanych stopni schodow zewngtrznych przy
wejéciu gtdwnym do budynku - pkt. 6.1 ppkt. 17) niezgodnosci.

17) Brak zapewnienia wymaganej przepisami wysokoéci remontowanych stopni schodow zewngtrznych przy

wejéciu ogrodowym do budynku — pkt. 6.1 ppkt. 18) niezgodnosci,

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE  OBIEKTU  (REKOMPENSU ,T . Mg&gm@m
NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU P .;.E’ ZAROWXMIEJW

n.;
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STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -  WYSZCZEGOLNIENIE
PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH

1) Zapewnienie ochrony budynku {ochrona pefna) systemem sygnalizacji pozarowej (SSP) wyposazonym w
funkcje automatycznego nadawania komunikatow glosowych (w miejsce sygnalizatorbw akustycznych lub
akustyczno-optycznych), co przyczyni sie do szybkiego wykrycia pozaru i umozliwi szybkie podjgcie akcji
gasniczej przez stuzby wewnetrzne i przez jednostki PSP,

2) Zwigkszenie o 100% ilosci podrgcznego sprzetu gadniczego i zaggszczenie jego rozmieszczenia, co
umozliwi przyspieszenie podjecia dziatan gasniczych. Szybkie podjecie akeji gasniczej z kolei przyczyni sie
do ugaszenia pozaru w samym zarodku i nie rozprzestrzenianie ognia w budynku,

3) Umozliwienie ewakuacji ludzi na zewnetrz budynku przez dwa wyjscia zlokalizowane w naprzeciwlegtych
§cianach podiuznych obiekiu, co przyczyni sie do zwigkszenia sprawnosci i skrocenia czasu trwania
ewakuacji ludzi na zewnafrz budynku.

4) Ograniczenie maksymalnej liczebnosci grup jednoczesnie zwiedzajacych poddasze do 20 oséb wraz z
przewodnikiem lub  pracownikiem/pracownikami muzeum, co spowoduje zapewnienie odpowiednich
warunkéw do ich ewakuacii nie spetniajaca m.in. wymogdw minimalnej szerokoéci | wysokoéci, posiadajaca
réwniez na swej diugosci schody o stopniach zabiegowych, jedyng drogg ewakuacji z tej kondygnaci

budynku.

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZV_VIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Nr 5 Muzeum Malego Miasta w Biezuniu jest obiektem niskim, o jednej kondygnaciji podziemnej i dwéch
nadziemnych, w tym jednej w obrebie poddasza uZytkowego, o poziomie stropu nad pierwsza kondygnacjg
nadziemna, na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu, z grupy ZL lll, o stosunkowo niewielkie]
powierzchni wewnetrznej 536,75 m2 Jako obiskt wystawienniczy (ekspozycyjny) muzeum o charakterze
skansenu nie jest przeznaczony na pobyt staly lub czasowy ludzi, a jedynie na krétkotrwaty pobyt turystow
indywidulanych lub zorganizowanych grup turystow o liczebnosci catkowitej (wraz z przewodnikiem) nie
przekraczajgcej 50 osob.

Pozostawienie jednoskrzydiowych drzwi wewnetrznych o szerokosci mniejszej od wymaganej przepisami (0,70 |
0,79 m < 0,90 m) ale spekniajace] jednoczesnie minimalny warunek sprawnoéci ewakuacii co najmniej 0,6 m /100
0soh, pozostawienie dwuskrzydtowych drzwi wewngtrznych o podziatach niezgodnych z aktualnymi przepisami
ale o szerokoSciach calkowitych wiekszych o ponad 1/3 od wymaganej tymi przepisami (1,30 > 0,90 m ),
pozostawienie drzwi zewnetrznych w obrebie parteru o podziatach niezgodnych z aktualnymi przepisami ale
posiadajacymi szerokosci nieznacznie wigksze od wymagane przepisami (1,26 > 1,20}, jak rowniez
pozostawienie spocznika i stopni remontowanych schodow zewnetrznych przy wejéciu giéwnym do budynku o
nienormatywnych szerokosciach, przy nieprzekraczajacej 50 oséb liczbie Téﬂ‘W'éd%é]%’g%{c‘Eloﬁl;i%kP ﬁq&lgw

pojawiajacych sig w nim na pobyt krotkotrwaly, przy jednoczesnym zapewmew mozliwdéigl]' W%}@wh Jeliyw

TR
ul. Domariewsia 40, 02-672 Warszawa
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dwoch kierunkach drzwiami zewnetrznymi frontowymi i ogrodowymi, nie spowoduje utrudnien w prawidiowej
ewakuacji ludzi na zewnetrz budynku, ktére moglyby staé sie powodem zagrozenia dla ich zdrowia ub Zycia.
Pozostawienie nienormatywnych wartosci gabarytéw elementéw i typu schodow wewngtrznych, drogi ewakuacii,
jei lokalnych obnizef oraz przej$é w pomieszczeniach w obrgbie poddasza budynku, zwaZywszy na ich
wykorzystanie przez ograniczong do 20 oséb maksymalng liczebnos¢ grup z przewodnikiem lub
pracownikiem/pracownikami muzeum, nie spowoduje utrudnien w prawidiowej ewakuacii tych osob nie zewngtrz
budynku, ktére mogly by sta¢ sie powodem zagrozenia dla ich zdrowia lub Zycia.

Zapewnienie instalacji sygnalizacji pozaru przyczyni sie do szybkiego wykrycia pozaru, umozliwienia szybkiego
podjecia akeji gasniczej przez stuzby wewnetrzne i jednostki PSP. Szybkie przekazanie informacji o pozarze do
Komendy Powiatowej PSP w Zurominie skroci do minimum czas reakeji i podjgcia dziatan przez odpowiednie
jednostki ratownictwa gasniczego.

Zwigkszona o 100% ilos¢ podrgcznege sprzetu gasniczego | zageszozenie jego rozmieszozenia utatwi
przyépieszenie podjgcia dziala gasniczych, a tym samym pozwoli na podjgcie dziatan gasniczych przed
przybyciem jednostek ratownictwa gaséniczego | ewentualne ugaszenie pozaru w zarodku.

Wystepowanie wzdhuz dhuzszego boku budynku, ktérym jest jego elewacja frontowa, ciagu jezdnego ul. Stary
Rynek, spetniajacego parametry drogi pozarowej, ktora dla tego typu obiektu nie jest wymagana aktualnymi
przepisami, znaczaco poprawi warunki i sprawno$¢ prowadzonej akcjl przez jednostki ratownictwa gasniczego
PSP.

Biorac pod uwage powy2sza analize warunkdw ochrony przeciwpozarowej i oceng wplywu rozwigzan
zastepczych na poziom bezpieczefstwa pozarowego w budynku, nalezy jednoznacznie stwierdzic, ze
zastosowane w obiekcie rozwigzania zastepcze sg rozwigzaniami w pelni rekompensujacymi — zapewniajacymi

odpowiedni poziom bezpieczenstwa poZarowego - t.j. adekwatnymi do stopnia skomplikowania sprawy.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjeta przez autoréw niniejszego opracowania koncepcja ochrony przeciwpozarowej budynku, w ocenie
autordw, pozwoli na szybkie i precyzyjne wykrycie ewentualnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia przebywajgcych
w obiekcie Iudzi. Biorac to pod uwage, nalezy stwierdzi¢, ze przez zapewnienie rozwigzan zastgpezych
(ponadstandardowych) zapewniony zostanie optymalny i w pelni wystraczajacy poziom bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku znajdujacego sig pod bezposrednig ochrong konserwatorska, jego uzytkownikéw oraz

ekip ratowniczych.

dr hab. inz. Aidrzej Zaboklicki

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
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ZAYACZNIK NR 1

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO DO OKREGOWE.J IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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POLSKA
|z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszaws, dnia 27 wrzeénia 2005 r,
KK-0056-0036/05

DECYZJA Nt RZE/X/048/05

Na podstzwie art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 gmdnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, insynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001z Nt 5, poz42 z pésn. 2m.) w zwiazka 2 art15 ust1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipea
1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 +. Nr 207, poz. 2016 z pdén. 2m.), po rozpattzeniu waioski Pana Andrzeja Antoniego
Zaboldickiego z dnia 7.03.2005 r oraz dokumentdw stwierdzajaeych wymagane wyksztalcenle, praktyke zawodows i
uprawnienis budowlane z daia 13.10.1976 =, Nt ewid uprawn. 63/193/76 oraz z dnia 25021954 t, Nr ewid. uprawo.
K1-96/94, wwaglednialac opinde rzeczoznawebw budowlanych odpowiednief specjalnodel .

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa
: stwierdza, fe

Pan ANDRZE] ANTONI ZABOKLICKI
ur. dnia 28 maja 1948+, w Kielcach

doktor infynier budownictwa ladowego
otrzymixie tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie rozwigzas konsteulecyjnych budynkéw oraz innych budowli’
z wylgezeniem linii, wezidw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierxchai lotniskowych, mostéw, budowli
' *hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

Pan ds in%. Aadrze] Antoni Zaboldicki moze wykonywaé fanlkcje rzeczozaawey budowlanego nx terenis calego lraju w wyze]
wymienionym zakresie. , g : .

. Uzasadnienie ' .
Knjowa Komisja Kwalifikacyjnz Polskie} Izby Infynieréw Budownittwa na podstawie slojonych dokumentdw
i przeprowadzonego postepowania kwaliflkacyinege ustalita, e Pan dr ind. Andrzej Antord Zaboklicki spelnia wymagania
ckrefloge w art. 15 ust. 1 ustawy z 7 lpea 1994 = Prawo budowlane (Dz.U. 2 2003 £, Nr 207, poz. 2016 2 pdén. zm).
W zwiazku z powyzszym Krajows Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencil. : '

Pouczenie:
Od piniejszej decyzji praystuguje waiosek o pongwae rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej by
Ingynierdw Budownictwa, 00-050 Warszaw, . Swiqtokxzyska 14a, w tesmninie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Sktad Otzekajacy
Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

e
M S

H W - Prof.dt hab.ing. Kazjmierz Szulborski
H :"::\l Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalifilsacyly S T
i. H :
i iztf - Prof.ds hab.inz. Micczyslaw Kedl
L] rEy [gid

‘..‘: /7 = Inz. Janusz Erasnowski TP JRUL oo

:;' . . ‘ ;n' ' ’
1. Pan Andrzej Zahollicki, zam, ul. Urzednicza Ta, 25-729 Kielce

2 $wigtolerzyska Chregowa Komisja Kwalifikacyina
3, Gléwny Inspeltor Nadzoru Budowlanego
4,2/a




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/ININ/601/877/05 Warszawa, 2005-12- ¢ §

DECYZJA NR 84/05

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,b” ustawy 2 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2003 = Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz act, 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r,, Nt 98 poz. 1071 z péin. zm.),

ANDRZE] ANTONI ZABOKLICKI
dt intynier budownictwa ladowego

ustanowiony na mocy decyzji _
wydanej przez Krajows, Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynietéw Budownictwa
w daia 27.09.2005 1, znak: KIC-0056-0036/05, Nt RZE/ X/043/05

‘Rzeczoznawcg, Budowlanym
w épcﬁjahloéci konstfukcyjnoQbudowlanej
obejmujacej projektowaie i wykonawstwo
w zakresie rozwiszad konstrukcyjnych budynkéw oraz ihnych budowli

z wylaczeniem Jini, wezidw 1 stacji kolejowych, drdg oraz nawietzehni lotniskowych, mostow, -

budowli hydrotechnicznyth i melioracii wodnych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
~ pod pozycja 84/05/ R/C '

’

Decyzja niniejsza jako uwzgledniziaca w catodci zadanha strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie
wyraaga uzasadnienia. A
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyiszym, w oparciu o att. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. .
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie att. 127

3 Kpa oraz stosownie do uchwaty Naczelnego Sadu Administracyinego z dnia 9 grudnia 1996 1.,

sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowie rozpatizenic sprawy. ‘
3 P 2 uptawagninnin
v S, SLOWNEGD WEPRTORA NADZORY BYDDWL AlEGD

NACZELNIK
Jy

" g . .
. wYDZ LUASENTRALNYCH REJESTROW
% DEPARTAKE TJ/IHiHASTRUﬁ“?'F’-\?-E- 21) Bi
' urzeng_z Figiel (

trzymujg:
él’an dr ing. Andrzej Antoni Zaboklicki
ul. Urzednicza Ta
25-729 Kielce
9. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa
3. aaMPT




Fodglt fos praghliony

POLSKEA
P2 B A
IMZYRIEROW
BUDDWNICTYA

Zasdwiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

SWK-HFA-FD3-VSW *

Pan Andrzej Zaboklicki o numerze ewidencyjnym SWK/BO/2408/02

adres zamieszkania ul. Urzednicza 7a/49, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskie] Okrggowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzlalnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

7adwladezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podplsem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wizsnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnascl danych w niniejszym zadwladczeniu mozna sprawdzié za pemocg numery weryfikacyjnego zadwladczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z iurem whadclwe] Okregowej lzby iniynlerdw

Budownlctwa.
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Warszawa, dnia ...
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