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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.372.2.2016 Warszawa, dnia [ 7 |[S. 2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 11 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U, z 2016 r. poz. 23) oraz § 2
ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. poz. 1422
z 2015 r), w zwiazku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U, z 2016 poz. 191 i 298), po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej.
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze
budynkéw wehodzgeych w sklad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu oddzial Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu: budynek nr 5 — ekspozycyjny”, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — dr hab. inz. Andrzeja Zaboklickiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych - inz. Stanistawa Karcz, nadestanej przez EMGIEprojekt Sp. z o.0.,
ul. Gérna 20 w Kielcach przy pismie z dnia 28 wrzesnia 2016 r. (data wptywu do tut. Komendy
29 wrzeénia 2016 r.) -

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresic bezpieczehstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku ekspozycyjnego,
wchodzgcego w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu oddzial Muzeum Wsi Mazowieckigj
w Sierpcu, zlokalizowanego w Biezuniu przy ul. Stary Rynek 19, polegajacy na:

1}  wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona calkowita;

2}  rozszerzeniu ww. systemu o sygnalizatory zapewniajace automatyczne nadawanie
komunikatoéw ewakuacyjnych;

3)  wyposazeniu budynku w dwukrotnie wieksza niz wymagaja przepisy ilos¢ gasnic;

4)  zapewnieniu dwoch wyjé¢ ewakuacyjnych z budynku;

5)  ograniczeniu iloéci oséb w grupach zwiedzajacych poddasze do 20 wraz z przewodnikiem
lub innym pracownikiem muzeum.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg sie do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 6.3,
»Ekspertyzy...”, tj.:

1. odleglosci $ciany szczytowej budynku od potudniowo-zachodniej granicy dziatki
wynoszacej 3,4 m przy wymaganej 6 m;




2. braku zapewnienia wymagane] szczelnodei i izolacyjnosci ogniowej stropu nad parterem,

$cian zewnetrznych i czedei scian wewnetrznych w obrgbie poddasza, stanowigcych

obudowe poziomych drog ewakuacyjnych;

braku wymaganej wysokosdci i klasy odpornosci ogniowej paséw migdzykondygnacyjnych;

4,  braku oddziclenia uzytkowego poddasza od palnej konstrukeji i przekrycia dachu

przegrodami o klasie odpornodci ogniowej co najmniej ET 30;

braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej biegdéw i spocznikdw schoddw;

6.  wystepowaniu biegu ze stopniami zabiegowymi na jedynej drodze ewakuacji z poddasza
oraz niewtasciwe] szerokosci tych schodéw;

7. szerokodci biegdw schodéw wynoszacej 0,91 m przy wymaganej 1,2 m;

8.  szerokosci spocznika gornego schoddéw wynoszacej 0,83 m x 0,91 m przy wymaganej
1,5m;

. wysokosci stopni schodéw wynoszacej 0,21 m przy dopuszczalnej 0,175 m;

10, braku wymaganej szerokosei i wysokodci drzwi jednoskrzydlowych w budynku — zgodnie
z czescig graficzna;

11. szerokosci drzwi wyjsciowych z piwnicy wynoszacej 0,98 m przy wymaganej 1,2 m;

12.  wysokosci drzwi wyjsciowych z piwnicy wynoszacej 1,87 m przy wymaganej 2 m;

13.  braku wymaganej szerokosei i wysokosci drzwi dwuskrzydtowych w budynku — zgodnie
z ¢zedeig graficzng;

14, lokalnych obnizen na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach — zgodnie z czescig
opisows i graficzna;

15. szerokodci poziomej drogi ewakuacyjnej na poddaszu wynoszacej 1,12 m przy wymaganej
1,2 m;

16. szerokosci spocznika przed wyjsciem z budynku od strony potudniowej wynoszacej 1,07m;

17. szerokosci stopni schodéw zewnetrznych wynoszacej 26,5 cm przy wymaganej 35 cm;

18.  wysokosci stopni schodéw zewnetrznych wynoszacej 18 cm,

bt

h

pod warunkiem

L.} zapewnienia w obrebie schoddéw zewnetrznych, niespelniajgcych wymagan przepisow,
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu min. 2 Ix na powierzchni tych
schodow;

przy réwnoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
w tym m.in.: wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zapewnieniu stopnia
NRO dla wszystkich elementéw budynku.

Uzasadnienie

Realizacja wskazanego rozwigzania warunkowego ma na celu poprawe warunkow ewakuacji
w obrebie schodéw zewnetrznych, nie spetniajgcych wymagan przepisow.

Rownoczednie Organ wskazuje, ze:
—  postanowienie nic zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektéw

wykonawczych, w tym urzgdzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczef przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolef;




—  postanowienie wyraza zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb, niz okre§lono w przepisach techniczno-budowlanych
wylacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

-  pozostale, ewentualne nieprawidlowosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
oraz o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu wymagajg realizacji
zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowe;;

—  postanowienie nie stanowi oceny klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,.Ekspertyza...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronic zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia.

Otrzymujg:

1. EMGIEprojekt Sp. z 0.0,
ul. Gérna 20
25-415 Kielce

2. Komendant Powiatowy PSP
w Zurominie

3. afa-2egz.




