UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonat z drewna klasy co najmnlej D30, zaimpregnowaé przed
korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogieri (NRO) - zanurzeniowo lub ciénieniowo
(nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku $cian murowanych/kamiennych/zelbetowych i drewnianych elementéw nalezy wykonat podwojng izolacje z
papy asfaltowsj,
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4. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
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)
)
)
)
)
)
!

=TT T § 5, OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGI! ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
/\_/_V-_A o] HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
N=/ BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN
[P R N i g | ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).
8. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE NA ETAPIE
[P [ N g . WYKONAWCZYM. ] ’
7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYM
[P [ (g [ e PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,
8. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,
. D=9 9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI,
S — ~ "WARUNKAM! TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYM!I PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI
SN SN S S - - S BUDOWLANELJ.
bbb T A 29.07.2016 | Opracowanie podstawowe MGIAZ AKIMK
[ S Wydanie Data Opis Sprawdzajgcy | Projektant
Q Inwestor (Zamawlalacy): . i .. .
R P P T O e Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
_ L 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
Bluro projektéw: Biuro Proj Design Offi
s S By iy By : =T EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
25-415 Kislee, ul. Géma 20
S P P P R e R tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgleprofekt.p!
Inwestycla:
S S S S REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
— | ) | NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
=1 O =d== - WCHODZACYCH W SKtAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
S B B e By . T ~ ODDZIAL. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
[ 4 BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
. Ny I 70 . . . . P : PO
e RSB0 LEGENDA 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezuri
ReGi0gmm Rymna 0120/ | | | | \Rymra 120 mm P i Tk S PROJEKT
‘ ‘ ) . ' Pd1 - podwalina $c. zewetrznych 32 x 18 cm RZUT D ACHU
0 | | f ‘ | ' LO Pd2 -podwalina éc. wewnetrznych 16 x 36 cm BUDOWLANY
j 0, 1440 ek Sp1 - slup przyziemia 16 x 16 cm . —— _ Brania:
L34 294 L 294 L 267 L 254 , 284 [, 34 1, M1 -miecz cian przyziemia 12 16 cm Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr.: Podpis: BUDOWLANA
AT # 7 7 7 77 tk1 -latka otwordw drzwiowych 16 x 16 cm _ T Iz, arch. Anna Krzyzak . Nr umowy:
I | i | 1460 | ] I ¥ 1k2 -fatkascian 13x 15.cm Prajektant: (gpec_; architekioniczna) S"W"‘?,%"é’ 8 /Q)AQQN DzAl 281/03/16
Rg1l -rygiel 16x 24 cm - mgr inz. arch. Mieczystaw Gebski T |Da
Bs1 - belka stropowa 16 x 24 cm Sprawdzajgcy: g(spec,; architektoniczna) 1844/61 / / YYY/ LIPIEC 2016
Bs2 -belka stropowa 16 x 16 cm - i mar inZ.Marcin Kobryn SwKio013/ | Y PEREE .
m < Swi -slup wiezby 14x 14 em Projektant: {spec.: konstrukeyjna) OWOKI06 / : 1:50
Rp1 - rozpora 14 x 14 cm | mgrinz. Andrzej Zabokiicki Form ysunke:
M2 - miecz wiezby 10x 10 cm Sprawdzajacy: | (spec.: konstrukcyjna) K-96/94 297x540
- ez P/ o Rysunek Nr: Wydanie:
5:(11 ; j;;[;(t:v:gv ;@11: {;14 xtGom Asyst. projekt.: | mgr inz. Malgorzata Saripruch W%/ o
R . 7 4 " - =, ]
Eg ) Il:;g‘l:::a }gi ‘112 zm Asyst. projekt.: | mgr inz. Ewa Olublec M MMM PB B3 AK 05 A

A4

Wszystkie powyzsze elementy wykonaé z pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajgcych i innfch bez pi
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