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[ A] PODLOGA NA GRUNCIE [B | PODLOGA NA GRUNCIE [C | PODLOGA ANTRESOL [D | WARSTWY DACHU ’
- cegla ceramiczna pefna gr. 12 cm - deski podlogowe drewniane sosnowe o gr. 38 mm i szerokosci 25 - 30 cm - deski podiogowe drewniane sosnowe o gr. 38 mm i szerokosci 25 - 30 cm - dachéwka holenderka esowka - _
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - legary drewniane debowe 15 x 12 cm ukladane na przekladkach z papy - belki stropowe wykonane z drewana debowego kiasy co najmniej D30 - faty drewniane 40 x 40 mm zaimpr egnowane bmtyczpne {ppoz. NRP
- wylewka 2 betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym gr.10 cm w rozstawie jak belki stropowe o przekrojach 16 x 16 cm i 16x 24 em - kontrlaty drewniane 40 x 30 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO
- izolagja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podktadowa - gr. 10 mm - filarki o przekroju 25 x 25 cm i wysokosci 24 cm murowane z cegly Klinkierowej - mambrana wiatroizolacyjna ‘ _
- chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 5 cm - wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm - welna mineraina gr. 15 cm ukladana migdzy krokwiami _
- podsypka piaskowa gr. 35 cm zageszczana mechanicznie - izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podkiadowa - gr. 10 mm - krokwie o0 przekrojach 13 x 18 cm i 10 x 18 cm zaimpregnowane bictycznie { ppoz. NRO
- grunt rodzimy - chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 5cm - membrana dachowa wysokoparoprzepuszczaina : ‘
- podsypka piaskowa gr. 35 cm zageszczana mechanicznie - deskowanie pelne z desek 16 x 120 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO
- grunt rodzimy

UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonat z drewna klasy co najmniej D30, zaimpregnowat przed
korozja biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ciénieniowo
(nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powlerzchniowego).

2. Na styku scian murowanych/kamiennych/zelbetowych i drewnianych elementéw nalezy wykonaé podwéjng izolacje z
papy asfaltowej.

WARSTWY SCIANY ZEWNETRZNE, (Qr. 16cm) :

 Deski debowe gr. 2,6 cm

» Konstrukeja $ciany sumikowo-iatkowa o belkach gr. 13 em | zmiennej wysokosci

UWAGA: Szczeliny pomigdzy belkami, od strony zewnetrznej do potaczenia pidro-wpust, wypelni¢ ognioochronng masa
uszczelniajacq przeznaczong zgodnie z atestem do wykonywania zabezpiecze ognioochronnych w klasie co najmniej EI 60.

LEGENDA:
Pd1 - podwalina $c. zewetrznych 32 x 18 cm STAROS
Pd2 - podwalina éc. wewnetrznych 16 x 36 cm U‘STWO POw IATOW
Sp1 - slup przyziemia 16 x 16 cm Pla wir Tinje Wg
Mi1 - miecz écian przyziemia 12 x 16 cm 08-30¢ 2 JOzef, HSUdskia
tk1 - fatka otworow drzwiowych 16 x 16 cm tal, /o3 = =dromin, woj o904
L2 -t , 3/ 657 47 /] maZOWle K
- tatka $cian 13x 15 cm 0 . fax 123/ ¢ Ckle
Rg1 -rygiel 16x 24 ¢cm 16/ 573535
Bs1 - belka stropowa 16 x 24 cm
Bs2 - belka stropowa 16 x 16 cm
Swi - slup wiezby 14 x 14 cm
Rp1 -rozpora 14x 14 cm
Mi2 - miecz wigzby 10x 10 cm
PH - platew wigzby 14 x 16 cm
Jk1 -jetka10x18cm
Kr1 - krokiew 10x 18 cm
Kr2 - krokiew 13x18¢cm
Wszystkie powyZsze elementy wykonat z
drewna debowego klasy co najmnie D30.
A 29.07.2016 | Opracowanie podstawowe MG/AZ AKIMK
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