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UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonat z drewna klasy co najmniej D30, zaimpregnowat przed
korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiert (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo
{nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku $cian murowanych/kamiennych/zelbetowych i drewnianych elementéw nalezy wykonat podwdjng izolacje z
papy asfaltowej.
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/ | « Deski debowe gr. 2,6 cm
| o Konstrukcja $ciany sumikowo-tatkowa o belkach gr. 13 cm i zmiennej wysokoscx
UWAGA: Szczeliny pomigdzy belkami, od strony zewnetrznej do polgczenia pioro-wpust, wypelnic ognioochronng masg,
I uszczelniajacg przeznaczong zgodnie z atestem do wykonywania zabezpieczeti ognioochronnych w klasie co najmniej E1 60.
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Pd1 - podwalina §c. zewetrznych 32 x 18 cm Treéhrysunklc Sadum: PROJEKT
- podwalina §c.
Pd2 - podwalina $c. wewnetrznych 16 x 36 cm ROZW' N l ECE SC‘ANY PODLUZN EJ BUDOWLANY
Spt - slup przyziemia 16 x 16 cm _—
Mit - miecz écian przyziemia 12x 16 cm Funkdja: Imig | nazwisko: Nrupr.: Podpis: - BUDOWLANA
tk1  -latka otworow drzwiowych 16 x 16 cm - e A Kiayak ] o
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[A] PODLOGA NA GRUNCEE [B] PODLOGA NA GRUNCEE [C] PopLoGA ANTRESOL I [D] warsTwvDACHY__ e Propint | "Goe: oniohnianey | morgs. | WO DzAI 281/03/16
- cegla ceramiczna pelna gr. 12 cm - deski podiogowe drewniane sosnowe o gr. 38 mm i szerokosci 25 - 30 cm - deski podiogowe drewniane sosnowe o gr, 38 mm szerok(?sm '2.5 -30cm - dach()wkavholenderka esowka. . B Bs1 - belka stropowa 16 % 24 om Sprawdzziacy: mgrinz. ?rchi]!wztczy's{aw Gebski 1844761 ( ),V& Data: LIPIEC 2016
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 om - legary drewniane dgbowe 15 x 12 cm ukiadane na przekladkach z papy - belki stropowe wykonane z drewana debowego Kiasy co najmniej D30 - laty drewniane ‘}0 x40 mm Zaimpregnowane b'OWC%ﬂle tppoz. NRF) Bs? - belka stropowa 16 x 16 cm (SPIG‘;- GFG it oniczna) _ -
- wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym gr.15 cm w rozstawie jak belki stropowe o przekrojach 16 x 16 cm i 16 x 24 cm - kontriaty drevynlar.\e 40 X 30 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO Swl - slup wiezby 14 x 14 cm Projektant: "Eg;e':: k:;msntru'f(%‘;%:) ng\\/;g&%g/ /{/V/’ : 125
- izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podkfadowa - gr. 10 mm - filarki o przekroju 25 x 25 cm | wysokosci 24 cm murowane z cegly Klinkierowej - mambrana wiatroizolacyjna . Rp1 - rozpora 14x 14 cm - mar inZ. Andrzs] Zabokicki / Format ek
- chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 5 cm - wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszenym gr.15 cm - welna mineraina gr. 15 cm ukladana miedzy krokwiami I\PA{I12 - "":::;"v‘ciezizy 1191’)‘( 11% ‘éﬁ Sprawdzajacy: | (spec.: konstrukcyjna) ”‘QG/SV t/l 297x750
- podsypka piaskowa gr. 35 cm zageszczana mechanicznie - izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm - krokwie o przekrojach 13 x 18 cm i 10 x 18 cm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO K —j%tka ” xe18 zm peyst oot | mgr n, Malgorzt Sairuch 7 4757‘7 | Rysunek N Wydane:
- grunt rodzimy - chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 5 cm - membrana dachowa wysokoparoprzepuszzaina _ Kri - krokiew 10x 18 cm 7 /' MMM.PB.B3.AK-07 A
- podsypka piaskowa gr. 35 cm zageszczana mechanicznie - deskowanie pelne z desek 16 x 120 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO Kr2 - krokiew 13x 18 cm Asyst. projekt.: | mgr inz. Ewa Olubiec W/ o
- grunt rodzimy ' -

Wszystkie powyzsze elementy wykonat z
drewna debowego klasy co najmnie D30.

Uwaga.
Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgé¢ nie moZe by¢ powielana ani rozpowszechmapa za

pomoca urzadzer elektronicznych, mechanicznych, kopiujgeych, nagrywajacych i innych bez pisemnej g}
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projekiéw EMGIEprojekt Sp. z o.0.
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