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lzolacja fundamentow wg. opisu technicznego i przekrojow architektoniczych

Beton: C20/25 B(25)
Stal: BSt500

Uwagi ogdlne:

1. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w pozostatych projektach branzowych roboly zwiazane.

2. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te ktore sluzg jedynie zmianie technologii, powinny
by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

3. Wymiary przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ i korygowat z natury.

4. Otworowanie wykona¢ w koordynacji z projektami branzowymi (otworami wydanymi na rys. branz architektonicznej,
elekirycznej i sanitamne).

5. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanymni fundamentami gruntu niebudowlanego nalezy go usunag i
zastapi¢ chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem

6. W przypadku wystepowania wody gruntowe] powyzej poziomu posadowienia fundamentéw, nalezy wykonaé odwodnienie
na czas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.

7. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym nalezy zakoficzy¢ min. 20 cm przed poziomem projekiowanego
posadowienia, pozostalg cze$¢ wykopu wykonat rgcz(nie.

8. Roboly nalezy prowadzié: zgodnie z obowiazujacymistitidianiyior "{f}lﬁ [ i budowlanej

Uwagi: inmj' %WﬂTO WE

1. Otulina zbrojenia gléwnego fundamentow géma i dolna 58 rg%lgc Jozefy

2. Otufina zbrojenia glownego plyty gémai dolna 25 m SOVU Luromin, woj, f

3. Chudy beton kiasy C8/10 (B10) gr. 10cm. n%e . 123/ 657 47 00, fa>l< /g;/zggv;e;g fe

4. W jednym przekroju faczy¢ max 50% pretow. Wzajemne przesunigcia sasigduich taczonych prgtov?ﬁ% cm.

5. Zaklady w pretach nieoznaczone wykonaé na:
#6-24 cm; #8-32 cm; #10-40 cm; #1248 cm; #16-64 cm

6. Ksztafty pretow nie przedstawione w opracowaniu, zamowic w wytworni po przygotowaniu i ustaleniu na podstawie
ninigjszych rysunkéw ich geometrii

7. Sciany murowane nalezy zabezpieczyé podczas wznoszenia poprzez zastosowanie podpar¢ tymczsowych zgodnie ze
sziuka budowlang
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