Rozdzielnia gtdwna TRS budynku

SEKCJA ZASILANIA | KONTROLI SEKCJA ODBIOROW
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Zasilarie z tablicy TRP w Domu Posly < Imwestor (Zemawiajaoyy . i .. .
YKYz0 5x6, zabezp. w TRP 3120AlG6 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
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Warunki doboru kabla WLZ: Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: N
A ; INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4501z > 1,6%Ib; 1,4540 > 1, . . mgr inZ. Piofr Kuchniak SWK/0148/ ' Nrumowy:
1,45%z > 1,6%Ib; 1,45°40 > 1,6°20 Projektant: (spec.: instalacje elekiryczne) POOE/C4 W DZA! 281/03/16
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; 1.Elementy zabudowane w rozdzielnicy p/t . S
BILANS MOCY TABLICY TRT: z zamkiem min. 3x24 moduty (N+PE), Asyst. projekt.: | inz. Rafat Piéro ( g\z . -
Pi=5kW — moc zainstalowana 2.0sprzet rozdzielnicy dobraé Foriat rysuniat
kj=0,6 — wsp. jednoczesnosci zgodnie z katalogiem producenta rozdzieinicy A3
Ps=3,00kW — moc szczytowa 3. Drzwi pelne zamykane na zamek RySTeR N Wydaie:
Un=230/400V, cos fi=0,93; In=5A 4. Odejscia kabli i przewoddw z aparatow MMMPB§3AE493 A
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