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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor;
Muzeum Wsi Mazowieckie] w Sierpcu,

ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.
S'IAKOST‘,V

1.2 Uzytkownik: o 50 {Zggmowh
Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, , 09-305 %ﬁ?éif: Hsudskiego 4

tol. 123/ 657 47 A woj, Mazowigcklg

Stary Rynek 19, 09-320 Biezun. Iﬁjax 123/ 657 35 35

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 3:
Lokalizacia inwestycii:
Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: 2urominski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8, obrgb

Biezun.
Wiasno$¢ terenu:
Teren, na ktorym ziokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckie] w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojekl Sp. z 0.0.,
Kielce, ul. Gérma 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uZytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze
budynkéw wehodzacych w sktad Muzeum Malego Miasta w BieZuniu, bedacego Qddziatem Muzeum Wsi

Mazowieckiej w Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:

TOM |: PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU

TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 — TOALETA PUBLICZNA
ZESZYT C: BUDYNKE NR 3 - SPICHLERZ
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania;
Przedmiot i zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczne, konstrukeyjne i instalacyjne
zwiazane z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania na cele wystawiennicze Budynku Nr 3 (Spichlerza),
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wchodzacego w sktad Muzeum Matege Miasta w Bigzuniu, bedacego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpeu.

1.8 Podstawa opracowania:
e Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedziba w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0,, ul.
Gorna 20, 25-415 Kielce,
s Wytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatacznik Nr 1 do
umowy j.w.,
o inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projekfowo-kosztorysowa
remontu, modemizacji i przebudowy obiektéw wchodzacych w sktad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykcnana w 2009 r. przez Pracownig Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniotia przez Inwestora,
e Lzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
¢ ,Opinia geotqc_hniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla pofrzeb projektu
5 R‘AKUS'I“V V‘z’é&&foﬂ%ﬁél&qtggghhbudynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Malego Miasta w Biezuniu” z lipca
og-ggczfﬁgﬁw%gﬁwﬁﬁg‘?‘?"‘g‘*‘eﬁ
tol, 123/ 657 47,2%};59‘\4123@#& S2cvegolowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezuit, zatwierdzona Uchwata Nr
XX1M07/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,
e warlnki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaktad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,
« warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci potozonej w Bie:'."uniu przy
ul. Zamkowe] (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny w
Biezuniu,
s odmowa mozliwosci przylgczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,
» wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,
» obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci: ,
o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z

pbzniejszymi zmianami),
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 12, kwietnia 2002 roku w sprawie warunkbw
technicznych, jakim powinny' odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z

pozniejszymi zmianami),
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o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
zZ poznigjszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowsj budynkéw, innych obigktow budowlanych i terendw (Dz, U. Nr 109 z
2010 ., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogbinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Db;lkkr&l.gs?%v%)@% v{” /EOZ' 844 z

D o . , TOWE
poznigjszymi zmianami). wZr  minie
. . ] Plac Jézefa dsudskiego 4
+ standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;. 09-300 Zuromin, woj, mazowieckie

tal, /23/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 35
. 5t
1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek wystawienniczy, wehodzacy w sktad kompleksu budynkéw Muzeum Matego Miasta w BieZuniu.

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Nieruchomosé stanowiaca przedmiot niniejszego opracowania ma powierzchnig 2070,00 m? i polozona jest na
dzialce o nr ewid. 1065/8 obreb Biezun. Dziatka ¢ rzucie trapezu prostokatnego zabudowana jést trzema
budynkami, w tym pochodzacym z drugiej polowy XIX w. spichlerzem, remontowanym, przebudowywanym i
adaptowanym na cele wystawiennicze, bedacym przedmiotem niniejszego opracowania. Ponadio na dzialce
znajduja sie jeszcze hudynek mieszkalny (Nr1) remontowany, przebudowywany i adaptowany na cele
wystawiennicze, oraz budynek gospodarczy (Nr 3) przebudowywany i adaptowany na potrzeby toalety publicznej
i kottowni olejowej.

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest po potudniowo-zachodniej stronie ulicy Zamkowej, z kiorg ma wspoing,
granice potnocno-wschodnia. Od poinocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z dziatkg nr ewid. 1064,
stanowigca utwardzony ciag pieszy, od potudniowego-zachodu z zabudowang, dziatkg, nr ewid. 1065/9, na ktorsj
znajduje sig zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od potudniowego-wschodu z niezabudowang dzialkg, nr
ewid. 1068/1. | |

Budynek zajmujacy powierzchnie 99,94 m2 skomunikowany jest bezposrednio z ciggiem pieszym ulicy Zamkowej
za posrednictwem wejscia usytuowanego w elewacji pdtinocno-wschodniej, w obrebie wspdinej granicy terenu
inwestycji i pasa drogowego. Elewacja szczytowa potudniowo-wschodnia umieszczona jest w granicy dzialki
sasiedniej o nr ewid, 1068/1.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki jest zgodny z ustaleniami obowiazujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonege uchwalg nr XXI/1107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia
30.04.1997 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 r.
poz, 79 - jednostka strukturalna B26 — 1UK ,Teren ustug kultury” oraz abowigzujacymi przepisami prawa.
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO. OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODDANEGO REMONTOWI |
PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA. FORMA
ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Charakterystyka obiektu istniejacego:

Budynek spichlerza, przewidziany do remontu, przebudowy i adaptacji na cele wystawiennicze Muzeum Matego
Miasta w Biezuniu, zlokalizowany w poludniowo-wschodniej czescl dziatki nr ewid. 1065/8, elewacjq frontowg
pbinocno-wschodnig, rownolegta do ul. Zamkowej i elewacjg szczytowa poludniowo-wschodnig umieszczong w
granicy niezabudowanej dziatki sasiedniej o nr ewid. 1068/1.

Budynek nie jest podpiwniczony i posiada jedna, kondygnacje nadziemna, uzytkowa oraz antresole. W elewacit
pdinocno-wschodnigj, biegnace] réwnoiegle do ul. Zamkowej, umieszczono jedno wejscie do budynku za
posrednictwem drewnianej, dwuskrzydiowsj bramy, za$ w elewacji ogrodowej potudniowo-zachodniej trzy
wejscia do budynku w postaci drewniane] dwuskrzydiowej bramy umieszczonej na Srodku elewagji oraz dwoch
par bocznych wejs¢ w postaci drewnianych jednoskrzydtowych drzwi. Uklad funkcjonalno-komunikacyjny
budynku jest przelotowy trojdzielny. Przez érodek spichlerza przebiega korytarz przejazdowy dzielacy budynek
na dwie czesci , dzigki ktdremu mozna bezposrednio z ul. Zamkowej wjecha¢ na podworze.

Budynek wykonano na planie prostokata o wymiarach w rzucie 6,94 x 14,40 m i posadowiono na kamiennych
fundamentowych za posrednictwem drewnianych podwalin. Konstrukcje gléwna budynku wykonano jako
drewniang sumikowo-tatkowa, z zamkami wegtowymi bez ostatkow. tatki mocowane sg do podwalin i oczepu a
pomigdzy nie wsunigte sa poziome belki $cienne - sumiki o grubos¢ okoto 8 cm i réznej wysokosci. Konstrukcjg
stropu antresol stanowig drewniane belki o réznych wymiarach wykonhczone od gory deskami. Dwuspadowy
dach stanowi konstrukcja drewniana krokwiowo-platwiowa, kryta dachdwka cementowa,

Qgéblne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 99,94 m2
Wymiary gabarytowe rzutu: 6,94 x 14,40 m
Wysokosé budynku do kalenicy: 6,15 m
Kubatura: 525,6 m?

3.2 Ocena stanu technicznego obiektu istnigjacego:

Stan techniczny przewidzianego do remontu i przebudowy budynku oceniono, jako zty uniemozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z jego nowym przeznaczeniem. Obiekt w aktualnym stanie nie spelnia podstawowych
wymagan w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowego.
Stopiert zuzycia budynku jest na tyle duZy, Ze kapitalny remont zwigzany z dostosowaniem do obowigzujacych
wymagan funkcjonalno-eksploatacyjnych bylby bardzo skomplikowany i nieoptacalny. W zwiazku z powyzszym
przewiduje sie calkowita przebudowe budynku. Nie przewiduje sie mozliwosel wykorzystania istniejgcych
elementow ze wzgledu na ich zly stan techniczny, ze szczegblnym uwzglgdnieniem poraZenia korozjg

biologiczng i uszkodzeniami wynikajacymi z dziatalnosci owadow — technicznych szkodnikow drewna (brak
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mozliwosci zahezpieczenia przedmiotowych elementéw do wymaganego przepisami techniczno-budowlanymi

stopnia nierozprzestrzeniania cgnia - NRO).

3.3 Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie brak czynnych instalacji uzytkowych.

3.4 Forma architektoniczna:
Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow, odpowiedniego sposobu ksztaltowania detalu oraz zachowanie
gabarytbw w obecnym stanie przebudowywany budynek w petni harmonizuje z otaczajacq zabudowa, utrzymujac

swoje dotychczasowe walory, jako jeden ze sktadnikéw zabudowy Muzeum Matego Miasta.

3.5 Funkcja budynku w stanie istniejacym:
Wylaczony z uzytkowania budynek gospodarczy.

3.6 Funkcja budynku w stanie projektowanym:
Budynek adaptowany na cele wystawiennicze, wehodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Malege Miasta

w Biezuniu.

4. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU:

powierzchnia zabudowy: 99,94 m?,

powierzchnia wewnetrzna: 186,42 m?,
o parter: 93,21 m?,
o antresola; 93,21 m?,
+ powierzchnia netto; 168,31 m? w tym:;
o parter: 92,61 m?,
o antresola: 75,7 m?,
¢ powierzchnia uzytkowa: 128,71 m? w tym:
o parter: 92,61 m?,
o antresola: 36,10 m?,
e powierzchnia ruchu: 0,00 m?,
» powierzchnia uslugowa: 0,0 m?,
» powierzchnia catkowita: 99,94 m?,
o wysokosc budynku zgodnie z przepisami: 6,15 m,
o budynek zaliczany jest do niskich (N),
o liczba kondygnacji budynku: 1 kondygnacje nadziemne + antresola,
o kubatura brutto budynku: 525,6 m?,
s zero budynku na poziomie rzgdnej: ~ 120,51 m.n.p.m,
e poziom terenu przy budynku w obrgbie wejscia gtéwnego ~ 120,11 m n.p.m.
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e wyjscia z budynku na teren: w elewacji pdinocno-wschodniej biegnacej rownolegle do ulicy Zamkowej
jedno wejscie do budynku, w elewacii ogrodowej potudniowo-zachodniej dwa wejscia do budynku.

5. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z Zalgcznikiem Nr 5 do niniejszego opracowania.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu oraz adaptacje na cele wystawiennicze, istniejacy budynek spichlerza
przewidziano do cafkowite] przebudowy, obejmujgcej swym zakresem rozbiorke substancii istniejacej i zabudows
w jej miejsce obiekiu nowego. Przebudowywany budynek w znacznym stopniu swym wygiadem i ksztattem
bedzie odwzorowaniem istniejacego, a jednoczesnie dostosowany zostanie do aktualnych przepisow techniczno-
budowlanych, wlasciwych dla nowych funkcji poszczegblnych pomieszczen.

Nie przewiduje sie moZliwosci wykorzystania istniejacych elementéw ze wzgledu na ich zty stan techniczny, ze
szczegdlnym uwzglednieniem poraZenia korozjg biologiczng, i uszkodzeniami wynikajacymi z dzialalnosci
owadéw — technicznych szkodnikow drewna (brak mozliwosci zabezpieczenia przedmiotowych elementow do

wymaganego przepisami techniczno - budowlanymi stopnia nierozprzestrzeniania ognia — NRO).

6.1 Warunki gruntowo-wodne:
Istniejace bez zmian, szczego&y zgodnie z opinig geotechniczng stanowiaca Zatagznik Nr 3 do niniejszego
3 mi{%‘b?ab&@fa&%i Lonanqw lipca 2016 r. pod nazwg ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badah podioza
09- 30§1f?,ummm%oﬁaﬁgﬁmuepmﬁktu budowlanego frzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Malego
tal. 123t ﬁ%ﬂfh&? Qamkowej w Biezuniu (dz. nr ew. 1065/8)".

6.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe:

Istniejace ~ do catkowitej rozbiorki.

Projektowane — wylewane na mokro tawy Zelbetowe z betonu co najmniej C20/25 zbrojone stala BSt500,
zaopatrzone w izolacje wodochronne zgodnie z danymi w dalszej czeéci opracowania. Lawy o szerokosci 50 ¢m,
wysokosci 150 cm i 143 cm (w obrebie wejsc gtownych), posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm
wykonanego z betonu klasy C8/10. Na obwodowych $cianach zewnetrznych, ponad poziomem terenu, cokot w
postaci murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej kamieni polnych. Wysoko$¢ kamiennego cokotu réwna
18 cm.

Na $cianach fundamentowych zelbetowych i cokole kamiennym nalezy utozy¢ podwaliny drewniane mocowane
za posrednictwem zatopionych Srub M16 w rozstawie co okolo 150 cm. Na styku §cian fundamentowych
(murowanych, zelbetowych, kamiennych) | drewnianych elementéw nalezy wykona¢ podwéing izolacje z papy
asfaltowsj.

Na podstawie badafh podioza gruntowego, z kiorych wynika Ze pierwsza warstwg geotechniczng tworzg
stabonosnie nasypy niekontrolowane, stwierdzono iz posadowienia fundamentow nalezy przyjmowaé na
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poziomie 1,90 m ppt. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanym fundamentem gruntu
niebudowlanego nalezy go zastapié chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wobec mozliwosci przesgczania sie do wykopow wod opadowych i gruntowych, kiorych zwierciadio stabilizuje
sig na gtghokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czedcia graficzng niniejszego opracowania. Szczegbly realizacyjne zgodnie z
S'EAR()S'I‘WOOI}II‘( IWEATOWE

wytycznymi projekiu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej. v 2, inie
08 3F'Iac; Jozefa - isudskiego 4
. -300 Zuromin, woj. mazowieckle
6.3 Podwaliny: tel. [23/ 657 47 G0, lax /23/ 657 35 35

Istniejace - do catkowitej rozbidrki i utylizacji. ol

Projektowane — drewniane z drewna debowego klasy co najmnigj D30, stanowigce oparcie dla drewnianej
konstrukcji budynku oraz $cian zewnetrznych. Drewno nalezy zaimpregnowat przed korozjg biologiczna i
zahezpieczyt przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub
cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Podwaliny zewnetrzne
przewidziano wykona¢ o przekroju 32 x 18ecm zas wewnetrzne o przekroju 16 x 36 cm i mocowaé do
fundamentéw za posrednictwem $rub M16 w rozstawie co okolo 150 cm. Na styku scian Zelbetowych /
kamiennych i drewnianych elementéw nalezy wykona¢ podwojng izolacje z papy asfaitowe).

Wszystkie polaczenia ciesielskie nalezy wykona¢ jako wrebowe, tak aby powlerzchnie taczonych elementow
$cisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywno$¢ | wytrzymato$é potaczenia. Dodatkowo w migjscach taczenia
elementow drewnianych polaczenie nalezy wzmocnic poprzez stosowanie dodatkowych tacznikéw w postac
gwozdzi, kotkow debowych, srub, tacznikéw wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp. _
Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branZy architektoniczno-konstrukcyjnej. '

6.4 Stupy przyziemia:

Istnigjace — do catkowite] rozbiérki i utylizacii.

Projektowane - drewniane z drewna dgbowego klasy co najmniej D30, stanowiace konstrukcje nosna budynku i
oparcie dla stropu drewnianego antresol. Drewno nalezy zaimpregnowat przed korozjg biologicth i

zabezpieczyC przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien {(NRO) - zanurzeniowo lub

cisnieniowo (nie dopuszeza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Stupy przyziemia przewidziano

wykona¢ o przekroju 16 x 16 cm i mocowac na czopy do podwalin i rygli. Dodatkowo slupy zewnetrzne nalezy
potaczy¢ z obwodowymi Scianami zewnetrznymi.

Wszystkie polaczenia ciesielskie nalezy wykonat jako wrebowe, tak aby powierzchnie faczonych elementow
§cisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywno$¢ | wytrzymalo$¢ potaczenia. Dodatkowo w migjscach taczenia
elementoéw drewnianych potaczenie nalezy wzmochi¢ poprzez stosowanie dodatkowych tacznikéw w postaci
gwozdzi, kotkdw debowych, srub, facznikdw wytioczonych z blachy stalowej lub aluminiows; itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzna niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.
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6.5 Nadziemne s$ciany zewnetrzne:

Istniejace ~ do catkowite] rozbidrki i utylizacii.

Projekiowane — wykonane w konstrukji sumikowo — fatkowej z zamkami wegtowymi (zrebowymi) bez ostatkow, z
drewna debowego klasy co najmniej D30. Latki przewidziano wykonaé z podiuznymi wyzlobieniami, w ktére
wpuszczone zostana belki scienne (sumiki). Sumiki ukladaé w ten sposob aby scisle do siebie przylegaty i taczy¢
ze soba na wpust wiasny i pioro obce w postaci tybli debowych. Szczeliny pomiedzy belkami, od strony
zewnetrznej do potaczenia pidro-wpust, wypemié ognioochronng masa uszczelniajaea, przeznaczong zgodnie z
atestem do wykonywania zabezpieczen ognioochronnych (przejsc instatacyjnych, dylatacji itp.) w kiasie co
najmniej EI 60 (UWAGA: uszczelniefi nalezy dokonaé we wszystkich szczelinach pomigdzy sumikami, sumikami i
fatkami, sumikami i podwalinami, oczepami itd. itp.) Latki nalezy wykonaé o przekroju 13 x 15 cm i 16 x 16 cm (w
obrebie otwordw drzwiowych), zaé sumiki o grubosci 13 cm i zmiennej wysoko$ci. W naroznikach Scian belki
scienne taczy¢ ze sobg na zamek weglowy, tzw. ,rybi ogon” bez ostatkow.

Konstrukcje drewniang $cian zewngtrznych nalezy taczy¢ z przylegtymi do nich stupami 16 x 16 cm.

Poszycie Scign z'éWn'Q'tlrz'h'ych stanowia deski drewniane debowe mocowane do drewnianej konstrukcji Sciany.

Do wykonania écian zewnetrznych nalezy uZyé drewna debowego klasy co najmniej D30. Drewno nalezy
zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i zabezpieczyé przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego
ogien (NRQ) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywno$é i wytrzymatosé poigczenia. Dodatkowo w miejscach faczenia
elementéw drewnianych potaczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych tacznikdw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, $rub, tacznikow wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

PAROBY WO"\{Y{MWN%‘]@I&U wykonawezego brany architektoniczno-konstrukeyjnej.
5
w 2y minie

- ;&8%?3?1% %@J%qgj’ﬁmr@e §ciany wewnetrzne:
tol. 1231 657 A7 Oﬁ}gﬁ‘l‘féﬁce do catkowitej rozhiorki i utylizacji.

Projektowane - na potrzeby wydzielenia pomieszczenia gospodarczego, wykonane w konstrukeji sumikowo -
igtkowej z zamkami wegtowymi (zrebowymi) bez ostatkow, z drewna debowego klasy co najmniej D30. Latki
przewidziano wykonaé z podiuznymi wyztobieniami, w kidre wpuszczone zostang belki Scienne (sumiki). Sumiki
uktadac w ten sposdb aby $cisle do siebie przylegaly i faczy¢ ze sobg na wpust wlasny i pidro obce w postaci tybli
debowych. Latki nalezy wykonaé o przekroju 13 x 15 cm za$ sumiki o grubosci 13 cm i zmiennej wysokosci. W

. naroznikach $cian belki $cienne taczy¢ ze sobg na zamek weglowy, tzw. ,rybi ogon” bez ostatkow.
Do wykonania $cian nalezy uzy¢ drewna debowego klasy co najmniej D30. Drewno nalezy zaimpregnowaé przed
korozja biologiczna i zahezpieczyé przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiet (NRO) -
zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
Wszystkie polaczenia ciesielskie nalezy wykonac jako wrebowe,' tak aby powierzchnie taczonych elementow

scisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnos¢ i wytrzymatosé polaczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
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elementéw drewnianych potaczenie nalezy wzmocnit poprzez stosowanie dodatkowych fgcznikéw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, srub, tgcznikéw wytloczonych z biachy stalowej lub aluminiowsj itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.7 Oczepy:

Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizaci.

Projektowane — w postaci przediuzenia Scian zewngtrznych stanowigee] uktad sumikowi — tatkowy, zgodnie z
punktem 6.5 niniejszego opisu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

6.8 Nadproza: STAROSTW(Q POWIATOWE,
Istniejece — do catkowitej rozhiorki i utylizaci. Plag sz;f.', e

"SU'JSKI
Projektowane — nadproza drzwiowe drewniane, mocowane do fatek, ;my%jﬁﬂ?‘% q!mwnazgs@mmggo klasy co

najmniej D30. Drewno nalezy zaimpregnowac przed korozjg biologiczna i zabezﬁéczyc przemwpozarowo do
stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo fub cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci
zabezpieczenia powierzchniowego).

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie fgczonych elementow
scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywno$¢ | wytrzymalosc potaczenia. Dodatkowo w migjscach taczenia
elementéw drewnianych pofaczenie nalezy wzmochié poprzez stosowanie dodatkowych tacznikow w postaci
gwozdzi, kotkéw debowych, $rub, facznikéw wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowe;j itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

6.9 Stropy:

Istnigjace — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowany — o konstrukeji drewnianej belkowej wykonanej z drewna debowego klasy co najmniej D30.
Drewno nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO} — zanurzeniowo lub cisnieniowo {nie dopuszcza sig¢ mozliwosc
zabezpieczenia powigrzchniowego). Konstrukcje stanowia belki stropowe o przekrojach 16 x 24 em 116 x 16 cm
oparte na stupach przyziemia za posrednictwem rygi drewnianych o przekroju 16 x 24 cm. Na belkach ulozone
deski gr. 38 cm wykonane z drewna sosnowego.

Wszystkie pofaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie igczonych elementow
$cisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywnos¢ | wytrzymalosé potaczenia. Dodatkowo w migjscach taczenia
elementdw drewnianych potaczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych tacznikow w postac
gwozdzi, kotkow debowych, $rub, tacznikow wytloczonych z blachy stalowe] lub aluminiowe; itp.
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Rozwiazania budowlane zgodnie z czedcig graficzng niniejszego opracowania, Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

6.10 Schody wewnetrzne:

Projektowane — dwie pary schodow stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a antresolami. Wykonane z
drewna debowego jako policzkowe, azurowe, jednobiegowe (13 stopni). Konstrukcje schoddéw stanowia dwie
belki policzkowe o gr. 6 cm i wysokosci 25 cm oraz stopnie o gr. 3,8 cm wpuszczone w wyzlobione gniazda w
policzkach, Szeroko$¢ biegu mierzona w $wietle belek policzkowych wynosi 100 ¢m. Schody przewiedziano
mocowaé do belek drewnianych (rygli) o wymiarach przekroju 16 x 24 cm. Do wykonania schodow nalezy uzy¢
drewna dehowego klasy co najmniej D30, zaimpregnowanego przed Korozjg biologiczna i zabezpieczonego
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub cinieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, Szczegbly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjne.

6.11 Dach:

Istniejacy — do catkowitej rozbidrki i utylizacii.

Projektowany - o konstrukcji drewnianej, krékwiowo-jr—gtkowej podpartej ptatwiami i pokryciu z dachowki
holenqgrsWUkallﬁcSEfeﬁM‘y welng mineralng gr. 15 cm ukladana miedzy krokwiami i zaopatrzony w
DOZS‘S;IE*?":'%I’SH\]{YH%Q&Q] paroprzepuszczalnej i wiatroszczelnej. W sktad konstrukcji dachu wchodza
@gslqpﬂég' il Okgiﬁgn Sh&me skrajne 13 x 18 cm , krokwie wewnetrzne 10 x 18 cm w rozstawie co okolo 90 cm,

J(-ﬁ((! 10 x 18 cr/®tatwie 14 x 16 cm, stupy 14 x 14 cm, miecze 10 x 10 cm, rozpory (kozty) 14 x 14 cm.

Krokwie laczone ze soba w kalenicy na zwidtowanie lub nakladke prost i zespolone kotkiem dgbowym ¢ 20 mm
lub srube M16 klasy co najmniej 5.8, oparte na ptatwiach i oczepach (w postaci przediuzonej konstrukcji $ciany
zewnetrznej) na wrab wzajemny wzmocniony dodatkowo dwoma gwozdziami ¢ 8 wbitymi ukosnie po obu
stronach krokwi. Jetki taczone z krokwiami na pdfjaskéiczy ogon lub wrab czotowy, zespolone kotkami ¢ 20 mm
lub $rubami M16 klasy co najmniej 5.8, oparte na platwiach. Platwie oparte na stupach a te na belkach
stropowych. Polaczenie stupdw z platwiami i belkami stropowymi oraz mieczy podpierajacych platew z stupami |
platwiami nalezy wykonaé za posrednictwem czopow wpuszczonych w gniazda. Rozpory (kozly) stanowiace
dodatkowe usztywnienie w plaszczyznie wigzarow pelnych, nalezy faczy¢ z stupami i belkami stropowymi za
pomocy czopdw wpuszczonych w gniazda.

W przypadku potaczen Srubowych z obydwu stron faczonych elementow nalezy stosowaé podktadki by zapobiec
zmiazdzeniu drewna podczas dokrecania $ruby. Srednica podktadki powinna byé co najmniej cztery razy wigksza
niz $rednica $ruby, a j&j grubosé wynosic 3 + 4 mm.

Wszystkie potaczenia ciesielskie naleZy wykonaé jako wrebowe, tak aby powlerzchnie taczonych elementow
$cisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnos¢ i wytrzymatosé polgczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
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elementdw drewnianych polgczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych fgcznikéw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, $rub, lacznikéw wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowe; itp.

Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej wykonane z drewna dgbowego klasy co najmniej D30,
zaimpregnowanege przed korozja, biclogiczng oraz zabezpleczonego przeciwpozarowo do  stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO), metods zanurzeniowa lub cisnieniowa, (nie dopuszcza sig stosowania
zabezpieczen powierzchniowych).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czesciq graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjne;. &' ia‘i#ﬂ}s T WO POWY 1ATo
7.1ZOLACJE WODOCHRONNE W BUDYNKU @ aaﬁzd,?:fg Wg;JL';L‘,W

b m ¥
] . . i \ {ﬂ? ma:.’ow,
7.1 Izolacja pozioma fundamentow: mjﬁ; 123 65 3"75”35

Fundamenty projektowane — dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powlokowe masy bitumiczne.

OWE

Wobec mozliwodci przesaczania sie do wykopoéw wod gruntowych, kitrych zwierciadio stabilizuje sie na
glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.pt, niezbedne jest stosowanie w ftrakcie prowadzenia prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadlo wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania, Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

.....

7.2 Izolacja pionowa fundamentdw i $cian fundamentowych:
Fundamenty projektowane — dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powlokowe masy bitumiczne.

Wobec mozZliwosci przesaczania sie do wykopéw wod gruntowych, ktorych “zwierciadio stabiliZUje %‘i@ na
gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.pt, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia prac urzatdze'r'l
mechanicznych obnizajgcych lokalnie zwierciadto wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projekiu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

7.3 Izolacje poziome przegrdd:
Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach uzytkowych i dachu zgodnie z zamieszczonym w dalszej
czesci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych.

8. IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

8.1 Izolacje cieplne poziome przegréd:
Projektowane izolacje ciepne i akustyczne poziome ha kondygnacjach uzytkowych i w obrebie dachu zgodnie z
zamieszczonym w dalszej czeéci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i

dachowych.

8.2 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:
Nie dofyczy.
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8.3 lzolacja cieplna scian fundamentowych:

Nie dotyczy.

9. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCH, POSADZKOWYCH
| DACHOWYCH

Wszystkie warstwy istnigjace stropow, podiog, posadzek i dachu przewidziano do catkowitej rozbiorki i wykonania

od nowa zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

9.1 Warstwy podtogi na gruncie (Przekréj ):

cegta ceramiczna petna klasy co najmniej M15 - gr. 12 cm

podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,

wylewka z betonu klasy co najmniej G15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0
mm w ilosei 30 kg/m? betonu —gr. 10 cm,

izolacja wodoszczelna: 2 X papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm,

chudy. beton C12.5/15 o konsystencji ggstoplastycznej — gr. 5 cm,

5 A ION I W(béo‘alrmypétl‘(owa zageszczana mechanicznie - gr. 35 ¢m,
o

Plac ch:efag rﬁmtd‘éﬁ

tackio

09-300 Zurommin, W, T 667 36 4

tel. ‘239657Wamwy pocitogi na gruncie (Przekréj| B)):

deski podiogowe drewniane sosnowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25 + 30 cm oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony. Listwy przyscienne z
drewna degbowego o wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i wzdr listew
przy$ciennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — gr. 38 mm,

legary drewniane debowe o szeroko$ci co najmniej 15 cm, ukladane na filarkach za posrednictwem
przektadki z papy podkladows), w rozstawie jak belki stropowe — gr. 12 cm,

filarki o przekroju 25 x 25 cm murowane z cegly petnej klinkierowsj co najmniej 25 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej co najmniej 10 MPa — wysoko$é 24 cm,

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0
mm w ilosci 30 kg/m® betonu ~gr. 10 ¢m,

izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewaina podktadowa - gr. 10 mm,

chudy beton C12.5/15 o konsystencii gestoplastycznej - gr. 5 cm,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie — gr. 35 cm,

grunt rodzimy.

Uwaga; Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozja biologiczng i zabezpieczy¢

przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub cinieniowo (nie

dopuszcza sig mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).
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9.3 Warstwy podtogi antresol (Przekrdj ):

s deski podiogowe drewniane sosnowe patynowane (postarzane) o szerckosci 25 + 30 c¢m oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony. Listwy przyscienne z
drewna dgbowego o wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i wzor listew
przysciennych do uzgodnienia z Inwestorem | Uzytkownikiem — gr. 38 mm,

» belki stropowe z drewna debowego kiasy co najmniej D30 o przekrojach 16 x 16 cm i 16 x 24 cm.

Uwaga: Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiefi (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie

dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

.. WY
9.4 Warstwy dachu (Przekrdj [D): AMO‘*’TV‘&’O POWMTOWE
o
¢ dachowka holenderska esowka @@,ggg'ﬁ;;‘dlgu ff‘;uic;]s’}zego d
td, Waj.
« laty drewniane 40 x 40 mm —gr. 40 mm 8% 652 a7 @Gmfm??fé’g”;?;’gs

» kontriaty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm

s membrana wiatroizolacyjna

s welna mineralna {(Ap =0,039 W/mK) uktadana migdzy krokwiami 13 x 18 cm i 10 x 18 om - gr 15 cm,

¢ krokwie z drewna debowego klasy co najmniej D30 o przekrojach 13 x 18 cm i 10 x 18 cm

e membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

¢ deskowanie pelne z desek sosnowych 1,6 x 12 cm
Uwaga: Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabeipieczyé
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie

dopuszcza sig mozZliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

9.5 Parametry przyjetych materiatow:

Parametty papy podkladowei:
Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powltoka z masy asfaltowsj: z

asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta drobnoziamisty
posypkg mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wymagane,
minimalne wkasciwosci wyrobu:

L.p. Wrasciwosé Metoda badania/klasyfikacja J.M. Wartosc lub ustalenie
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - wyrob pozbawiony wad
widocznych
2 | Prostoliniowosé PN-EN 1848-1:2002 - odchytka:=10mm/5m lub
proporcjonalnie dia

innych dlugosci

3 | Grubosé PN-EN 1849-1:2002 mm 46+02

4 | Wodoszczelnosé PN-EN 1928: 2002 Metoda A | - wodoszezelnost pray
ciénieniu 10 kPa

5 | Reakeja na ogien PN-EN 1SQ 11525-2:2004 - klasa F

19 |
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PN-EN 13501-1:2004
6 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 N/50 mm
rozciaganiu: maksymalna sifa
ri"fc'agafca'dl _ 1100 £ 200
- !erune wzdluz, 800 + 100
- kierunek w poprzek
7 | Wilasciwodcl mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 %
rozcigganiu: wzdtuznie:
- kierunek wzdluz, 50+ 10
- kierunek w poprzek 80 + 10
8 | Gietkos¢ przy niskiej temperaturze PN-EN 1108:2001 °C < -25{ § 30 mm
9 | Odpormos¢ na splywanie w PN-EN 1110:2001 oL - =100
podwyZzszonej temperaturze
10 | Przenlkanle pary wodne PN-EN 1931:2002 - p = 20 000
PN-EN 13707:2006

10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Sciany fundamentowe:

Brak wykonczenia $cian z uwagi na ich podziemny charakter. Sciany zaopatrzone wylacznie w warstwy
izolacyjne zgodnie z wytycznymi pkt. 7 ninigjszego opisu technicznego.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescia graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie Z
wytyczr;yml pr@ethWﬂawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

4
pif‘*‘wq mvz\;’(;Scl Lly‘m,dznemne budynku:

fmejq “‘Q*C{&ga}km\ﬁ?ﬁéﬁozblérkl

tol. ‘23'I§r01ektow5he - poszycie elewacyjne $cian zewnetrznych stanowa deski drewniane o grubosei 2,6 cm
mocowane pionowo badz poziomo zgodnie ze wzorem przedstawionym w czesci graficznej. Kolorystyke elewacii
stanowi naturalny odcien drewna malowany jedynie lakierami bezbarwnymi dedykowanymi do drewna.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozja biologiczng | zabezpieczyC
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego | ogien (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).
Rozwigzania budowlane zgodnie z czedcia graficzna niniejszego opracowania. Szczegoty realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

10.3 Pokrycie dachu:
Zgodnie z opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych, zamieszczonym w pkt. 9

niniejszego opisu.

10.4 Wywiewki dachowe:

Projektowane — systemowe kominki wentylacyjne o przekroju @150 mm dedykowane dla dachowki ceramicznej.
Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opi‘acowania. Szezegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.
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10.5 Odprowadzenie wod deszczowych:

Wobec braku moziiwosci przytaczenia sig do sieci kanalizacji deszczowej, bezposrednio na przylegly teren za
posrednictwem systemowych rynnien ¢ 120 mm i rur spustowych ¢ 100 mm wykonanych z blachy miedzianej,
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

10.6 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Istnigjaca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakoficzeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiektu.

Projektowana — bramy dwuskrzydtowe z drzwiami przelotowymi oraz drzwi jednoskrzydtowe, mocowane do
drewnianej konstrukcji éciany — tgtek i nadprozy debowych. Stolarke wykanaé jako deskowa ze spagami od
$rodka, od zewnatrz deski przybijane pionowo, wykonana na indywidulane zaméwienie z drewna debowego o
wilgotnosci 8 + 9 %. Spagi nalezy wykona¢ z krawedziakdw o przekroju co najmniej 6 x 10 cm (dla drzwi
przelotowych) oraz 6 x 14 cm (dia bramy), a poszycie z desek o grubo$ci co najmniej 38 cm. Profile, szczegdly
formy, ksztattow i podziatéw nalezy opracowat w wytwomi zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie
wykonawczym czesci architektoniczno-konstrukeyjnej. Drzwi i brame wyposazy¢ we wszystkie niezbgdne okucia,
zawiasy, zasuwy, rygle, uchwyty, podporki (stopki) wykonane metoda tradycyjna-kowalska, mosiezno-stalowe.
Okucia dostosowane do kolorystyki drzwi. Malowanie drzwi natryskowe, Salﬁﬂdﬁ )p){?szkow; gvé?ﬁgstyce
uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem. Oscieznice drzwi stanowqiqtknnadproza debowe. Ninie OWk
UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiarow sprawdzajacych w:&ﬁe’é&%ﬂfﬂ 'gﬂﬁgﬁl :Cme

Rozma;ama budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoiy rea?{,{ﬂéyﬁé Q@baﬁm
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

10.7 Wejscie na dach:
Wejscie na dach odbywa¢ sie bedzie z zewnatrz budynku za posrednictwem dostawianej drabiny aluminiowej.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoty realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

10.8 Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie, okapniki zewnetrzne itp. wykonane na indywidualne zamowienie z blachy miedzianej. W
migjscach tego wymagajacych nalezy stosowaé pasy obrébkowe wykonane np. z piyty OSB 4, ktore po
wykonaniu obrobek musza pozostaé niewidoczne. Ewentualne malowanie obrobek w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem i Uzytkownikiem.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projekiu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

10.9 Elementy wyposazenia terenu wokot budynku:
Zgodnie z wytycznymi projektu branzowego zagospodarowania terenu.
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11. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

11.1 Wykonczenie $cian:

Wszystkie éciany i elementy konstrukcyjne pozostawia sie niewykonczone z widocznym materiatem, z ktorego
zostaty wykonane,

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

11.2 Posadzki:
Wedtug opisdw zawartych w pkt. 9 ninigjszego opracowania.

11.3 Balustrady wewnetrzne:

Balustrady projektowane w obrebie podwyzszonych czesci partery, schodow wewnetrznych i antresol, wykonane
na indywidulane zamoéwienie z drewna debowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile | podzialy wzorowane na
historycznych balustradach zachowanych na terenie Muzeum Malego Miasta. Konstrukcja balustrady i sposob
mocowania stupkow do-stopni przenoszace sity okreslone w PN oraz o wysckosci i wypefnieniu plaszczyzn
pionowych zapewniajacym “skuteczng “ochrong przez wypadnigciem oséb. Wysokosé balustrady 1,1 m,
maksymalny prze$wit miedzy elementami wypeinienia rowny 20 cm. Balustrada [ porecz nie moga mie¢ ostro
zakoriczonych elementow oraz muszg koniczyé sie w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie
glementy drewniane wykonane z drewna zalmpregnowanego ciSnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg
biologiczng i oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO (nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczen
powierzchniowych).

FOWEAST O W . L i . , . , )
SEAROS %p‘%&l)q%.mmtbu owlfsmelzgodme z czedcig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

09-300 27 gﬁwmﬁrﬁgﬁﬁﬂbmkona‘ﬁcmgo branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.
tal, /237 657 47 00, fax 23/ ARY AR AF

12. " ROZWIAZANIA  ISTALACYJNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SILNOPRADOWEJ

12.1 Zasilanie budynku:

Projektuie sie WLZ zalicznikowy z tablicy rozdzielczej w budynku Domu Poety. WLZ wykona¢ w oparciu o kabel
ziemny typu YKY 5x6 mm? ukladany w rowie kablowych o gtebokosci min. 0,7m zgodnie z N SEP-E-004. Po
wyjsciu z UP na calej trasie do momentu wprowadzenia do tablicy rozdzielczej lokalu, kabel chronié rurg
ostonowa typu DVR75. WLZ zakohiczyé na zaciskach przylaczeniowych tablicy rozdzielczej lokalu.

Szyne PE w projektowanej tablicy rozdzilczej nalezy podiaczyé do uziomu budynku i wprowadzié na nig zyte PE
WLZ zalicznikowego.

Szczegdly wykonania zostang pokazane w dokumentacji wykonawcze;.
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12.2 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne:
Schemat zasilania budynku zostat dotgczony do niniejszego opracowania. Lokalizacje poszczegdinych tablic
rozdzielczych pokazano na rzutach. Szczegdlowe schematy tablic rozdzielczych na etapie projekiu
wykonawczego. |
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu (GWP — np. typu Spamel PPOZ IP55 SP22, 230V, zéita obudowa
z szybka), sterujacy cewka wzrostowg wylacznika w RG, projektuje sie przy wejsciu gidwnym do budynku.
Przycisk polaczy¢ z cewks wytacznika przewodem E90 3x1,5 mm2 na systemie E90. Dokladng lokalizacjg
przycisku ustalic na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i rzeczoznawcag ds. ppoz.
Przejécia kabli i przewoddw przez stropy wydzielenia pozarowego uszczelnic zachowujac zalozony REI. Na
kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach éciany
pozarowe]. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzic w
przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelnic.
Przewody i kable wychodzace na poziom dachu uktadaé w ruraéﬁ%éﬁbwfp odpornych na dziatanie
promieniowania UV. 1{? ~ig g%f 7 ""We TOWE
Wszystkie podejécia od glownych tras koryt kablowych do poszezegGihfi6i @P@komﬁﬁéﬁ@u}g sie wykonac:

+ wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych iflub gietkich wewnattz Scian G%’d'y‘?fuﬁ‘ffémyjﬂ?én (wszystkie

rurki w przestrzeni migdzysufitowej stosowa¢ jako niepaine);

¢ wlistwach i kanalach PCV na §cianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg bloczkow;

» wrurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.
W poszczegoinych rozdzielnicach pietrowych  projektuje sig zabezpieczenia zwarciowe, nadpradowe i
przecigzeniowe dia obwoddw o$wietleniowych i sitowych danego pomieszczenta z uwzglednieniem jego funkejf |
przeznaczenia, Szczegdlowe schematy tablic rozdzielczych na etapie projektu wykonawczege. ,
Catosé instalacji wykonywat w koordynacii z pozostatymi branzami, szczegdty na etapie projektu wykonawczego.

12.3 Instalacja oswietlenia ogélnego:
[stnigjaca instalacje o$wietleniows dla zakresu objetego projektem nalezy zdemontowac.
Nowa instalacje projektuje sig¢ przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, ukladanymi w KK, pod tynkiem lub
rurach osfonowych . Przyjeto osprzet wtynkowy (w miejscach gdzie nie jest moZliwe zastosowanie osprzetu
podtynkowego stosowaé natynkowy). Zalecane trasy ukladania przewoddw na $cianach powinny sie znajdowac:
dla tras poziomych:

o SH-g: 30cm pod gotowa, powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,

o SG-d: 30cm powyzej gotowej powierzehni podtogi, réwnolegle do niej,
dla tras pionowych 15cm od oscieznic hadz linii zbiegu Scian
taczniki nalezy umieszczaé obok drzwi nie nizej niz 110 em i nie wyzej niz 140cm ponad gotowg, powierzchnig
podiogi. Laczniki i wypusty przytaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania
powinny byé zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej polozonej poziomej strefy instalacyjnej. Osprzet

narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej |P44.
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Do oéwietlenia pomieszczen dobrane zostang na etapie PW oprawy oswietleniowe LED, fluorescencyjne lub
halogenowe. Typ i rodzaj opraw dostosowaé do typu i przeznaczenia pomieszczenia. Na rzutach podano
wymagane wartosci natezenia oswietlenia..

Zasilanie ohwoddw o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie oswietleniem facznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi, schodowymi.

Wentylatory kanatowe |l klasy ochronno$ci w pomieszezeniach iazienek zasilié przewodem YDY 3x1,0 mm? z
obwodu oéwietleniowego danego pomieszczenia. Zatgczanie wentylatorami facznikiem oswietleniowym. Dla
korytarzy i klatek schodowych stosowad taczniki podswietlane.

Oéwietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowat w oparciu o oprawy o$wietleniowe ze zrédtami o gwarantowanym
min. 20000 godzinnym okresie $wiecenia Barwa 2rodet swiatla — jasnobiata — 840 (4000K).

Oprawy nalezy montowaé do strapow bezposrednio lub jako zwieszane. Dla opraw zwieszanych montowanych
do konstrukeji budynku uzywaé zawiesi linkowych zgodnie z katalogiem opraw oswietleniowych.

Szczeqoty na etapie projekiu wykonawczego.

12.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

Projektuje sie wykonaé poprzez zastosowanie wydiielonych opraw typu LED oraz opraw kierunkowych ze
zrodiami LED. Oprawy musza posiada¢ whasne zrodlo zasitania o pojemno$ci min. T=1H. Obwody z modutami
awar;j&/mﬁgi% erewodami 3-ro zylowymi (L+N+PE) z wydzielona, nie przerywanymi fgcznikami i czujnikami

STARUSTWO PL
w Z4TUChHnie

fa. doudsidegod . .. . o o P - , . "
og-;o‘gc:zﬁ?;ﬁﬂ?@méwdﬁemakkwe instalowat nad wejsciami lub na Scianach, pod sufitem podwieszonym po trasie ewakuacii z

tol, 123/ 657 47 q[%% %31 657 35 35
Oprawy nalezy wyposazyé w autonomiczy monitoring z autotestem. Na rysunkach pokazano lokalizacjg opraw
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnych.

Catos¢ systemu musi posiadaé certyfikat CNBOP. Szczegdly na etapie projektu wykonawczego.

12.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V:

Istnigjacq instalacje gniazd 230V dla projektowanego zakresu nalezy zdemontowac.

Projektuje sie przewodami YDYzo 3 x 2.5mm2 uktadanymi jak w instalacji oswietleniowe]. Gniazda instalowaé w
migjscach dogodnych dla uzytkownikw, w fazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda wiynkowe
zwykle | szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Gniazda umieszczane w &cianach powinny byé umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokosci 30 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

Wszystkie gniazda musza posiadaé bolec ochronny, do ktérego nalezy podtaczy¢ przewod ochronny PE. Osprzet
narazony na bryzgi wody powinien posiadat stopiefi achrony co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe, ktbre muszg
by¢ umieszezone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane finiami biegnacymi prostopadle do
najblize] potozonej poziomej strefy instalacyjnej.

Szczegoly na etapie projekiu wykonawczego.
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12.6 Instalacja sitowa:

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trojfazowych 5-przewodowa. Sposob

prowadzenia - analogicznie jak w poz. 3.3.

Szczegblowe rozwigzania zasilania poszczegolnych odbiomikow sitowych wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i

technologicznych uzgodnic | wykonaé na etapie wykonawstwa.

Odbiomiki technologiczne zasilic bezposrednio, za posrednictwem roztacznikdw remontowych lub gniazd

wiykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody musza mie izolacjg na

naplecie 750V,

Dla urzadzen zasilanych poprzez gniazda wiykowe zastosowac gniazda typu przemysiowego. Instalacje nalezy

ukladaé nit w korytach kablowych i w rurach instalacyjnych z PCV. Podczas wykonywania zasilania urzadzen

technologicznych nalezy uwzgledni¢ sposob zasilania i zabezpieczenia obwoddéw wg DTR dostarczonych wraz z

urzadzeniem oraz wytycznymi technologicznymi. Osprzet przyja¢ wg. wytycznych Inwestora w nawigzaniu do

wymaganego wyposazenia technologicznego i ogéinego dla danego pomieszczenia.

Zasilanie uktadow wentylacyjnych wykonaé ze wskazanej tablicy rozdzielczej. Sterowanie wentylatorami i

ukladami wentylacyjnymi wykonaé zgodnie z wytycznymi automatyki wentylacji. Zasilanie poszczegdlnych

elementow nalezy skoordynowaé i uzgodnié na budowie z wykonawca, klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie

wentylatory nalezy podtaczat przez rozlaczniki remontowe montowane w poblizu wentylatora, lub na korpusie

wentylatora. -

Dla odbiomikéw shuzacych ochronie pozarowej stosowac kable i przewody P %ébwﬁ ﬁf/mle E90
w iy OWE

Szczegoly na etapie projektu wykonawczego. fac dzef Ninje
2 et dsud;.,k,ego 4

in,
““'5:"45 789 1 ; l?‘? Owiecklg

12.7 Instalacja odgromowa, uziemiajaca i wyréwnania potenc;alow 657 35 o

Projektuje sie ochrong odgromowa w stopniu V. Szczegdty na etapie PW.

W ramach achrony przepigciowe] projektuje sie ograniczniki przepiec.

W RGNN nalezy zabudowaé gtdwna szyne uziemiajacg, GSU. GSU podiaczy¢ do istniejgcego uziomu budynku.
Nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czgéciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukeji budynku. Polaczeniami wyrownawczymi, nalezy objac: instalacie
wodociggows wykonang z przewoddw metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje
ogrzewcza wodng wykonana z przewodow metalowych, metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe
elementy szybdw i maszynowni dzwigéw, metalowe elementy przewodow i wkiadow kominowych, metalowe
elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji, metalowe elementy obudowy urzadzen instalacii
telekomunikacyjnej.

Nalezy przylaczy¢ do przewodu PE obudowy metalowe wszystkich urzadzen technologicznych oraz metalowe

kanaty wentylacyjne i metalowe rury mediow.
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12.8 Instalacja ochrony od porazen:
Projektowane instalacje wewnetrzne w ukladzie TN-S. Instalacje dla napiecia wyZszego niz 50 V - wykonaé jako
3-przewodowa | 5-przewodowa, (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewod neutralny N i achronny PE}.
Ponadto w tablicach rozdzielczych projektuje sie wylaczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony
od porazefi pradem elektrycznym) oraz wylaczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce
instalacje od przecigzen i zwar¢. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.
Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacii przylgczyt do przewodu ochronnego PE,

e miejsce poigczenia przewodu PE | N skuteczhie uziemié.
Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym migjscu instalacii ) odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czeécig przewodzacq,

mmﬁf@@ﬁwo POWIATOWE

w e wninie

12;9an i k&ﬁ&g‘ﬁ@@,acm
ﬁaﬁé’eﬁ-’fﬁ?ﬁ‘ﬁg@ f” 8573 wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP oraz

w koordynaciji z pozostalymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robdt zapoznat sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elekiryczne wykonywac

sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy

prowadzic zgodnie z przedstawionym projektem oraz  akiualnie obowigzujacymi  przepisami

i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwiazanych z wykonawstwem objetych ninigjszym

projektern instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanege oraz

potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego. |

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie w trybie okreslonym rozporzagzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych {Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Elementy zamawia | wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonywanych na

obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementow przed wbudowaniem nalezy

obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.

W przypadku jakichkolwiek rozhieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé

projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych matetiatdw, rozwigzan

konstrukeyjnych lub technologii, nalezy uzgodnié z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzet | materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen

i materialow. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania [nwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obsfugi, schematow oraz DTR wykonanych instalacii
i zamontowanych urzadzen.

Wszystkie prace przy czynnych urzadzeniach energetyki zawodows] wykonywac pod stalym nadzorem stuzb
energetycznych z zachowanie zasad BHP.

Mozna stosowat oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w przypadku posiadania tych
samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz

Inwestora,

12.10 Obliczenia i dane techniczne:

Bilans mogy. '

Podano na schemacie tabiicy rozdzielczej budynku.

Dobdr przewodow, aparatury, obcigzalnosé diugotrwata.
1. Dobor przewoddw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

STAROSTW

e . Op T

2. Rozdzielnice i osprzet (wg opisu), - ;‘r‘.) I,SIWIAI OWg,
_ e W i

3. WLZ wg zataczonych rysunkéw , 09-300 %dfc;%a “sudskiegg, 4

tol. 123/ 657 47 o O Mazow;
700, fax 13/ aedeckle
ey 123/ 657 35 3p

Obliczenia oswietlenia.
NateZenie oéwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

Skuteczno$é szybkiego wylaczenia zasilania i spadek napigcia.

Spadek napigcia i warunki doboru kabla - sprawdzono, do potwierdzenia obiiczeniami na etapie PW .
Obliczenia dla wytacznikéw réznicowopradowych. |
Warunek skutecznosei ochrony od porazen przy stosowaniu wylacznikow roznicowo-pradowych:
Ryxla 2 U, R, - rezystancia uziemienia czesci przewodzacych w 0, '

=k xl k=1.2 wg tab. 3, poz. 4,

U, =50 V - wg tab. 1 - warto5¢ napigcia bezpiecznego, |, - wyzwalajacy prad réznicowy.

Dlal,, =0.03A-R, <1389 Q, Dial,,=0.1A-R, <417 Q,Dlal,, =03A-R, <1389 O

13. ROZWIAZANIA ISTALACYJNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SLABOPRADOWEJ
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nastepujace instalacje elekiryczne stabopradowe:

» system sygnalizacji pozarowej SSP,

» system telewizji dozorowej CCTV,

»  system sygnalizacji wtamania i napadu SWN,

» instalacje sieci strukturalnej LAN,

»  system monitoringu wilgotnoéci | temperatury.
Projektowane urzadzenia naniesiono na podkiadach - budowlanych. Szczegdly wykonania instalacii
stabopradowych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.
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14. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W obrebie budynku zaprojektowano dwa wejscia gléwne prowadzace do czesci glownej pemieszezenia
ekspozycyjnego na parterze oraz jedno osobne wejscie do pomieszczenia gospodarczego. Osobom
niepetnosprawnym dostep do budynku zapewniono z poziomu terenu przylegajacego do wszystkich gtéwnych
wejsé do budynku. Ze wzgledu na parterowy uktad obiektu nie wystepuje potrzeba instalowania w nich dzwigow

iflub platform do transportu pionowego osob niepelnosprawnych.

15. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | ZAGADNIENIA BHP

Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem wystawienhiczym muzeum © charakterze skansenu nie
przeznaczonym na pobyt staly lub czasowy ludzi, a jedynie na krétkotrwaty pobyt turystow indywidualnych lub
zorganizowanych grup turystéw o liczebnosci catkowitej (wraz z przewodnikiem) nie przekraczajacej 90 0séb.

Ze wzgledu na nie spetnienie przez drogi ewakuacyjne w obrebie poddasza, wymogu w zakresie ich wysokosci i
szerokosci ogranicza sie mozliwo$é jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach na poddaszu wigeej niz 10
osob — wytyczna ekspertyzy technicznej i postanowienia MKW PSP w Warszawie. Obowigzek dochowania
przedmiotowego warunku spoczywa na Uzytkowniku obiektu.

W obrebie wszystkich pomieszczei obiektu nie przewiduje si¢ mozliwosci sktadowania i prowadzenia
prac z materiatami tatwopalnymi oraz grozacymi wybuchem.

Wezly sanitarne dla pracownikéw muzeum zorganizowano w przebudowywanym Budynku Nr 4, wezly sanitame
{ogdinodostepne), w tym réwniez dla osob niepetnosprawnych, zorganizowana w Budynku Nr 2, ktory obstuguje
w tym zakresie wszystkie obiekty Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

16. WYMOGI NIEZBEDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPELNIENIE
DaWMUNN@W’BEZPTECZENSTWA

w i =inie

rsudskiego 4
Nled@kyOByefa s anowieckie

09-300 Zuremin, Wol. L 687 451

“FiiPL Y BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | BUDYNKI
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody oraz jej jako$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow — okreslone w czesci
opracowania dotyczacej instalacji sanitarnych.

Emisja zanieczyszczef. gazowych, zapachowych, pylowych i piynnych, ich rodzaje, ilod¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie: nie wystepuije.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow: odpady nieuzytkowe state, nalezy kierowa¢ do $mietnika odpadow
komunalnych, zlokalizowanego poza granica opracowania. Odpady uzytkowe czasowo bgda przechowywane w
zamykanych pojemnikach, w projektowanym, przeznaczonym do tego celu $mietniku kontenerowym
zewnetrznym, oznaczonym w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakléceh (parametry i zasigg ich
rozprzestrzeniania sig): nie wystepuje.
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Whplyw obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie miat ujemnege wplywu na powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne w otaczajacym go sasiedztwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych,
kilkuletnich drzew i krzewow na czeéci obszaru koliduje z elementami projektowanej inwestycji, w zwigzku z czym
przewiduje sig wycinke czedci nasadzeh nie majacych wiekszego znaczenia biologicznego oraz realizacie
nasadzeh kompensacyjnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Wycinka drzew i
krzewdw w oparciu o decyzje wiasciwego miejscowo Wydziatu Ochrony Srodowiska, obowigzek uzyskania, ktore]
spoczywa na Inwestorze.

Ogolnie — obiekt nie jest ucigzliwy dla srodowiska.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

obiekt uzytecznosci publicznej — obiekt wystawienniczy Muzeum Maltego Miasta w BieZzuniu,

kategoria zagrozenia ludzi: ZL. [l

e powierzchnia wewnetrzna: 89,92 m?,

STAROSTWO POW) )
e wysoko$¢ budynku wg wymagan: 6,15 m — budynek niski (N}, w /f) }:3},2 IATOWE,

. . . Pilac Jozefy 4 i
¢ liczba kondygnaciji nadziemnych; |, 08-300 Zummi:, \Liﬁf‘fﬁﬁff\z,.;‘ck,e

e liczba kondygnacii podziemnych: 0, oL 123 657 47 Ogé;ax 123657 35 3

o  w budynku jednoczeénie bedzie przebywaé do 50 osob w tym na antresoli jednoczesnie do 10 0sob,

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych: co najmniej 1,40 m,

o dlugosc dojst ewakuacyjnych: do 30-u metrow przy jednym dojsciu, w tym nie wigcej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej, liczonej od wyjScia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng, wzdhuz osi
drogi na zewnetrz budynku lub do innej strefy pozarowej, ) .

» ewakuacja pionowa z antresoli schodami wewnetrznymi o szerokosci biegu w Swietle nie mniej niz 0,8 m
i szerokosci spacznika nie mniej niz 0,8 m, o

o odlegtosé od obiektow sasiednich zgodnie z danymi zawartymi w ponizszej tabeli

L.p. Opis obiektu sgsiadujacego Odlegtosé [m]
1 | Budynek Nr 1 (Dom Posty) Muzeum Malego Miasta w Biezuniu lezacy na 4,00

tej samej dzialce, zlokalizowany po stronie poétnocnej — przedmiotowy
Budynek Nr 3 zaopatrzony w tym miejscu w Sciang oddzieienia
przeciwpozarowego o klasie RE| 60 { R 60 — zapewnione przez naddatek
konstrukeji elementéw 0,8 mm x 60 = 48 mm; El 60 - zapewnione przez
uszczelnienie dylatacji miedzy elementami  ognioochronng masg
uszezelniajaca, przeznaczong zgodnie z atestem do wykonywania
zabezpieczen ognioochronnych (przejsé instalacyjnych, dylatacji itp.) w
kiasie ¢o najmniej EI 60 }.

2 Budynek Nr 2 Muzeum Malego Miasta w Biezuniu leZacy na tej samej 11,45
dziatce, zlokaiizowany po stronie potudniowo-zachodniej.

3 Granica dziatki po stronie potudniowo-wschodnie] — przedmiotowy Budynek 0,00
Nr 3 zaopatrzony w tym miejscu w $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie REl 60 { R 60 ~ zapewnione przez naddatek konstrukcji
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elementow 0,8 mm x 60 = 48 mm; El 60 - zapewnione przez uszczelnienie
dylatacji miedzy elementami ognicochronng masg uszczelniajaca,
przeznaczong zgodnie z atestem do wykonywania zabezpieczen
ognicochronnych {przej$é instalacyjnych, dylatacji itp.} w klasie co najmnie]
EI60 ).

4 Granica dziatki po stronie pdinocno-wschodniej - linia rozgraniczajaca 0,00
teren dziatki i pas drogowy ul. Zamkowej.

» wymagana klasa odpomosci pozarowej budynku ,C". Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest budynkiem ZL ||
o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza sig obniZenie wymaganej klasy odpomosci pozarowej do
,D". Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku o klasie odpornosei pozarowej ,D™
o gtowna konstrukcja nosna: R 30,

o konstrukcja dachu: (- ) - nie stawia sig wymagan,
o strop: REI 30%,
o $ciana zewnetrzna: EI 30 (o«i), oraz R 30 - dla Scian konstrukcyjnych */**,
o bciana wewnetrzna: EI 15 dla cbudowy poziomych drég ewakuacyjnych, oraz R 30 — dla Scian
konstrukcyjnych, dla pozostatych scian wewnetrznych nie stawia sie wymagan,
o &ciana zewnetrzna bedaca $ciang oddzielenie przeciwpozarowego: REI 60,
" o przekrycie dachu; nie stawia sie wymagan, ‘
Elementy budynku, dla ktérych okreslane sq warunki odpornosci ogniowej, powinny byC
nierozprzestrzeniajace ognia.

ml{US’!‘&/ﬂoﬁ@é’g Pﬂ”}%‘ﬁ’%"‘,{ minutach okreslona zgodnie z PN
S1 ‘
wEziszepalnost ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

Plac Jézefa isudskiego 4 . .
09-300 2urdmizplagyineéowdgnitwa w minutach okreslona zgodnie z PN
1ol {23/ 657 47 00, fax [23/ RAT 6 A% . .
* jegeli przegroda jest czedcig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) cdpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe
budynku |
** . klasa odpornosci ogniowe] dotyczy pasa miedzykondygnacyinego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajace] ognia (NRO).

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci
ogniowej El (lub EIS, zaleznie od typu instalacji) wymagang dla tych elementow. Przepusty o Srednicy
powyze] 4 cm w $cianach i stropach niewymienionych wyzej, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornoéci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 80, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow,

o w budynku nie znajdujq sie pomieszczenia zagrozone wybuchem,

o szerokosé wyjst w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszezen, w ktbrych moze przebywaé jednoczesnie
do 3 0sdb co najmniej 0,8 m, z pozostatych co najmniej 0,9 m,

o wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane,
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obudowa poziomych drog ewakuacyjnych nie mniej niz EI 15, szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych
w Swietle wykoriczonych $cian 0,8 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 1,40 m (1,20 do 20 osob), wysokosé
poziomych drég ewakuacyjnych minimum 2,2 m,

wewnetrzna instalacje hydrantowa: nie jest wymagana, .

wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: 10 dmd/s co najmniej z jednego hydrantu o
srednicy DN 80 mm, zlokalizowanego w odlegtoéci nie przekraczajacej 75 m,

wyposazenie w gasnice: co najmniej 2 lub 3 kg $rodka gasniczego na 100 m2 Odlegtosé dojécia do
gasnicy nie powinna by¢ wieksza od 30 m. Szeroko$¢ dostepu do sprzetu gasniczego nie powinna byé
mnigjsza niz 1 m. Dobér i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic okresla Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego,

obiekt wyposazony w $wiatta ewakuacyjne dziatajace przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia

podstawowego. Natgzenia oéwietlenia co najmnigj 1 Lx,

_caly budynek, przed oddaniem do uzytkowania, wymaga wyposazenia w znaki wskazujace drogi i

wyjscia ewakuacyjne, zgodnie z Polskimi Normami, _
STAROSTWO POWIATOWE
w i minie
Plac Jézefa tsudskiego 4

droga pozarowa do budynku: nie jest wymagana.

19. UWAGI 08-300 Zuromin, woj. mazowieckie

tol, /23/ 857 47 00, fax /23/ 657 35 35
ewentualnie wystepujacych w projekcie okreslen materialow, systeméw i techndfggii za pomoca znakow

towarowych i nazw handiowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwigzan i
elementdw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sig stosowanie materialow i rozwigzan
réwnowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach, .

wymiary i odleglosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié i korygowéc’:h ‘z"?'hatury. Dbty,czy to w
szczegolnosei zabudowy otwordw stolarkg i $lusarka okienng i drzwiowa, ktére przédr skierowaniem
elementdéw do produkeji wymagaja doktadnej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
wapliwosci wyjasni¢ z jednostka projektows,

w pomieszczeniach mokrych — o ile wystapia prace w tym zakresie - nalezy uksztaltowa¢ normatywne
spadki do kratek,

obrabki blacharskie wykonat we wsZystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze sztukg budowlang,
materiady | wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty i muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, |

roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztuka budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz., pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem koordynacji robét budowlanych, instalacyjnych i wykonhczeniowych, ‘

wszystkle roboty prowadzié zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentow (dystrybutorow), przy
bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich rezimow technologicznych,

prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,
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» wszystkie rysunki nalezy rozpatrywag tacznie z rysunkami pozostalych branz i opisami technicznymi,
» wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim,

» niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi,

Opracowania:

sgr inz, archy 4 Dassge Kizyzak

PROJEKTANT —~ ARCHITEKTURA SPRAWDZAJAGY — ARCHITEKTUR: : kl
L dr hab. 1nz. A\nnge] uboklic
mgy ini. Marcin Kobrya RZECZOZNAWCA BUR OWLANY
Mr evsid. SISO OWOR/OE e . Lcyldo-budowlanei
Uprawiieiia }a/e}ew] i w speclalﬂ()ﬁCl‘kOﬂSt LCY) Kondwstwa
do projekiowanipr ety u(r%bctami w zakresie projekio ag wy

' konstrukeji budowla
e Centralay Rejestifp
[ upr. bud. nr ewid. 63
................................................. VI KOwsE watorskie ar 154035

, K1.-66194
wkz-Kielce

PROJEKTANT — KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY — KONSTRUKCJA

etekirycznych
. SWIH01461POGEIR,

...............................................
[

i urzgel L - o
PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STAROSTWO POWIATOWI
w 7o minic
Plac Jozefa . |ksudskiego'4 ’
.00 Zuromin, woj. mazowieckle
t(ﬁ?fﬂ(‘lf 657 47 00, fax 12 657 35 AR
16/
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S'H'ARUSTWO POWIATOW,,

w7  inje
Plac Jozefg fsudski
! . dskie
te?gl jsgoﬁit;rggwbnd v;roj. mazc?woigckia
£ , fax /237 6
o 57 35 35

ZALACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH DO OKREGOWYCH 1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

SIARUSTWO pPoWiatow ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

w2y winie : : : K
Plac Jézefa isudskiego 4 (wypis z listy architektow)
09-300 Zuromin, woj. mazowieckle
tal. f23/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 38
18!

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samadzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosai architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr SW-8/2003,

jest wplsana na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0123.

Crtonek czynny od: 02-02-2004 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 . Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatyczaym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny za$wiadczenia:

SW-0123-98Y1-4FF5-9147-D8E7

Dane zawarte w niniejszym zaéwladczeniu mozna sprawdzI¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Tzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa I1zbg Architektow RP,
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

Lowini0RASWIADCZENIE - ORYGINAL

. SYWO . ,
5 A SIS lw i mini& o (wypis z listy architektéw)
e
plac Jozefd wsudis '-zgw] cckle

i ma
_apQ Zuromin, woj 157 36 AR
09123! 657 AT 00, 3 6
tol. 1]

fa).t 12
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Mieczystaw Jozef Gebski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe da petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1844/61,

jest wplsany na liste cztonkodw Swiatokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0022,

Czlonel czynny od: 24-07-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 20-09-2016 r. Kielce.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Allcja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0022-ABF1-5C74-5FD9-53BD

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zadwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wrasciwa Okrggowa Izba Architektow RP,
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W KIELCACH
ydztal Gos 1 Preestrzennej

05055 . KIELCE Kielce, 1994 = 02 "oZD

tel, 457¥18 219~42 o '

s

'STWIERDZENIE PRAYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
‘do pelnienia samodzielnych funkcji techniczrych w budawnictwie.

Na podstawie § 13 ust, 1 pkt 2, § Zust. 1 pkt 1, § 6.
ust. 1 1 2, § 4 ust. 2, §7 § 5ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,
rozpcrzqdzenla Ministra Gcspodarkz. Terenowej i 0chrcny Srodowiska
'z dnia 20 1utega 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nlcznych w budownictwie /Dz U. Nr 8 paz. 46 - .z poznlejszyml
zma.anarn:./ stw1erdza s:Lq, Ze '

"ninie

maglster inzyn:.er budawn:.c:twa 1%%3{??1&@@ dsudskiego 4 q !
uromin, WO] mazowieckle -

urodzcny dnia 28 maja 1948 r. w Kielcach - tal, l26[65747_0?,6;a""23’6573535

pas:.ada przygotowan:.a zawadcwe upowazniajqce do wyknnywanla
"samodz:.elnej funkc:ji prajektanta 0FazZ k:.erawnika budawy .1 robdt
W spec;alnasci konstrukcyjnn - budowlanej

PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ jest upowaznlany da- _
l/sporzqdzania prnjektow W zakresm razw:.azan konstrukcyjna—budo—
wlanych budynkow‘ craz innych budawli 'z wy}.a‘czeniem linii,
weztdw i EtaCJl kalejawych drog oraz nawierzchni 1atnlskowyéh
mastow budawl:. hydratechnlcznych 1 mellorac;jl wodnych
2/sparzadzania projektow w zzkresie rnzw:l.qzan archltektnnlcznych- '
budynkow inwentarskich i gospadarczych ,adaptacji prajektow .
pawtarzalnych irnych’ budynkow Oraz sparzadzan:.a planow zagcs'p‘a-

darowania dz:.alk:. zwiqzanych z realizacja tych budynkow, .

S e ule s rraae ca

3.kierowania, nadzorawania i kantrclcwanla technicznega budowf -
i robét ,kierowania'i" kontralowanla wytwarzania konstrukcyjﬁych_
elementdw budewlanych oraz kentrolowania stanu technicznega,
“W zakres:.e wszelkich budynkéw oraz inanych budawli, .z wqucze-
nz.em linii quiow i stac:]:. kalejcrwych drég araz nawn.erzchni
lotniskowych, mostéw ,budos ‘."

e
-_-— 0wk et

,:&ratachnlcznych i wodno- melig~
racyjnych,

Pan Andrzej Zaboklicki
ul, Urzednicza 7/49

. T Cadiens GA Y Gaspodart! Prazstrzenmy)
Kielce i . : ‘ Ul my Aechilv b Welewddzkl

barst gty eees -



POLEKA
f 1 B A
INZYHIEROW

BUDIDWNICTWA

SYARUSTWO POWIATOWE
w iy

Zaswiadczenie
minie o numerze weryfikacyjnym:
Plac Jézefa nlsudskiegoltk
(9-300 Zuromin, woj. mazowieckie
fel, /23/ 657 4

SWK-HFA-FD3-VSW *
7 00, fax {23/ G537 36 3F
8l

Pan Andrzej Zaboklicki o numerze ewidencyjnym SWK/BO/2408/02
adres zamieszkania ul. Urzednicza 7a/49, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfika

tu w dniu 2015-11-19 roku przez:
Wojciech Piaza, Przewodniczacy Okrggowe] Rady Swigtokrzyskiej Ckrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 1. o podpisie elektronlcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym weryfixowanym przy pomocy waknegao kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym nodpisami

wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym za
Budownictwa,

Podls Jost

stronie Polskie] lzhy Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pi lub kontaktulg

. -
F it

prel]

swiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

¢ sle z blurem wtadciwe]j Okregowej lzhy Inzynierdw
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DUPLIKAT |
' | Kielce, diiia 9 stycania 19751
URZAD WOIEWODZKI
WEIBLCACH
“WYDZIAL GOSPODARKI FRZESTRZENNET
TOCHRONY SRODOWISKA.
Nr ewid, nprawn. 1V/KL/7S

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, ait.19 ust.1 pkt 13 art.20 ust.1 ustawy # dnig 31 stycedia
1961 rokn - prawo budowlane / DU, Nr 7, pozA6 [oraz §291 § 9 wst. 1 pht i i2
Tozporzadzenis Przewodniczcego Komitetn Budownictwa, Urbanistyki i-Atchitektury z duia
10 warzesduia 1962r. w sprawio kwalifikacji fachowyich os6b wykomujaeych finkeje technloze
W budownictwie powszechnym / Dz.U, Nr-33, poz. 266 - z pbraiejszymi zmianami / 0%

§ 2L ust. 2, z upownzuienia Ministra Gospodarki Ter enowej | Ochrony Srodswiska
OBYWATEL KUCHNIAK TEODOR
INZYNIER ELEKTRYK
nmﬂ?ﬂwﬂfgﬁ 30 patdziernika 1947, w Zbelntce Pow. Opablgh ooy POWIATO
w spocjaluote instalagji i urzadizes clehtryeznych P s imsong
ket 2 . | . 08-300 Zyromin, Woj. mazowieckle

fol. 123/ 657 47 00, fax 23/ 657 35 35
. 16s '

W

tprawnienis budowlane do ;
] ia projektévw wazolkiego radzaju Instalac Furzadtzod elekicycanydl

wohodzagych do zakros budowtictwa powszechnego, T
2 dierowania robotami budowlangmi w zakresie budowy wizelkiego rodzaju fnstalacji
:mzadchwi teycany budnwmcmmmmhmgo

H Oryginat dokumentis stwlerdzenia prayigotowasia zawodawego: podpisat = up.
Wojewody inz, arch, Edlmmdbfmmws!ﬂhymkiﬁxﬁfydmm S
rar st dlagla 2 Godlem Padstwa i napisen w ofoku: URZAD WOIEWODZEL.
WOKIELCACH. T | o
. Duplikat “uprawnich budowlanych wystawiono na podstawie. doknmentéw

posiadanych w srchiwnm 'Swigﬂkfzyskiagaﬂmgdu Wojewddzkiego w Kielcach,

Kiclee, 2003.469 -3 /o
Toup, WOIWDY
e Ing :;"' /
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POLSKA
I 1 B A
INEYNIEROW
BUDTWNITTWA

Zadwiadczenie

o humerze weryfikacy]nym:

"l‘ARUb"l'W O Prow IATUWE SWK-679-S)6-T2D *
> w Z¢ minie .
Jozefa dsudskiego '
og-go'gcznnéﬁ%, \;voj. mazowieckie

? 4] [ 1323 ah
65 00, fax !23’ 65 P T

Pan Teodor Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0327/01

adres zamieszkania ul. Swietojariska 23, 25-110 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-11 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczgcy Okrggowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej \zby InZynieréw Budownictwa,

(Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z drla 18 wrzeinia 2001 r. o podplsie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postacl
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podplisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pad wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnargcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninfejszym zadwiadczeniu moina sprawdzlé za pomoca numeru weryflkacylnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej 1zby In2ynierdw Budownlctwa www.pilb.org.pl lub kontaktujae sie z blurem whasclwe] Ckregowe] 1zby Inzynlerdw

Budaownlictwa.

Panpis ot praggony

EE T i
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-19-01; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
25-415 Kielce, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-ma

kt Sp. z 0.0. )

EMGIEproje

ZALACZNIK NR 2

INFORMACJA DOTYCZA BIOZ

wia RONTWO POWIATOWY
WA inie
Plac Jézefy Hsuidskizgo 4

09-300 Zuromin, wol. mazowieckle

tal. 123/ 857 47 00, fax 123/ 657 35 35
16/

34

)



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

tal, /23/ 6‘5747 I’J V;Uj r’?’?f (? ‘?ﬁ?;édg
5

Zgodnie .
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pznigjszymi zmianami.
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace] bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeristwa { ochrony zdrowia.
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutege 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych,

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE
Nazwa obiektu: ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE B}JDYNK(')W WCHODZACYCH W
' SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU ODDZIAL MUZEUM WSI
MAZOWIECKIEJ W SIERPCU _ BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ

Inwestor: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

Adres obiektu: 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun

(miejscowoss, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr dzialkl)

Projektant: mgr inz. arch. Anna Krzyzak, SW-8/2003

(imig i nazwisko, nr odp. uprawnief)}

Kielce, lipiec 2016

3026




. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos§¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:
1. Prace budowlane:
1.1 Zagospodarowanie placu budowy.
1.2 Wyznaczenie stref bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.3 Rozbidrka niezbednych elementow substancii istn'iejahcych.
1.4 Raobaty ziemne pod wykonanie prac fundamentowych i izolacyjnych fundamentow.
1.5 Roboty fundamentowe zwigzane z wykonaniem nowych fundamentéw oraz kamiennych cokoiow.
1.6 Wykonanie robét hydroizolacyjnych fundamentow.
1.7 Zasypanie wykopow fundamentowych z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym.
1.8 Wykonanie podwalin drewnianych na podkiadzie z papy asfaltowe).
1.9 Wykonanie nadziemnych $cian zewnetrznych wraz z konstrukcja drewniang przyziemia stanbwich stupy,
' f’ygle, miecze i’q:;. o
1.10Wykonanie drewnianego stropy antresol oraz drewnianych schodow drabiniastych wewngtrznych.
blﬁ]l‘qﬂ&%@w@m@gjwmanej konstrukeji wiezby dachowej wraz z izolacjami, pokryciem.
'IHJQng',Eg?anléémui:yoh pod’fog‘wraz z podbudows i przewidzianymi warstwami izolacyjnymi.
fal. /334 BMQ% %x ;‘Z@m&g@vodmenla dachu oraz wszystkich niezbgdnych obrobek | wywiewek.
1.14 MontaZ Stolarki dréWIO%J zewnetrzng;.
1.15 Montaz statych elementow wyposazenia.
1.16 Wykonanie wewnetrznych robét wykonczeniowych.
1.17Wykonanie elementdw zagospodarowania terenu.
1.18 Uporzadkowanie placu budowy.
2. Roboty elektryczne i elektroenergetyczne:
2.1 Montaz instalacji zasilajgcej.
2.2 Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych silnopradowych i stabopradowych.
2.3. Montaz instalacji odgromowej i uziemiajage;.
Il.  Wykaz istniejagcych obiekiow budowlanych:

Budynek gospodarczy, przewidziany do przebudowy i adaptacii na potrzeby toalety publicznej i kottowni olejowsj
Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

lll. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia Judzi:

Nie dotyczy.
IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

1. Roboty ziemne:




1. Prowadzenie prac w wykopach fundamentowych — niebezpieczeristwo przysypania ziemia,

1.1 Wykonywanie fundamentéw - niebezpieczeristwo przysypania ziemia,

1.2 Wykonywanie murdw fundamentowych — niebezpieczenhstwo przysypania ziemia,

2. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3.0m:

2.1 Wykonywanie konstrukeji dachu, krycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich — niebezpieczefistwo
upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo upadku z rusztowar.

2.2 Wznoszenie Scian i stupdw konstrukeji noénej — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

2.3 Wykonywanie stropow — niebezpieczeristwo upadku z rusztowan.

2.4 Wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

3. Wykonywanie prac z udziatem zurawia budowlanego:

Niebezpieczenstwo zwigzane z uderzeniem transportowanym materiatem, jego upadkiem i uszkodzeniem

zurawia. SWAR()S'J‘WO P OWiAro,
4. Montaz instalacji elektroenergetycznych: P!ac J;Z;;; Ninje Wi

o #8Udsi;
Zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym przez instalacje elektryczna, d@brﬁ@hﬁgm@; ‘yﬁ,tymd&'fj‘;,‘,iébupe
(rozdzielnice), skrzynki rozdzielcze, elekiryczne maszyny i urzadzenia zasilane energig etektrygﬁnq staqonarﬂg
i przenosne),

V.  Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia fub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

» Dziatka, na ktorej realizowany bedzie obiekt jest dziatka polozona w zabudowie srédmiejskiej z dogodnym
dojazdem dla sfuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
o W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzadzenia przez kierownika budowy),
nalezy umiescit wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:
o pogotowia ratunkowego,
o strazy pozarngj,
o posterunku policji.
e W pomigszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzadzenia przez kierownika budowy)
nalezy umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.
e Telefon komorkowy lub stacjonarny nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym aznaczonym j.w.
e Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysckosciach nalezy umiescié w pomieszczeniu socjalnym
0zZnaczonym j.w.
» Qdziez roboczg oraz kaski ochronne nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w.
» Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ o wysokogci min. 2.0 m.
+ Barierki nalezy wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porgczy umieszczonych na

wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowego umieszczonego pomigdzy poreczg a deska kraweznikowa,




» Rozmiescié tablice informacyjne i ostrzegawcze.

o Zainstalowat oéwietienie emitujgce czerwone Swiatto.

o Wykonat daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia budowlanego.

o Skarpy wykopbéw wykona¢ o odpowiednim nachyleniu.

» Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi, a w razie potrzeby zapewnié
urzadzenia do mechanicznego odpompowania wody gromadzacej sie wykopach.

VI. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.P i P.S. z dnia 28 maja 1996 r w
sprawie szczegobtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy rozszerzony o uzytkowane
na budowie maszyny i urzadzenia.

Szkolenie stanowiskowe zgodnie z ramowym programem zawartym w w/w rozporzadzeniu musi byt

udokumentowane stosownie do rodzaju wykonywanych prac:

o Przy wykonywa&i’u fupgg[ﬂqgtéw WSZyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w

Ty A\Wﬂoﬂe{&g “ﬁhMlmstaa Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
R,gﬂ@za;am kéﬂywﬁ?w@h@t’budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 10 - Roboty ziemne.
, )&Namu cian wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzqdzemu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 8 ~ Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie 1 tynkarskie,
rozdziat 13 ~ Roboty ciesielski.

e Przy wykonywaniu stropbw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie, rozdziat 13 — Roboty ciesielski.

» Przy wykonaniu konstrukeji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17— Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Przy wykohaniu prac z uzyciem dzwigul wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych { Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

» Montaz instalacji elektroenergetycznych podlegajg szczegdinemu nadzorowi technicznemu i muszg byé

prowadzone zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa |




higieny pracy podczas wykonywania robst budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozdziat 2 — Warunki
przygotowania i prowadzenia robot budowlanych, Rozdziat 6 — Instalacje w urzgdzenia elektroenergetyczne.
Prace na wysokosci musza by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie cgdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).
Projektant :

mgrinz. arch. Anna Krzyzak
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Opinla geotachnivina wraz 2 dokumentuefg badan podlota grintowege dia potreeb profefin budowlanego
trzech budynkdw elokalizowanych na terenie Skanseny prey ul. Zamkowsj w Blezuniu (dz, nr ew. [065/8)

1, Wstep

Celem prac i badan geotechnicznych, kitdrych wyniki przedstawiono w niniejszym
opracowaniu bylo rozpoznanie geofechnicznych warunkéw posadowienia projekfowanych trzech
budynkéw, zlokalizowanych na terenie Skansenu znajdujacego sig przy uwl. Zamkowej w BieZzuniu
a takie ustalenie przydatnodci gruntdw dla potrzeb budowlanych oraz okreslenie kategorii
geotechnicznej planowane] inwestycji. :

Dia potrzeb oceny noénosci podioza gruntowego projektowanych budynkoéw niezbedne bylo
okreslenie: rodzaju 1 stanu gruntow zalegajacych w strefie oddziatywania fundamentéw, wartosci
parametréw wytrzymaloSciowych 1 odksztaiceniowych wydzielonych warstw geotechnicznych
oraz glebokosci wystepowania zwiercladta wod gruntowych pierwszego poziomu wodonosnegao.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzentem Ministra Transportu, Budowniclwa
i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych przeprowadzono
z doldadnos$cia wymagang dla pierwszej kategorii gectechnicznej.

STARUSTWO POWIATOWL . )
w i midicPodstawy merytoryczne i wykorzystane materialy
Plac Jézefa Wsudskiege 4
09-300 Zuromin, wowmmwwlogracowywania dokumentacji wykorzystario nastepujace materialy:
tol. /23] 657 47 0Q, fax /23/ 657 35~ & ) ) e o
¥ Szezegotows Mapa Geologiczna Polski w skali 1 ; 50 000, arkusz Biezud,
» Profile archiwalnych wiercen badawczych wykonanych w sgsiedziwie analizowanego obszaru
i zgromadzone w archiwurn Panstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawle,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metfody badar, stratygrafia” Wydawnictwo PAE. Warszawa,
1992 ¢,

» W.C. Kowalski: . Regionaina geologia inzynierska Polski”. \Wydawniciwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

¥ Wyniki badan i obserwac]i terenowych wykonanych w lipcu 2016 1.,

A4

Plan sytuacyjno-wysokoSciowy w skali 1 : 500,
¥ Normy PN-EN 1867-2 | PN-EN 1987-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakferystyka badanego terenu

Analizowany teren pod wzgledem administracyjnym jest ziokalizowany przy ul. Zamkows],
w miejscowosci Biezurt, powlat Zuromiriski,. Dziafka budowlana, na ktérej planuje sig realizacje trzech
projektowanych budynkéw fest oznaczona numerem ewidencyinym 1065/8.

Powierzchnia terenu w rejonle lokalizaci planowanych budynkow jest wyréwnana, przy czym
wykazuje niewielkie nachylenie w Kkierunku pétnocnym i potnocno-wschodnim.  Deniwelacje
powierzchni na analizowartym obszarze dochodzg do ok. 3,4-0,5 m,

Zgodnle z podziatem fizyczno-geograficznym Polski obszar badafi jest polozony w potnocno-
zachodniej czedéci Réwniny Raciaskiej, lezgce] na przedpolu zasipg ostatniego ziodowacenia,
na szlaku odplywu wod glacjalnych. Powierzchnia rowniny jest przewaznie pokryta piaskami
wodnolodowcowymi, spod  ktérych migjscami  odstaniaja  sie gliny morenowe. Zasadnicze
uksztaltowanie morfologii omawianego terenu nastgpilo w wyniku proceséw peryglacjalnych
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentagiq badas podioia gruntowego dia polrzeb projekiv budowlanego
trzach budynkéw alokalizowanyeh na terenie Skansenn prey ul. Zamkowef w Biediniv (dz. nr ew. 1065/8)

zachodzacych w okresie zlodowacenia pofnocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to
ptaska, zdenudowana wysoczyzna morenowa,

Qbecne wyksztalcenie  powlerzchni  badanego ierenu  Jest efektemn  dziatalnosoi
antropogenicznej, w wyniku kiérej nastapito nagromadzenie w strefie przypowlerzchniowej cigglej
warstwy gruntdw nasypowych,

S '
M””WWU Wiay
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4.1. Prace geodezyjne 16/ 95 35

Lokalizacjg punktéw badawczych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiarw
prostokatrtych dowigzujac sig do granic nieruchomodci gruntowych oraz rstmemcych budynkdw,
znajdujgcych sig w bezposrednim sgsiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie punktéw dokumentacyjnych okreslono metoda
interpolacji na podstawie planu sytuacyjno-wysolkosclowego w skali 1 : 500. Uproszezenle takie bylo
maozliwe z uwagi na niewielkie zroéznicowanie morfologii badanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dia potrzeb niniejszego opracowania wykonano 4 wiercenia badawcze do glebokosci
50 m p.p.t. kgcznie przewiercono 20,0 mb profiléw gruntowych. Lokalizacje punktéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej w zalgozniku 1. Kary dokumentacyjne
otwordw badawczych zawiera zaigoznik 2.

Wiercenia prowadzono metoda okretng przy wykorzystaniu zestawu majosrednicowych
probnikéw przelotowych. W trakcie wykonywania odwiertéw dokonywano makroskopowych oznaczer
radzaju | wilgotnoscl gruniow. Stopief plastycznosm h gruntdw spaistych okreslano na podstawie
wskazan penetrometru wciskowego, Po oangm@clu docelowej giebokosci otwordw badawczych
dokonywano pomiarw poziomit stabifizowani sie ustalonego zwierciadta wod gruntowych a nastepnie
odwierly zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkism z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw
gruntowych.

4.3, Prace kameralne

Prace kameraine objely analize dostepnych materiatow archiwainych, wynikéw prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokurnertacii.

5, Wyniki badan podioZa grantowego

5.1. Budowa geologiczna
Omawiany obszar jest polozony w obrgbie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowei,

uformowanej zasadniczo w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego a nastepnie przeksztatcone]
w wyniku dziatainosci antropogeniczna;.
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Opinia geotechnicana wraz z dekamentagjq badan podioia gruntowsgo dla potrzeb projelin budowlanego
irzech budyniow elokalizowanyoh nd turenie Skansenn proy ul, Zamkowef w Biezuniu (de. nr ow, 1065/8)

W strefie przypowierzchniowe] analizowanego terenu zalega ciggta warstwa holoceriskich

- gruntéw nasypowych, reprezentowanych przez mieszaning piaskéw réznoziarnistych, giin

i humusowsj substancji organiczne], z domieszkg drobnych okruchdw gruzu. Osady te wystepujg
w formie warstwy o grubosci 09— 1,3 m.

Bezposrednie podfoze prochniczege poziomu glebowego w  poludniowe] czesci
analizowanego tersnu stanowi cienka serla sypkich gruntéw wodnolodowcowych, osadzonych
w trakcie deglacjacji lgdolodu zlodowacenia Warty. Pod wzgledem litologicznym sa to piaski
drobnoziarniste, miejscami z domieszkg zwirdw. Migzszo$¢ sypkich utwordw fluwisglagjamych
nie przekracza 0,3 m.

Na gtebokoéci zmieniajacej sie od 1,1 do 1,3 m p.p.t. stwierdzono obecno$t stropu rozleglego
kompleksu gruntéw morenowych (glin zwatowych) zlodowacenia Warty. Osady lodowcowe z tego
okresu sg wyksztalcone gibwnie w postaci gruntow spoistych, reprezemlowanych przez pospoiki
gliniaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle i glin zwigzte, wérdd ktorych
na réznych glebokosciach zalegaja przetawicenia piaskéw réznoziamistych 1 pospdtek. Grubosé
przewarstwiefi piaszczystych dochodzi do 0,7 m. Ponlzej gtebokosci 1,3 — 1,6 m p.p.t. piaski
morenowe 53 nawodnione i budujg warstwg wodonoSng pierwszego poziomu wod gruntowych,
W wykonanych wierceniach badawczych nie osiggnigto spagu glin zwatowych zlodowacenia Warty.
Wyniki wiercen archiwalnych wskazuja, ze miazszo$¢ kempleksu osadéw lodowcowych ziodowacenia

S’RARUS’W%&RJ';S{:.&E(%QQ j:lttlﬂr’]acznie 20 m.
w vy mibne
Plac Jozefa 'ﬂ%d%'gggo,d ¢ ok kéw hvd logi H
K romin, Wi, Srystyka warunkow rogeoiogicznyc
ot 47 06, o porotfitdterysty ydrogeologiczny

8y podiozu projekiowanych budyrikéw, w strefie glebokosci do 5,0 m p.p.t., stwierdzono
obecnosé jednego, niecigglege poziornu wod gruntowych. Warstwe wodonosng budujg $rednio
i dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie grunty morenowe, zalegajace w obrebie kompleksu glin
zwatowych zlodowacenia Warty w formie izolowanych przewarstwiefi o grubosci dochodzacej
do 4,7 m. Zwierciadio wdd pierwszego poziomu przewaznie ma charakter naporowy i po nawierceniy
stabilizuje sie na gtebokosct 1,2 — 1,5 m p.p.t., wystepujac na rzednej od ok. 118,5 do 118,7 m n.p.m.
Warstwe napinajacqg tworzg polprzepuszezalne, spoiste vsady lodowcowe. Poziom zwierciadia wod
gruntowych okreslony w wykonanych wierceniach badawczych jest zblizeny do stanu Sredniego.
W ozasie wzmozZzonych opadéw atmosferycznych oraz podczas szybkiego topnienia pokrywy
$niegowej wody opadowe i roztopowe infiltrujace od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzic
sig w obnizeniach powierzchni stropowej spoistych uiworéw lodowcowych zlodowacenia Warty,
tworzge poziom wod zawieszonych.

5.3. Charakierystyka podioza budowlanego

Przy okre$laniu wartosci parametréw geotechnicznych gruntdw budujgcych podioze
budowlane trzech projektowanych budynkéw zlokalizowanych na terenie Skansenu w Biezuniu, jako
parametr wiodgcy przyjeto dla gruntéw sypkich - stopiefi zageszczenia Jp okreslony na podstawie
oporis swidra rejesirowanego pedezas wykonywania otwordw badawczych oraz archiwalnych wynikow
sondowan, natomiast dla gruntéw spoistych — stopient plastycznodcl I cznaczony na podstawie
wskazan penetrometru woiskowego.

Wartosci parametrow  wytrzymatosciowych | odksztalcenfowych rodzimych  gruntéw
inineralnych podioza ustalono metodg B zgodnie z norma PN-81/B-03020. W  wyniku
przeprowadzonej analizy genezy oraz r6znic litofogii 1 stanu gruntdw, w podiozu badanego terenu
wydzielono cztery zasadnicze serle gectechniczne, charakieryzujgce sie odmiennymi wartodciami
parametréw wylrzymatosciowych oraz odksziatceniowych.
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Cpinia geotechniczna wrug 2 dokumentacjq badar podioza gruntowego dla potrzeb profekin brdowlanago
traech budyrkow zlokalizowanyeh na terenie Skanseny pray ul. Zamkowsy w Blezuniu (dz. nr ew. 1065/8)
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| warstwe geotechniczng tworzg stabono$ne, holoceriskie nasypy niekontrofowane, za@ﬁﬁﬁ 67 35 35

w strefie przypowierzehnlowej w formie cigglej warstwy o grubosci 09 - 13

Pod wzglgdem Titologicznym jest to mieszanina piaskéw rdznoziarnistych, g[ln
i humusowe] substancji organicznej, z domieszkq drobnych okruchéw gruzu.
Ze wzgledu na przewaznie duzg zawarto$é substancii organicznej pochodzenia
roslinnego oraz stabe zaggszczenie grunty nasypowe charakieryzujg sie duzg
SciSliwoscia i powinny zostaé w caloScl usunigte z podioza fundamentow
projektowanych budynkéw. W razie konicznoSci w miejsce usunietych utworéw
nasypowych  zalecane jest wbudowanie nasypu  zwirowo-piaszezystego
lub piaszczystego, formowanego warstwami o gruboéci uzaleznione] od stosowanego
spizgtu zaggszozajgoego (zwykle nie wigoej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego
do osiggnigcia wskaznika zageszezenia | rownego co najmniej 0,97,

I warstwe geotechniczng stanowig sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujgce sie w stanie
Srednio zageszczonym, dla kiérych uéredniona warto$é stopnia zageszczenia lp jest
rowna 0,50. Sypkie osady fluwioglacjalne sa wyksztalcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych, lokalnie z domieszka zwirdw. Ich obecno$é stwierdzono jedynie
w podiozu potudniowej czeéci badanego terenu, gdzie tworza serie o grubosci
nie przekraczajgcej] 0,3 m, zalegajgcg bezpoéredmo pod nasypami. Srednio
zageszezone piaski wodnolodowcowe charakteryzujg sie wysokimi  wartoSciami
parametréw wytrzymatosciowych a fakze niewielkg odksztalcalnosc:q Jednoczeénie
sg kwalifikowane do grupy gruntdw niewysadzinowych.

Il serie geotechniczna budujg spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe zlodowacenia
Warty, wyksztaicone w postaci pospélek gliniastych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszezystych zwigztych i glin zwieztyoh, przewaznie z domieszkg
zwirbw. Ich obecnos¢ stwierdzono na glgbokosci przekraczajacej 1,1 — 1,9 m p.pt.
8 migzszo$¢ osiaga ponad 3,7 m. Spoiste, nieskonsolidowane utwory lodowcowe
cechuja sie wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatoSciowych a takze przecigtng
odksztatcalnoScia, c©o  umozliwia bezposrednie posadowienie fundamentéw
projektowanych budynkéw. Spoiste osady morenowe sg kwalifikowane do grupy
gruntdw bardzo wysadzinowych. Z uwagi na naturaine zréznicowanie konsystencii
w obrgbie serii spoistych utworéw lodowcowych ziodowacenia Warty wyodrebniono
dwie warstwy geotechniczne:

v IHa warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe,
wystepujace w stanie plastycmym dla ktdrych uéredniona warto$é stopnia
plastyczno$ci I wynosi 0,35. Gliny zwatowe w stanie plastycznym dorninujg
w stropowych partiach kompleksu spoistych utwordw lodowcowych.

¥ {llb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe,
znajdujgce sig w stanie twardoplastycznym. Uogdiniona wartosé stopnia
plastycznosct I jest réwna 0,20. Strop spoistych utworéw lodowcowych
w stanie twardoplastycznym nawiercono na gleboko$ci 1,3 - 2,8 m p.p.t.

IV serig geotechniczng tworzg sypkie grunty morenowe, znajdujace sle w stanie Srednio
zageszozonym. Ucgdiniona wartosé stopnia zageszcezenia Iy jest réwna 0,60. Sypkie
osady lodowcowe sg wyksztalcone w postaci piaskéw réznoziamistych i pospotek,
zalegajgeych na réznych glebokosciach w obrgbie kompieksu glin zwatowych
zlodowacenia Warty. Grubo$¢ przefawicen piaszezystych dochodzi do 0,7 m. Sypkie
osady lodowcowe w stanie Srednic zageszczonym charakteryzuja sie wysokimi
wartoSciami  parametréw wytrzymatoSciowych oraz niewielky odksztalcalnoécia.
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Opinia geotechniczng wraz z dokimentaciq badan podloza grumtowege dla potrzeb projekin budowlanego
frzech budyniow glokalizowanych na terenie Skansanu pray ul. Zamkoway w Bledunfu {de. nr ew. 1065/8)

Ponizej gtebokosci 1,3 — 1,5 m p.pt. piaski sg nawodnione i buduja warstwe
wodonosng pierwszego poziomu wod podziemnych. Ze wzgledu na naturalne
Zroznicowanie skiadu granulomefrycznege w obregbie serii  sypkich gruntow
morenowych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

v Iva warstwa geotechniczna obejmuje Srednioc zagegszczone piaski  Srednio-
i grubeziarniste o genezie lodowcowe],

¥ Wb warstwa  geotechniczna obejmuje  zaglinione  pospdiki,  wystepujace
STA W stanie $rednio zageszczonym. Pospolki nawiercono jedynie w otw. 1, w strefie
ROS {; ";;’0 POWIAT@GBwgkosG 1,8 — 2,2 m p.p.t.
U minie

Plac J .
09-303 %u?cfrifgﬂ Hj?%ﬁ‘féﬁ,dy uldad warstw geotechnicznych wydzietonych w podiozu trzech projektowanych
tol. /237 GRIYREG S A0 anych na terenie Skansenu przy ul. Zamkowej w Biezuniu przedstawiono

na przelrojach geotéthnicznych zamieszczonych w zataczniku 3.

Wartosci charakterystyczne parametrow fizycznyeh i mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych sa prezentowane w tabeli 1.

Tab. 1 Wartasci charaklerystyczne parametrow fizyko-mechanicznych gruntow

Nr Opis litogenetyczny Rodzal | Stopien | Gestosé Kat | Spdjnosé | Edometryczny Uwagi
W-wy warstwy gruntu plast.f | objgtosc, | tarcia modul Scisliv.
zageszcl. wew. pierwotnej
W | p | e | | g
LSS O T 7Y [MPa]
[ Nasypy niekontrolowane NN - 15,0 - - - grunty
stabonosie
I Sypkie grunty Pq 0,50 17,0 30,4 0,0 63 grunty nosne,
wodnolodowcowe w stanie matoscidliwe,
Srednio zageszczonym nigwysadzinowe
Iia | Spoists, nieskensclidowane 0,35 21,0 15,5 26,0 26 grunty nosne,
grunty morenowe w stanie | p, P bardzo
plastycznym i c . wysadzinowe
Hlb | Spoiste, nieskonsolidowane | Gz 0,20 21,5 18.0 32.0 a7 grunty gtupy B
grunty morenowe w stanie | *Z PABLIB 020
twardoplasiycznym
IVa P, Pr 0,60 w 18,5 336 0,0 110 grunly nosne,
Sypkie grunty morenowe nw 20,0 matoscisliwe,
w stanie $rednio niewysadzirowe
Vb 7ageszoronym Py 0,680 w 19,0 39,2 0,0 172
nw 205

UWAGA: Wartogcl oharakterysiyezne parameiréw geotechnicznych X zostaly ustalone metoty B wyg PN-81/3-03020

Warfos6 obliczeniowg perametry geotechnicznego nalezy wyznaczyd wg wzomy X =y, - xt przylmujac barclzie]
pielorzysing z obliczonych warto$el

6. Geotechniczne warunki posadowienia

W podiozu trzech projektowanych budynkéw drewnianych, zlokalizowanych na terenie dziatki
budowlanej nr ew. 1065/8, polozonej przy ul. Zamkowej w Biezuniu, ponizej przypowierzchniowe)
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Opinta gectechnicana wraz z dofaunentaciq badas podiota gruntowege dla poirzeb projelity budowlanego
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warstwy stabonosnych gruntéw nasypowych (1 warstwa geotech.) o grubosci dochodzacej do 1,3 m,
zalega nieciagta seria plejstocefiskich, sypkich gruntéw wodnolodowcowych, znajdujacych sie
w stanie $rednio zageszczonym (1l warstwa geotech.) a takze rozlegly kompieks gruntéw mineralnych
o genezie morenowej (Il i IV seria geotech.), kiére charakteryzujg sie wysokimi warto$ciami
parametrow wytrzymaloSciowych | odksztalceniowych, co umozliwia bezposrednie posadowienie
fundamentow. Ustalone zwierciadio wod gruntowych pierwszego poziomu wodonoénego stabilizuje
sie na giebokosci 1,3 — 1,5 m p.p.t. '

Do aobliczen konstrukeylnych fundameniow nalezy wykorzysia¢ wartosdci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych okredlone na podstawie wartosci charakterystycznych prezentowanych
w tabeli 1. W przypadku braku obliczen, przy wymiarowaniu taw fundamentowych posadowiony
w obrgbie rodzimych gruntow mineralnych, obcigzonych statycznie, osiowo i zagtebionych
co najmniej 1,0 m p.pt mozna zalozy¢, ze nosno$é podioza jest dostateczna ‘dla przyjgcia
obliczeniowych naciskdw pod fundamentem g wynoszacych maksymalnie 160 kPa.

Zgodnie z Klasyfikaclq przedstawiong w Rozporzagdzeniu Minisira Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzieki czemu projekiowane budynki, ziokalizowane na terenie dziatlki nr 1065/8,
patezonej przy ul. Zamkowej w Biezuniu moga byé zakyylifitewarewio piowszeirdaiegorit
geotechnicznej. wZr  minie
Plac Jézefa  dsudskiego 4
} B} 08-300 Zurcmin, woj. mazowieckls
7. Wnioski tol. 123/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 35
16/

1. W podiozu trzech projektowanych budynkéw drewnianyeh, zlokalizowanych na terenie dziatkl
budowlanej nr 1065/8, polozonej przy ul. Zamkowej w Biezuniu stwierdzono wystgpowanie,
przy powierzchni terenu, ciggte] warstwy holoceriskich, stabonosnych gruntdw nasypowych
0 migzszosci 0,9 — 1,3 m (wydzielonych jako | warstwa geotechniczna), podscielonych przez
nieciggta serlg noénych, plejstoceriskich piaskéw wodnolodowcowych, znajdujacych sie
w stanie Srednic zageszczonym (I warstwa geotech.) a takze rozlegly kompleks spoistych,
nieskonsolidowanych  osadéw  lodowcowych, wystepujgce w  stanie  plastycznym
i twardoplastycznym (I seria geotech.), wérdd kiorych na réznych giebokosciach spotyka sie
izolowane przewarstwienia Srednio zaggszczonych pospdtek 1 piaskéw lodowcowych (V seria
geotech.). Przestrzenny ukiad warstw gectechnicznych  wydzielonych w  podiozu
analizowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych prezentowanych
w zatgozniku 3. Wartosci  charakierystyczne parametrow  wyirzymalosciowyeh i
odksztalceniovwych gruntdw podioza zawiera fabela 1,

2. W podiozu projektowanych budynkow, w strefie glebokeéci do 5,0 m p.p.t., stwierdzono
obecnosé jednego poziomu wod gruntowych. Warstwe wodonodng budujg  Srednio
i dobrze wodoprzepuszczaine, sypkie grunty morenowe (IV seria geotech.), zalegajgce
w obrgbie kompleksu glin  zwatowych zlodowacenia Warty w formie izolowanych
przewarstwiert o grubosci dochodzace] do 0,7 m. Zwierciadlo wéd pierwszego poziomu
przewaznie ma charakter napcrowy i po nawierceniu stabilizuje sie na gigholkosei 1,3~ 1,5 m
p.p.t., wystepujac na rzednej od ok. 118,5 do 118,7 m n.g.m, Warstwe napinajgca tworza
pblprzepuszezalne, spoiste osady lodowcowe (I seria geotech.). Poziom zwierciadta wod
gruntowych okreslony w wykonanych wierceniach badawczych jest zblizony do stanu
Sredniego. VW czaste wzmozonych opaddw atmosferycznych oraz podczas szybkiego
topnienia pokrywy sniegowe! wody opadowe | roztopowe infiltrujgce od powierzchni terenu
moga okresowo gromadzié sig w obnizeniach powierzchni stropowej spoistych utworéw
todowcowych zlodowacenia Warty, tworzac poziom wod zawieszonych.

3. Nasypy niekontrolowane wystepujace przy powierzehni terenu w postaci claglej warsiwy
o miaZszosci 0,9 - 1,3 m (I warstwa geotech.) sg kwalifikowane do grupy gruntow
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Opinia geolechniczna wraz z dokumentaciq badait podioza gruntowego dla potrzeb projekiv budowlanego
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stabonosnych | w zwigzku z tym nalezy je w catodci usuna¢ z podioza fundamentéw
projektowanych budynkéw. W razie koniecznosci w misjsce usunigtych vtwordw nasypowych
zaleca sie whudowanie zwirowo-piaszczystego lub piaszczystego nasypu budowlanego.
Faormowany nasyp nalezy doggscié do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia ls réwnego
¢o najmniej 0,97,

4. Rodzime grunty mineralne o genezie wodnolodowcowej (Il warstwa geotech.) a talze
maorenowej (il 1 1V seria geotech.), podscietajgce przypowierzchriowsg warstwe  utworow
nasypowych cechujg si¢ stosunkowo wysokimi wartoéciami parametrow wytizymalosciowych
oraz niewielkg odiksztatcalnoscig, co umoziiwia bezposrednie posadowienie fundamentdw.

5. Przy wymiarowaniu powierzchni faw fundamentowych posadowicny w obrebie rodzimych
gruntéw mineralnych, obcigzonych statycznie i osiowo oraz zagigbionych co najmniej
1,0 m p.pt. mozna zaloiyé, bez wykonywania szczegdtowych obliczen sprawdzajacych,
?e nosnosé¢ podloza jest dostateczna dla  przyjecia  obliczeniowych  naciskéw
pod fundamentem g, wynoszgcych maksymalnie 160 kPa,

6. Dla zabezpleczenia spoistych gruntdw morenowych (Il seria geotech.) przed dodatkowym
uplastycznieniem w wyniku rozmakania pod wplywem wod mogacych gromadzié sig w dnie
wykopdw fundamentowych nalezy, bezpoSrednio po doglgbieniu wykopéw do docelowej
giebokesci wykonad w dnie warstwe ochronng z betonu podidadowego.

7. Z uwagi na silng wysadzinowosé glin zwalowych (Ui seria geotech.) tawy fundamentowe
nalezy posadowié¢ ponizej maksymalnej giebokos’ci przemarzania, tj na glebokoSol
przekraczajgeej 1,0 m p.p.t. a roboty ziemne i fundamentowe nie mogg by¢ prowadzone
w okresach mozhwych spadkéw temperatury powietrza ponizej 0 °C.

8. Projektowane budynki nle nalezg do obiekidow mogacych pogorszyé stan $Srodowiska
naturalnago i nie powinny na nie znaczaco oddzialywac.

9. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w pedioZu analizowanego terenu wystepujg
proste warunki gruniowe, dzigki czemu projekdowane budynki, zfokalizowane na terenie
Skansenu przy ul. Zamkowej w Biezuniu (dz. nr 1065/8) mogg byé zakwalifikowane
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

OleU POWIATUWE

mine
Plac chefa ulsudsktega :é o
09-300 Zurarin Wk P er 36 35
Yi
tel. 1231 1) .

STAR
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PB.G. "GEOBUD" 5. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N2
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 otw.nr 1
Miejscowosé: Bieur Obiekt: Skansen. Blezun, ul. Zamkowa System wiercenia: okrgtny
Gmina: Biezur Inwestor:
Powiat: 2uromirisld Wiercenle: Sz. Bakowskd Rzgdna 119.50 mn.p.m.
Wojewddztwa: mazowieckie Dozdr gecleglezny: mgr J. Przygoda Qb ol Jh.,?“,i‘ _l’Qan‘marcenla 20160704
AN TS ,.‘

8 % 5 3 :‘1: WIA Ogvl -
| £8F g litologiczny Cpis litologiczny 00-3 acglEiafa Jsu lbki@o T §-§
L tol 123} '%?H};' o aduwipoag | 2
2 mppt | & [m il i X 123/°657(35 45 g
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12

N ‘)Z\ N Nasyp gliniasto-humusowy z domieszks drebnych -
\/zg oleuchéw gruzu, brunatne-szary (grunt prochiiczy)
H { Y
T
%355
w pl
110 Glina piaszezysta z domleszka Fwirdw,
szaro-brazowa, matehowa
1.3 GpiZ, 3x3
{lla
1.60 Pospélka gliniasta, szaro-brazowa, moreniowa
Poy 2%2
1.8 1.80 Pospdika, zagliniona, brazowo-szara, morernowa
Vb Po nw szg
220 Glina zwigzta z domieszlea zwirdw, brazowa,
morenowsa
B
i
§
w
n
GzHZ w 2x1
}11s] tpl
450 Glina pinszezysta zwigzia z domieszlg Zwirdw,
brazowa, morenowa
GpztZ | mw 11
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

s036



Rysunek wykonano programern "GeaSter™

P.B.G. "GEOBUD" 5. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 2 '
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 Otw. nr 2
Migjscowosé: Biszun Obielt: Siansen. Blezun, ul, Zarmkowa System wiercania; okretny l
Grnina: Blezun Inwestor;
Powiat: 2uromifiskl Wierceniie; Sz, Bakowsk Rzgdna: 119.80 m np.m.
Wolewddziwo: mazowleckie Dozér gaclogiczny: mgr J. Przygoda Skala1:25 I Data wiercenia; 2016-07-04 l’
w @ o 2 e .
‘W o pod 8 b1
g = Profil 8 z g £ g
lot 2] .
218 22 | §| ologiczny Przelo Qpis litologiczny % £ Zz g g B g
o =23 @ 2 o c =
§l0F% | § IR AR A I |
2| mppy | @ | m] [m] v @ \
1 2 3 4 5 6 ’ 7 8 g 10 11 12
?) ’ Nasyp Zwirowo-plaszczysty, lokainie z domieszka _
b \t/‘{ huimsu, brazowo-szary l
5
%{ mw in
R //é I
| & |
T g a70 Nasyp humusowo-gliniasty, szarg-brazowy
A .
1.0 W\ plimpt :
5o
| WA
// S 130{  Glina piaszczysta z domieszig 2wirow, brazowa, l
By morenowa G 33
/] il . \ '--'I.' .
S U HOWR T TEG| Prasek gliriasly 7o EWirem, Brazowy, morenowy , l
| minie. Pg+z 2x2
| iBudsk - . —
. . Ve 1.80 Gliha piaszezysta z domieszka Zwirdw,
30¢12uromin, whi. mal f szaro-brazowa, morenowa W '
*t 00, o315 |
y lita ol /
3x3 '
rg» l
: "
.80 Glina piaszezysta z demiaszka Zwirow,
szaro-bigzowa, morenowa b tpl 1
g l
‘gg '_',". T 320 Piasek sredni, zagliniony, szaro-brazowy, morenowy a Ps nw 529
=7 330 Glina plaszizysia Zwiozia Z Aormes2ia EWirow,
brazowa, morenowa l
e | Gpz+e w ipl 2x2 .
420 Plasek Sradni na pograniczu plasku grubego, ]
lekalrie zagtiniony, 26Ho-szary, motenowy
iVa PsfPr nw 8zg
4,70 Glina plaszezysta zwigzia z domieszla Swircw, '
brazowa, morenowa e | GoztZ | mw tpl It
50 5.00 .




P.B.G. "GEOBUD" s.c.

Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 otw.nr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr 2

MieJscowoss: Biezun

Gmina; Biezur

Powial; Zuromiriski

Wojewddziwo: mazowieckie

Chield: Skansen. Biezun, ul. Zamkowa

Bystem wioreen/a: okretny

Inwestor:
Wiercenie: Sz. Bakowski

Rezedna: 120.10mnpm.

Dozdr geotogiczny: mgr J. Przygoda

Skala 1:25 | Data wiercenfa: 2016-07-04

B2 21 2 =
Lo © Profil 8 s :§ 2 2
2128 | E| tologiezny | T Opis ltologiczry % £ @ £ 5 | £%
Bl &ze | 2 52| 8| 5| = |2
ol BEE z 2e 2 o 5
I g1 8 | 2 & g
[mppt] | 9 | [mf [m] - 2
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
*){\ Nasyp piaszezysto-humusowo z domieszkg okruchow
§ }Z% gruzu, brazowo-szary (grunt préchniczy)
FAZA:
5 3@3
g Y
£ g/f \é A|R()Sﬁl’“wf {)%\WfATOWE
Phlc Janer] Tinfe
09-300(3 zefy dsudsk,ego 4
sl /23/(5g,:?mm waj, Mazowiacl
70D, fax 123/ 657 3% o,
Gy h 36
1.10 Plasek drobny ze Zwirem, szaro-rdzawy, .
wotholodoweowy i PdZ s2g
1.30 Glina zwigzta z dormieszks 2wiréw, szaro-brazowa,
morenowa
Gt ax2
1.80 Glina piaszezysta z domieszle Fwirdw,
przewarstwiona plasiiem drebhym, szaro-brazowa,
éi% morencwa Gp+l 21
3 2.30 Glina zwiezta z domieszka 2wirdw, brazowa,
o merenowa
:
w
filb tpl
Gt 1x1

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykoneno programerm "GeoStar"

P.B.G. "GFOBUD" s.. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:2 l
Grodzisk Mez., ul, Nadarzyriska 4 : otw. nr 4
Miejscowost: Blezunr Chielt: Slansen. Biezur, ul. Zamkowa System wiercenta: okratny .
Gmina: Biezun Inwestor; o
Powiaf: zuromiriski Wiercenie: Sz. Bajawski Rzedna: 120.20 m n.p.m.
Wolewddztwo: mazowiackla Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-07-04 l
o 18 © = N
°o E =
838 a Profil §| E 8 2 g
[} =4 o]
2 g8 F | Itetogicmy Przelot Opls fitcloglezny % & = & = 2 %
8| 358 % é“ 8 2 § = =34 .
[ P
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Oznaczenia do profiléw i przekrojéw
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ZALACZNIK NR 4

OBLICZENIA STATYCZNE

by Y
ARON T WU L(PITY LY I IN

0o.an Pn‘ac szofn o m(::;:le
UTOI?HH 00 ;
o ’23/ il 00 iro; r;l;:;row BCkig
) V& 25 R

36 e 3040



Zestawienie obcigien:

Dach budynku

state kN/m? kN/m?

Dchéwka + taty + kontriaty 0,4600 | 1,3500 0,6210

paroizolacja 0,0003 | 1,3500 0,0005

wetna mineralna 15cm 0,0800 | 1,3500 0,0810

paroizolacja 0,0003 | 1,3500 0,0006

deskowanie gr. 1,6cm 0,1196 | 1,3500 0,1615

ciezar wlasny wigzby - program obliczeniowy - - -
SUMA | 0,6403 0,8644

Strop nad parterem

state kN/m? kN/m?

deskowanie gr. 3,8cm 0,1748 | 1,3500 0,2360

ciezar wiasny konstrukciji - program obliczeniowy - - -
SUMA | 0,1748 0,2360

uzytkowe stropow  kN/m? kN/m®
uzytkowe antresoli 1,5kN/m2 | 1,5000 | 1,5000 | 2,2500
Zestawienie ohcigZen $niegiem:
) T Starogypy,
Wartos¢ charakterystyczna obciazenia Sniegiem gruntu — 2 strefa, A=120 mnpm.: w s 0 @W’AT‘()
Plac Jszor. N Wi
kN M?S-ao u:off o "'Suds;:;:
5 =09—7; 4254 65747?38 woj. m‘izt;go y
m , Faie fon DO,
PR 65?%?5"2?5

Wspdlczynnik ksztattu dachu:

o =33"-wprzedziale 30° < &z < 60°

4 =0,8(60—-a)/30=0,8(60-33)/30=0,72;
Wspdtczynnik ekspozycii:

Przyjete teren normalny: C,=1,0

Wspétczynnik termiczny:

Przyjeto C;=1,0

Obcigzenie charakterystyczne dachu na powierzchnie:

.ﬁ=M-Q-Q-%=Oﬂ2L0LOﬂ£=Oﬁ%E¥
m
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Zestawienie obcigien wiatrem:

Wyznaczenie wspdiczynnika konstrukcyjnego. Opracowano na podstawie PN-EN 1991-1-4

Zestawienie obcigzen wiatrem dachu budynku 3
Parametry podstawowe: : i '

H,, budynku[m] ) b lm]] Zm] |Atmrotl] € ol Zs

7,00 120,00

6,965 0,133 0,058

STARUST W O POWIATOWE
w Z1 ninie
Plag Jozefa dsudskiego 4
09-300 Zuromin, woj. mazowieckie
tal. /231 657 47 00, fax /23! GR7 35 38
0B/




Zestawienie obclgzen wiatrem wg PN-EN 1997-1-4
Zestawienie obcigzer wiatrem dachu budynku 3

Parametry podslawowe:

F 6,00 2,035 1,00 1,00 1,000 0,70 | 0,956 | 0615 0.412 0,412

G 6,00 2,035 1,00 1,00 1,000 0,70 { 0,956 | 0,615 0412 0412

H 6,00 2,035 1,00 | 1,00 1,000 0,40 10,956 | 0,515 0,235 0,235

| 6,00 2,035 100 ( 1,00 1,000 -040 | 0,956 | 0,815 -0,235 -0,235

J 6,00 2,035 1,00 | 1,00 1,000 -0,50 § 0,956 | 0,615 -0,294 -0,294
; -* s % @

Dach budyniu - kierunek réwnolegly do dachu: ;

F 8,00 2,035 1,00 1,00 1,000 110 1 0,956 | 0,615 -0,647 0647

G 6,00 2,035 1,00 1,00 1,000 -140 | 0,956 | 0,815 -0,823 -0,823

H 8,00 2,035 1,80 1,00 1,000 -0,80 0,9%1‘ 0,815 0471 0,471
PO L sy e

1 6,00 2,035 1,00 1,00 1,000 0,80 | 0,956 | 0,815 w 2ot e EQ.?%WE

Rt
a0 70l

: 300 Zuromin  Stidskieg,
Schemat statyczny konstrukeii budynku: 1. 23 857 47 Ig;) ‘?;3{‘;2? Zogw:':ckle
. , o

oy V05735 35




Schemat obcigzen statych:

wartoéé sprowadzona obcigzenia rzutowanego na krokwie: 0,58kN/m

warto$¢ sprowadzona obcigzenia rzutowanego na belki stropowe: 0,24kN/m

[ IIF:\ _'. 1 ‘;\
_,” 0 u\'-‘""\',eln

Schemat obcigzert wiatrem:
STAROST WO POWIATOWE
warfpds spraadzona obcigzenia na krokwie od strony nawietrznej 0,31kN/m
Plac Jozete dsudskiego 4

ol ieck
tg?;%%ﬂﬁ%ﬁﬁ%ﬁ&ﬁ?ﬂ%ﬁ@”ﬁ%ﬁﬁqienia na krokwie od strony zawietrznej 0,13kN/m
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Schemat 1 obcigZen sniegiem;

wartoéé sprowadzona obcigzenia rzutowanego na krokwie po stronie lewej: 0,58kN/m

warto$¢ sprowadzona obcigzenia rzutowanego na krokwie po stronie prawej: 0,29kN/m

Schemat 2 obcigZeii $hiegiem:

. 3Plac r dru; “Ninie

e, » .

wartosé sprowadzona ohcigZzenia rzutowanego na krokwie po stroni&dﬂm@%%}?% -l?sﬁ&kwdw,-eé%
- FaX 1231 657 35 35
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Przyktad deformacji konstrukcji:
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Element: Krokwie
1 Dane mafenalo we, geomelryczne i wspélczynmk;

WARUNEK SPELNIONY

3.2, Qkreslenle smukfogci:

1,0 285 52 54,81 0,94

0.0

1,0
s &4, Weryilkagja nosnoscl - zickony stannaprezen N

STA KOS WO POWMTOWE
o J’ac J:; % Minig
0.3 c;:}:f:‘ r!a.udskrego 4
fol. /23/ 6._»7 47 o e Sio
00 " Ckig
N ax f231 657 35 35



tol, /231 657 47

380,60

Elamont: | Jotkt
1. Dane materiafowe, geometryczne | wspolezynniki:
" Foou INmM3] T R . | e dMmmY | faiNmm L

23 0,80 30

- Ego8 [kN/mm Z 7. LY kshape dla przehr. prostokginego
80

S p clkgim3]

180

hzfmm

14,15

100 1,08

32,63 20,02

2. Sprawdzenie nosnoéel ez uwzgigdnienia wpfywu smuklosei elementéw $ciskanych:

oot NN %]
1,03

1415 %

3 Sprawdzenie nosnosci elementow pracujacych na sciskanie Jub na Sciskanie ze zginaniem r uwzglednieniem wplywy smukiosei:

a1 Naﬁf@ieni& wj.rsteﬁrljej&e w elemencie:

"'1,677

1 3.4, Werylikacfa nosnodel - zlozony stan -na,dre'ieﬁ :

w Zr  winie
Plac Jozefa nsudskiego 4

SEAROSTWO POWIATOWE

09-300 Zuromin, wol. mazowieckie

00, fax (23/ 657 35 35
i)




1

IE!emenf: Platwie

-1. Dane materiafowe, geometryczne | wspdfczynniki;

15,92 1,01 30,42
2. Sprawdzanie nosnosci elementow befkowych pracujacych na zginanie ze $cinaniem lub zginanie
26 Sciskani inaniem z uwzglednieniem zwichrzenia f sprawdzelem naprezen skrgcajacych:

2.2, Weryfikacja nosnosci - zginanie - zioZony stan naprgzeit:

| STAROSTWO POWIATOWE
W2 ninie
Plac Jézety

09-300 Zuronyin, woy o904

tol. 223/ 657 47 0, fu: rmeroWieckdo
. 0, fax 123/ 65
6 57 35 35

v 3045



380,00

Element: | Stupy wigzhy
1 Dane materfalows, geo metryczne i wspé!czynmk:
- Foou [Wmm?] S Kmed - figic (N/mm ] I P L L
23 0,80 3 30
. EqostkN/mm?] -0 G INZR | kshape dla przekr. prostokainego
8¢
s Lhg/m] y { )
140 1,01 30 42 18,72

L)
1,01

30, 42

2. Sprawdzenie no$nodei bez uwzglednienia wplywu smuklodci elementow $eiskanych:

WARUNEK SPELNIONY

14,15

3%

3 Sprawdzeme nosnosci elementow pracu,vqcych na sciskanie lub na dciskanie ze zgmamem z uwzglqdmemem wp!ywu smukiosci:

0,73

07

3.4, Weryfikacia nosnasci -'zfoiony stan.'ﬁébréééf;:' o

0,91

STAROSTWO POWIATOWE

w v
Plag Jozafa

wFinie
fsudskiego 4

09-300 Zuromin, w|. mazowleckie
fol, 123/ 687 47 U()ﬁ:ax J23) 657 35 36
4
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Element:

Slupy szkislefu budyhku

1. Dane materfalowe, geometryczne i wspo{crynmki

1,15

WARUNEK SPELNIONY

26%

NIE

3.2, Ckreslenlo smukioscl:

1.0

65,63

EX)

65,63

07

3.4, Weryltkacia nodnoscl - zlozony sran'ﬁ;;argiéﬁ: '

B57 47 00 1

O'Skr'ego 4

- Mazg
; ax 123/ 657

W'eﬂklg
73535



IE!ement' | Rygle ]
1. Dane materiafowe, geometryczneiwspolczynmk: ; ‘ ;
feoi INMmM?] -} Kmog | k| INmmZ] L g INMmm A
23 0,80 0,7 3 30
EO.DE[k N/ mm 2] e -_ : N/m kshape dla.przekr. prostokatnego
8.0 | 1,30 1,85 1,26

pxlkg/m?]

380,00

1,06

19,64

14,1

1,00

18,46

-2, Sprawdzanie nosnosci elementow belkowych pracujacych na zginanie ze Scinaniem lub zginanie
ze scrskan iem i Scinaniem z uwzgl@dmemem zw:chrzema i sprawdzeiem naprezen skr@cajqcych

i

:2.2. Weryfikacfa nosnodcl - zginanie - zlokony stan naprezen:

STARUSTWO POWIATOWE
wZr winie
Plac Jozefa lsudakieg;;} 4 ‘
09-300 Zuronin, woj, imazowieckio
tel, 123/ 657 47 00, tax f23/ 857 36 a5




Element: Belki stropowe
1. Dane matena#owe, geometrycznef wspofczynmkr' :

0,80 07 3 30
! kshape dia przekr. prosfokatnego
1,26

12 Sprawdzame nosnoscl elementdw belkowych pracujqcych na zgmame ze $cinaniem lub #ylnanle
* A | _sprawdze:em napr zen skrecajqcych
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ZALACZNIKNR 5

PROGRAM UZYTKOWY

S'ﬂmmwwo PO

Plac J&
09—3002 :)Zefu‘ "S.Udski'eggz;

toh curomin, Wo, i
3 657 47 00, fa}i /g'gfzg;v?" eﬂcf")de
35

N 8048



CTTTTTTTEEE T EE s

PROGRAM UZYTKOWY

MUZUEM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU - BUDYNEK NR 3

OZNACZENIA:
Hpom - wysokas$é pamleszczenia netfo w metrach (w Swialle wykonczone| pesadzki i sufitu podwleszanago lub clynkowanego stropu}
Nosmax - projektowana liczba statych stanowisk pracy {w sali cswiatows] - maksymalna liczba osob)

Vo T T PARTER
0.1 Ekspozycja . 2,80/2,47 0 87,74
0.2 Pom. Gespodarcze 2,47 0 4,87
Suma: 92,61 0,00 0,00
Powierzchnia netto: 92,61

1 S e e e e D a T . ANTRESOLA
11 Antresola 2,00 0 17,25
1.2 Antresola 2,00 0 18,85
Suma: 36,10 0,00 0,00
Razem: 36,10
Powierzchnia netto: 75,70

STARUSTWO POWIATO Wi
wlr  minie
Plac Jézefa dsudskiego 4
09-300 Zuromin, woj. mazowieckle
tol. /23/ 657 47 00, fax 123/ 657 35 35
10/

3049
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ZALACZNIK NR 6

OPINIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH CO
DO BRAKU WYMOGU UZGODNIENIA PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWEGO
Mmms
'wo po
A Wi )
o sh, e O
w..‘{:?%f) : ur:l)mg), wg;u nsg;gv\?i: K
Ci
Oélfaxl 3 657 3 f:'?'\s
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EMGIEprojekt Sp. 2 0.0« 25415Kieico, ul. Gama 20, tel. 41-343.27-02; fax. 41-344-19-01; e-mail: biuro@emgieprajekt.pl

OPINIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH CO DO BRAKU WYMOGU
UZGODNIENIA PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117),

obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub

$rodowiska przed pozarem, kleska zywiclowa lub innym miejscowym zagroZeniem, ktdrych projekty budowfane
wymagajq uzgodnienia sg;

1) budynek zawierajacy strefe pozarows, zakwalifikowana do kategoril zagrotia. IMCMI WZL [Iub ZLV;

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysolggsmowe?.zamﬂergféw’%{mf@h
pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV; sy, /;32%5“'2;}.!” wol dsgg%m

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m?, z@méi’ﬁk@w%?ﬁg’go
kategorii zagrozenia ludzi ZL. |ll, obejmujacq kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publiczne] lub zamieszkania zbiorowego,
w ktorym przewiduje sie mozliwoéé jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na
powierzchni do 2000 mZ;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik
poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych
warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 5000 m?,

b} strefa pozarowa PM ma powierzchnig przekraczajacg 1000 m? i gestosé obcigzenia ogniowego
przekraczajaca 500 MJ/im?,

¢) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? i gestosé ohcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m2,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyiny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego
urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze
stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety ohowiazkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, stalych urzadzen
gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych chiektéw budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niehezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

9) sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpoZarowymi, przeciwpoZarowy
zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow przeciwpoZarowych,

%9 n 3051




EMGIEproiek Sp. Z ©.0. 25-415Kislco, ul. Goma 20, e/, 41.343.27-02; fax. 41-344-19-91; e-malk: biwo@emgleprojektpl

10) tunel o diugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z
2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 . poz. 1505 i 1893).

Poniewaz projektowany Budynek Nr 3 Muzeum Malego Miasta w Biezuniu jest budynkiem niskim, posiadajacym

strefg pozarowa, zakwalifikowang do klasy zagrozenia ludzi ZL. I, ktérej powierzchnia nie przekracza 1000 m?, a

jednoczeénie nie jest on przeznaczony do jednoczesnego przebywania w obrebie tej strefy ponad 50 osdb, w

swietle powyzszych zapisow, jego projekt budowlany nie podlega wymogowi uzgodnienia ze strony

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Jednoczesnie tres¢ wiw rozporzadzenia nie daje podstaw prawnych do uzgodnienia przedmiotowego projektu

budowlanego na zadanie Wiasciciela obiektu.
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