STAN ISTNIEJACY _SKALA 1:100

STAN PROJEKTOWANY _SKALA 1:50

OZNACZENIA:

[[] -istniejaca éciana murowana / drewniana

- | - projektowane elemety z cegly pelnej

———— - projektowane elementy

3 J > < e < > - — — -istniejgce elementy przewidziane do demontazu
\/ \/ \/ - istniejgce przewody wenylacji grawitacyjnej

] 1 ’ ' ‘ | - projektowane przewady wentylacji grawitacyjnej o wym. 14x14 cm

AY

UWAGA:

Przed przystgpieniem do murowania kominéw baz kucia przewodéw wentylacyji grawitacyjnej w

istniejgcych przewodéw wentylacyjnych. W przypadku jakicholwiek niezgodnosci stanu lstnlejqcego z
dokumentacja projektowg badz ewntualnych kolizji z istn. instalacjami (ktére na etapie projekiu nie sg
I mozliwe do ustalenia) nalezy powiadomié jednostke projektowa.

| W przypadku murowania kominéw nie dopuszcza sig przecigcia drewnianych belek stropowych.
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Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w

e

zaleznosci od gatunku drewna), zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci
s < . 4 ’< . . ’< ' zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
< przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.
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Wypiian 12x12 cm

Projektowane grzejniki podiogowe nalezy wykonaé w obrebie istniejgcych. Z uwagi iz istniejgce otwory
sg wigksze niz nowe grzejniki zaleca sie wypeinienie pustych miejsc styropianiem i ostonigcie podiogg

| .
/\ /\ drewniang.
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N — i — N N — == H— i N————1 A i————aqr———- i————= 5 1. SKORODOWANE TYNKI DO SKUCIA | UZUPELNIENIA NOWYMI CEMENTOWO - WAPIENNYMI

2. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJINE ROZPATRYWAG W OPARCIU O WSZYSTKIE
OPRACOWANIA BRANZOWE.

3. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODGOW INSTALACYJNYCH WYKONAG Z PEYT G-K NA
STELAZU SYSTEMOWYM.

4. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAG ROWNOCZESNIE Z
RYSUNKAMI TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, A W SZCZEGOLNOSCI
ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,

SPOSOB POLACZENIA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WIEZBY DREWNIANE/ ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE T¥M PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAG |

WYKONYWAG / MONTOWAG / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ
W PRZYPADKU PRZECIECIA ICH PRZEZ PROJEKTOWANY KOMIN : ZWERYEIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
SKALA 1:25 6. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGH ZA POMOCA ZNAKOW
‘ TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA
- I | PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU

I I I ‘ DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
| I NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PA CH).

I ] 7. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PREC B\@LYTYCZYC GEODEZYJNIE
I | NA ETAPIE WYKONAWCZYM.
—— 8. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKOKC Y@kapDLOG l s@?lﬁ%w ZGODNIE Z

T T WYTYCZNYMI PROGRAMU UZYTKOWEGO STANQH| O ZAHCZNIKDQ. NINIEJ@Z&%Q
Wymian 12x12 cm i I OPRACOWANIA. I/ 657 Omyp, ISty fie 5

T T 9. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNO§TK}5‘ P',’RbJ

] | 10. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWI JA@@ Ugrezﬁglswl

r~ 7 7

1475

Bumm
!Nl$

|

|

t

|

{

{

|

H

H

i

|

|

i

i

640
III EZH
2800
K
1085
2850

TR T T T T T T T T
!

LTI P > | —

Argn

|
|
! ~ -
]
|

Projektowany wry!éz y
dachowy 80x8( cn

Projektowang echody

|
|
|
|
|
|
|
i
I T e A ppepp—— N sy ey ) ey ———— 3R

I I POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIOR

& I I : BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

i

: @\{s& H I “ | . BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAM! WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
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Belke BL osadzi¢ w $ciani
w wycietym gniezdzie| !

T I Wymian 12x12 cm A 28.07.2016 | Opracowanie podstawowe MGIAZ AKMK
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Inwestor (Zamawlajacy):

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
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I I Murowana oddadzka N fBiuro okt Biuro Projeld6w /Design O
I I : EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
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] ‘ I I Omin prZ8znaczonaqy 25-415 Kielce, ul. Géma 20
| i I Gparcia wymianu tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
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/ .]’ IS. KR WHHAZ B EHENTON DR W2 DACHOME [ REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

P | I ' = BOL | NAZW PRZEKROJ DLUGOSE SZTUKI '

SYA:(RO kmkgw 8x14[cm] g L i = NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKQW
TR T r— o W | Istniejaca jetka = T ] Istniejaca jetka | WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU

joparta na $cianie I I I oparta na $cianie ; ' ODDZIAL. MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
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BLt belki Wxid 260 BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
09-320 Biezun, Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obrgb Biezun
Trest rysunku: Stadium:

RZUT WIEZBY DACHOWE! SUBONLANY

w wymian 8126 150 I 1
- < DS | deskacooowa 258 il [—— [Funca: ] mieinazviso Nz ool BUDOWLANA

WK wymian komina 1212 320 ) _ = - , 7 q :
: ST . B . . gr inZ. arch. Anna Krzyzak SW-8/2003 f umowy:
* oznacza taczng dlugoét elementéw danej grupy b - IPr ojektant: {spec.: architektoniczna) SW-0123 W DzAI 281/03/16

UWAGA: .| mgrinz. arch. Mieczystaw Gebski / W Data:
UWAGAD S : . ;
UWAGA: 1. Nie dopuszcza sie przecigcia belek stropowych. W przypadku kolizji z projektowanym prawdzajacy; (spec.: architektoniczna) 1844/61 v/ \ - LIPIEC 2016
. N kominem belke nalezy prziozy¢. Proekdant: mgr inz.Marcin Kobryn SWK/0013/ . 7 Stela: .
Drgwno na konstrukcje daszkp kqper’(gwegq klatl)sy co najmm:j C27, ] 2. W przypadku koniecznosci przeciecia jetki w obrebie komina, rozciete fragmenty jetki J : (spec.: konstr'ukcyjna.) . OWOK/06 t 150
zaimpregnowane przed korozia biologiczng i zabezpieczone do stopnia taczyé z konstrukcja $ciany, uniemoziiwiajgc tym samym przesuw. Sprawdzajacy: | ™ inZ. Andrzej Zaboklicki KI-96/04 4 l/ A / 420x800
?;?:gg;:ig::g‘i??ncig“i’w‘ggﬁzg\éiggié :::';‘i‘a'zsgxi‘g’rozgﬁgmgg;owo 3. W przypadku przeciecia krokwi w obrebie komina, murowaé odsadzki ceglane pod " | (spec: konstrukcyjna) J/ £ I— i
Podczas prowadzenia prac realizacyjnych nalezy zweryfikowat wymiary i wymian drewniany. Potgczenie wymianow i krokwi wzmocni¢ dodatkowymi tgczniakmi Asyst. projekt.: | mgr inz. Malgorzata Saripruch W

dostosowat do stanu istniejacego budynu. Asyst, projek.: | mgr ing, Ewa Olubiec v (%/‘ ' MMM'PB‘B5'AK‘05 A
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Format rysunku:

\

Uwaga, ]
Ninigjsza dokumentacja ani zadna jej cze$6 nis moze by¢ powielana anl rozpowszechniana za

pomocy urzadzen elekironicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajgeych i innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0. -

SR __istniejacych §cianach i kominach, w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ droznosc wszystkich N



