(7\— WARSTWY PODLOG! NA GRUNCIE W PIWNICY (w calosci projektowane) r}-_{_ WARSTWY DACHU POWYZEJ STROPU PODDASZA

« rystykaine plytki ceramiczne, formowane recznie o wym, 200x200x15 mm + o dachowka ceramiczna esbwka - projektowana
coka! ceramiczny 0 wym. 30x200x12 mm * Taly drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projektowane
* wylewka samopoziomujaca gr.1+2 cm o konirtaty drewniane 50x30 mm - gr, 30 mm projektowane
o wylewka betonowa C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem o folia wiatroizolacyjna - projektowana
rozproszonym - gr. 8.0 cm » deskowanie peine z desek gr, 2,6 cm - projektowane
* warstwa ochronna z folii izolacyjnej PE - gr. 0.2 mm -1 o krokwie 15x17 cm - ishiejace
« styropian hydrofobowy twardy (Pumax=60 kN/m2} - gr. 15 cm
o izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podkiadowa - gr. 10 mm [T— WARSTWY DASZKOW LUKARN
o chudy beton C12.5/15 o konsystencji gestoplastyczngj - gr. 8 cm * dachowka ceramiczna esowka - projektowana
 podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - or. 25 cm  laty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane
Uwaga: Pokrywy studzienek przewidziane do regulacii o kontriaty drewniane 40x30 mm - gr, 30 mm - projektowane
o folia wiatroizolacyjna - projektowana
"é‘ WARSTWY STROPU NAD PIWNICA ¢ deskowanie peine z desek gr. 2,6 cm - projektowane
E :D  deski podiogowe modrZeWiowe postarzane, gr. 3,8 cm szer. 25+30 cm + » krokwie 6x12 om - istniejace
+5,60 +560 . :‘:;‘;‘fyk:j‘r’ﬁrﬁggfﬂg"gz‘iﬁwﬂ‘;ﬂg chm’ekmwa"e W miejsce istniejagych [ ] PROJEKTOWANY DASZEK KOPERTOWY
SIR } f i i \"ix: S — B — “ﬂ,\ « murowany strop sKlepony - ISEejacy . dachbwka'ceramxczna esowka - prqektowapa
* tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projeKtowany w migjsce * laty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projekiowane

istniejacego poddanego skuciu o kontriaty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane
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e = e ettt 3 ; [C] WARSTWY STROPU NAD PIWNICA W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM oSG o
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ij 1{; v % N IR ﬂ! } o plytki gresowe ukladane w migjsce istnigjacych na zaprawie klejgcej ar. » deskowanie pelne gr. 2,6 mm - projektowane .
! “[ i H I NN o B 16 mm - projektowane w miejsce istniejacych <74,
l ‘1 g 77 H b RN s | 1} * Tstniejace warstwy stiopowe _ ..... [K] WARSTWY PODESTU SCHODOW ZEWNETRZNYCH O, "
! : i e U . g # AN . i { o tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w miejsce istniejgcego » deskowanie peine gr. 2,6 cm - projekiowane y N i n
li ﬂ[ i I = = I ANERN m il poddanego skuciu * Tegary drewniane 60x60 mm - projektowane 09.5) 8¢ g5 Oy,
] ",—!.‘1'.‘ ~ i > o~ i AN ,;:j » 2x papa izolacyjna - projektowana %"3‘0 Zur e, N ” 4 TO
|+340 B | H SR [D] WARSTWY STROPU NAD PIWNICA W SALI EKSPOZYCYJNE - KUCHNI + szlichta betonowa ze spadkiem 1% +wlopiona rynienka Staiowa o 657 g1, Ul
7 ; ; f & ! : : o O ‘ N o rustykalne plytki ceramiczne, formowane reczne o wym. 200x200x15 mm wym. 50x30 mm uloZona w spadku - projekiowana 0o i % m 3 2'390 o
S ? I B i ukladane na kleju wysokoelastycznym gr. 0,5 cm +cokét ceramiczny » istniejgcy cokot kamienny / strop 15 X123 62”7//6‘*/9
7Sl +285 | 11 30x200x12 mm - projektowane 3
8 4D \! L » jastrych cementowy z dodatkiem plastyfikatordw gr. 6 cm - projekfowany UWAGA: 35
l ’ | § * mata styroplan(_)wa 2 folia aluminiowa pod ogrzewanie podiogowe Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonac¢ z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w
Xy S gr. 5,0'cmE-§é01ekt10;~ana " " ; zaleznoséci od gatunku drewna), zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia
3 ] * Stym.p';" gr. 11 cm z pasKiem brzegowym na obrzezach pomieszezii nierozprzestrzeniajacego ogieri (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci
“ S f;;r ongowagé o zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
— i a olia - gr. 3,2 mm - projeriowana - - przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.
r o w przypadku braku wypelnienia, pache stropu sklepionego, wypelni¢ do
‘ poziomu zwornika zasypka z keramzytu - projektowana
) o strop sklepiony - istniejaoy (legary stropowe poddane demontazowi na
o = § - rzecz ogrzewania podiogowego) A 29.07.2016 | Opracowanie podstawowe MGIAZ AKIMK
= o) ’ . + ()
g g f - & g * tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w migjsce Wydanie Data Opls Sprawdzajacy | Projektant
]:I [}]:[ S D ﬁﬂ ]:[ istnigjacego poddanego skuciu
o~ §
T Jinwestor (Zamawigjgey):
- i [Tsﬂ WARSTWY STROPU NAD PARTEREM - . . . .
4} i « deski podiogowe modrzewiowe postarzane, gr. 3,8 cm szer. 25+30 cm + Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
- E :(ﬂ ﬁ; i listewki przypodlogowe drewniane - projektowane w migjsce istnigjacych 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
=7 u_ x0,00 . 0ol  legary drewniane 18x22 cm - istnigjace ST
; SR  deski drewniane gr. 2,5 cm - istniejace s " Bluro Projektéw /Design Office/ingenieusburo
!’Q’\ 2 & s « fynK cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projeKtowany w migjsce EMG'EZQESJ‘@K‘G?QJ Z 0.0.
7 z S R : elce, ul. Goma
&&W : %21 \}‘%&% istniejacego poddanego skuciu tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
& '/ \‘ S Inwestycja:
NNRER/NRRER T 5 g [F | WARSTWY STROPU NAD PODDASZEM REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
= )
!- 1,08 % e: r * yve:ng mfi")‘l?’agéa tw%rc;a gr. 23;‘2‘&5‘;2?::"‘”3“3 NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
C> i < izolacja folia PE gr. 0,2 mm - proj ;
C%C ! | 2 = deski drewniane frezowane laczone na pioro i wpust gr. 2,6 cm - WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
towa belonowa @Q & projektonne ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
. e %} C 2 S N 2 * Jelki drewniane 1215 o - ISbiejace BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
C%C & e Uwaga: Porigdzy projekiowanymi schodami strychowymi a wlazem dachowym 06-820 Biezuf, Stary Rynek 19, dz. nr ewid, 1067, obreb Biezur
- RP 1 awa betonowa o nalezy zapwenic komunikacjg urzadzona poprzez zastosowanie konstrukji e S
1 Wy, X705 cm drewnianej ukladanej na jetkach / deskach, wypelnionej welng mineralng Tredé rysunkes . ' PROJEKT
CDO S \_) wykonczonej deskami gr. 2,5 cm PRZEKROJ A-A BUDOWLANY
- e
-2,65 } 2,65 w - l—(—B— WARSTWY DACHU PONIZEJ STROPU PODDASZA - — - Brands
O E e e ’_?\L—_  dachowka ceramiczna esowka - projektowana iFunkqa: Imig | nazwisko: Nrupr.: Podpis: BUDOWLANA
vl ' A o faly drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projektowane X TgF TnZ. arch, Anna Kizyzak -3/2003 T oWy
9 3 ' : ZQ),\  kontriaty drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projekiowane IPro;ektant: (gpec,: architektoniczna) gw-m 23 M@,QA, DzAl 281/03/16
(gg) : » folia wiatroizolacyjna - projektowana | mgr inZ arch, Mieczystaw Gebski Data:
< N %(?j o deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - projektowane Sprawdzajacy: (spec.: architektoniozna) 1844/61 h LIPIEC 2016
,a\ q Q%L _1 , . l\:vem_ m;nserf;na gr 1 ; om ukladana migdzy istn. krokwiami - projekiowana IProjektant' nzgr ini,Mkarcigu 'T(cb?,n) 8\\%}6,&%1 e?/ m/, ﬁ o[ 150
L] £ * krokwie 19x17 cm - istniejace ; . spec.. konstrukcyjna / .
« drewniana konstrukcja nosha pod montaz deskowania peinego +welna .| mgrinz. Andrze] Zaboklicki . (Format rysuku:
mineralna ukladana miedzy elementami konstrukeji gr. 10 cm - projektowana ISprawdzajqcy. (spec.: konstrukcyjna) K"%/QV \/// i / 297X§§9r_
» izolacyjna folia PE gr. 0,2 mm - projekfowana " /)77(7 ¥ iRystnek Nr ydante:
o deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - projektowane Asyst. projekt. | mgr in2. Malgorzata Safipruch i M MMM PB BS AK 07 A
 tynk cementowo - wapienny ukladany na siatce Rabitza gr. 1,5 cm - " . . v / =FD-DU-AN\-
. A . Asyst. projekt.: | mgr inz, Ewa Olubiec
projektowany w miejsce Istniejacego poddanego skuciu LAY,
g, Ninigjsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze byé powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzadzei elektronicznych, mechanicznych, kopiujgoych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej
zgody whasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




