SZCZEGOLY ZASILANIA, OBWODY, ROZMIESZCZENIE
GNIZAD | OPRAW OSWIETLENIOWYCH Z ICH TYPEM NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO LUB ARANZACJlI WNETRZ
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INSTALACJA OSWIETLENIOWA
- Calo$¢ instalacji wykona¢ przewodami YDYpzo 2,3,4,5x1,5mm2 pit
- kgezniki instalowaé na wysokosci 1,1-1,4m
- W pom. "mokrych"” stosowac tgczniki i stopniu IP44
— - wentylatory kanatowe w lazienkach zas z obw. osw. tazienki
- typ 1 rodzaj odwietlenia dostoswac do charakteru i funkcji pom.

INSTALACJA GNIAZD 230V i SILOWA

- Calos¢ instalacji wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 pit

- Gniazda w pom, "suchych" instalowa¢ na wysokosci 0,3m

- - Gniazda w pom. "mokrych" instalowa¢ na wysokosci 1,4m (nad ujgciami wody)

. - Wszelkie urzadzenia zasila¢ odpowiednio dobranymi kablami i przewodami zgodnie z technologig
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* magazyn przeznaczony wylacznie na potrzeby przechowywania zbiorow Muzeum Matego Miasta (MMM),
polaczony funkcjonalnie z pomieszczeniami ekspozycyjnymi na parterze i poddaszu budynku

- minimalna ilo$¢ gniazd w pomieszczeniu
- §rednie natezenie oéw. w pomieszczeniu
- pom. w kiérych wymgane jest o$w. awaryjne

- oprawa ewak., praca na ciemno, dwustronna T=1H

- oprawa ewak., praca na ciemno, jednestronna T=1H

CALOSC INSTALACJI WYKONYWAC
W KOORDYNACJI Z INNYMI BRANZAMI

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ODREBNE PRZEWODY PE i N

CALOSC INSTALCJ! WEWNETRZNYCH
W UKLADZIE TN~S
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
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- Centrala sygnalizacji pozaru

L0/00

- Nr linii dozorowej/ nr elementu

- Czujka optyczna dymu

- Czujka temperaturowa

- Reczny ostrzegacz pozarowy

EVRGIEL(EY

- Syghalizator akustyczny

I/0

- Modut welwy

INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

- Gniazdo 2xRJ45

- Giéwny punkt dystrybucyjny

INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

.ﬁ. - Czujka PIR dookdina
- Przycisk napadowy
= “- Czujnik még‘néty'czny’ T T T T T ]
= - Czujnik stluczenia szkia
E - Klawiatura LCD
@ - Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
r=z18) ~ Sygnalizator akustyczny zewngtrzny
- Zasilacz systemowy
' J;;'\' i - Centrala alarmowa
TH

=

- Modut wejéé

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

- Kamera koputkowa IP

- Kamera zewnetrzna IP

- Kamera obrotowa P

- Blok zasilania awaryjnego

0RoaQ &

- Monitor podgladowy

INSTALACJA MONITORINGU TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

- THT2 + SENS THE

- PSU 12V + TME MULTI

ETAROETWO POWIATOWE
wZ+ minie
Plac Jozet.. isudskiego 4

00-300 Zuromin, Woj. mazowieckie
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] 55l

A 29.07.2016

Opracowanie padstawowe

PK TK

Wydanie

Data Opis

Projektant

Sprawdzajacy

Finwestor (Zamawialgcy):

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

¥Biuro projekiow:

Bluro Projektéw /Design Office/Ingenieurburo

EMGIEprojekt Sp- z 0.0.

25-415 Kielce, ul. Gdma 20

tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

{inwestycla:
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