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PROJEKTU WYKONAWCZEGO LUB AR

ANZACJl WNETRZ

o1 Em=10lx (01 o1
=L - E v =aSA72 & ; g KZ4“%
KZ6 O i Em=300ix B ; I ks
A 3 o B0 SR
0.7
gnEg\;g\(/)(th - plyilfi lz;g?n;z:na gigr'l ogrodowa
Aw-0lx i ' z
Eé% 918 EU EEE gésgléfgrglwniane U. 209
3 Sala ekspozycyjna ﬁ 17 EE :]lﬂ g W: E: ﬁ 16 12% 2110 Sala ekspozycyjna - u
O iR 74 %%ms—zmg — 215 2 e Elon 12
b s déW 27 [j_/—: ﬂz 16 = déski’drewniane 53 jj 154
1oR) QIEWHian® | Em=300Ix
33 32 gn. 230V-4szt.
[ piiei:’:)gfz{gﬁﬁo pisczkﬁgcs:thrg’r:gjeago AweOix
i — S0
!}-1 gn. 30?!3 b g Eg‘;,:\(,%l "
. e Aw- ! . 1
eI Z ; hs i S | O
| S Ll L M
Rekonstrukct }{ 0}(4 Rekonstrukcja — = Oig g §' N 2% / %] =
(@2 e g | s Gz | ° —EgSE| | & <
N S O»
N s S
Em=300ix
9 /21& gn. 230_v-4szt. 3B@
(S)%Ia ekf*i; 108'na 34 Se;lg ek?gvtl’zoycl:xy' na 224 ‘JH
% : . . 0.' - Sala ekspozycyjna 3}2 I
'% 5 75 % 2120 i Qé:&g?e[\:v‘niane 2/ 23 113% 27 2\3 2008 2 = 6 }g?; o1
E2 EC 349 20| Il Ec, i ;ﬂﬂ
Em=300ix @I [[sohodolez | 2% gn. 230V-4szt,
" i?/\(l)\(;l: = Gmiz) ! = OSi;aﬁ glowna _\: : : :85 e
Qé;!:i’gfervrv‘;iane :2: : :
T LA | e I
Paramﬁs paraﬁ!ﬁ-] paraﬁés H 2/29 El 50 AN r_?_éfg'Pet 85  pardpet85
- ‘J%% %M% T - PWP ] i [ - T % = @I'L
TS5+ 8|3 83 83 | 1@ \, “ X g/h[gj c=@SAZ1 8|3 3% e
=T =l iy ° EA=10bx i == =l 2
e 5 © o | © & 3=
| WX i
[ N |
I ( 7N 9 |
z e e e e !
! ! | . N T
e @ - przycisk przeciwpozarowego wyt. pradu na parterze przy wejéciu giownym
INSTALACJA OSWIETLENIOWA i _ el 4 i ;_E ’
mesti M e ) N == i ==l - e e e
- W pom. "mokrych” stosowac tgezniki i stopniu IP44 L ______________________ ..Jl
- wentylatory kgn?!owe w lazienkach zas z obw. osw. tazienki gn.230V-1szt. - minimaina ifo$¢ gniazd w pomieszczeniu CALOSC INSTALACJI WYKONYWAC
- typ i rodzaj odwietlenia dostoswaé do charakteru i funkcji pom. Em=200Ix - érednie natezenie oéw. w pomieszczeniu W KOORDYNACJI Z INNYM! BRANZAMI
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- Wszelkie urzadzenia zasila¢ odpowiednio dobranymi kablami i przewodami zgodnie z technologig

CALOSC INSTALCJI WEWNETRZNYCH
W UKLADZIE TN-S
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- Centrala sygnalizacji pozaru

- Nr linii dozorowej/ nr elementu

- Czujka optyczna dymu

- Czujka temperaturowa

- Reczny ostrzegacz pozarowy

- Sygnalizator akustyczny

- Modut welwy

INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

- Gniazdo 2xRJ45
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- Giéwny punkt dystrybucyjny

INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

- Czujka PIR dookélna

- Przycisk napadowy

"1 < Czujnik magnetyczny

- Czujnik stluczenia szkia

- Klawiatura LCD

- Sygnalizator akustyczny wewngtrzny

- Sygnalizator akustyczny zewnetrzny

- Zasilacz systemowy

- Centrala alarmowa

- Modut wejsé

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

- Kamera koputkowa {P

- Kamera zewnetrzna IP

- Kamera obrotowa IP

- Blok zasilania awaryjnego
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- Monitor podgladowy
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