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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckie] w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik: : STAROSTWQ POWy
Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, Plac s, ‘? ninie. ATOwE
‘ o 09. 28 o ASudski
Stary Rynek 19, 09-320 Biezu. ol 22 g o 0] g
jé/ax 1237 657 3635

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 5:
Lokalizacja inwestycii:
Wojewodztwo: mazowieckie. Powiat: zurominski. Miasto: Biezun, ul. Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb

Biezun.
Wiasnos¢ terenu:
Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wlasnoscig, Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojekt Sp. 2z 0.0,
Kielce, ul. Gérna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uZytkowania na cele administracyjne | wystawiennicze
budynkow wehodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w BieZuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi

Mazowieckiej w Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:

TOM |: PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU

TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNC-BUDOWLANY
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
ZESZYT C: BUDYNKE NR 3 — SPICHLERZ
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 -~ ADMINISTRACYJNY
ZESZYT E: BUDYNEK NR & - EKSPOZYCYJINY

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot | zakres ninigjszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczne, konstrukeyjne i instalacyjne
zwigzane z remontem, przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku administracyjno-
ekspozycyjnego na potrzeby ekspozycyjne Muzeum Matego Miasta w Biezuniu (Budynek Nr 5).
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1.8 Podstawa opracowania:

Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckie] w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Goma 20, 25-415 Kielce,

Wytyczne dotyczace dokumentacji®, stanowigce Zafacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zalgeznik Nr 1 do
Umowy j.w.,

inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modemizacji i przebudowy obiektow wechodzacych w sklad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracowni¢ Architekfoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,

,Ekspertyza techniczna w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa poZarowego w sposob inny niZ
wynikajacy z aktualnych przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do wskazanh zamieszczonych w
niniejszej ekspertyzie technicznej dla inwestycji: ,Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
na cele administracyjne | wystawiennicze budynkéw wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu Oddziat Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: Budynek Nr 5 — Ekspozycyjny®, 09-320 Biezun,

'ﬂm{(jﬁf:a wﬁ%&'lﬂgr Wk ewid. 1067 obreb Biezun’, opracowana w miesiacu lipcu 2016 r. przez

MNinic

Pl MR rakd:
0930 EM@tEprojekt-Bpan . 0,

Lromin, woj. mazowleckie

tol. @3/ stéﬁ@%@ﬂi@ﬂﬂﬁffﬂwmﬁiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie,

wyrazajace zgode na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, w sposob inny niz
wynikajacy z aktuainych przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie do wskazan wiw ekspertyzy
technicznej,

,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dia potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca
2016,

,Zmiana planu szczegblowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun", zatwierdzona Uchwatg, Nr
XXI/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17,06.1997 poz. 79,

warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaktad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci potoZzonej w BigZuniu przy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny w
Biezuniu,

odmowa mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzehy projektowej,

10




EMGIEpreojekt Sp. 2 ©.0. 25415 Kiske, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pt

¢ obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegoinoscl:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 ., poz. 717 z podzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, Jakim powinny. odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
Z pOznigjszymi zmianami), 7

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych ohiektow budowlanych i terenow {Dz. U. Nr 109 z
2010, poz. 719), |

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych  przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r poz. 844 z

pozniejszymi zmianami).

¢ standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. - STAROSTWO POWIATOWE

w7 winie

1.9 Przeznaczenie budynku: Flac Jozola isudskiego 4

09-300 Zuromin, woj. mazowieckie

Budynek ekspozycyjny, wehodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Malego ﬁﬁ'élé‘?g"ﬁ'ﬁé’gu?ﬁgja" /231 657 36 35

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Nieruchomo$¢ stanowiaca przedmiot niniejszego opracowania ma powierzchnie 550 m? i pofozona jest na dzialce
o nr ewid. 1067 obreb Biezun. Dziakka o rzucie prostokata, zabudowana w czesci potudniowo-wschodniej
remontowanym i przebudowywanym, pochodzacym z przetomu XVIII | XIX wieku, wpisanym do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod numerem rejestru 301/91, budynkiem administracyjno-
ekspozycyjnym, adaptowany na potrzeby ekspozycyjne muzeum. Budynek zlokalizowany jest w péinocno -
zachodnim narozniku rynku miasta, na zbiegu ulic Zamkowej i Stary Rynek. Od strony potudniowo-wschodnie
graniczy z ulicg Stary Rynek a od strony pdtnocno-wschodniej z ulicg Zamkowa, Od strony pétnocno-zachodniej
sasiaduje z dzialkg o nr ewid. 1066/2, na ktérej znajduje sig zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od strony
potudniowo-zachodniej z niezabudowang dziatka o nr ewid. 1068/2. Budynek skomunikowany jest bezposrednio
z ciagiem pigszym ulicy Stary Rynek za posrednictwem wejscia gldwnego ze schodami zewngtrznymi,
usytuowanego w elewacji potudniowo-wschodniej, w obrebie wspélnej granicy terenu inwestycji i pasa

drogowego.

&1
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO. OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODDANEGO REMONTOWI |
PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA. FORMA
ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Charakterystyka obiektu istniejacego:

W poludniowo-wschodniej czesci dz. nr ewid. 1067 zlokalizowano istniejacy budynek administracyjno-
ekspozycyjny, przewidziany do remontu, przebudowy i adaptacii na cele wystawiennicze Muzeum Matego Miasta
w Biezuniu. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod numerem
rejestru A-246.

Wykonano go na planie prostokata o wymiarach w rzucie 19,61 x 10,65 m, w technologii tradycyjnej, jako
parterowy, podpiwniczony, o poddaszu uzytkowym, kryty dachem naczotkowym o pokryciu niepalnym.
Konstrukcja budynku mieszana o fundamentach murowanych z kamieni polnych uzupetionych ceglami,
cianach piwnic murowanych z cegly i kamieni, $cianach zewnetrznych parteru i szczytowych poddasza oraz
facjat drewnianych, Scianach wewnetrznych parteru murowanych, ceglanych sklepieniach kolebkowych nad
piwnica i drewnianym stropie belkowym nad parterem, z dachem naczdtkowym o konstrukcji drewnianej z
poszyciem petnym z desek, kryty dachowka ceramiczng eséwka,

Wysokos¢ kondygnacii brutto:

s piwnica; 265m/2,80m
e parter: 2,86 m
S LAKUS PV OB ATOVLB9 m
Wgs%ggé kepldiinagiiav Swietle przegréd budowlanych:

mazowisckie

09300 Zugorl ek or ek 26 §55+2,20 m / 1,7+2,35 m
s

ol, 1231 657 4
¢ parter: 2,55m

e poddasze: 210m

Dane liczhowe dla stanu istniejgcego:

e powierzchnia zabudowy: 208,85 m?,

powierzchnia wewnetrzna: 536,75 m2, w tym:
o piwnica: 164,25 m?,
o parter: 186,25 m?,
o poddasze uzytkowe: 186,25 m?,

powierzchnia netto; 451,68 m2, w tym;
o piwnica: 147,80 m?,
o parter: 164,78 m?,
o poddasze uzytkowe: 139,10 m?,

powierzchnia uzytkowa: 306,91 m2,

- powierzchnia ruchu; 69,17 m?,
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e kubatura: 1685,6 m3,

3.2 Ocena stanu technicznego obiektu istniejacego:

Stan techniczny przéwidzianego do remontu i przebudowy budynku oceniono jako dobry. Wptyw na ten wynik
miat przeprowadzony na poczatku lat 80-tych ubieglego wieku remont budynku. Woéwczas budynek zostat
gruntownie zmodernizowany i przebudowany, w wyniku czego obiektowi nadano obecny ksztatt. Budynek
wymaga jednak przeprowadzenia szeregu prac remontowo-modemizacyjnych, ktore zostaty opisane w
LEkspertyzie techniczne] drewnianego parterowego domu (siedziba muzeum} z przelomu XVIII i XIX wieku
zlokalizowanego w Biezuniu przy ulicy Zamkowej", opracowanej we wrzesniu 2009 r. przez rzeczoznawce

budowlanego dr inz. Marka Kapele.

3.3 Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
e odgromows,
» elektryczng silnopradows,
» wodociggows,

» kanalizacji sanitarmnej, i _‘fﬂ Pe )WMTOWE
) Blac 45, 7' Wini !
» centralnego ogrzewania. l?&ao; Eﬁjgm .isu{js‘;:;-(_‘gc'4
ol 123/ 657 ;_.,W’-
. . , fay eckia
3.4 Forma architektoniczna: o <Y 657 35 55

Poprzez zastosowanie odpowiednich materialow, odpowiedniego sposcbu ksztattowania detalu oraz zachowanie
gabarytow w obecnym stanie, remontowany i przebudowywany budynek w pelni harmonizuje z otaczajacq
zabudowa, utrzymujac swoje dotychczasowe walory, jako jeden ze skladnikow zabudowy Muzeum Matego
Miasta, nie zmieniajac jednoczesnie swojej dotychczasowej formy architektonicznej. '

3.5 Funkcja budynku w stanie istniejacym:
Budynek administracyjno - ekspozycyjny Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

3.6 Funkcja budynku w stanie projektowanym:
Budynek ekspozycyjny Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.

4, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJ! BUDYNKU:

e powierzchnia zabudowy: 208,85 m?,
e powierzchnia wewnetrzna: 536,66 m?, w tym:
c piwnica; 164,16 m2,
c parter: 186,25 m?,
o poddasze uzytkowe: 186,25 m?,
e powierzchnia netto: 446,34 m? w tym:
c piwnica; 147,72 m2,
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o parter: 163,42 m?,

o poddasze uzytkowe: 135,80 m?,
powierzchnia uzytkowa: 309,02 m?, w tym:

o piwnica; 87,69 m?,

o parter; 142,61 m?

o poddasze uzytkowe: 78,72 m?,
powierzchnia ruchu: 69,41 m? w tym:

o piwnica; 26,98 m?,

o parter: 20,81 m?,

o poddasze uzytkowe: 21,62 m?,
powierzchnia ustugowa: 33,05 m?, w tym:

o piwnica: 33,05 m2,

o parter; 0,00 m?,

o poddasze uzytkowe: 0,00 m?,
powierzchnia catkowita: 557,87 m?, w tym:

o piwnica; 218,45 m?,

o parter, 200,87 m?,

o poddasze uzytkowe: 138,55 m?,

LAKUSTWO P(NWJ&%W”RU zgodnie z przepisami: 8,65 m,
"

w71 o abidynek zaliczany jest do niskich (N),
Plac Jozefa isudski ago 4

tel. /231 657 AT 00, fax 23]

09-300 2urommpw01llﬁzt¥%"g8ﬁ§ggnaql budynku: 2 kondygnac;e nadziemne {w tym poddasze uzytkwe), 1 kondygnacja

“" podziemna

[ ]

kubatura brutto budynku: 1685,6 m?,

zero budynku na poziomie rzgdnej: ~ 122,52 m.n.p.m,

poziom terenu przy budynku w obrebie wejscia gtownego ~ 121,47 mn.p.m.

wyjscia z budynku na teren: jedno wyjscie w elewacji potudniowo-wschodniej, bezposrednio na
przylegajacy ciag pieszy ul. Stary Rynek, drugie wyjécie w elewacji pétnocno-zachodniej na dziedziniec
wewnetrzny budynku.

5. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z Zatgcznikiem Nr 4 do niniejszego opracowania.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

6.1 Warunki gruntowo-wodne - opinia geotechniczna:

Po dokonaniu analizy przedmiotu i zakresu opracowania dotyczacego remontu, przebudowy i sposobu

uzytkowania czesci pomieszczen budynku administracyjno-ekspozycyjnego Muzeum Malego Miasta w Biezuniy,

polozonego przy ul. Stary Rynek 19, niniejszym stwierdza sig iz w przedmiotowym przypadku nie wystepuje
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potrzeba ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekitu budowlanego, w zwigzku z czym, zgodnie z
zapisami art. 34 ust. 3 pkt. 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zniejszymi
zmianami), projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji nie musi zawieraé wynikow badan geologiczno-
inzynierskich oraz geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

Brak potrzeby wykonania przedmiotowych badan i opracowania wynika z nastepujacych przesfanek:

1. Obiekt stanowiacy przedmiot inwestycji zostat zrealizowany (w tym rowniez posadowiony w gruncie) na
przetomie wieku XVIII i XIX i na przestrzeni fych lat jego uzytkowania grunty, na ktorych posadowiono
obiekt, ulegly konsolidacji i w chwili obecnej nie wykazujg odksztaicer'\; ktbre widoczne by byly w postaci
zarysowan i imperfekeji na konstrukcji budynku, co $wiadczy o prawidiowym fundamentowaniu i
posadowieniu obiektu w warunkach przenoszonych obcigzen wiasciwych dla funkcji budynku.

2. Zmiana sposobu uzytkowania czeéci obiektu nie wplywa na zmiang wartosci obcigzen uzytkowych, ktore
dia przedmiotowego budynku pozostajg na poziomie 2kN/m2 z zgodnie z aktualng normg PN-EN 1991-
1-1: pazdziemik 2004,

3. Brak zmiany obcigzen uzytkowych, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu obcigzen stalych w
budynku, sprawia, iz nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu posadowienia obiektu poprzez wykonanie
wzmocnienia podioza gruntowego lub wzmocnienie fundamentéw, a wiec przeprowadzenia
specjalistycznych robot geotechnicznych opisanych w § 2 rozpoquzenigmﬁjgg 77; q[lia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obigktéwwg}l@vﬂ‘am% A

o oA

potrzeby realizacji ktorych niezbedne Jest ustalenie geotechnicznych w%ﬁ%ﬁgﬁwﬂgﬁﬁ;%wu k
budowlanego. K O}J@ra,ﬁ'_,g’;%%v;r?,ﬂ-e
ax o

6.2 Fundamenty i sciany fundamentowe: _
Istniejace — bez zmian ~ w postaci taw fundamentowych murowanych z kamieni polnych na zaprawie wapiennej,
poddane jedynie prowadzonym odcinkowo zabiegom remontowo-wzmachiajacym polegajacym na:
» uzupetnieniu brakéw (wypadnietych kamieni) kamieniem polnym na zaprawie wapiennej z dodatkiem
niewielkiej ilosci bialego cementu,
¢ uzupetnieniu drobnych ubytkéw powierzchniowych o glebokosci do 3 cm za pomoca gotowych zestawow
zapraw naprawczych,
¢ wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej pgknigt o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskociSnienlowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrana suspensjg cementows, ¢o pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonej sciany,
s wymianie uszkodzonych lub uzupeinieniu brakdw spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu.

Projektowane ~ fawy betonowe w obrebie biegow schodow wejsciowych z betonu C20/25 zbrojone stalowym
zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0 mm w ilosci 30 kg/m?® betonu, zaopatrzone w hydroizolacje powtokows,

zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci opracowania.
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Wobec mozliwosci przesagzania sie do wykopow wod opadowych | gruntowych, ktorych zwierciadio stabilizuje
sie na glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t., niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadto wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z cze$cig graficzna ninigjszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

8.3 Sciany piwnic:
Istniejgce ~ bez zmian ~ murowane z kamieni polnych oraz cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, poddane
jedynie zabiegom remontowo-wzmacniajgcym polegajacym na:
» skuciu istniejacych tynkow na catej powierzchni obwodowych cian zewnetrznych (strona wewngtrzna)
oraz w obrebie uszkodzonych i skorodowanych obszarow istniejacych tynkow Scian wewnetrznych,
e odsoleniu i osuszeniu zawilgoconych partii Scian,
s Uzupelnieniu brakow (wypadnigtych kamieni / cegiel) kamieniem polnym / ceglg ceramiczng na zaprawie
wapiennej z dodatkiem niewielkiej iloéci biatego cementu,
e Uzupekieniu drobnych ubytkow powierzchniowych o glebokosci do 3 cm za pomocg gotowych zestawow
Zapraw naprawczych,
¢ wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajace] peknieé o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskociénieniowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang suspensjg cementowa, ¢o pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonej sciany,
e wykonaniu iniekeji scalajaco-wzmacniajace]j pekniet o rozwartoéci przekraczajace] 5,0 mm, jak rowniez z
STAROSfl‘V;(b&é{EQMWW}\WJmm w miejscach istotnych z konstrukeyjnego punktu widzenia, w technologii j.w. ale
w At T

Plac szefdpoﬂ[zﬂﬁwbej w2szyciem” strukturalnym muru za poérednictwem pretow spirainych ze stali
09-300 Zuromin, woj. mazowieckie

1ol /231 657 47 nAUsterityeznejis e pozwoli na uciaglenie struktury muru | zabezpieczenie przed dalszym jego
géwarstwieniem,

» wymianie uszkodzonych lub uzupeinieniu brakow spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu,

» wykonanie tynkow renowacyjnych na obwodowych $cianach zewnetrznych {od strony wewnetrznej), a
na pozostatych $cianach tynkdw cementowo-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalsze] czesci
opracowania.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopdw wod opadowych i gruntowych, ktdrych zwierciadio stabilizuje
sie na gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen

mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu,

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.
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6.4 Sciany zewnetrzne nadziemne (drewniane):

Istniejace - bez zmian ~ wykonane z drewna, jako uklad wieficowy o konstrukeji ,sumikowi-tatkowe]". Do fatek
montowane sg okna i drzwi wejéciowe do budynku. Sciany szczytowe poddasza i facjat rowniez wykonane w
konstrukcji drewnianej. Poszycie stanowig dwie warstwy desek przybitych mijankowo. W $cianach szczytowych
deski przyhite sg do slupdw posrednich mocowanych do skrajnej belki stropowe;j i krokwi,

Projektowane — przediuZenie istniejacych $cian szczytowych. Obecnie przediuzenie Scian szczytowy stanowig
jedynie deski elewacyjne (w pomieszczeniach istnigjacych schowkéw). Projektowang $ciane nalezy wykonat o
grubosci dostosowanej do istniejacej Sciany { ~20 cm), wykonanej na stelazu drewnianym wypeinionym welng
mineraing gr. 12 cm. Od strony zewnetrznej $ciang nalezy wykonczy¢ deskami elewacyjnymi z drewna
sosnowego o gr. 2,6 cm mocowanymi do istnieface] drewniane] konstrukcji sfupbw za$ od strony wewnetrznej
zahezpieczyé deskowaniem pelnym z drewna sosnowego gr. 2,6 cm i wykonhczyG tynkiem cementowo —
wapiennym ukfadanym na siatce Rabitza. Pomigedzy rdzeniem Sciany a strong zewnetrzna nalezy ulozyé
wiatroizolacje | pozostawiC szczeling wentylacyjng gr. 2 cm, za$ pomiedzy rdzeniem $ciany a strong wewnetrzng,

paraizolacje.

Istniejace Scianki lukam (w czeéci nad dachem) - poddane ociepleniu poprzez wymiang rdzenia na weing
mineraing, gr. 12 cm na stelazu drewnianym | wykonczone od zewnatrz deskami elewacyjnymi z drewna
soshowego o gr. 2,6 cm mocowanymi do istniejchlﬂmdifwnianej konstrukcji zas od strony wewnetrznej
pozostajacej bez zmian jako istniejace deskowanie pelne. Pom”r&'fég@mm Aiﬁséowaniem wewnetrznym a
wetng stosowaé paraizoiacie za$ pomigdzy deskowanieﬂp%%@@gﬁmim ,@'&@Eﬁhq wiatroizoalcje z pozostawiong,
tal, TOmin, e ooed04

23667 47 06, 10t [ OWieckin B

Ay 657 35 35

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed kotozjy, biclogiczng i

zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo [ub ci$nieniowo. Wszystkie istniejqcé elemenfy drewniane nalezy

szezeling wentylacyjna gr. 2 cm.

zaimpregnowac przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.
Uwaga: Grubosé poszczegdinych warstw nalezy dostosowaé do istniejacego wypeknienia.

Rozwigzania budowlane zgodnie z ¢czescia graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

6.5 Sciany wewnetrzne nadziemne (murowane);
Istniejace — bez zmian — murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej, poddane jedynie
zablegom remonfowo-wzmacniajacym polegajacym na:
o skuciu uszkodzonych i skorodowanych tynkow,
o uzupelnieniu ewentualnych brakow cegiel, ceglq ceramiczng na zaprawie wapiennej z dodatkiem
niewielkiej ilosci biatego cementu,
» uzupelhieniu drobnych ubytkdw powierzchniowych o gtebokosci do 3 cm za pomoca gotowych zestawow

zapraw naprawczych,
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» wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej pekniet o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskocisnieniowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang suspensjg cementows, co pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonej sciany,

e wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej pekniec o rozwartosci przekraczajgcej 5,0 mm, jak réwnieZ z
przedziatu 3,0 + 5,0 mm w migjscach istotnych z konstrukcyjnego punktu widzenia, w technologii j.w. ale
poprzedzonej ,zszyciem” strukturalnym muru za posrednictwem pretéw spiralnych ze stali
austenitycznej, co pozwoli na ucigglenie struktury muru [ zabezpieczenie przed dalszym jego
rozwarstwieniem,

e wymianie uszkodzonych lub uzupelnieniu brakow spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodatkiem niewielkigj ilosci biatego cementu,

e wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci
opracowania,

Istniejace Sciany poddano lokalnym zamurowaniom w obrgbie parteru (otwor  drzwiowy pomigdzy
pomieszczeniami 0.7 a 0.11 gr. 48 cm, oraz fuk pomiedzy pomieszczeniami 0.3 a 0.4 gr. 24 ¢cm.) . Zamurowania
nalezy wykonaé z cegly ceramicznej pelnej klasy co najmniej 16 MPa na zaprawie wapiennej z dodatkiem
niewiglkie] iloSci biaego cementu klasy co najmniej 10 MPa.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgscig graficzng ninisjszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjne;.

SM&MWWB%WF&%Imemne {drewniane):

Istnipjgggégefkonf HGJ‘L grfwnlanej zlokalizowane w obrebie poddasza - poddane rozhidrce w miejscach

mar@@[kclgﬂfgﬁyﬁh ‘}’gglg%kee ?b?i:;“myjnych komunikacji poddasza, lokalnym wypelnieniom istniejacych otworow
drzwiowych weffia mineralna na konstrukgji drewnianej wykorczone] z obu stron deskami z drewna sosnowego

gr. 2,6 ¢m, oraz lokalnym wycigciom otwordw drzwiowych.

Projektowane - zamykajace skosy wykonane na stelazu drewnianym i wypetnione wetna mineraing o gr. 12 cm,
zabezpieczone z obu stron deskowaniem pelnym z desek sosnowych o gr. 2,6 cm {weina mineralna akustyczna
co najmniej Ao = 0,035 W/mKi 0,50 kN/m?). Pomigdzy rdzeniem a strong wewnetrzng Sciany prowadzi¢
paraizolacje. Sciane wykonczyé tynkiem cementowo -wapiennym nanoszonym na siatce Ranitza zgodnie z

danymi zawartymi w dalszej czgsci opracowania.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg, biologiczng i
zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo. Wszystkie istnigjace elementy drewniane nalezy
zaimpregnowat przed korozjg blologiczna i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzna niniejszego opracowania. Szczegdty realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.
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6.7 Kominy ceramiczne i przewody wentytacyjne:

Istniejace — wszystkie kominy do wykorzystania i rozbudowania, lokalnie istnigjace przewody przewidziane do
zamurowania. Murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, poddane jedynie zabiegom remontowo-
wzmacniajgcym czesci wyprowadzonej nad dach, polegajacym na:

¢ Uzupetnieniu brakow licowych warstw cegiet o glebokosci do 2,0 cm za pomocg mineralnych zapraw
naprawczych, ,

s uzupetnieniu brakujacych fragmentéw lub wymianie uszkodzonych lub zawilgoconych potowek lub
catych cegiet (uszkodzenia o glebokosci przekraczajacej 2,0 cm) na nowe klasy co najmniej 15 MPa,
osadzanych na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkie] ilos¢i biatego cementu klasy co najmniej 10
MPa,

» wymianie uszkodzonych iub uzupelnieniu brakéw spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu,

» wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej peknieé o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskociSnieniowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang suspensjg cementowa, co pozwoli na

ucigglenie struktury uszkodzonego muru,

Projektowane - przewody wentylacyjne o wym. 14 x 14 cm iqc%@il’}?@gam%znej petnej klasy co najmniej 15 MPa
na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilosci biatego Bgm,e;;tu klasy co rﬁﬁmmag-jlp)MPa lub jako otwory

u,

wykute w Scianach / kominach. Projekiuje sie szereg z&i%eag,,sgg??kb,,ktomj Agagde pomreszczeme bedzie
posiadalo swoj wlasny kanat wentylacyjny, co doprowadzi budynek do zggg%s‘ewzﬁiégéwazchyml przeplsaml

W pierwszej kolejnosci przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z murowamem ! kuciem
przewodow wentylacji grawitacyjnej nalezy sprawdzié drozno$¢ i ciaglos¢ wszystkich istnigjacych przewodow
wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci stanu istniejacego z_przeberadzonq
kontrola badz ewentualnych kolizji z istniejacymi instalacjami nalezy powiadomi¢ jednostke projektowa.
Projektowane kanafy przewiduje sie prowadzi¢ w istniejacych $cianach/ kominach poprzez wykucie ich w murze
oraz poprzez domurowanie do istniejacych $cian / kominow. W przypadku murowania przewoddw projektowany
fragment nalezy przewiazaé z istniejacq Sciang / kominem i faczyé co trzecia spoine pretami g6 mm. Prety nalezy
wkleja¢ na zywice HILTY HIT HY 70. W przypadku murowania kanatdw na stropie kolebkowym nalezy wykonaé
podlewke z betonu klasy co najmnigj C20/25 zbrojong przeciwskurczowo stalowym zbrojeniem rozproszonym o
srednicy 1,0 mm w ilosci 30 kg/m® betonu,

Ponad dachem komin (tam gdzie cegta bgdzie widoczna i nie pokryta materiatem wykoriczeniowym) murowac z
cegly ceramicznej pelnej rustykalnej klasy co najmnigj 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy co

najmniej 10 MPa.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzna ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.
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6.8 Nadproza:

Nadproza ckienne i drzwiowe $cian zewnetrznych drewnianych — bez zmian.

Nadproza okienne i drzwiowe $cian wewnetrznych murowanych — bez zmian - podlegajace jedynie zabiegom
remontowo-wzmachiajacym polegajacym na:
o skuciu istniejacych tynkow w obrebie uszkedzonych / zarysowanych nadprozy
o wykonaniu tzw. belek z pretow spiralnych ze stali austenitycznej, wprowadzanych w spoiny nad
istnigjacymi nadprozami, '
e przeszyciu pionowym kotwami ze stali austenitycznej,
» iniekcji scalajaco-wzmacniajacej istniejace zarysowania | wypetniajgce] ubytki zaprawy w spoinach,
» ewentualnym przemurowaniu fragmentéw lub calego nadproza w przypadku braku mozliwosci
zapewnienia statecznosci ustroju za pomoca w/w zabiegdw scalajaco-wzmacniajacych,
o wykonaniu nowych tynku cementowc-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci
opracowania.

Projektowane — prefabrykowane typu L19 o minimalnym oparciu w $cianie rownym 90 mm. W obrebie Scian
murowanych z cegly pelnej o gr. 24 cm nalezy stosowaé podwojne nadproze 2 x L19.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescia graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyinej.

6.9 Stropy:
Istnigjace sklepienie tukowe nad piwnica — bez zmian — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej,
poddane jedyme ;%glsgﬂn remontowo-wzmachiajacym polegajacym na:

STAROSTWO POW

w i g}m@u istnigjacych tynkdw w obrebie uszkodzonych / zarysowanych sklepien,

 d udskiegotir
oe gg%ﬂ?ﬂ\‘ ; ﬂejmmmwcbrakow licowych warstw ceg|e+ 0 gtebokosei do 2,0 cm za pomocg mineralnych zapraw

Tol, 120/ 697 47 Q‘iﬁi"n“a’é’ﬁéuﬁéiﬁ%

o uzupehieniu brakujaeych fragmentéw lub wymianie uszkodzonych lub zawilgoconych potowek lub
calych cegiet (uszkodzenia o glebokosci przekraczajgcej 2,0 ¢m) na nowe klasy co najmniej 15 MPa,
osadzanych na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu klasy co najmniej 10
MPa,

e wymianie uszkodzonych lub uzupetnieniu brakéw spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu,

o wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej peknie¢ o rozwartodei od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metady niskoci$nieniowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrana, suspensjg, cementowa, co pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonego muru,

» wykonaniu iniekeji scalajgco-wzmacniajacej peknigé o rozwartosci przekraczajgcej 5,0 mm, jak rowniez z
przedziatu 3,0 + 5,0 mm w migjscach istotnych z konstrukeyjnego punktu widzenia, w technologii j.w. ale
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poprzedzonej ,zszyciem' strukfuralnym muru za posrednictwem pretow spiralnych ze stali
austenitycznej, co pozwoli na ucigglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego
rozwarstwieniem.

* wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci opracowania.

Istniejacy strop drewniany nad piwnicq — bez zmian - za wyjatkiem belek pomieszczenia 0.7 gdzie na rzecz
warstw ogrzewania podtogowego demontuje sie zupehnie legary drewniane o wymiarach 18 x 22 ¢cm

Istniejace strop drewniany nad parterem - bez zmian.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cignieniowo. Wszystkie istnigjace elementy drewniane nalezy

zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

6.10 Oczepy:
stnigjace drewniane - bez zmian. ST4 ROSTW 0 PO

Wi C VTL“TOW 5
6.11 Klatka schodowa: 093026 dezer,  Minic ¥

2“"0!71;:) SU0skig,

LT
Istniejace drewniane schody zabiegowe na poddasze uzytkowe - bez i%?a‘i?*‘ﬁ&ddme”]}ﬂewia@blegom
remontowym polegajacym na gruntownym oczyszczeniu powietzchni schodw ow i zabezmeczemu
powierzehniowym do stopnia NRO, dopuszczonym do stosowania na terenie Polski, preparatem ognioochronnym

posiadajacym jednoczesnie wlasciwoscl bicochronne.

6.12 Schody zewnetrzne: |
Istniejace — do catkowite] rozbidrki ze wzgledu na zty tak techniczny wynikajacy gtownie z bezposredniego

oddziatywania czynnikow atmosferycznych.

Projektowane — stanowigce replike istniejacych, wykonane z drewna debowego. Stopnie schodéw nalezy
wykonac jako drewniane z desek gr. 5 cm, oparte na belkach policzkowych szerokoéci 12 cm. Rekonstrukii
podlegaja: podesty z desek gr. 2,6 cm mocowane do projekiowanych legardw utozonych na szlichcie betonowe;j,
stlupy drewniane o srednicy 28 cm, stanowiace podparcie dla zadaszenie wejscia glownego, wszystkie
balustrady, gzymsy oraz drewniane elementy detalu architektonicznego. Elementy drewniane wykonaé z drewna

klasy co najmniej D30.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biclogiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo Iub cisnieniowo. Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy
zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.
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6.13 Dach:

Istnigjacy — bez zmian - o konstrukcji drewniane] krokwiowo-jetkowe] opartej na platwiach podpartych stupkami,
poddanej jedynie prowadzonym zabiegom remontewym polegajacym na wymianie tat, kontriat, poszycia pelnego
z desek, pokrycla z dachéwki ceramicznej esowki (mozliwe jest czeSciowe wykorzystanie dachowki po
przegladzie i oczyszczeniu) oraz ocieplenia dachu. Wszystkie nowe elementy drewniane nalezy wykonat z
drewna sosnowego klasy co najmniej C27. Nalezy zapewni¢ cdpowiednia komunikacie pomigdzy projektowanym
wlazem dachowym a kominami za pos$rednictwem systemowych taw kominiarskich.

Projektowany - zadaszenie wejécia glownego elewacji frontowej, wykonane jako daszek kopertowy o konstrukgii
drewnianej (betki 14 x 14 cm, krokwie 8 x14 cm) oparty na stupach i zakotwiony w $cianie frontowej elewacii,
kryty dachowka ceramiczng esdwka, Elementy drewniane wykonaé z drewna sosnowego klasy co najmniej C27.
Projektowane warstwy zgodnie z dalszg czescig opracowania.

W przypadku potaczen srubowych z obydwu stron taczonych elementow nalezy stosowaé podktadki by zapobiec
zmiazdzeniu drewna podezas dokrecania $ruby. Srednica podkiadki powinna byé co najmniej cztery razy wieksza
niz §rednica $ruby, a jej grubosc wynosi¢ 3 + 4 mm.

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywno$¢ i wytrzymalos¢ polaczenia. Dodatkowo w miejscach faczenia
elementow drewnianych potaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych facznikow w postac
gwozdzi, kotkdw debowych, érdb ’chznikéw wyttoczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Odprowadzenie wod opadowych z poiacl dachowych projektowanymi rynnami i rurami spustowymi z blachy

miedzianej.

Uwa a: W W(}p;@{gww@é@henty drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biclogiczng i
zabezpleczyé dos ﬁbpn@‘ﬂfﬁggozanurzemowo lub cisnieniowo. Wszystkie istnisjace elementy drewniane nalezy

a6 Jﬁie )
zalmpr@gnﬁua{m 1’@ %,zﬁ@ﬁommal zabezpieczyt do stopnia NRO - natryskowo.
oal. [95) 687

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescia graficzng ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

‘“(d

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

7.1ZOLACJE WODOCHRONNE W BUDYNKU

7.1 Izolacje piohowe i poziome fundamentéw ($cian fundamentowych):
Nie przewiduje sie zgodnie z wytycznymi ekspertyzy techniczne.

7.2 Izolacje poziome przegrod:
Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach uzytkowych i dachu zgodnie z zamieszczonym w dalszej
czesci opracowania opisem warstw stropowych, podtegowych, posadzkowych i dachowych.

22




EMGIEprojekt Sp. Z ©0.0. 25-415Kisico, ul. Goma 20, tel. 41.343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.p!

8. 1ZOLACJE CIEPLNE 1 AKUSTYCZNE

8.1 Izolacje cieplne poziome przegréd:
Projektowane izolacje cieplne i akustyczne poziome na kondygnacjach uzytkowych i w obrebie dachu zgodnie z
zamieszczonym w dalszej czeSci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i

dachowych.

8.2 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:
Nie dotyczy — obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

8.3 Izolacja cieplna fundamentow i $cian fundamentowych:
Nie przewiduje sie zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej.

8.4 Izolacja akustyczna $cian wewnetrznych:

Sciany dziafowe na stelazu drewnianym zaopatrzone w izolacje akustyczng z welny mineralnej akustycznej o
grubosci 120 mm.

Parametry wetny mineralnej akustyczne:

L.p. Wiasciwosé Wartosc lub ustalenie
1 | Wspéiczynnlk przenikania clepta Ao =0,035 WimK
2 | Clgzar wlasny S’TA R ?éNim?'
3 | Klasa odpomodcl na oglef A1 u ?’0 Po 153 TV
7 | Klasa odpornosci na ogief gﬁ,oq'\?ﬂé sze} ' "“Ji o OWE
I, LT

9. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCTZI Qsﬁpztgowvm

| DACHOWYCH

UWAGA: Wszystkie warstwy istniejace przewidziane do pozostawienia oznaczono w. ponlzszym opisie

wyrdznikiem istniejacafistniejgee”. Warstwy pozostate przewidziano do usunigcia.

9.1 Warstwy podtogi na gruncie w piwnicy — w catosci projektowane (Przekroj ):

s rustykaline ptytki podiogowe ceramiczne formowane rgcznie o wymiarach 200 x 200 x 15 mm + cokot
ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm. Klasa antypo$lizgowoscl R10 wg DIN 51130, klasa
$cieralnosci dostostosowana do wzmozonego ruchu pieszych. Wymagana impregnacja na etapie
montazu. Kolorystyka i wzér do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

o wylewka samopoziomujaca - gr. 1+2 cm,

e wylewka betonowa C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0 mm w ilodci 30
kg/m® betonu - gr. 8cm,

» warstwa ochronna z folii izolacyjnej PE - gr. 0.2 mm,

e styropian hydrofobowy twardy (Punac=45 kN/m?) - gr. 15 ¢m,

s izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podktadowa — gr. 10 mm,

s chudy beton C12.5/15 o konsystencji gestoplastycznej — gr. 8 cm,
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s podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie — gr. 25 ¢m,

s grunt rodzimy
Uwaga: Nalezy zachowac istniejacy poziom posadzki w piwnicy. W przypadku jakichkolwiek odchylek istniejace
pokrywy studzienek nalezy podda¢ regulacji polegajacej na wymianie pierscieni wyrownawczych (dystansowych).
Istnigjace pokrywy nalezy oczyscié | pomalowac. |

9.2 Warstwy stropu nad piwnica (Przekrdj ):

o deski podiogowe drewniane modrzewiowe patynowane (postarzane) o szerokosci 26 + 30 cm oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony drewna. Listwy
przyscienne z drewna modrzewiowego o wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i
wzor listew przy$ciennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem —gr. 38 mm — projektowane,

e legary drewniane 18 x 22 cm - istnigjace,

e murowany strop sklepiony fukowy — istniejacy,

o tynk cementowo — wapienny — gr. 1,5 cm - projektowany w obrebie uszkodzonych i skorodowanych
obszardw istniejacych tynkow, poddanych skuciu | wykonaniu od nowa.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cinieniowo {nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia
powierzchniowego). Wszystkie istnigjgce elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przed korozja biologiczna i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

9.3 Warstwy stropu nad piwnica w pomieszczeniu gospodarczym (Przekrdj[C )i
STARONI YrdsoRenvialowrifadane w miejsce istniejacych na zaprawie klejacej gr. 16 mm. Kolorystyka |
Z . P '.‘ .
Mm‘é@f‘luzg 'Hﬁl%’m@gﬂlnwestorem i Uzytkownikiem — projektowane,

08-300 Zuromin, wal. mazawiecki
toh /230SHIOJECOGNBS Y SISO RGWR,
16!

s tynk cementowo — wapienny — gr. 1,5 cm — projekiowany, w obrebie uszkodzonych i skorodowanych
obszarow istnigjacych tynkow, poddanych skuciu | wykonaniu od nowa.

9.4 Warstwy stropu nad piwnica w sali ekspozycyjnej - kuchni (Przekréj @):

« rustykalne plytki podiogowe ceramiczne formowane recznie o wymiarach 200 x 200 x 15 mm uktadane
na kleju wysokoplastycznym gr. 0,5 cm + cokdt ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm. Klasa
antyposlizgowosci R10 wg DIN 51130, klasa Scieralnosci dostosowana do wzmozonego ruchu pieszych.
Wymagana impregnacja na etapie montazu. Kolorystyka i wzor do uzgodnienia z Inwestorem i
Uzytkownikiem ~ projektowane,

s jastrych cementowy z dodatkiem plastyfikatoréw gr. 6 cm — projektowany,

e mata styropianowa z folig aluminiowa pod ogrzewanie podiogowe gr. 5,0 cm — projektfowana,

e styropian EPS gr. 11 cm z paskiem brzegowym na obrzezach pomieszczen - projektowany,

o folia PE gr.0,2 mm- projektowana,
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o w przypadku braku wypetnienia, pache stropu sklepionego wypeini¢ do poziomu zwornika zasypka z
keramzytu — projektowana,

e murowany strop sklepiony tukowy — istniejacy {legary drewniane poddane demontazowi na rzecz warstw
pod ogrzewanie podtogowe),

e tynk cementowo — wapienny — gr. 1,5 cm — projektowany, w obrebie uszkodzonych i skorodowanych

obszarbw istnigjacych tynkéw, peddanych skuciu | wykonaniu od nowa.

9.5 Warstwy stropu nad parterem (Przekréj @):
 deski podiogowe drewniane modrzewiowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25 + 30 c¢m oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane | zabezpieczone preparatem do ochrony drewna. Listwy
przyscienne z drewna modrzewiowego o wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i
wzor listew przysciennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — gr. 38 mm — projektowane,
e legary drewniane 18 x 22 cm - istniejace,
o deski drewniane gr. 2,5 cm - istniejace,
e tynk cementowo — wapienny — gr. 1,5 ¢m — projektowany, w obrebie uszkodzonych i skorodowanych
obszardw istniejacych tynkow, poddanych skuciu | wykonaniu od nowa. Tynk uktadaé na siatce Rabitza.
Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé ptzed kerozjg biologiczng i
zahezpieczyé do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia
powierzchniowego). Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy zaim@@g{lﬁwaé przed korozjg, biologiczna i

zabezpieczyé do stopnia NRC - natryskowo. OSTH@ Pryy
Plg, W T Wgm
.\ 08.50,C Jo, in, RRY 7 PN
9.6 Warstwy stropu nad poddaszem (Przekroj [ F ) ,ze:..ﬁggﬁ’gg;m,;i:; Wng;Lfeg Yy
) ) W42 0p 2 Mgy 09
+ wea mineralna twarda (Ap =0,039 W/mK} gr. 25 ¢cm - projektowana, /é)fanga,‘g’s"‘gggﬁe

* izolacyjna folia PE gr. 0,2 mm - projektowana,
o deski drewniane frezowane, taczone na pioro i wpust, ukladane na istniejacych jetkach gr. 2,6 cm -
projektowane

o jetki drewniane 12 x 15 cm - istniejgce.
Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia
powierzchniowago). Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng |
zabezpieczyt do stopnia NRO - natryskowo.
Uwaga: Pomiedzy projektowanymi schodami strychowymi a wylazem dachowym nalezy zapewni¢ przejscie
urzadzone poprzez zastosowanie konstrukcji drewnianej uktadanej na jetkach / deskach, wypeinionej welng

mineralna i wykoficzonej deskami gr. 2,6 cm.

25

9014



EMGIEprojekt Sp. Z 0.0: 25.415Kielce, ul. Goma 20, tel. 41.343-27-02; fax. 41-344-18-61; e-mail: biuro@smgieprojekt.pt

9.7 Warstwy dachu ponizej stropu poddasza (Przekréj @):

o dachdéwka ceramiczna eséwka (mozliwe jest czesciowe wykorzystanie istniejacej dachowki po
przegladzie i oczyszezeniu) — projektowana,

o laty drewniane 50 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,

o kontraty drewniane 50 x 30 mm - gr. 30 mm - projekiowane,

» folia wiatroizolacyjna - projektowana,

» deskowanie petne z desek sosnowych - gr. 2,6 cm - projektowane,

* welna mineraina (Ao =0,03% W/mK) uktadana miedzy istniejacymi krokwiami - gr. 15 ¢m — projektowana,

e krokwie 15x17 cm — gr. 17 cm — istniejace,

+ drewniana konstrukcja nosna pod montaz deskowania pelnego -+ wetna mineraina {Ao =0,039 W/mK)
ukfadana migdzy elementami konstrukeji — gr. 10 cm — projektowane,

¢ izolacyjna folia PE - gr. 0,2 mm - projektowana,

* deskowanie peine z desek sosnowych - gr. 2,6 cm — projektowane,

e tynk cementowo- wapienny gr. 1,5 cm — projektowany.
Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo |ub ciSnieniowo(nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia
poméﬁ%ﬁrﬂﬁﬁ@dﬁ%ﬁy&ﬁé{g ls/?‘nlejqce elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i
zabezpleczyeldmmpima NR@“‘mr‘:}gggwo

yromin, wol.
9.8 wé%ﬁl%g’:?%%?ho@eéa&ﬁ;’zifsﬁg::u poddasza (Przekréj[H)):
o dachéwka ceramiczna eséwka (moZliwe jest cze$ciowe wykorzystanie istniejacej dachowki po
przegladzie i oczyszczeniu) — projektowana,
» taty drewniane 50 x 30 mm - gr. 30 mm ~ projektowane,
» konfriaty drewniane 50 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,
+ folia wiatroizolacyjna - projektowana,
» deskowanie pethe z desek sosnowych —gr. 2,6 cm — projektowane,

e krokwie 15 x 17 cm — istnigjgce.
Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRQ - zanurzeniowo lub cisnieniowo {nie dopuszcza sig mozZliwosci zabezpieczenia
powierzchniowego). Wszystkie istnigjace elementy drewniane naleZy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng, i
zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.

9.9 Warstwy daszkéw lukarn (Przekréj [ [)):
¢ dachowka ceramiczna eséwka (moZliwe jest czeSciowe wykorzystanie istniejacej dachdwki po
przegladzie i oczyszezeniu) — projektowana,

o taty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,
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« kontrtaty drewniane 40 x 30 mm ~ gr. 30 mm - projektowane,
» folia wiatroizolacyjna - projekfowana,
e deskowanie petne z desek sosnowych - gr. 2,6 cm ~ projektowane,

e krokwie 6x12 cm —gr. 12 cm — istniejgce.
Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowat przed korozjg biologiczng, i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cinieniowo(nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia
powierzchniowego). Wszystkie Istniejace elementy drewniane nale?y zaimpregnowac przed korozjg biologiczna i

zabezpieczyt do stopnia NRO - natryskowo.

9.10 Warstwy nowego daszku kopertowego nad wejsciem giéwnym (Przekréj ):
o dachowka ceramiczna esowka — projektowana '

o taty drewniane 40 x 30 mm — gr. 30 mm - projektowane, 87 ;

‘ f'i!'f’()g W
o kontrtaty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane, YO by
0 Pfac J[;V [ " - . VI ,
» folia wiatroizolacyjna — projektowana, oy ?53,30 P f;iifq ""Sl."g:(t-l Wi
g 65?47 n, 0 v f{'_‘go 4
i - - i 00 = Mazy,
¢ deskowanie pelne z desek sosnowych - gr. 2,6 cm — projektowane, ‘(j'é/f,.e,,c ,23/%%@20%

o konstrukcja daszku z drewna klasy co najmnigj C27 (przekroje poszczegélnsyt?ﬁ elementow
przedstawione w czesci graficznej opracowani) — projektowana,

e deskowanie peine z desek sosnowych - gr. 2,6 cm - projektowane.
Uwaga; Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biclogiczng i
zahezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cidnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia
powierzchniowego). Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ przed korozjg biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.
Uwaga: Podczas prowadzenia prac reafizacyjnych zwigzanych z wykonaniem nowego zadaszenia nad schodami
zewnetrznymi wefScia gidwnego nalezy zweryfikowat wszystkie grubosci warstw oraz wymiary elementow
wydanych w czesci graficznej opracowania. W razie rozbieznodei dostosowa je do istniejacego stanu budynku.

Przed zamowieniem materiatow nalezy zweryfikowaé wszystkie wymiary z natury.

9.11 Warstwy podestow schodow zewnetrznych (Przekréj [E):

e deskowanie pelne z drewna debowego — gr. 2,6 cm - projektowane,

¢ legary drewniane 60 x 60 mm —gr. 60 mm - projektowane,

s izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podktadowa - gr. 10 mm - projektowane,

¢ szlichta betonowa ze spadkiem 1% + zatopiona w nigj rynienka z blachy stalowej o wym. 50 x 30 mm

utozona w spadku — projektowana,

o istniejacy strop / cokdt kamienny.
Uwaga; Wszystkie projekiowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozja biologiczng i
zabezpieczyé do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cinieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia
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powierzchniowego). Wszystkie istnigjace elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozja biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Uwaga: Podczas prowadzenia prac realizacyjnych zwigzanych z odtworzeniem schoddw zewnettznych nalezy
zweryfikowaé wszystkie grubosci warstw oraz wymiary elementéw wydanych w czescei graficznej opracowania. W
razie rozbieznosci dostosowac je do istniejacego stanu budynku. Przed zamoéwieniem materiatow nalezy

zweryfikowaé wszystkie wymiary z natury.

9.12 Parametry przyjetych materiatow:

Parametry aresu/plytek ceramicznych rustykalnych:

L.p. Wiadciwosc Wartosé lub ustalenie
1 | Rodzg Plytkl podlogowe rektyfikowane
2 | Grubost minimalna 11 /15 (phytki rustykalne} mm
3 | Do zastosowania Wewnafrz
4 | Przeznaczenie Kuchnia, lazienka, salon, taras
§ | Powierzchnia Satyna / Mat
€ | Klasa antypcélizgowosci wg DIN 51130 R1C
7 | Inne cechy: Tonalnos¢

Parametry styropianu hydrofobowego {wodoodporneqo):

Wartos¢ lub ustalenie
AD =0,034 WimK

L.p. - Wiasciwosc

1 | Wspolczynnik przenikania ciepla

2 | Maksymalnz obcigZenie uzytkowe 45 kiN/m?2
STAROSY W@W@@Mﬂ@ W 10% odksztatceniu wzglednym =200 kPa
4 Wy 1rzyh¥i§i§§‘§. na rodzrywanle sitg prostopadta do powlerzchni pyty =350 kPa

“sHdsiiege4
08300 Zuromin, woj. mazowieckia , ]
szl fgéggametmda@hnmrres wetnysmineralne] twardei;

1=

L.p. Wtasciwosé

Wartosé lub ustalenie

1 | Wspdlczynnik przenikania ciepta: dla grubodci = 40mm
dla grubosci od 20 do 30mm

Ao =0,039 WimK
Ao =0,041 WimK

2 | Ciezar wtasny: dla grubodef = 40mm 1,35 kN/m?
dla grubosci od 20 do 30mm 1,68 kN/m?
3 | Klasa odpornoéci na ogien A1

Parametry papy podktadowsi:

Papa asfaltowa podkladowa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypehiaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta drobnoziarnistg
posypka, mineralna, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wymagane,

minimalne wtasciwosci wyrobu:

L.p. Whadciwosé Metoda badania/klasyfikacja J.M. Warto$¢ lub ustalenie
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - wyrob pozbawiony wad
widocznych
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2 | Prostoliniowo$c PN-EN 1848-1:2002 - cdehytka:=10mm/5m lub
proporcionalnie dia
innych dlugosci
3 | Grubost PN-EN 1849-1:2002 mm 45+02
4 | Wodoszezelnodé PN-EN 1928: 2002 Metoda A - wodoszczelnosc przy
cisnieniu 10 kPa
5 | Reakcla na ogien PN-EN IS0 11925-2:2004 - klasa F
PN-EN 13501-1:2004
6 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 N/50 mm
rozcigganiu: maksymaina sita '
mk’j""qgafca’dt , 1100 2 200
- ferune wzdhiz, 800 + 100
- kierunek w poprzek
7 | Wlasciwoscl mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 %
rozcigganiu: wzdtuznie:
- kierunek wzdtuz, 50+10
- kierunek w poprzek 60+ 10
8 | Gietkoss przy niskiej temperaturze FN-EN 1109:2001 °C <-25/¢30 mm
8 | Odporod¢ na splywanie w PN-EN 1110:2001 oC =100
podwyzszone] temperaturze
10 | Przenkanig pary wadngj PN-EN 1931:2002 : =20 000
PN-EN 13707:2006

10. WYKOKICZENIE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Sciany fundamentowe: STAROSTWO p
Brak wykoficzenia &ci Co , w7 . (,}WM.T()W
ykonczenia $cian z uwagi na ich podziemny charakter. o Plac Jg, Hin, Vi
300 i st
. . . 3‘9’ 123 ‘-UI‘Om;n' S-‘CIU.-QO 7
10.2 Sciany piwnic: 765747 00, iyt 220wy
sy 2% 657 35 35

Ponize] poziomu gruntu - brak wykoficzenia z uwagi na ich podziemny charakter

PowyZej poziomu gruntu — cokst murowany z kamieni polnych uzupetniony w obrebie okien 'cegla;c:'er'.eirriic:z‘nat
peing na zaprawie wapienngj podlega jedynie oczyszczeniu i ewentualnym uzupelnieniom brakujacych spoin,
uszkodzonych kamieni / cegiet.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

10.3 Sciany parteru:

Istnigjace tynki zewngtrzne do skucia na calej powierzehni z zachowaniem detalu architektonicznego na
narozach $cian (baniowania), przeznaczonego do oczyszczenia i uzupetnienia za pomoca, zapraw sztukatorskich.
Tynki projektowane — na calej powierzchni $cian powyZej cokotow tynki wykonane jako cementowo-wapienne na
siatce Rabitza, zatarte na ostro, malowane farba elewacyjng o parametrach dostosowanych do typu
zastosowanych wypraw tynkarskich. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wszystkie drewniane elementy detalu architektonicznego przewidziane w calosci do odtworzenia.
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Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowat przed korozja, biologiczng i
zabezpieczyé do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszeza sig mozliwosci zabezpieczenia
powierzchniowego). Wszystkie istniejace elementy drewnlane nalezy zaimpregnowat przed korozjg bielogiczna |
zabezpieczyé do stopnia NRO - nairyskowo. |

Rozwigzania budowléne zgodnie z czescig graficzna niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

10.4 Sciany szczytowe poddasza i lukarn:

Na cate] powierzchni $cian szczytowych poddasza i lukarn zaklada sie wymiang istniejacego poszycia
elewacyjnego na nowe z desek z drewna sosnowego gr. 2,6 cm. Deski nalezy mocowaé do istniejacej drewnianej
konstrukcii stupdw.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zahezpieczy¢ do stopnia NRQ - zanurzeniowo lub cisnieniowo {nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia
powierzchniowego). Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy zaimpregnowat przed korozjg biologiczng i
zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.

Rozquama budowlane zgodnie z czesdcia graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznym| prOJektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

10.5 Pokryme dachu:
Zgodnie z opisem warstw stropowych, podlogowych, posadzkowych i dachowych, zamieszczonym w pkt. 9

ﬁ!ﬁiﬁjﬁk‘ég&@ FAWIATOWR

w i minie

g SBeB Kol Hentlagyjne:

mnlé];m‘e’ g p;odc'{'éne zablegom remontowo-wzmacniajacym wczesniej opisanym.

Projektowane - z cegly ceramicznej peingj rustykalnej klasy co najmniej 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy co najmniej 10 MPa.

Rozwigzania budowlane zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyinej.

10.7 Odprowadzenie wod deszczowych:

Wobec braku moZliwosci przylaczenia sig do sieci kanalizacji deszczowej, bezposrednio na przylegly teren za
posrednictwem systemowych rynnien ¢ 120 mm, ¢ 150 mm i rur spustowych ¢ 100 mm wykonanych z blachy
miedzianej.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjne.

10.8 Stolarka okienna:
Istniejaca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do przekazania UZytkownikowi
obiektu.
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Projektowana elewacyjna — okna skrzynkowe polskie jednokwaterowe, trzykwaterowe (jedno skrzydio), i
czterokwaterowe (jedno skrzydio), wykonane na indywidulane zamowienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8
+ 9 %. Szczegdly formy, ksztaitdw i podziatow naleZy opracowaé w wytwomi na podstawie zdemontowanych
okien istniejacych oraz wzorujgc sie na oryginalnych oknach zachowanych w budynku nr 4. .Okna szklone szklem
zwyklym bezpiecznym, w skrzydle zewnetrznym antywlamanibwym klasy P4 {Ugmax = 1,1 W/m?K). Okucia
mosigzno-stalowe stanowiace repliki istniejacych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania sprawnych
technicznie i dajacych gwarancje bezpieczenstwa uzytkowania, okué istniejacych, kiore przed ponownym
whudowaniem nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu i konserwacii. Nowe malowanie oku¢ proszkowe farbg,
kryjaca, w kolorze dostosowanym do ram okiennych. Ramy okienne malowaé w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem i Uzytkownikiem.

Nadwietla o klasie odpornoéci ogniowej EI 60 i El 30 nie otwierane, skrzynkowe polskie jednokwaterowe,
wykonane na indywidualne zamoéwienie z drewna debowego. Szczegoty formy, ksztaltow i podzialow nalezy
opracowat w wytwomi na podstawie zdemontowanych okien istniejacych oraz wzorujac sie na oryginalnych
oknach zachowan\lch w budynku nr 4. Okna szklone szki'em zwgl(lgg@ A%ﬁ@%%g w skrzydl‘e“zewr‘lfe‘.trznym
antywtamaniowym klasy P4 (Ugmax = 1,1 W/m2K}. Okucia mosezno-stil;owe“gggpoxfrzﬁ(?ﬂ’réﬂhkusm;mapych.
Ramy naswietli wraz z okuciami malowat w kolorystyce uzgodnionej z |?%%§fg§§ﬁﬂ%%@‘ﬁﬂ?ﬁm

Okiennice zewnetrzne ramiakowo-piycinowe, dwukwaterowe (jedna oklenmcé’f W&W@ﬁeﬁmag @ywidulane
zamowienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Szczegdly formy, ksztaltdw i podzialow nalezy
opracowaé w wytworni na podstawie zdemontowanych okiennic istniejacych oraz wzorujac sig na oryginalnych
istniejacych na obiekcie, ktére nalezy traktowaé jako szablon. Okucia mosigino-stalowe stanowiace ‘repliki
istniefacych. Dopuszcza sig mozliwosé wykorzystania sprawnych technicznie i..dajacych- gwarancig
bezpieczenstwa uzytkowania, okué istniejacych, ktore przed ponownym wbudoWaniem nalezy poddac
gruntownemu oczyszczeniu | konserwacji. Nowe malowanie oku¢ proszkowe farba kryjaca w kolorze
dostosowanym do ram okiennych. Ramy i plyciny malowaé w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

Do stabilizacji okiennic, po otwarciu, naleZy stosowaé specjalne uchwyty mocowane do $ciany (zaczepy), o
wzorze | wymiarach przedstawionych ponizej, natomiast stabilizacja okiennic po zamknigciu (zgodnie ze stanem
istniejacym) za poSrednictwem hakéw. Do decyzji Inwestora i Uzytkownika obiektu pozostawia sig ostateczny

wybor wzoru uchwytéw stabiiizujacych okiennice.

100 x 28 mm

Uwaga: Przed wykonanie okien nalezy dokonac pomiarow sprawdzajacych wielkos¢ otworow w Scianach.
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Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szezegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnei.

10.9 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Istniejgca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakohczeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiektu.

Projektowana - drzwi ramiakowo-plycinowe peine przylgowe, trzykwaterowe (jedno skrzydlo), wykonane na
indywidulane zaméwienie z drewna sosnowego o wilgotnoéci 8 + 9 %. Szczegdly formy, ksztattow i podziatow
nalezy opracowat w wytwdrni na podstawie zdemontowanych drzwi istniejacych oraz wzorujgc sig na
oryginalnych drzwiach zachowanych w budynku nr 4. Okucia mosigzno-stalowe stanowigce repliki istniejacych.
Dopuszcza sig mozliwost wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancie bezpieczenstwa
uzytkowania, oku¢ istniejacych, ktore przed ponownym whudowaniem nalezy peddac¢ gruntownemu oczyszczeniu
i konserwacji. Malowanie drzwi natryskowe, a oku¢ proszkowe w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

Oscieznica drewniana petna, wykonana na indywiduaine zamdwienia z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile proste malowane farbami natryskowymi do drewna w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Prog drewniany petny o wysokosci maksymalnej 2 cm, malowany w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem i Uzytkownikiem.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokonaé pomiarow sprawdzajacych wielkos¢ otwordw w cianach.
Rozwiazania budowlane zgodnie z czeécig graficzna, niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

10.10 Wyjscie na dach: ,
STARGMEERY GalQadh AT Rnikaci poddasza za poérednictwem projektowanych systemowych schodéw
’ w £ uinie
QOWgcch;;Hﬁéjeg@nganizowanym drewnianym przejsciem do wytazu dachowego. Na dach z dostawianej
08-300 Zuromin, woj. mazowiecklo

tol, /28rabmkt alumipioweiprzezawytaz dachowy ocieplany o wymiarach 80 x 80 cm w Swietle. Montaz wylazu miedzy
krokwiamil% posrednictwem wymiandw drewnianych wykenanych z drewna klasy C27 zaimpregnowanego
biotycznie i do stopnia NRC podobnie jak pozostale elementy wiezby. Komunikacie na dachu, pomiedzy
projektowanym witazem dachowym a kominami, nalezy zapewni¢ za posrednictwem systemowych tfaw
kominiarskich.
Rozwiazania budowlane zgodnie z czgscig graficzna niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

10.11 Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie, okapniki zewnetrzne itp. wykonane na indywidualne zamdwienie z blachy miedzianej.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czgécig graficzna niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-kenstrukcyjnej.
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10.12 Elementy wyposazenia terenu wokoét budynku:
Zgodnie z wytycznymi projektu branzowego zagospodarowania terenu.

11. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

11.1 Tynki i okladziny $cian:

Tynki i okfadziny istniejace — do skucia i demontazu na catej powierzchni obwodowych Scian zewngtrznych
piwnicy (strona wewnetrzna) oraz w obrebie uszkodzonych i skorodowanych obszaréw istniejacych tynkow
wewngtrznych Scian piwnicy, $cian parteru i poddasza oraz stropow. 7

Projektowane tynki renowacyjne w obrebie obwodowych écian zewnetrznych piwnicy (strona wewnetrzna)
poddane uprzednio zabiegom remontowo-wzmacniajacym opisanym w punkcie 6.3. W sktad systemu tynkow
renowacyjnych wchodza nastgpujace warstwy:

tynk renowacyjny podkiadowy, obrzutka + tynk podktadowy wyrownawczy gr. 10 mm, z zastrzezeniem
stosowania materiatow jednego systemu i producenta,

tynk renowacyjny o wysokiej zdolnoéci magazynowania soli - stara biel gr. 15 mm,

drobnoziarnisty tynk powierzchniowy,

powloki malarskiej na calej powierzchni $cian wykonane farbami systemowymi lub rownowaznymi o
wiasciwosciach dyspersyjnych lub dyspersyjno-kizemianowch,

Uwaga: wymagane jest zastosowanie petnego systemu tynkdw renowacyjnych jednego producenta wigcznie z
rodzajem farb, S?'A ko)

Pozostate ciany, sufity, kominy, obudowy kanatéw wentylacyjnych i mstalacyjnych wy@ﬁbﬁbww m tynkiem

cementowo-wapiennym kategorii 1li gr. 1.5 ¢cm, uktadanym na siatce Raqgﬁa 3@@? I{ymfna oélrtmg ma?o’(ﬂéiwm
66?47  Woj Pekiog, 4§

OGJ fﬂ;‘« /ggj Wige, kiﬁ
Jedna &ciana w pomieszczeniu porzadkowym oraz jedna w kotowni, na ktdrych umleszczono Zlew, % zone

farbami zmywathymi w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.

piytkami ceramicznymi $ciennymi o wielkodciach, kolorystyce i wzomictwie ustalonym z Inwestorem i
Uzytkownikiem.
Parametry ptytek ceramicznych:

L.p. Wiasciwosé Wartosé [ub ustalenie
1 | Grubosé Minimum 8 mm
2 | Nasigkliwosé §rednio 12%
3 | Wytrzymalosé na zginanie Sradnio 22 Nimm?
4 | Plamienie Klasa 4-5
7 | Cdpornosé na szok fermiczny Cdpome
9 | Cdpornosé na peknigeia wloskowats Odporne
11 | Scleralnose Nie dotyczy
12 | Antyposlizgowosc Nie dotyczy
14 | Powierzchnia Polyska / mat / pdtmat - do uzgodnienia z Inwestorem
33
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Rozwigzania budowlane zgodnie z czgécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.

11.2 Posadzki:

Wedtug opisdw zawartych w pkt. 9 niniejszego opracowania.

11.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Istniejaca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do przekazania UzZytkownikowi
obiektu.
Projektowana — drzwi ramiakowo-ptycinowe petne przylgowe, trzykWaterowe {jedno skrzydto), wykonane na
indywidulane zamowienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Szczegoty formy, ksztattdw i podziatow
nalezy opracowaé w wytworni na podstawie zdemontowanych drzwi istniejacych oraz wzorujgc sie na
oryginalnych drzwiach zachowanych w budynku nr 4. Okucia mosiezno-stalowe stanowiace repliki istniejacych.
Dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancje bezpieczenstwa
uzytkowania, okué istniejacych, ktdre przed ponownym wbudowaniem nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu
i konserwacji. Nowe malowanie okué¢ proszkowe farbg kryjaca w kolorze dostosowanym do ram drzwiowych.
Ramy [ plyciny malowane z zastosowaniem natryskowych farb do drewna w koiorystyce uzgodnionej z
Inwestorem i Uzytkownikiem:
Oscieznice drewniane petne,-wykonane na indywidualne zamowienia z drewna sosnowegoe o wilgotnosci 8 + 9
%. Profiie proste malowane-farbami natryskowymi do drewna w kolorze ztamana biel, za wyjatkiem oscieznicy
drzwi wejéciowych zewnetrznych malowanej w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem. Progi
drewniane pefne o wysokosci maksymalnej 2 c¢m, malowane w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
U *WMWI&TOWE
W gb?q‘me ,3{ _;mu@b éi;af magazynu oleju nalezy wykona¢ systemowe metalowe drzwi przeciwpoZarowa w
08¢ ﬂ@ @pﬁﬁm @pfga\%Z?ﬁﬁﬁczesm graficzne] opracowania, klasie odpornosci ogniowej. Skrzydia drzwiowe

3, 123
ie wykonane% dwoch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,8 mm, wypetnione welng

siA

mineralna, Drzwi przeciwpozarowe wykonane jako bezprogowe o oscieznicy stalowe] naroznej, wyposazone w
uszczelke peczniejaca, uszezelke przymykowa, samozamykacz , zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,
wkiadke patentows, kofek antywywazeniowy, komplet klamek z szyldem.

Uwaga: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wielko$¢ otwordw w Scianach.
Rozwiazania budowlane zgodnie z czescia graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

11.4 Parapety wewnetrzne:

Drewniane lite profilowane o grubosci 3+4 cm, wysuniete 3 cm przed lico $ciany i wsuniete w mur po 3 cm z
kazdej strony glifu okiennego. Wykonane na indywidulane zamowienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile zgodnie z projektem zamieszczonym w czgsci graficznej opracowania i elementami istniejacymi na

obiekcie, ktdre nalezy traktowa¢ jako szablon.
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Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szezegdly realizacyjne zgodnie z

wytycznymi projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukeyjne).

11.5 Balustrada wewnetrzna:
Istniejace — bez zmian, poddane jedynie zabiegom remontowym polegajacym na gruntownym oczyszczeniu |
zabezpieczeniu powierzchniowym do stopnia NRO, dopuszczonym do stosowania na terenie Polski, preparatem

agnicochronnym posiadajacym jednoczesnie wiasciwosci bioochronne.

11.6 Elementy wyposazenia stalego — piece kaflowe:

Na parterze w sali ekspozycyjne adaptowane] na kuchnig przewiduje sig rekonstrukcje pieca kaflowego
kuchennego o wymiarach w rzucie ~90 x 90 cm i wysokosci ~174,5 cm. W pozostalych pomieszczeniach parteru
nalezy odtworzyé piece grzewcze kaflowe o wymiarach: ~50 x 70 x 175 em (sztuk 5) na podstawie zachowanych
piecow w budynku nr 1 Domu Poety. Projektowane piece nie sg przewidziane do uzytku, w zwigzku z czym w
projekcie nie przewidziano zadnych kanatéw stuzgcych do odprowadzenia spalin. Beda one elementami o funkji
wystawienniczej, wiernie oddajac charakter swych czasow.

Rekonstrukcje piecow nalezy wykonaé na podstawie historycznych zachowanych w budynku nr 1 Domu Poety, z
wykorzystaniem jak najwiekszej ilosci oryginalnych materiatow bedacych W‘Q@adaniu Muzeum Matego Miasta w
Biezuniu (fragmentow korony wienczacej, kafli, drzwiczek itp.). Piece naleZy n@rﬁﬁfagﬁ }:)egty szamotowej i
posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podlewce betonowsj klasy co&ef?jgﬁ%":é%g}%_ -glgt@[})’ﬁq}ﬁfll%w?m
zbrojeniem rozproszonym o érednicy 1,0 mm w ilodci 30 kg/m® betonu. V\?r%ﬂ%a;{ﬁfggé@fﬂgwegogimebiegiem
kanalow nalezy wiemie odtworzyé po uprzednim zainwentaryzowaniu ich w tré’ﬁé:isémﬁ;éﬁg@%éhia prac
demontazowych w budynku nr 1. Wykohczenie zewnetrzne Scian stanowig kafle ceramiczne, gzymsyal cokoly.
Wszystkie istnigjace zachowane na obiekcie oraz begdace w posiadaniu Muzeum, elementy ceramiczne
przewidziano do wykorzystania po uprzednim poddaniu ich zabiegom konserwatorskim. Wszystkie nowe
elementy ceramiczne (stuzace do odtworzenia nowych piecéw) nalezy wykonaé na specjalne zamowienie, o
ksztalcie, wzorze, kolorze i wymiarach jak istniejacych zachowanych w budynku nr 1. Piece naleZy wyposazy¢ we
wszystkie niezbedne elementy Zeliwne / mosigzne {drzwiczki piecykowe, drzwiczki kawiarki, ruszty, ramy, piyty
grzewcze z kregami, haczyki itp.). Wszystkie istniejace, sprawne technicznie elementy przedstawione powyzej a
bedace w posiadaniu Muzeum przewidziano do wykorzystania po uprzednim poddaniu ich zabiegom remontowo
- konserwatorskim. Wszystkie nowe elementy Zeliwne / mosigine (stuzace do odtworzenia nowych piecow)
nalezy wykonac na specjaine zamdwienie jako repliki istniejacych. '
Uwaga: Piece nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi robdt zdunskich tylko i wytaczne za posrednictwem

wykwalifikowanej ekipy zdundéw posiadajacych wieloletnie doswiadczenie.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng, niniejszego opracowania.
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12. WYTYCZNE MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE

12.1 Qdsalanie konstrukcji murowych

Przed przystapieniem do nakfadania roztworu do usuwania zwigzkow soli, nalezy skué z muru tynk do wysokosci

ok. 1 m powyze] widocznego zasolenia $ciany. Spoiny nalezy wydrapaé do glebokosci 20 mm. Za pomocy,
stalowej szczotki oczyéci¢ wszystkie luzne czesei. Podioze mineralne musi by¢ mocne, suche i chionne, wolne od
gipsu, bituméw, Huszczéw i olejow, kurzu i farb. Antysulfat nalezy nanosi¢ w dwoch cyklach roboczych za
pomoca, pedzla lub natryskowo. W zaleznodci od wybranego systemu pierwsza warstwe nalezy nakladac

N TN =

rozcieficzong lub nie do pelnego nasycenia muréw produktem. Po wyschnieciu tej warstwy (czas zalezny od
wybranego produktu) naktadamy druge warstwe takze do nasycenia muréw. Prace nalezy prowadzi¢ w takich
warunkach aby temperatura powietrza, podioza i materiatu nie byla nizsza niz +5°C.

Szczegbly realizacyjne zgodnie z rezimem technologicznym i wytycznymi DTR producentow przyjetych

produktow i systemow.

12.2 Czyszczenie konstrukeji murowych
Przed przystapieniem do prac remontowych i wzmacniajacych nalezy wykonac gruntowne oczyszczenie
powierzchni muru. Celem czyszczenia jest usuniecie skorodowane] tynkdw, zaprawy ze spoin, a takze

odstoniecie wszystkich ubytkow cegty ceramicznej, zarysowan i pekniec konstrukcii.

12.3 Wymiané_i. pojedyn_czygh cegiet
ROSTWO POWIA’J‘L‘_UWIL :

SEA 74 - minic Lo
Plac J\;zeta .&sudskiegoﬁ:’g‘aﬂa catkowita Amiana szescions
i i, mazow!
09«300 Zuromin, Woj. azovioce 120 .
) 657 47 00, fax 123/ 6 T"—ﬂ
g, 1230 85 » | B
B
NN N
.

uzupelnienie nowa cegly
el Wmurowang na nowej zaprawie

*Qﬂ;glj

Przygotowane do wymiaru cegly lub % cegly gniazdo, po uprzednim oczyszezeniu, nalezy obficie zwilzy¢ woda, a
nastepnie wmurowaé cegte ceramiczng na zaprawie co najmniej klasy 10 MPa. Do uzupelnienia muru w jego
czesci nadziemnej nalezy stosowaé cegly historyczne i spelniajace wymagania klasy 15 MPa, w czesci
podziemnej (Sciana fundamentowa) nowa, cegte klinkierowa o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 25,0 MPa, W
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przypadku koniecznosci wymiany wigcej niz jednej cegly w obrebie powierzchni, na ktdrej podlegajace wymianie

cegly bezposrednio ze sobg sasiadujg, wymiane te nalezy prowadzié pojedynczo.

12.4 Iniekcja scalajaco-wzmacniajaca
W miejscach, w ktorych doszlo-do zarysowania konstrukcji murowej, a rozwartosé powstatych rys miesci sig¢ w

przedziale od 0,3 do 5,0 mm, przewiduje sie przeprowadzenie iniekcji scalajaco-wzmacniajacej, pozwalajacej na

uciaglenie struktury muru. Wzmocnienie nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu iniekgji niskoci$nieniowe

niginwazyjnej suspensja cementowa wediug nastepujacego schematu:

gruntowne oczyszczenie wediug zasad opisanych wyZej | ewentualne nieznaczne rozkucie szezeliny z
uzyciem narzedzi mechanicznych,
zmycie oczyszczonej powierzchni czysta woda i jezeli to konieczne dodatkowe jej nawilzenie do stanu
matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest pozostawienie zastein wody),
uszczelnienie (przesklepienie) rys z jednej lub dwéch stron — bgdz za pomoca dowoine] zaprawy
szybkowiazacej, badz za pomocg uzywanej do spoinowania zaprawy o sktadzie historycznym,
przerwa robocza na zwiazanie zaprawy szybkowigzacej i/lub zaprawy do spoinowania, ‘
wykonanie iniekcji niskocisnieniowej rys zaprawg iniekeyjng za posrednictwem iniekcyjnych strzykawek
(pompek) recznych o rdznych koncowkach. STA R’O
Parametry ogodlne zaprawy. zaprawa iniekcyjna sktadajgca gn@ Z, ‘g/a@z@()g{/obnomamlstego
hydraulicznego spoiwa oraz plynnych dodatkéw. Zaprawai‘w?ug"ﬁm}grs)‘qca,s'éﬁbetancFQﬁdgqcych
powodowac korozje stali, po stwardnieniu nieprzepuszczalna dia wody ogﬁ@dpﬁ/ﬁ@ﬂbimfode, czynniki
atmosferyczne i mroz.
Parametry szczegblowe:

o wytrzymalosé na Sciskanie po 7 dniach: 2 N/mm2,

o wytrzymaltoé na Sciskanie po 28 dniach: 5 N/mm2,

o zawartosé poréw powietrznych: ~1% obj.

o kolor: szary,
UWAGA:
Materiaty do iniekcji powinny charakteryzowaé sig niskg lepkoscia, umozliwiajacg wtloczenie w bardzo
waskie szczeliny oraz zwigzanie rys w obszarze ich zamykania sie. Modul sprezystosci powinien byé
znaczaco nizszy od naprawianego materialu, aby nie wystapity wtome pekniecia spowodowane
kumulacjg odksztatcen. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie tych materiafow powinna byé nie nizsza niz
naprawianego matetiatu, aby mozliwe bylo uzyskanie polaczeni zapewniajacych przywrdcenie spéjnosci
konstrukcji. Materiaty powinny charakteryzowa¢ sie wysoka trwatoscig eksploatacyjna,
po zwigzaniu kompozycii iniekcyjnej nalezy wyplywy iniektu oraz zastosowana zaprawe montazowa,

czyszezag lico sciany do stanu docelowego.

Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi czedci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materialéw zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu

—-—--—_-—--_-_-_1

37

5020




EMGIEprojekt Sp. Z 0.0x 25415 Kielce, ul. Géma 20, tel, $1-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

przewidzianych przez niego reziméw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materialow
{produktow) jednego producenta {jednego systemu). Roboty powinny byé prowadzone przez firme posiadajacy,
stosowne do$wiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowana przez producenta wybranego
systemu iniekcyjnego.

12.5 ,Zszywanie” peknigé rozwarstwiajacych konstrukcje murowg

W miejscach, w ktorych doszto do zarysowania i rozwarstwienia konstrukcji murowej, a rozwartos¢ powstatych
rys przekracza 5,0 mm, przewiduje sie przeprowadzenie iniekcji scalajgco-wzmacniajgce] poprzedzone)
Zszyciem® strukturalnym muru za posrednictwem pretow spiralnych ze stali austenitycznej, co pozwoli na
uciaglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego rozwarstwieniem.

Projekiuje sig zastosowanie pretow spiralnych o $rednicy 4,5 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej klasy Grade
304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.44.01, o nastepujacych wiasciwosciach mechanicznych:

Umowna granica plastycznoéci: Reg,22 220 MPa
Whytrzymatosé na rozciaganie: Ra =510 MPa
Wydtuzenie wzgledne: As > 45 %

Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny odpowiadaé danym przedstawionym ponizsze;
tabeli: o

S‘Q‘AR(}STWO POWIATO WS
wZa  uinie
Plac Jozefs .isydskiego'»

wpraasiaoi L.
Lidi=ass

09,300 ZuToTni, Wojr mazow - -
%fg@&@%fg§MQq@ 120 eBIYHSE skretu ,a” fmm] Obwéd preta [mm] Przekrdj [mm?]
™ 25 + 1
+ >
04,502 2041 20 + 35 6,5

12.5.1 Naprawa peknie¢ |okalnych w murach peinych
Kolejnos¢ realizacji prac:

e wyciat szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okresiong gtebokosé. W
przypadku cigcia w spoinach nalezy usunaé zaprawe na catej grubosci (wysokosci) spoiny,

s wyczyscié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac obficie woda,

o do konica (w glab) szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowa wskazang przez wybranego producenta
pretow spiralnych na grubosc (szerokos€) ok. 15 mm,

o wepchnat pret spiralny ze stali austenitycznej o srednicy 4,5 mm wybranego producenta w zaprawg w
celu uzyskania réwnej otuliny,

e wprowadzi¢ nastepng, warstwg zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa, odpowiadajacs, zaprawie stosowansj w pozostaych spoinach
obiektu,
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UWAGI:

wyréwnaé powierzchnie spoiny,
zwilza¢ spoine co pewien czas,

uzupetni¢ wypehienie szczeliny odpowiednig zaprawa.
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Jesli nie sprecyzowano inacze] w czgsci rysunkowsj niniejszego q@rfﬁojv{yama nalezy przyjmowaé ponizsze

zasady ogdlne:

H N
glebokosé szczeliny 25 mm plus grubose tynku (o ile WyS’[QDUJ%PQ BOO.Zurom:; wsu:;:s:ctiego 4
(v
pret spiralny co najmniej na dtugosé 500 mm poza szczeling, fa/f ;dzgg:acme

pionowy rozstaw pretow nie wiecej niz 450 mm (okoto 6 warstw cegly),

w przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroZa budynku lub $ciany prostopadiej
pret spirainy powinien by¢ wprowadzony min 100 mm wokot naroza i zostaé zamocowany w
przylegajacej Scianie,

w przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret spiralny powinien by¢ zagiety i
zamocowany w oSciezu.

Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi czeéci graficzne] opracowania. Technologia

zastosowanych materiatow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu

przewidzianych przez niego rezimow prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiatow

(produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca

stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowana przez producenta wybranego

systemu.

12.5.2 Napraw peknie¢ w murach petnych blisko narozy
Kolejnosé realizacji prac:

wyciaé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong glebokosé. W

przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na calej grubosci (wysokosci) spoiny,
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« wyczyscié szezeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé obficie woda,

« do konca (w glab) szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemows, wskazang przez wybranego producenta
pretow spiralnych na grubosé (szerokost) ok. 15 mm,

« wepchna¢ pret spiralny ze stali austenitycznej o $rednicy 4,5 mm wybranego producenta w zaprawe w
celu uzyskania rownej otuliny,

o wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdZniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacq zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach
obiektu,

s wyrownac¢ powierzchnie spoiny,

e zwilza¢ spoing co pewien czas,

o Lzupeic¢ wypetnienie szezeliny odpowiednig zaprawa,

I H| 3

SEARUSTWO Po¥
w Ay - At
Plag Jozetu  dsudskiego 4
09:300 Luromin, woj. mazowieckie
tol, /28] BB7 47 00, fax /237 657 36 36
il

UWAGL:
Jesli nie sprecyzowano inaczej w czesci rysunkowej niniejszego dpracowania nalezy przyjmowaé ponizsze
zasady ogélne:

o glebokos¢ szczeliny 25 mm plus grubo$é tynku (o ile wystepuje),

e pionowy rozstaw pretow nie wiecej niz 450 mm {okoto 6 warstw cegly),

e pret spiralny powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach

pekniecia,
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+ jedli peknigcie wystgpuje w odlegtosci 300 mm tub mniejszej od naroZa pret powinien byé zamocowany
na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegiej scianie.

Rozwigzania szczegolowe zgodnie z danymi zawartymi czesci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materiafow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimow prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materialow
(produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny byé prowadzone przez firme posiadajacy,
stosowne do$wiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego
systemu.
12.5.3 Nadproza murowane na rab
Projektuje sie wzmocnienie murowanych ,na rab" nadprozy poprzez wykonanie nad otworem poziomego
zbrojenia z pretéw spiralnych oraz zakotwienia od dotu elementéw nadproza do wystepujacego powyzej muru.

— 14N

1‘\_
_..Av_

Technologia wykonania naprawy | wzmocnienia:

o wykué lub wyciaé od zewnatrz muru szczeliny w poziomych spainach na wymagana glebokosé | diugosé
w okreslonych odstepach pionowych (3 warstwy cegiet). Wyczysci¢ szczeliny | sptukac dokladnie woda,

o wstrzyknaé warstwe modyfikowanej, systemowej, montazowe] zaprawy cementowej (zalecang przez
priducenta wybranych pretow spiralnych i kofew) o grubosci 10 mm (w przybiizeniu) w glab gomej
szczeliny, Wepchnagé pret spirainy w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie,

e natoZyé druga warstwe zaprawy montazowej (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia, Wepchnaé drugi
pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie,

o nafoy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta (pretéw),

e zaznaczyt usytuowanie otwordw od spodu nadproza. Wywleré otwory pilotazowe o Srednicy 12 mm pod
wymaganym katem na odpowiednig gtebokos$¢. Kat powinien byé tak dobrany aby otwory przechodzity
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za dolnymi pretami spiralnymi (po ich zainstalowaniu), natomiast glebokos¢ tak aby pret wehodzit
przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek),
» oczyscic ofwory i spiukac wodg, Wymieszaé zaprawe montazowa i napeinic pistolet,
o natozyé na pistolet koncowke przediuzajaca o érednicy 12 mm i pompowac zaprawg do momentu jej
wypetnienia. Odpowiedniej dlugosci kotwe o Srednicy 8 mm wkrecié w koficowke pistoletu,
o wsadzic koncowke w otwor na petng glebokosé | pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie
preta wraz z zaprawa, Wypehnic koncowki otworow pozostawiajac gotowymi do wykofczenia,
e zainstalowa¢ dolne prety spiraine w technologii analogicznej do stosowanej przy osadzaniu pretow
gomych (patrz wyzej),
» zwilzat okresowo.
UWAGA:
W przypadku kolizji projektowanych pretéw z istniejacymi tynkami nalezy dokonaé transferu tych ostatnich lub ich
rekonstrukcji w miejscach nacigé - zaleinie od decyzji stuzb konserwatorskich PMAB.
Projektuje sie zastosowanie pretéw spiralnych o $rednicy 4,5 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej klasy Grade
304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.44.01, o nastepujacych whasciwosciach mechanicznych:

Umowna granica-plastycznoéci: Reoz= 220 MPa

Wytrzymalos¢ na rozciaganie: Rm = 510 MPa
Wydluzenie wzglgdne: . As > 45 %

Kszta&, wymiafy oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé danym przedstawionym ponizszej

tabeli;

STAROSTWO POWIATOWE

wZr  ulnie ST M B oo
Plae Jozef. isudelingo 4 : ‘

08-300 Zuremin, wal.”
tl. 739/ 657 47 00, ax 123 857 56 35
161
Srednica preta [mm] Diugosé skretu ,a" [mm] Obwod preta [mm] Przekroj [mm?]
25 +1
+ 26,5
©4,5+0,2 99 + 1 20+ 35

Projektuje sie zastosowanie systemowych (dobranych przez producenta wybranego do realizacji systemu) kotew
o Srednicy 8 mm, wykonanych ze stali klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS)(EN 1.4401}.

Ponadto, w migjscach ubytkéw cegiet oraz zaprawy iflub wystepowania spekan, dodatkowo, po zakohczeniu
procesu scalania j.w naleZy przeprowadzi¢ prace naprawcze iflub iniekcyjne, zgodnie z wytycznymi wezeéniejsze]
Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi cze$ci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materialow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niege reziméw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materialow

(produktdw) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny byé prowadzone przez firmg posiadajacg,
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stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego

systemu.

12.5.4 Nadproza murowane na plask

W przypadku nadprozy murowanych ,na plask®, nalezy postepowaé analogicznie jak w przypadku wzmacniania
nadprozy murowanych ,na rab" z tg roznica, iz w tym przypadku nalezy do konstrukeji murowej powyzej nadproza
podwiesic kazda z cegiet {vide szkic ideowy).

Jezeli ze wzgledow technicznych (zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcyjnego ustroju w rmomencie czesciowego
zdjecla istnisjacego podparcia otworu), badz konserwatorskich wprowadzenie kotew pionowych bedzie
zastabilizowaniu jej w tym miejscu oraz wykonaniu ,belk" wzmacniajacej z dwéch podwojnych warstw zbrojenia

stalg austenityczna,
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W przypadku wystepowania nad futryna drewnianag, kliku warstw cegiet, ktére nie tworza przegrody na pefng
wysoko$é wydzielanego pomieszczenia, cegly te moina ewentualnie rozebraé i odmurowaé (zamiast je
wzmacnia¢) lub alternatywnie wykonaé dodatkowe podparcie (wzmocnienie) nadproza od wewnairz
pomieszczenia, poprzez wsuniecie w szczeling migdzy futryng a murem stalowego kafownika walcowanego
L100x100x8 mm, opartego z obu stron otworu na diugosci co najmniej 20 cm.

Ponadto, w miejscach ubytkéw cegiet oraz zaprawy i/lub wystgpowania spekan, dodatkowo, po zakonczeniu
procesu scalania j.w nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze ilub iniekcyjne, zgodnie z wytycznymi wezesniejszej
Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi czesci graficzne] opracowania. Technologia
zastosowanych materialéw zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimow prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiatow
(produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajacq
stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego

systemu.
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12.6 Prace uzupekniace

Zakres prac uzupelniajacych dotyczy stalowych drzwiczek, kratek itp. zlokalizowanych w obrebie cokolow
elewaciji potnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej. Drzwiczki nalezy oczyScié mechanicznie i recznie ze
starych powlok malarskich oraz rdzy, odttuscic i pomalowac w kolorze szarym dowolnie wybranym zestawem farb

antykorozyjnych, posiadajacym dopuszczenie do stosowania na ternie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowne

. atesty.

Szczegdly realizacyjne zgodnie z danymi zawartymi w czeSci graficzne] opracowania oraz rezimem
technologicznym | wytycznymi DTR producentow przyjetych materiafow, elementow i systeméw.

13. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE BRANZY SANITARNEJ

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw sanitarno -
higienicznych w poszczegbinych pomieszczeniach, odprowadzenie Sciekow sanitarych, zapewnienie wody dla
potrzeb instalacji wody uzytkowej zasilanej z istniejacego przytacza, zapewnienie wymaganych temperatur i ilosci
powietrza w poszczegéln_ych pomieszczeniach.
Opracowanie zakrese‘r.r-] swym obejmuje:

¢ instalacje wody ppoz. (hydrant na poziomie piwnic),

s instalacje wody zimnej, cieple] - do celdw higieniczno-sanitarnych,

s  kanalizacje sanitarna,

¢ kanalizacje deszczowa (odprowadzenie wod opadowych z zaglgbienia przy wejsciu na poziom piwnic),

instalacje grzewcze dla potrzeb ¢.o. grzejnikowego i podiogowego,

S TAROS T Wi RIGFBerTIEE) Mechanicznej,

w v mipieg, .
Plac tﬂiz@l@cuﬁgﬁ@@d@ﬂowm olejowe;.

08300 2uromin, wal. mazpwieckle
(ot 2BGiEkE g

)83 gsiirgadzen | elementéw dla poszczegolnych instalacji, wyznaczenie tras przewodow,
& .
obliczenia hydrauliczne itp.

13.1 Zasilanie budynku w media:

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z istniejacego przylacza wody, Wodomierz wraz z zaworem
antyskazeniowym zabudowany zostanie w wezle wodomierzowym na wejéciu przytgcza wody do budynku,
w pomieszczeniu magazynu zbiorow — szczegoty zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego opracowania. Scieki
odprowadzane hedg istniejacym przytaczem - szczegoly zgodnie z czgécig rysunkowa ninigjszego opracowania.
Wody opadowe z zaglebienia przy wejsciu na poziom piwnic odprowadzane beda poprzez projektowang
przepompownig systemowa do istniejacej kanalizaciji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji — szczegoty
zgodnie z czg$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

13.2 Opis techniczny projektowanych instalacji wod.-kan.:

Woda zimna do budynku doprowadzona jest istnisjacym przytaczem (zgodnie z czeécig rysunkowq
apracowania). Scieki sanitame odprowadzane beda poprzez istnigjace przytacze (zgodnie z czeécig rysunkows,
opracowania). Zewnetrzne gaszenie pozaru zapewnione bedzie z isthiejacych hydrantéw zewnetrznych.
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Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo. Jedynie z zagtebienia przy wejsciu na poziom piwnic wody
deszczowe odprowadzane beda poprzez projektowang przepompownig systemowg do istnigjace] kanalizaci
deszczowe] zlokalizowane] na terenie inwestycji — szczegoly zgodnie z czgsciq rysunkowa, niniejszego
opracowania.

Glowne opomiarowanie | zabezpieczenie przed wtomym skazeniem wodociggu przewidziano do zabudowy na
wejsciu przytacza do budynku. Wodomierz typ JS 4-02 DN20 + zawor antyskazeniowy typ EA251 DN32. Wezet
wodomierzowy wg czesci rysunkowej opracowania.

Za gtdwnym zaworem odcinajacym | zestawem wodomierzowym nastepowat bedzie rozdziat na wode uzytkows,
i pozarowa, Na odej$ciu wody hydrantowe; iaprojektowany zostal zawér antyskazeniowy typ EA261 DN32 -
szczegoly w czesci rysunkowe] opracowania. Na odejciu wody uzytkowej zabudowaé zawor pierwszenstwa,
umozliwiajacy samoczynne odcigcie instalacji wody uzytkowej w przypadku spadku ciénienia na instalacji wody
hydrantowej. Zaprojektowano zawér typ VV300/VV100-1A. Szczegot montazu zaworbw wraz z armaturg
towarzyszaca zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

C.w.u. dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewg’@z@@?wody lokalizacja
podgrzewaczy zgodnie z czescig rysunkowa hiniejszego opracowania. Tem%rafwa c?ﬁﬁae@aﬁs"c Moc
elektryczna 1,5kW 230V. Ogrzewacze podumywalkowe, zbiornikowe. ‘?a,eé:f%‘f?fia:f' , _U.lf 2
13.2.1 Instalacja wody do celow ppoz.:
Ww. instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H- 747@0 d%g;ﬁ@@hlach
gwintowanych. Prowadzenie przewodow na specjainej konstrukcji wsporcze] mocowanej do stropu oraz%an
Instalacje zaprojektowano, jako nawadniong, W budynku projektuje sig pion hydrantowy doprowadzajacy wode
surows do hydrantu ¢25. Lokalizacja hydrantu w czesei rysunkowej opracowania (na poziomié: piwnic, w miejsce
istnigjacego, przewidzianego do demontazu hydrantu). R .

Mydrant umieszczony bedzie w specjalnej szafce nasciennej, zamykanej na zamek patentowy. Hydrant typu slim.
Hydrant $p25 wyposazony w wa2 potsztywny i pradownicg o maksymalnym zasiegu 33 m (30 m diugosci weza +3
m zasiegu strumienia wody). Lokalizacja hydrantu zgodnie z czeécig rysunkowa niniejszego opracowania. Kolor
szafki hydrantowsj ustali¢ z architektem w ramach nadzoru autorskiego.

Pion i podejscia do hydrantu bedg izolowane termicznie warstwa z pianki poliolefinowe] - spetniajace)
obowiazujace wymagania w zakresie ppoz. - otuling o grubosci 13 mm lub wetng mineraing gr. 20mm. Calo$é
zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowe).

Na odgalezieniu instalacji wody dla potrzeb instalacji hydrantowej przewidziano zawoér antyskazeniowy typ EA251
DN32. Na odejéciu wody uZzytkowej zabudowaé zawdr pierwszefistwa, umozliwiajacy samoczynne odcigcie
instalacji wody uzytkowej w przypadku spadku cisnienia na instalacji wody hydrantowe]. Zawor typ
VV300/VV100-1A.
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13.2.2 instalacje wody zimnej i cieplej:
13.2.2.1 Wykonanie:
Przewody wody zimnej i cieptej wykonane beda z rur tworzywowych wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg

aluminiowa. Przykladowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT — spoiwo — aluminium zgrzewane

w sposéb ciggly — spoiwo - PE-RT. Przewody odporne na dyfuzjg tlenu, przeznaczone do stosowania

w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociagowych i grzejnikowych. Maksymaina

temperatura pracy 95°C, maksymalne ciénienie pracy 10 bar dia temperatury 70°C. Przewody testowane na

wytrzymalosé 50 lat przy wspbiczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody taczone poprzez zigczki mosigzne

zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosigdzu powlekanego cyng, z przymocowanymi

tulejami zaciskowymi.

Prowadzenie przewodow na specjalnej konstrukeji wsporczej w obudowach. Wszystkie przewody pionowe

i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do skrycia pod tynkiem [ub w obudowach. Obudowy

zgodnie z projektem architektury.

Na wszystkich odgalezieniach, przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajace

Z kurkiem spustowym.

C.w.u. dla potrzeb budynku przygofowywana bedzie w pojemno$ciowych podgrzewaczach wody — lokalizacja

‘podgrzewaczy zgodnie z czgécig rysunkowg niniejszego opracowania. Temperatura c.w.u. +55°C. Moc

elektryczna 1,5kW 230V, Zaprojektowano dwa podgrzewacze podumywalkowe o pojemnosci Sdm?,

13.2.2.2 Armatura:

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar. Przewiduje si¢ zastosowanie urzadzef o zmnigjszonym
Mﬂaﬂﬂiﬁﬁ&ﬁ@ %ME&BF@W@szakowe z perlatorami). Przy zaworach ze zlaczkq do weZa naleZy zamontowaé

minie

rﬂlssi%f&? ?C & alugieIA DN3/4" (alternatywnie zawory ze zlaczka do weza wyposazone w przerywacze strugi).
@@=am3 ummlﬁwwol tramowleckio
w3 Mmsziewemkoliowns hateria jednouchwytowa Scienna. Wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego z ramkg

i kratka é‘g stali nierdzewnej. Wpusty w kottowni z tapaczem cieczy lekkich. Bateria do zlewu gospodarczego
jednouchwytowa, Scienna z diuga wylewka, Zlew gospodarczy ze stali nierdzewns;.

Przy umywalce bateria jednouchwytowa stojaca.

13.2.2.3 [zolacja cieptochronna:

Glowne rurociagi rozprowadzajace bedq izolowane termicznie warstwa z pianki poliolefinowej — otuling -
spetniajace] obowigzujace przepisy w zakresie ppoz.

Woda zimna - grubo$¢ 20 mm

Wada ciepta - dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubosé 20 mm

Nalezy zastosowat izotacjg z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;.

Alternatywnie izolacja z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.

13.2.2.4 Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajq specjalnej ochrony

antykorozyjnej.
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13.2.2.5 Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw:
Kompensacie przewoddw z tworzywa sztucznego nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjq dostarczong, przez

producenta rur. Miedzy kompensatorami przewdd umocowaé na sztywno.

13.2.2.6 Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane:

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnié masa ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyt pojedynczg tasmag
ggniochronng lub z zastosowaniem osiony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykonac z obu stron Sciany.
Dla stropu od spodu.

Przy przej$ciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przejéc’: przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowat przepust w tulei ochronnej. Tuleja achronna powinna-byé w sposéh trwaly osadzona w przegrodzie
budowlane]. Tuleja winna by¢ rurg o érednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrzhe] rury przewodu:

- CO najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,

Tuleja ochronna winna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowe] o okolo 2 ¢m z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 ¢cm ponizej tynku na sfropie. Dia
rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzef miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgeym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przem]@ﬂd@@e sig i utrudniajacym powstanie

w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie ggdne Ro?ﬁ’ﬁeyn’eprury przewodu.

0g. /
iy \3’003 v {536 Wiy 4 T
13.2.2.7 Préba ci$nieniowa: 23 651 G% 51 i 0

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzié probe msnmﬂﬁ)ﬁhfﬁﬁj{%ﬁ@@fiﬂ@ 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu  proby ciSnieniowej, instalacje nalezy przeplukat w celuwusumet'i?a?g Aieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalac’jg-: fie;l'ezy napemic
woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza. S '

13.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j:

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano kanalizacje z rur kanalizacyjnych PVC przeznaczonych do instalacii
kanalizacji wewnetrznej, W miejscu przejscia przewodu przez $ciane zewnetrzng zastosowaé przejscie
gazoszczelne. Kanalizacja sanitarna stanowi jeden ciag zbierajacy i odprowadzajacy Scieki sanitarne z umywalki,
zlewdw | kratek $ciekowych do istnigjacego przylacza kanalizacji sanitarnej. Scieki z budynku odprowadzane
bedy wsposéh grawitacyjny. Przed rozpoczeciem prac rozkuciami kontrolnymi ustalic rzeczywisty rzedng
posadowienia istniejacego przylacza na wejsciu do budynku.

Przewody pionowe instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejécia do urzadzen przewidziano do skrycia pod
tynkiem (w obudowach). Gléwne poziomy prowadzone beda pod stropem piwnic. W dolne] czgsci wszystkie
piony nalezy wyposazyé w rewizie. W obudowach wykonaé drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji
kanalizacyjnych. Cze$¢ pionéw nalezy wyprowadzic ponad dach i zakoficzyé rurami wywiewnymi z PVC
@110mm, czesé piondw wyprowadzic pod strop | zakoficzyé automatycznymi zaworami napowietrzajgco-
odpowietrzajacymi zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02,1995r.

Zaprojektowano zawory z blokadg zapachow.
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Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié rzedne kanalizacji zewnetrzngj. Przewody przechodzace przez

przegrody pozarowe oraz przez elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w odpornosci ogniowsj przegrody, przez

ktora przechodza,

Kondensat z kotta i komina odprowadzany do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu. W kotlowni
zaprojektowano wpusty z separatorem cieczy lekkich, odprowadzajace Scieki do studni schiadzajacej, skad
zostang przepompowane z zastosowaniem pompki plywakowej do podstropowej kanalizaciji sanitamej.
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo. Scieki deszczowe z wpustu ziokalizowanego przy zejéciu do
piwnicy przepompowywane do kanalizacji deszczowej zewnetrznej (zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania).
13.2.4 Bilans wody i Sciekow:
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe:
Zgn = 0,05m¥d
Zapotrzehowanie wody na ppoz. wewnetrzne:
g =3,6mdh
llosé §ciekdw sanitarnych:
Qumex = 0,05 m¥d
13.2.5 Wytyczne branzowe:
- W projekcie branZy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:
& studnig g_ch’radz.ajathw pomieszezeniu kottowni,

« wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wod.-kan.,

* WKonanie obudow szachtéw instalacyjnych,

¢ wykonanie konstrukcji wsporczych dla calosci instalacji prowadzonych pod stropem,

wykonanie klap i drzwiczek rewizyjnych w miejscach montazu rewiziji itp.
vﬁﬁ?éﬁék&@%ﬁﬁ@elemmmpr@gwhuwzgIedn|c
) ml&gﬁktryg’m&;blowlkowe ogrzewacze wody,
tebyzaaa %ﬂgﬁpﬁbﬁ@ﬁ@%&ﬁ‘@swdm schladzajacs,
¢) zasili¢ przei%mpowme wod deszczowych.

13.2.6 Warunki wykonania:

e Calosé robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiory” wydanymi przez

COBRTI INSTAL.

e Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku wykonaé w odpomosci przegrody.

o Calosé instalacji wykona¢ z materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

 Wykonanie robdt powierzyé ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

» Roboty wykonywat z przestrzeganiem zasad BHP.

o Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

« instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur tworzywowych z wkladka stabilizujgca,

o Laczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukeja producenta.
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¢ Calod¢ plukat do uzyskania zadawalajacego efektu. (Plukanie wykonaé przy zdemontowanych
urzadzeniach).

» Instalacje zaizolowat otulinami zgodnie z norma PN-B-02421:200 i obowigzujacymi przepisami,

e Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

o Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, oraz podidy budynku i kanalizacii
zewnetrzne|.

e [nstalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewodow. Wykonanie instalaci powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez

producenta rur.

13.3 Opis techhiczny projektowanej instalacji grzewczej:

13.3.1 Zrodio ciepta:
Zrodtem ciepia dla projektowanych instaiacii grzewczych bedzie kottownia olejowa zlokalizowana w wydzielonym

pomieszczeniu na poziomie piwnic - lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania. Koffownia zasilata bedzie

instalacje grzewcze w tym: instalacje ¢.0. grzejnikowego i c.o0. podiogowegedzghgzczegdly w czesci rysunkowej

opracowania. *’)@
W kotlowni zaprojektowano kociot olejowy kondensacyjny o mocy 67 ka’ﬁi@@ @xx at%k\ﬁlﬁtes 0°C) Kociot
pobierat bedzie powietrze do spalania z pomigszczenia kottowni. );e, WS z!si{(a ?'O y

iy %

Woda do uzupehiania ztadu instalacji grzewczych odpowiada normie PN-93/C-046: ¢Mg§a,ﬁﬂmstalaq ch
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody". Woda uzdatniana w zapm]ektowaﬁelr&@ kottowni
stacji uzdatniania wody. Lokalizacja stacji zgodna z czgscig lysunkowq opracowania.

Kociot nalezy zamowié z kompletng automatyka,

13.3.2 Opis instalacji grzewczych:
Instalacja grzewcza zasila grzejniki i petle ogrzewania podiogowegoe. Instalacja stanowi jedng sekcje. Obstuguje

rozdzielacze strefowe grzejnikowe, rozdzielacz strefowy z zespolem pompowym (pracujacy dla potrzeb
ogrzewania podiogowego). Dla pomieszczen magazynu oleju oraz kottowni- grzejniki zasilane z pionow.

Szczegbly w czesci rysunkowej opracowania.

13.3.2.1 Zasilanie instalacji:

Z rozdzielacza giownego znajdujacego sie w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnic. System ogrzewania
wodny-pompowy 0 parametrach 70/50°C dwururowy, rozdzielaczowy. W magazynie oleju i kottowni grzejniki
zasilane z plondw ¢.0. — szczegoty zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

13.3.2.2 Opis instalacji ¢.o. podtogowego:

Na poziomie parteru w sali ekspozycyjnej nr 0.7 zaprojektowano ogrzewanie podiogowe zasilane z rozdzielacza
strefowego wyposazonego w ukiad pompowy przygotowujagy czynnik grzewczy dla ogrzewania podiogowego.
Rozdzielacz strefowy obsluguje poszczegoine petle ogrzewania podiogowego (2 petle). Sposéb prowadzenie
petli przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania. Petle wspdipracowac bedg z termostatem pokojowym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu - szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.
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13.3.2.2.1 Wezownice:
Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu sieciowanego pePEX-a) z rur z bariera

antydyfuzyjna wykonang z alkoholu poliwinylowegoe (PVOH) zgodnie z DIN 4726, pokryta warstwa, ochronng
PEX, o érednicy 20x2,0. Podiaczone bedg od dolu do rozdzielacza strefowego. Dhugodé kazde] petii
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Rozstaw rurek — 100 mm. Odpowietrzanie wezownic odbywa
sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oproznianie i napetnianie petli woda umozliwia zawér
spustowy na rozdzielaczu. W pomieszczeniu nalezy tak ukiadaé rury, aby odcinki proste nie przekraczaly
diugosci 5 m. Na powierzchniach powyzej 30 m2 + 40 m? nalezy wykona¢ dodatkowe dylatacje podiogi (miejsca
dylatacji zostaly pokazane w czesci rysunkowej opracowania). Jezeli wymiar liniowy przekracza 6 +7 m podioga
wymaga podziefu. Stosunek dlugoéci do szerokosci pola dylatacyjnego nie powinien przekraczaté 2.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym kohieczne jest réwniez wykonanie dylatacji brzegowych tj.
wzdiuz Scian, wokot stupdw itp. {tama dylatacyjna wzdiuz Scian zgodnie z czg5cig, rysunkowsg opracowania).
W miejscach przechodzenia wgzownic przez dylatacje rury grzewcze zabezpieczy¢ tulejami z rur ostonowych
z PE na diugosci 40 - 50cm. Do wykonania dylatacji zastosowaé tasme brzegowa, Pas dylatacyjny usztywnic
katownikami, a nadmiar wysokosci tasmy usunaé. Przy posadzkach ceramicznych pas dylatacyjny moze byé
obcigty dopiero po pofozeniu plytek. Wezownice mocowa¢ do siatki systemowej spinkami systemowymi
tworzywowymi.
13.3.2.2.2 Przygotowanie podioza:
Konstrukcja stropu grzejnego uzalezniona jest od temperatury pod stropem. Dla stropdw migdzykondygnacyjnych
miedzy pomieszczeniami o te] samej temperaturze powietrza, grubosé izolacii wynosi 30 mm (opbr cieplny ku
dotowi 0.75 m2K/W). Dia stropéw nad piwnicami (+09), nad powietrzem zewnetrznym, na gruncie izolacja cieplna
wynosi Ry=2.2 m*K/W co odpowiada grubosci izolacji ok. 80-90 mm. Jako materiat do izolacji cleplnej stosowac
S TAROS T WEYPPIRN pagesiaic:30 kg/m? odpowiedniej grubosci lub zlozony z kilku warstw uktadanych, tak by iaczenia
Plac J‘gzz;iyyaéggy’: haprzemianlegle. Betonowanie wykonywaé przy wezownicach wypelnionych woda, Grubost warstwy

Kieq

twoglggoe‘;grj?%@ﬂ@ﬁrg&k“rgﬂ%ﬁcq przewody min. 30 mm Wylewka z plastyfikatorem. Wazne, aby beton nie posiadat

pé‘?ﬁherzy powietrza w szczegolnosci wokét rur.

13.3.2.2.3 Napelnianie instalacji i proba cisnieniowa:
Po uloZeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzié prébe szezelnosci przy cisnieniu 0,9MPa
W ciggu 24 h.

13.3.2.3 Elementy grzejne instalacji c.0. grzejnikowego:
Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe oraz grzejniki kanalowe wspomagane

wentylatorem. Grzejniki produkowane w systemie zarzadzania jakoécia opartym na 1SO 9001, zgodnie z normg,
EN 442, Grzejniki ptytowe wyposazone w fabrycznie zamontowany zawor termostatyczny z nastawa wstepng,
korek spustowy oraz odpowietrznik. Kolor grzejnikéw wg wytycznych architekta.

Na poziomie parteru przyjeto grzejniki kanatowe wspomagane wentylatorem z kratka maskujaca (typ kratki wg
branzy architektoniczne]) wymiarami dostosowana do wielkosci grzejnika, Grzejniki i kratki maskujgce jednego
producenta.
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Lokalizacja i typ poszczegdlnych grzejnikéw zgodnie z czeécia rysunkowa niniejszego opracowania.
Wszystkie grzejniki panelowe zasilane ,od $ciany”. Podejécie do grzejnikow w bruzdzie $ciennej poprzez
wygiecie sprezyng systemowa bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podiaczenie do zespotu grzejnikowego
poprzez zlaczke UNIPIPE UNI-16/%.
Obudowa piondw i rozdzielaczy wg projektu architektonicznego. Wszystkie glowice termostatyczne z zakresem
nastawy zmoZliwoscig ograniczania i blokowania, znacznikiem dla niedowidzgcych, max temp. czynnika
grzejnego 100°C. ,
Dla grzejnikéw kanatowych dodatkowo transformator w wersji podtynkowej o poborze mocy 90W z mozliwoscig
podigczenia maksymalnie 8 silnikow wentylatorow oraz termostat pokojowy z automatycznym przetacznikiem
obrotow i programem tygodniowym. Dla kazdego z grzejnikéw kanatowych:
- zawdr termostatyczny wersja skrécona Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta
- zawor odcinajacy Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta
- naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym

e napiecie robocze: 230V/50Hz

¢ dlugosé przewodu: 1,2m

Sp
¢ pobér mocy: 2,5W 4&’%%
e prad wigczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz 7
prad wigczenia (przefsciowy) ( ) & 23‘9003""'05@ A
o przewtd przytaczeniowy: 2x0,75 mm? /5'3;30,,,!;'- g, 14 ™
F o i, g 7
o przytacze gwintowane: M30x1,5 f,g;, éoéa;(?i’g‘goq Py
5N
13.3.2.4 Rurociagi: ""5;'.5;’:;;

13.3.2.4.1 Sieé rozdzielcza:
Glowne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonaé z rur tworzywowych stabilizowanych wkladka

aluminiowa z zabezpieczeniem antydyfuzyjnym (rury wielowarstwowe odporne na dyfuzje tlenu). - -
Przykladowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w -sposéb
ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odpome na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach,
pionach | rozprowadzeniach w instalacjach wodociagowych i grzejnikowych., Maksymalna temperatura pracy
95°C, maksymalne ciénienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymalos¢ 50 lat
przy wspotczynniku bezpieczefistwa 1,5. Przewody taczone poprzez ztaczki mosiezne zaprasowywane
(zaprasowanie bez fazowania) wykonane zmosigdzu powlekanego cyna, z przymocowanymi tulejami
zaciskowymi. '

Prowadzenie przewodow - przewody nalezy prowadzic pod stropem konstrukcyjnym na konstrukcjach
wsporczych, w obudowach. Przejscia gtownych przewodow rozdzielczych przez przegrody o podwyZszone
odpomosci ogniowej nalezy prowadzié z uzyciem przepustow instalacyjnych d odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej Sciany. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i ukryé pod tynkiem, przy $cianach
w migjscach mato eksponowanych i zakry¢ obudowa wg projekiu architektonicznego. Przewody nalezy prowadzié
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ze spadkiem 3+5%. w kierunku rozdzielacza w pomigszczeniu kottowni. W posadzce rury prowadzié w izolacii
cieplngj do szlicht.

W obrebie pomieszczenia kotlowni przewody prowadzié na wysokosci min. 2,0 m npp. w koordynacii
Z rurociagami technologicznymi.

13.3.2.4.2 Podejscia do grzejnikow:

Podejécia do poszczegdinych grzejnikow nalezy wykona z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy
16x2,0 z ostong antydyfuzyjna | wkiadkg aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o.. Przewody od rozdzielacza
strefowego i piondw do poszczegolinych grzejnikbw nalezy prowadzic po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim
nadmiarern wcelu umozliwienia prawidtowej pracy rurociagu ze wzgledu na rozszerzalnosé liniowa, Rury
zasilajace poszczegdlne grzejniki nalezy prowadzic w izolacji ciepinej do szlicht. Minimalny promien giecia rur
wynosi ok. 10 érednic zewngtrznych rury. Zaprojektowano zasilanie wszystkich grzejnikow z rur 16x2,0 mm.

13.3.2.5 Zabezpieczenie przed korozja:
Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagaja dodatkowej ochrony.

13.3.2.6 Kompensacja wydtuzeti termicznych przewodéw:
W przypadku zastosowania przewoddw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydtuZen linowych przewodow,
zastosowaé elementy kompensujace, punkty state oraz elementy przesuwne, ktore nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcja dostarczong przéz producenta rur. Podstawowa zasada, przy whudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony w $rodku pomiedzy punktami stalymi lub dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompénsator byt mocowany punktem stalym. Przy pofaczeniach pionow z poziomami wykonat ramiona
koempensacyjne o diugesci 0,3 m.
Przewody prowadzone w posadzce nalezy ukladaé z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy
rurociagu ze wzgledu na rozszerzalnosé liniowa,

s’ﬂ‘AROS’H‘MQJ’ﬂWa‘tﬁ"E% ci?ibajqca:
m.@‘z.T;Q‘m&wpsiq?ach rozprowadzajacych:

Pieo Jopeta ieck . e .
waryod ; we z kurkiem spustowym. Armatura na ci$nienie 10 bar i temperaturg 100°C.
tos0 Sasor e pustony peraur

13.3.2.2 Zawory grzejnikowe:
Zaprojektowane grzejniki z dolnym zasilaniem posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego

z regulacjg wstepng, Dodatkowo projektuje sie gtowice termostatyczne z zakresem nastawy z mozliwoscig
ograniczania i blokowania, znacznik dia niedowidzacych, max temp. czynnika grzejnego 100°C. Dla grzejnikow
kanatowych na zasilaniu zawdr termostatyczny ze wstepng, regulacja z glowica wersja skrocona Dn15
(PN10/110°C) wersja prosta, na powrocie zawor odcinajacy.

13.3.2.7.3 Podejscia do pionow i rozdzielaczy strefowych:

Na sieci i na podej$ciu do rozdzielaczy strefowych zaprojektowano zawory regulacyjne. Na powrocie
zamontowany bedzie automatyczny zawdr réwnowazagy zapewniajgcy utrzymanie stalej roznicy ciénief. Zawdr
wyposazony w pokretto odcinajace oraz kurek spustowy. Na zasilaniu zamontowany zostanie zawor odcinajacy
posiadajacy gwintowane gniazdo rurki impulsowej do wspbtpracy z zaworem réwnowazacym montowanym na

powracie.
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13.3.2.7.4 Podejscia pod grzejniki:
Wszystkie grzejniki zasilane heda ,ze Sciany”. PodejScie do grzejnikéw w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie

sprezyna, systemowa hez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtaczenie do zespolu grzejnikowego poprzez
zlaczke UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikéw zasilanych od spodu element przylaczeniowy kafowy podwojny RLY-
KS 2",

13.3.2.8 Odpowietrzenie instalacji: 7

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach oraz zawordw odpowietrzajacych na grzejnikach,

13.3.2.9 Regulacja instalacji:

- odbywaé si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych érednic rurociggdbw oraz odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy gizejnikach oraz zawordw regulacyjnych na sieci [ na podejsciu do
rozdzielaczy strefowych.

13.3.2.10 Prohy cisnieniowe:

- na zimno i na goraco wykonaé na cisnienie p = 0,6MPa w czasie trwania t = 30 min.

13.3.2.11 lzolacja termiczna: ‘

- sieé rozdzielczg nalezy izolowaé otuling z pianki poliolefinowe sgg}qiajqcej wymagania w zakresie

obowiazujacych przepiséw ppoz.. Alternatywnie izolacia wetng mineralné[.ﬂ I‘rﬁmgjgpz ptaszczem z folii

i}

aluminiowej. 0. e P POy
) ‘ . for f‘*”%? "b'eef,l ", ,n?,q 3 )

Stosowaé grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Za{q‘gﬁhﬂﬁ,@@;w %@ggﬁbzpo%ﬂd@la

Op Y g, "0 .

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzqdzenj%,’fmf@@f%w@;‘;yarunkow

: 57 ol

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie): S 35

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 Wi{meK)

DN Zasilanie [mm] Powr6t [mm] -
ponizej 25 20 200 - -

25 30 30

32 30 30

40 40 40

50 50 50

Przewody instalacji ¢.0. utozone w posadzce w izolacji grubosci 6mm.
Izolacje przewoddw wykonaé wg instrukcji montazu dostarczone] przez producenta.

13.3.3 Wytyczne branzowe:
- w projekcie branzy architektoniczno - konstrukeyjnej nalezy przewidziec:

e wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych,
« wykonanie obudéw szachtow instatacyjnych,
s wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacil,

s wykonanie klap rewizyjnych w migjscach montazu armatury.
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» wykonanie konstrukeji wsporczych pod urzadzenia.
- w projekeie branzy elektrycznej nalezy uwzglednic:
e zasili¢ pompe ukfadu mieszajacego w szafce rozdzielacza podiogowego
« zasili¢ pompe obiegowa instalacji grzewczych,
o zasilic wentylatory grzejnikow kanalowych,
e zasili¢ kociot.
13.3.4 Warunkl wykonania instalacji grzewczych:

o Calosé robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6" wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

s |zolacje przewodow wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

s Przed przekazaniem do eksploatacii poszczegélne instalacie ¢.0. doktadnie wyregulowac. Do regulacii
nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

» Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzié w tulejach ochronnych.

o Przejécia przez strefy ppoz. wykonaé w odpornoéci przegrody. Przepusty instalacyjne o $Srednicy
powyze] 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukeyjne wykonac w klasie odpornoéci przegrody.

e Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidziet krétce do podigczenia termostatow,
manometréw, odpowietrznikdw i spustow.

* Na zaizolowahyéﬁ .‘r.urociagach oznaczyt kierunki przeptywu czynnika.

» W przypadku zmian prowadzenia przewodéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

e« Przewody mocowat z uzyciem wspornikdw z podkladka antywibracyjng przeznaczonych do instalacii
STAROHIRZYSFOWIATO W

1%a@ﬁﬁ%ﬁéﬁéﬁ%ﬂﬂﬁfta'acji wentylacji mechanicznej:

iﬁhéﬁéﬁ?ﬁﬁ@rﬁ%@ﬂ I#bBRBAGAe] jest stworzenie | utrzymanie wlasciwych warunkow klimatycznych we
wszystkich pomieszczeniach budynku.

lloé¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie:

- floéci przebywajacych osob i normatywow dla pozostatych pomieszczen.

13.4.1 Opis przyjetych rozwiazan projektowych:

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna, Wentylacja grawitacyina wg p.t. architektury.

Dla potizeb magazynu oleju projektuje sig uklad wywiewny pracujacy w oparciu o dzialaniu wentylatora
osiowego, montowanego na wilocie kanafu grawitacyjnego. Zalaczanie pracy wentylatora wigcznikiem
w pomieszczeniu. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia za posrednictwem nawiewnikow Sciennych,

Szczegoly w rysunkowej czesci opracowania.
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Nawiew do kottowni za posrednictwem kanatu zetowego @200 mm. Od strony kotlowni nawiew przez okragty
kratke wentylacyjng — spod kratki 30 ¢cm nad posadzka, Od strony zewnetrznej kanat nawiewny zakonczony
czerpnig, Scienna, Wywiew powietrza grawitacyjny z zastosowaniem ksztattek systemowych. Wentylacja
grawitacyjna wg p.t. architektury. Szczegoty w rysunkowej czgsci opracowania.

Zaprojektowanoc przewody z blachy stalowe] ocynkowane] prostokatne typu Al, przewody SPIRO.

13.4.2 Izolacja termiczna:

Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze zewnetrzne nalezy ocieplié matami z welny minerainej gr. 80 mm
w pfaszezu z folii aluminiowej. Pozostale przewody wentylacyjne zaizolowaé matami z welny mineralnej grubosci
40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

13.4.3 Tlumienie halasu:
Wentylatory w wykonaniu cichym.

13.4.4 Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych:

Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow
wewnatrz.

W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mnigjszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych Srednicach nalezy
stosowa¢ trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, |ub otwory rewizyjne c wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekro‘!u kolowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance prﬂe’w }j’u
mm Mm \ ..{’0 _
C‘J o
d A )
200=d=<315 300
315 <d < 500 400 200 , o5

1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza p:zeWbdu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory reW|zane 0 mlnlmalnych wymiarach

podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm

St A B

< 200 300 100

200 < 5500 400 200

> 500 500 400

1 wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koficu przewodow, ich wymiary powinny byé réwne

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
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Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mnigjsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byla
réwnolegta do krdtszej krawedzi $cianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron)

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwédch stron)

d} tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) tumiki o przekroju prostokatnym (z dwdéch stron)

) filtry (z dwach stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeplywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzef, ktore moZna tatwe zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,
nagrzewnic i chiodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kagie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odlegto$é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.
Cafosé rewizji wykonaC zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych deahymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5.

13.4.5 Klapy ppoz.:

Przewody wenty!acyjne w mlejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposaZone
w przec:lwpozarowe klapy odcmajqce o klasie odpomosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoéé ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa | dymoszezelnosé (E | S).
Klapy pozarowe wyposazone w wyzwalacz termiczny.

1?‘5’36@"‘85’3&%%&%&%:&@

Oggcmlgfg%, po%éﬁz'g wegtylacyjnego dokonano ha podstawie normatywoéw uzaleznionych od rodzaju i llosci
Mptﬁﬂﬂﬁewa? dﬁﬁ‘ﬁ)b@f 85‘1‘9355 '25

13.4.7 Wytyczne branzowe.

13.4.7.1 Branza architektoniczno — budowlana :
s wykonat otworowanie dla potrzeb instalacji wentylacji,

e

s W pomieszczeniu porzadkowym oraz pomocniczym na poziomie parteru stosowaé drzwi z kratka w dole,
13.4.7.2 Branza instalacji etektrycznych i automatyki:
e zaprojektowaé zasilenie | zabezpieczenie przed porazeniem silnika elektrycznego w wentylatorze
zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartam! doboru urzadzen,
e w zakresie sterowania elektrycznego zblokowaé uktady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym

opracowaniul.
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13.4.8 Wykonawstwo:
o Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Techniczhymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych ¢z il Instalacje sanitame i przemystowe oraz z obowiazujacymi normami i przepisami.
o Przewody iksztattki prostokatne wykonaé zgodnie z BN-88/8865-04 o polaczeniach kotnierzowych
Z blachy ocynkowane.
»  Przewody okragte wykonaé w technologii spirc j.w.
»  Przewody wentylacyine podwiesza¢ do stropow za pomoca typowych zawiesi i podciagow.

» Nakanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacii.

13.5 Opis technologii kotlowni olejowej:

13.5.1 Dane wyjsciowe dla kotlowni:
Wymagana moc kotlowni wynosi: Q = 52,00 kW

Kottownia obstuguje nastepujace potrzeby: Budynek nr 5 (inst. grzewcze) 51,615 kW

Zabezpieczenie ww. potrzeb grzewczych projektuje sie z kotlowni olejowej wyposazonej w jeden kociot wodny
niskoparametrowy olejowy kondensacyjny o mocy 67,6kW (50/30°C), 63kW (80/60°C). Kociot pobierat bedzie
powietrze do spalania z pomieszczenia kotlowni, Palnik i sciezka olejowa w komplecie. Zbiomiki oleju
(4x1000 dm?) usytuowane beda w pomieszezeniu magazynu cleju graniczacym z kottownia. Przewidziano
zbiomiki dwuscienne typ DWT o pojemnosci 1000 dm® kazdy. Lokallzacjé’gg%dna z czescig rysunkowa,
opracowania. Kotlownia zlokalizowana na poziomie piwnic w wydzielonym pomleszcz@ﬁlﬁvg;racowaé bedzie na
potrzeby budynku nr 5 zapewnienia ciepta dla instalacji grzewczych. Regulg g}ra@yokoﬂa - te‘mperaturowa

Temperatura czynnika grzewczego wynosi¢ bgdzie 70/50°C. Zasilanie budynku z ﬁ?ﬂd@iglaqucz@rkalizowmyph _

w pomieszczeniu kotlowni. Kociot zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpleczeﬂ'ﬂt\ﬁéftyﬁ*SYRﬂ 915 %"
o cisnieniu otwarcia 3 bary. Ztad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbmrczyrff%EFLEX
NG100. Obieg czynnika grzewczego wymuszony pompa elekfroniczng - szczego{y w czesci rysunkowej
opracowania. Sterowanie praca kotfa [ instalacji sterownikiem w komplecie z koﬂem a dla obiegow z m|eszaczem
za posrednictwem czujnika temperatury i regulatora uzupetniajacego. Regulacja zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni. Urzadzenia wykonawcze sterowania — zawdr trojdrogowy z sitownikiem. Kotiownia
bedzie w pelni zautomatyzowana, nie wymagajaca statej obstugi, a jedynie okresowego przegladu. Uzupetnienie
podstawowe ztadu - woda, uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym. Zaprojektowano stacje uzdatniania wody
o wydajnosei 1,5 m¥h. Urzadzenie nalezy zamowi¢ z armaturg, przylaczeniowa, Uzupelnienie awaryjne — wodg

z wodociggu poprzez magnetyzer.

13.5.2 Odprowadzenie spalin:
Spaliny z kotta odprowadzane sq czopuchem do komina. Komin wyposazony we wktadke systemowg #125mm.

Czopuch nalezy wykonaé w systemie dwusciennym. W dolnej czeéci komina przewiduje sie wyczystke oraz
zbiornik na skropliny. Komin zakoficzy¢ typowa stozkowg ksztaitkg —~ zakonczeniem ustnikowym. Czopuch nalezy

wyposazyé w wyczystke. Komin wyprowadzony penad dach.
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13.5.3 Wentylacja kottownl:
Nawiew do kotiowni za posrednictwem kanatu zetowego 8200mm. Od strony koflowni nawiew przez okraglg,

kratke wentylacyjng — spdd kratki 30 cm nad posadzkg, Od strony zewnetrznej kanat nawiewny zakohczony
czerpnig Scienng. Wywiew powietrza grawitacyjny poprzez kanat grawitacyjny 140x140mm. Wywiew grawitacyjny
wgbmej strefie kotlowni. Wentylacja grawitacyjna wg p.t. architektury. Szczegdly w rysunkowej czesci
opracowania.

13.5.4 Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociggowa kotlowni:

Do odwodnienia posadzki przewidziano dwa wpusty ¢110 wyposazone w tapacz cieczy lekkich. Lokalizacja
zgodnie z czedceig rysunkowa opracowania. Dia potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kotlowni przewiduje sie
zZlew oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza. Calosé ujeta w czesci instalacji wod.-kan.

13.5.5 Przewody technologiczne kottowni:

13.5.5.1 Rurociagi:
- wykonaé z rur stalowych czarnych wig PN-80/H-74242 o potaczeniach spawanych.

Prowadzenie przewodow ~ pod stropem parteru. Trasy przewodow zostaly tak dobrane, aby umoZiwic
samokompensacjg rurociagbw. Przy potaczeniach piondw z poziomami wykonaé ramiona kompensacyjne
o diugosci 0,3 m. W obrebie kotfowni przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m npp. w koordynaciji z innymi
rurociggami technologicznymi.

13.5.5.2 Armatura odcinajgca:
- zawory odcinajace kulowe gwintowane.

13.5.5.3 Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5%.

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na gtéwnych pionach {najwyzsze

podejscie) odpowietrzenie wykonaé poprzez zwiekszenie Srednicy o jedna dymensje i zalozenie odpowietrznika.
nienie w najnizszych punktach, pod picnami {korki).

l"l- d o’l
w1 ROSTYS B0 TATOWE,

13b5‘.5.a}gpﬁaby oiénieniowe:
a L i I (] v . . ’
ﬂamg&@mﬁﬁgnﬁé}%ﬁm@gp@ na cisnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.

bol. /287 887 47 00, fax 23/ 667 36 AB

13.5.5.5 |zolatja antykorozyjna:
A. Przygotowanie podioza:

Powierzchnig przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowat, stosujac do tego celu twarde szczotki {nie
stalowe), nastgpnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegdlnienie koleinych warstw powloki malarskiej:

1 x podktad

1 % emalia alkidowa nawierzchniowa ogéinego stosowania

G. Technologia hanoszenia powloki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz norma PN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzié czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancii nie zostat przekroczony.
D. Warunki BHP i p.poz.
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Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikow naleZy przestrzegaé chowigzujgcych przepisow
BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.

E. Konserwacja powtoki malarskie].

Stan powtoki nalezy kontrolowaé co 12 miesigcy. Nie dopuszczat do zanieczyszczenia, ktore wymaga

catkowitego usunigcia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.
13.5.5.6 lzolacja termiczna:

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowat otuling z pianki poliolefinowe spelnlajqcej wymagania w zakresie
obowigzujacych przepiséw ppoz.. Alternatywnie izolacja welng mineralng, [zolacja z ptaszczem z foli
aluminiowej.

Stosowat grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia {zgodnie z Zafgcznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Gruboé¢ izolacji termiczne] o A = 0,035 Wi(meK)
DN Zasilanie fmm] Powrdt [mm]
ponizej 25 20 20
&7,
25 30 41?09? 30
Ll Vrp
32 30 91093 ’Zac Q? O}@Q -
o o e sl o,
50 50 Z 0, (950, %00,
Ay 2y ‘OW‘-&
Izolacje przewoddw wykonat wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. a7 35':;‘;

Pompy ohiegowe izolowaé z zastosowaniem oktadzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowaé tupinami

izolacyjnymi systemowymi. Cato$¢ armatury zaizolowac.

13.5.6 Wytyczne branzows:
13.5.6.1 Branza budowlano - konstrukcyjna:
» Pomieszczenie kottowni winno spelnia¢ obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.

*  Przewidzie¢ komin i wentylacje grawitacyjna oraz otwor dia wentylacji nawiewnej.
* Posadzke w kotlowni przewiduie sie, jako niescieralng wylozong plytkami terakotowymi.
« Pomieszczenie wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy i agregat tj. jedna jednostka o masie Srodka
gasniczego 6 kg proszkowa oraz koc niepalny.
13.5.6.1 Branza instalac]i elektrycznej:
+ Zaprojektowat zasilanie szafy sterownicze).
o Zaprojektowat odwietlenie kotlowni, 2 gniazda 24V, gniazdo 220V.
¢ Zaprojektowaé uziemienie komina.
e Zaprojektowac przewod zerowania.

¢ Zaprojektowat zasilanie pomp w kotlowni.
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o Doprowadzi¢ energie do sterownikéw i palnika.
o Zaprojektowat dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pradu. Giowny wylgcznik odeinajacy kotlownie
w calosci powinien znalezé sie na zewnatrz pomieszezenia kotiowni.
o Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow.
13.5.7 Uwagi koncowe:
+  Przewody technologiczne kotlowni z rur stalowych czamych bez szwu wg. PN-80/74219.
+ Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.
¢ |nstalacje wody zimnej wykonaé z rur tworzywowych,
o Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej wykonat z rur tworzywowych z wkiadka stabilizujaca,
e taczenie rurociagdw stalowych czamych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie zinstrukcjg
producenta.
o Dla przewoddw stalowych, jako tuki nalezy stosowat kolana ,hamburskie”.
¢ Mocowanie termometrow i manometrow wg KESC 77.8.1i KESC-77.8.2.
¢ Po zmontowaniu kotlowni naleZy wykonaé probe hydrauliczng rurociggdw ,na zimno" — na cisnienie 0.9 MPa
(przy odigczonych urzadzeniach typu kotly, naczynia przeponowe},
o Cato$¢ plukaé do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Plukanie wykona¢ przy zdemontowanych
urzadzeniach). _ 7
. Pb zakotczeniu wszystkich prac kdﬂownie nalezy podda¢ probie ,na goraco” przez okres minimum 72 godz.
e [nstalacje zaizolowaé zgodnie z norma PN-B-02421:200.
e (Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.
. S%dk@wlﬁiéfcpbskowe rurociagéwvykonat za pomoca opasek dwubarwnych.

[T Gltiag .
o Wykenadiznaki kianunkuprzeptywu czynnika.
09-300 Zuicann, wej. Maros wkle . ‘ .
Wszpstiae przejseiasnstatacyjnes z kottowni w wykonaniu gazoszezelnym o odpornosci ogniowej rownej

odpornosci przé%rody, przez ktdra przechodza,

» Roboty montazowe rurociagow, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.”

+ Kotly, zawory bezpieczefistwa | naczynia wzbiorcze przeponowe sg urzadzeniami odbiorowymi w Swietle
przepiséw Dozoru Technicznego.

»  Probe ciénieniowa kotta i instalacji wykonac na cisnienie 6,0 bar.

» W czasie ruchu probnego na goraco dokenaé kalibracji wskazan na wyswietlaczu sterownika pogodowego.

o Przed odbiorem uzyska¢ opinie kominiarskg dotyczaca przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

13.6 Magazyn oleju opatowego:

Magazynowanie oleju opatowego dla potrzeb kotlowni odbywag sie bedzie w baterii zbiomikow dwuptaszczowych
o facznej pojemnosci 4000 dmd, Przewidziano 4 szt. zbiomikéw, kazdy o pojemnosci 1000 dm?. Zbiomiki typ
DWT. Zbiomiki ustawione beda w magazynie oleju (niezalezne pomieszczenie wydzielone poZarowo).
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Lokalizacja przy kottowni zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. W cianie umieszczona zostanie szafka
Z kohcowka, do napefniania zbiorikéw. Zblorniki odpowietrzane przez zawér oddechowy wyprowadzony ponad

dach (szczegoly zgodnie z czeécig rysunkowa opracowania).

13.7 Instalacja olejowa:

Instalacje olejowq nalezy wykonac z rur miedzianych. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Na
podejsciu do palnika przewidzianc filtr oleju z odpowietrznikiem. Szczegdly zgodnie z czgscig rysunkows
opracowania. Po wykonaniu instalacji poddaé ja probie cisnieniowe] przy uZyciu sprezonego powietrza na

cisnienie 0,6 MPa.

13.8 Nawilzacze powietrza:

W poszczegolnych salach ekspozycyjnych i magazynach zbiorow zaprojektowane zostaly nawilzacze powietrza
profesjonalne przeznaczone dla pomieszczef muzealnych - nawilzacze ewaporacyjne z zimnym odparowaniem
wody. Wilgotnos¢ w pomieszczeniach regulowana elektronicznie. Dodatkowo powietrze oczyszczane.
Zanieczyszczenia powietrza s osadzane na BIO filtrze wstepnym, a pozostale w pomieszczeniu czastki kurzu
i czasteczki zapachowe sg wigzane przez wyparowane czasteczki wody i zatrizymujg si¢ na podiodze.
Sterowanie elektroniczne, dwie predkosci wentylatora plus trylk:&UTO. Zakres ustawien higrometru
elektronicznego 30%RH-80%RH. Wskaznik poziomu wody w zbiomiku. Poé%pr%@/ﬁg\%f‘ojgmnoéé zbiornika
na wode 25 dm3. Wydajnoéé 1200 mligedz. (25 C i 45%RH), pmee}wy&%bgujéftféé 300259(_6’ ?rﬁéih’.)bl;awilzacz

. . . bol, joy," Slropn,."  Sugg,.
wyposazony w kétka jezdne i blokade panelu sterowania. <3/ 857 4 }’2’,’5 Woj ,1?;,2295{ d
. o 2 e
13.8.1 Wytyczne branzowe: 35

13.8.1.1 Branza instalacji elektrycznych i automatyki: 7 A
o zaprojektowat zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem nawilzaczy powietrza zlokalizowanych

w salach ekspozycyjnych i magazynach zgodnie z wytycznymi i przekazahy}rr:]i-kaﬁami ddboru urzadzen.

14, ROZWIAZANIA ISTALACYJNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SILNOPRADOWEJ

14.1 Zasilanie budynku:

Projektuje sie WLZ zalicznikowy z istniejacego uktadu pomiarowego (UP). WLZ wykona¢ w oparciu o kabel
ziemny typu YKY 5x10 mm? Po wyjsciu z UP na catej trasie do momentu wprowadzenia do tablicy rozdzielczej
lokalu, kabel chroni¢ rurg ostonowsg typu DVR75. WLZ zakoficzyé na zaciskach przytgczeniowych tablicy
rozdzielczej lokalu.

Szyne PE w projektowanej tablicy rozdzilczej nalezy podtaczyé do uziomu budynku i wprowadzi¢ na nig zyle PE
WLZ zalicznikowego.

Szczegoty wykonania zostang, pokazane w dokumentacii wykonawcze],
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14.2 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elekfryczne:
Schemat zasilania budynku zostat dotaczony do niniejszego opracowania. Lokalizacje poszczegdinych tablic
rozdzielczych pokazano na rzutach. Szczegdlowe schematy tablic rozdzielczych na etapie projektu
wykonawczego.
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu (GWP — np. typu Spamel PPOZ 1P55 SP22, 230V, z6tta obudowa
z szybka), sterujacy cewka wzrostows wylacznika w RG, projektuje sie przy wejsciu gldwnym do budynku.
Przycisk polaczyt z cewkq wylacznika przewodem EQ0 3x1,5 mm?2 na systemie E90. Doktadng lokalizacja
przycisku ustali¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i rzeczoznawceg ds. ppoz.
Przejécia kabli i przewodow przez stropy wydzielenia pozarowego uszczelni¢ zachowujac zalozony REI. Na
kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zalozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach ciany
pozarowej. Wszystkie kable wchodzace badZ wychodzace z obiektu ponizej poziomu ferenu prowadziC w
przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelnic.
Przewody | kable wychodzace na poziom dachu uktadaé w rurach ostonowych odpormych na dziatanie
promieniowania UVY.
Wszystkie podejécia od gtownych tras koryt kablowych do poszczegdinych cdbiornikow projekiuje sie wykonag:
o wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych iflub gietkich wewnafrz cian GK i/lub pod tynkiem (wszystkie
rurki w przestrzeni miedzysufitowe] stosowac jako niepaine);
» wlistwach i kanatach PCV na $cianach murowanych nie tynkowanych, z faktura bloczkow;
» wrurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.
W poszczegolnych rozdzielnicach pietrowych  projektuje sie zabezpieczenia zwarciowe, nadpradowe i
przecigzeniowe dla obwoddw odwietleniowych i sifowych danego pomieszczenia z uwzglednieniem jego funkcji i
przeznaczenia. Szczegdtowe schematy tablic rozdzielczych na etapie projekiu wykonawczego.
Cato$t instalac]i wykonywat w koordynagil z pozostatymi branzami, szczegdly na etapie projektu wykonawczego.
MARUS:;@;H;@%{JI%}? Yéietlenia ogdinego:
m«;{gjﬁg{i %éfgﬁlsgmgﬁ%@gg’gﬁaﬂg oéwiletlelniowaL dla zakrlesu obj@teg? projektem nalezy zdemontowaé. | |
N’%’ir@%l@’éﬁﬁﬁr@fektwe sig przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, uktadanymi w KK, pod tynkiem lub
rurach osfonowych . Przyjeto osprzet wtynkowy (w miejscach gdzie nie jest mozliwe zastosowanie osprzetu
podtynkowego stosowaé natynkowy). Zalecane trasy ukladania przewodow na $cianach powinny sie znajdowac:
dla tras poziomych:
o SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnia sufitu, rdwnolegle do sufitu,
o SG-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi, réwnolegle do niej,
dla tras pionowych 15cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian
Laczniki nalezy umigszczaé obok drzwi nie nizej niz 110 cm i nie wyzej niz 140cm ponad gotows powierzchnia,
podtogi. Laczniki i wypusty przylaczeniowe, ktbre musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania
powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej polozonej poziomej strefy instalacyjnej. Osprzet
narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej 1P44.
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Do oswietlenia pomieszczef dobrane zostang na etapie PW oprawy oswietieniowe LED, fluorescencyjne lub
halogenowe. Typ i rodzaj opraw dostosowaé do typu i przeznaczenia pomieszczenia. Na rzutach podanc
wymagane wartosci natezenia oswietlenia..

Zasilanie ocbwoddw odwietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie oswietleniem facznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi, schodowymi.

Wentylatory kanafowe [l klasy ochronno$ci w pomieszczeniach lazienek zasili¢ przewodem YDY 3x1,0 mm? z
obwodu oéwietleniowego danego pomieszczenia. Zataczanie wentylatorami tacznikiem oswietieniowym. Dia
korytarzy i klatek schodowych stosowac faczniki podswietlane.

Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowat w oparciu o oprawy o$wietleniowe ze zrédlami o gwarantowanym
min. 20000 godzinnym okresie Swiecenia Barwa zrodet wiatta — jasnobiata — 840 (4000K).

Oprawy nalezy montowac do stropow bezpasrednio lub jako zwieszane. Dla opraw zwieszanych montowanych
do konstrukeji budynku uzywaé zawiesi linkowych zgodnie z katalogiem opraw oswietleniowych.

Szczegbly na etapie projektu wykonawczego.

14.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

Projektuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie wydzielonych opraw typu LED oraz opraw kierunkowych ze
zrodtami LED. Oprawy musza posiadac wiasne zrodio zasilania o pojemnosci min. T=1H. Obwody z modufami
awaryinymi zasili¢c przewodami 3-ro Zytowymi (L+N+PE) z wydzielong nie przerywanymi lacznikami i czujnikami
ruchu.

Oprawy kierunkowe instalowa¢ nad wejsciami lub na Scianach, pod sufltem ﬁ%ﬂwlasgcwm ’po trasie ewakuaql z
YPoyy, Ta

budynku. W,
y Jﬁ&’n "Ht

Oprawy nalezy wyposazy¢ w autonomiczy monitoring z autotestem. Na h/s %5 ;oke;;@m,dokahzacm opraw
g

odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnych. ﬁ/f”"fayf}}‘,i“;f?.-z,;
. 's .
Calos¢ systemu musi posiadaé certyfikat CNBOP. Szczegdly na etapie projekiu wykonawczego. 3

14.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V:

Istniejacq instalacjg gniazd 230V dia projektowanego zakresu nalezy zdemontowac. _
Projektuje sig przewodami YDYZo 3 x 2.5mm2 ukladanymi jak w instalacji oéwisetleniowe]. Gniazda instalowat w
miejscach dogodnych dla uzytkownikéw, w fazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda wtynkowe
zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Gniazda umieszczane w $cianach powinny byé umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecane
wysokosci 30 cm ponad gotowa powierzchnia podiogi.

Wszystkie gniazda musza posiadaé bolec ochronny, do kidrego nalezy podiaczyé przewdd ochronny PE. Osprzet
narazony na bryzqi wody powinien posiadaé stopieft ochrony co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe, ktore musza
byé umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do
najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjne;.

Szczegoly na etapie projekiu wykonawczego.
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14.6 Instalacja sitowa:

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacia 3-przewodowa, a dla trojffazowych 5-przewodowa. Sposoéb
prowadzenia - anaiogicznie jak w poz. 3.3.

Szczegolowe rozwigzania zasilania poszczegdlnych odbiornikow sitowych wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
technologicznych uzgodnié i wykonaé na etapie wykonawstwa.

Odbiormiki technologiczne zasilié bezposrednio, za poSrednictwem roztacznikow remontowych lub gniazd
wtykowych 1 i 3-fazowych cdpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody musza mieé izolacjg na
napigcie 750V.

Dla urzadzen zasilanych poprzez gniazda wtykowe zastosowaé gniazda typu przemystowego. Instalacje nalezy
uktadaé n/t w korytach kablowych i w rurach instalacyjnych z PCV. Podczas wykonywania zasilania urzadzen
technologicznych nalezy uwzglednic sposob zasilania i zabezpieczenia obwodéw wg DTR dostarczonych wraz z
urzadzeniem oraz wytycznymi technologicznymi. Osprzet przyja¢ wg. wytycznych Inwestora w nawigzaniu do
wymaganego wyposazenia technologicznego i ogéinego dla danego pomieszczenia.

Zasilanie ukladéw wentylacyjnych wykonaé ze wskazanej tablicy rozdzielczej. Sterowanie wentylatorami i
uktadami wentylacyjnymi wykonaé zgodnie z wytycznymi automatyki wentylacji. Zasilanie poszczeg6inych
elementow nalezy skoordynowaé i uzgodnic na budowie z wykonawcg klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie
wentylatory nalezy podiaczaé przez roziaczniki remontowe montowane w poblizu wentylatera, lub na korpusie
wentylatora.

Dia odbiornikéw stuzacych ochronie pozarowej stosowaé kable i przewody PH180 mocowane na systemie E90.

Szczegdly ha etapie projeiitu wykonéwczego.

14.7 Instalacja odgromowa, uziemiajaca i wyréwnania potencjatow:
Projektuje sie ochrone odgromowa w stopniu V. Szczegbly na etapie PW.
) M%Ub'l“?’?’[@ Ef‘r?“fi grlgrony g%zepIQCIOwe] projektuje sie ograniczniki przepigé.
T pran dbaet H%Nﬂj}ﬁﬂléﬁmgbudowac glowna szyne uziemiajacg GSU. GSU podiaczy¢ do istniejacego uziomu budynku.

% ?:gg? i&#ﬁr’;ﬁ@gzyhﬁ%ﬁgﬂﬁ’ %%%qczema wyrownawcze glowne | miejscowe, laczace przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukeji budynku. Pofaczeniami wyrownawczymi, nalezy obja¢: instalacjg
wodociggowa, wykonana z przewodow metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacje
ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych, metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe
elementy szybow | maszynowni dzwigbw, metalowe elementy przewodow i wikiadow kominowych, metalowe
elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji, metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji
telekomunikacyjnej.

Nalezy przytaczy¢ do przewodu PE obudowy metalowe wszystkich urzadzen technologicznych oraz metalowe

kanaty wentylacyjne | metalowe rury medidw.
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14.8 Instalacja ochrony od porazefi:
Projektowane Instalacje wewnetrzne w ukiadzie TN-S. Instalacje dla napigcia wyzszego niz 50 V - wykonaé jako
3-przewodowa i S-przewodowg (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).
Ponadto w tablicach rozdzielczych projektuje sie wylaczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony
od porazeh pradem elekirycznym) oraz wytaczniki instaladyjne przetgzeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce
instalacje od przecigzen i zwaré. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.
Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy

o wszystkie czesal przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do przewodu ochronnego PE,

* miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.
Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewnié (w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem cchronnym lub czescig przewodzacg

dostepna,

14.9 Uwagi koficowe:

Catos6 instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obigktu.

Przed przystapieniem do robdt zapoznaé sig dokladnie z niniejszym projektem. Roboty elekiryczne wykonywac
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzic zgodnie z przedstawionym projekiem oraz aktusl HMR@QDWUIQCYW przepisami
i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykql.]awstwem o%@t!ﬂ%qnmlgﬁ%m

dzer Yin g,
projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i ms;eal;ﬁ)@dﬁunﬁ orusbudmyglgr]ego oraz
% may,
potwierdzone wpisem do dziennika budowtanego. ,6/ fax /23/605“’7"?3‘:‘6’<:ae
5

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995¢.).

Elementy zemawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcle. Dla unikniecia niezgodnodci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzié na migjscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkoiwiek
rozbieznodcl stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé projektanta. Wszelkie odstepstwa
od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy
uzgodnié z projektantem i Inwestorem,

Montaz urzadzen | materiatow nalezy wykonywat zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen
i materiatow. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawey.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodno$ci, Swiadectw dopuszczenia, instrukeji obstugi, schematdow oraz DTR  wykonanych instalacii
i zamontowanych urzgdzen.

Wszystkie prace przy czynnych urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywaé pod stalym nadzorem stuzb
energetycznych z zachowanie zasad BHP.

Mozna stosowac oprawy i urzadzenia innych producentdw, niz podano w projekcie, w przypadku posiadania tych
samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz
Inwestora.

14.10 Obliczenia i dane techniczne:

Bilans mocy.

Podano na schemagcie tablicy rozdzielczej budynku.

Dobér przewoddw, aparatury, obciazalnosé diugotrwata.

1. Dobér przewodow i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice i osprzet (wg opisu),

3. WLZ wg zataczonych rysunkow ,

Obliczenia o$wietlenia.

Natezenie oSwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004

Skutecznosé szybkiego wylaczenia zasilania i spadek napigcia.

Spadek napigcia i warunki doboru kabla ~ sprawdzeno, do potwierdzenia obliczeniami na etapie PW .
Obliczenia dia wytacznikéw roznicowopradowych.

Warunek skutecznosm ochrony od porazef przy stosowaniu wylgcznikdw réznicowo-pradowych:
Ryx 1A 2 U R,- rezystanqa uziemienia czesci przewodzacych w Q,

L=k Xy ' k=12wgtab3poz4
S'.Mfﬁlﬂé 50/}/@\:\;@5;13,11 wartoxic napigcia bezpiecznego, |, - wyzwalajacy prad roznicowy.

0&30021{&?{ Qﬂélﬁ:"ﬂ <1389£2 Dlal,,=01A-R,<417Q,Dlal,=03A-R,<1389Q

8l o 357 mm, waj. ma;ow,ec

ﬁUmMA"NIA ISTALACYJNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SLABOPRADOWEJ

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne stabopradowe:
¢ system sygnalizacji pozarowsj SSP,
« system telewizji dozorowej CCTV,
¢ system sygnalizacji wlamania i napadu SWN,
o instalacje sieci strukturalnej LAN,
« system monitoringu wilgotnosci | temperatury.
Projektowane urzadzenia naniesiono na podkladach budowlanych. Szczegbly wykonania instalaci

stabopradowych zostang zawarte w projekcie wykonawczym.
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16. DOSTEPNOSG DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku zorganizowano dwa wejscia: jedno od strony poludniowo-wschodniej, stanowiace gtowne wejscie
bezposrednio z ciagu pieszo-jezdnego ul. Stary Rynek, drugie od strony pbinocno-zachodniej z dziedzifica
wewnetrznego budynku. Ze wzgledu na uwarunkowania historyczne brak jest mozliwosci urzgdzenia dostepu do
jego wnetrza za posrednictwem podjazdu dla niepetnosprawnych, dzwigu lub platformy. Z tego tez wzgledu, jak
rowniez ze wzgledu na fakt, iz potrzeba dostepu bedzie ograniczona do wypadkow pojedynczych, osobom
niepetnosprawnym dostep do obiektu zapewnia sie za posrednictwem schodolazu obstugiwanego przez
pracownikéw muzeum, ziokalizowanego pod schodami zabiegowymi na parterze, w miejscu oznaczonym w
czesei graficznej opracowania,

Obowigzek wyposazenia obiektu w przedmiotowe urzgdzenie spoczywa na jego wlascicielu.

17. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | ZAGADNIENIA BHP

Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem wystawienniczym muzeum o charakierze skansenu nie
przeznaczonym na pobyt staly lub czasowy ludzi, a jedynie na krotkotrwaty pobyt turystow indywidualnych lub
zorganizowanych grup turystow o liczebnosci calkowitej (wraz z przewodnikiem) nie przekraczajacej 50 osob.

Ze wzgledu na nie spetnienie przez drogi ewakuacyjne w obrebie poddasza, wymogu w zakresie ich wysokosci i
szerokosci ogranicza sie mozliwo$é jednoczesnego przehywania w pomieszczeniach na poddaszu wigcej niz 20
oséb —~ wytyczna ekspertyzy technicznej i postanowienia MKW PSP w Warszawie. Obowiazek dochowania
przedmiotowego warunku spoczywa na Uzytkowniku obiektu.

W obrebie wszystkich pomieszczen obiektu nie przewiduje si@?ﬁf Igvosm skladowania i prowadzenia
prac z materiatami fatwopalnymi oraz grozacymi wybuchem. ST W

Wezly sanitarne dla pracownikow muzeum zorganizowano w przeggﬁbwy[,@aﬁmeudypkyMﬁ w?ily sanitarne
(ogblnodostepne), w tym réwniez dla osob niepetnosprawnych, zorgamch’;ﬁém‘g% @u;iffﬁkubl,gr‘g kton'(" “obstuguie
w tym zakresie wszystkie obiekty Muzeum Matego Miasta w Biezuniu. a @’Wﬁ? /ﬁ§ ’9%;,
G

18. WYMOG!I NIEZBEDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPELNIENIE
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.

19. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | BUDYNKI
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody oraz jej jako$¢, jako§¢ i sposob odprowadzenia Sciekow -~ okredlone w czgsci
opracowania dotyczacej instalacji sanitarnych.

Emisja zanieczyszczef: gazowych, zapachowych, pylowych i plynnych, ich rodzaje, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie: nie wystepuje.

Rodzaj i iloéci wytwarzanych odpadow: odpady nieuzytkowe state, nalezy kierowaé do $mietnika odpadow
komunalnych, zlokalizowanego poza granica opracowania. Odpady uzytkowe czasowo bgda przechowywane w
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zamykanych pojemnikach, w projektowanym, przeznaczonym do tego celu S$mietniku kontenerowym
zewnetrznym, oznaczonym w czesci graficznej projekiu zagospodarowania terenu.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen (parametry i zasieg ich
rozprzestrzeniania sig): nie wystepuje.

Wplyw obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i pedziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie miat ujemnego wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne w otaczajacym go sasiedztwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych,
kilkuletnich drzew i krzewow na czesci obszaru koliduje z elementami projektowanej inwestycji, w zwiazku z czym
przewiduje sie wycinke czesci nasadzen nie majacych wigkszego znaczenia biologicznego oraz realizacjg
nasadzen kompensacyjnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Wycinka drzew i
krzewow w oparciu o decyzje wiasciwego miejscowo Wydziatu Ochrony Srodowiska, obowiazek uzyskania, kiorej
spoczywa na Inwestorze.

Ogolinie — obiekt nie jest ucigzliwy dla $rodowiska.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z wytycznymi ,Ekspertyzy technicznej w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob
inny niz wynikajacy z aktualnych przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do wskazaf zamieszczonych w
niniejszej ekspertyzie technicznej dla inwestycji: ,Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkewania na cele
administracyjne | wystawiennicze budynkéw wchodzacych w sklad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: Budynek Nr 5 — Ekspozycyjny, 09-320 Biezun, ul. Stary Rynek 19, dz. nr
ewid. 1067 obreb Biezun” i wydanego na jej podstawie postanowienia Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozamej w Warszawie.

18. UWAGI

o ewentualnie wystepujacych w projekcie okreslen materiatow, systemow i technologii za pomoca znakow

Qvtbwlt&na%wych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i

ST Qbrlw e
jg;;; A2\ xc@h\ewnfentgw ‘budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie materiatow i rozwigzan
\ag Jozei
gg.aooe%fw@ww ?ggm@igmznych ¢o najmniej o takich samych lub lepszych parametrach,
Hak P

wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié i korygowaé z natury. Dotyczy to w
szczegolnodel zabudowy otwordw stolarka i $lusarka okienng, i drzwiowa, ktére przed skierowaniem
elementéw do produkcji wymagajg dokladne] weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
watpliwosci wyjasni¢ z jednostka projektows, '

» w pomieszczeniach mokrych — o ile wystapia prace w tym zakresie - naleZy uksztatowat normatywne
spadki do kratek,

» obrabki blacharskie wykonat we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze sztuka budowlang,

» materialy i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty i muszg

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
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» roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztukg budowlana, z zachowaniem przepisow BHP i p.poz., pod nadzorem osoby uprawnionej, z

zachowaniem koordynacii robot budowlanych, instalacyjnych i wykoficzeniowych,

o wszystkie roboty prowadzié zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw (dystrybutorow), przy

bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich rezimow technologicznych,

» prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,

+ wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz i opisami technicznymi,

o wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowac z nadzorem autorskim,

» ninigjszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi.
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1ZBRA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIE].
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr SW-8/2003,

jest wpisana na listg cztonkow Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Architektow RP

pod numeram: SW-0123.

:AR%TWO Pg}z‘){’?’?zl’(l‘ ngny od: 02-02-2004 r.

W2 i
Blag Jozat . Hhile
'g:i%%ﬁ?ggn ‘Bififatiagamiejsce wygenerowania zaswladczenia: 04-01-2016 . Kielce.

é;.iﬁgg@wf@ek'i@

M WS paugy o ¢ FOMBEK
e '“Eﬁé.@ﬁéé%ﬁéme jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0123-98Y1-4FF5-9147-D8E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP,

|
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LLJEJO'-NA o Wareaws, dn, 1 maren ook,

Kewitet Budawnbetwe Urbaninykit ArcliHohtory

184/61

Nr ewld. uprawn, ...

i

P ﬁm%&%ﬁ{ i _ : e
Porwiatof B v g UPRAWNIENTA
o w ‘ '
»I"f . J' i & . 0 ¢ A
,{gﬂ{g{ '-_3-5;5“{[:‘% oz arh 301 prawa budewluonego

EESTTITIEN

Ob. i G EBEET  Mieonys

magister indy

wrods, datg .20 marca 1933 v, w Bartkowie pow.Kieloe

_po wykazaniu dls posiadaniem kwalifikacii ckretlonyeh art, 361 rozparzgdzania
Prezi z dnis 16-fulegn 1928 r. o prawie houdowlanym i zabudcwcr_yiu asied!i (D, 4.
2 1939 r.Nr 34, poz. 216) oroz po zlezeniv eqzoming preewidzionsgo w arl 361 fit <)
tega rozporzgdzenia, o ¥ r zy m v | e na podslowle arl, 247 wymignionegn
prawd. ggeawaisnia doi | ' '

1, kdzrowanic cobotami budowlaaymi, z wyigikiem kierowenia robalemi konstrukeyieymi,
dofyezqeymi budynkdw ckraslonych w art, 358 ust, (2} powolarege rozperzqdzenia,

2 sperzadzania prajekidw (plandw) fych robdt




o
1Z8BA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swistokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

magister inzynier architekt Mieczystaw Jozef Gebski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcil techricznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posladanych uprawniert nr 1844/61,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0022,

Cztonek czynny od: 24-07-2009 r.

SR g2y
Data i miejsce wyger%é%’&%%ﬂéw%qzepia: 20-09-2016 r. Kielce.
EAEEE Y37

W i

Pl iy T
adwi o § Chine o D62 .
aswiadczenie je sgw%ﬂﬁ%ﬁﬁ&@% 2 017 r

MR 75 pocT 8RSl ,
Podpisanc elektronicznie w syste e Rreremagyeznym Izby Architektéw RP przez:
=07 Vi

Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0022-ABF1-5C74-5FD9-53BD

Dane zawarte w ninieiszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
sadwiadczenla w publicznym serwisie internetowym tzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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‘fir ewid. Kl—96/94‘ :; '

- . . '

WOJE v Josmind

w KIELCACH

v U Prrestrzenne]

Wd??g? KIELCE Kielce, 1994 = 02 - 7 5

tel, 457-18 219-42 o '

'y

‘STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA %AWODOWEGO

‘do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych v buddwnictwie.

Na padstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6 .
ust, 1 i 2, § 4 ust. 2, §7,% Sust. I pktl, §13 ust. 1 pkt 2,
rozporzqdzenia Ministra GOSpodarkl Terencwej i Ochrony.Sradowiska
z dnia 20 1utego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie /Dz U.Nr 8 poz. 46 - .z pdiniejszymi
zmlanaml/ stwierdza SlQ, e .

PAN ZABOKLICKI ANDRZE@ !4 Re)

maglster iniynier budawnlctwg LL?!:a;:‘z ?fego ’
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urcdzuny dnia 28 maja 1948 r. w Klef‘?ﬁagﬁ&?r Ber,, . Binj,, “JH

fO:mn Sud?k
pos:l.ada przygatawanla ZaWGdOWB upowaznlajqc@;} gi{Bﬁywanla

'samodzielnej funkcji projektanta araz kisgrawnika bugoﬁﬂyggn. robo;a

W specgalnnsci kcnstrukcyjno - budowlanej

PAH ZABOKLICKI ANDRZEJ jest upowaznlony da' A
l/sporzqdzanla prajektow W zakresie rszwzqzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budawll Z wquczeniam linii,
wgzidw i stacg:l. kalejawych drog oraz nawierzchni lﬂtniskowyéh
mostéw, budowll hydrotechnlcznych :L melmrac;i. wudnych
Zfsparzqdzanla prajektow W zakresie razw:.qzan arch:.tektcnlcznych- '
budynkow inwentarskich i- gospodarczych adaptac31 progektow .

teniten to

pawtarzalnych innych’ budynkow craz spcrzqdzanla planow zagcspm-

darawania dz:.alkl zw:.qzanygh z realizacjg tych budynkow, y

= e e

3.kierowania, nadzarowanla i kantrolawan;a technlcznega budaw§ _
i robét ,kierawania i kontralawania wytwarzania knnstrukcyjﬁych
elementdw budewlanych araz kontrolowania stanu technicznego.
-W zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, .z wqucze—
nlem linii qulow i stacyl kclEjUwych drég acraz nawmerzchni
thHlSkOWYCh mostow . bud .ﬁi :dratechnlcznych i wodno-melio-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-HFA-FD3-VSW *

Pan Andrzej Zaboklicki o numerze ewidencyjnym SWK/BQ/2408/02
adres zamieszkania ul. Urzednicza 7a/49, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okrggowe] Rady Swietokrzyskie] Okregowej lzby jnzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 1. o podpisie alektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwhowaine pod wzgladem skutkdw orawnych dokumentom opatrzonym podplsam! wlasnorgcznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE

w A iy

il oedt
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ol farss 587 A1

* \Weryflkacle poprawnascl danych w ninlejszym zaéwladezeniu moina sprawdzic za pomocy humery weryfikacylnego zadwladczenia na
stronie Palskie] izby Inzynlerdw Budownictwa www.olib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyfnym:

SWK-PNH-GGY-7G2 *

Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0239/01

adres zamieszkania ul. Urzednicza 3a/39, 25-729 Kielce

STAROST
w‘g? ﬁ%ﬁ’%’ﬁ%ﬂé’ﬁﬂéwietokrzwkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
¢

Pl = . . _ - -
ogvgog%ffgﬁi' Inykedmjeazenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

tel, 123/ b WOj. mazowieck] '
657 47 ()(J'J‘éjamme@ﬁemggwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okrggowej Rady Swiatokrzyskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektrenicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyflkatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentotm: apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosdl danych w niniejszym zadéwladczeniu mezna sprawdzlé za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenla ha
stronle Polsklej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plTb.org.nl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Ckregowe] 1zby Inzynlerdw

Budownhiciwa.
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IMEYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SWK-VZP-C2C-HFV *

Pani lrmina Kwaéniewska o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0044/07
adres zamieszkania ul. Biskupa M. Jaworskiego 18/28, 25-430 Kieﬁgﬁ!k“??
L “,

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictya i pesia a’Wm}? ane

, 09 dE' J(f' Ni r
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. foy, @;ﬁ‘ég'u«f&% .:‘s,,‘::;“ r""’f?
97 47 o Wi X000
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-02-01. do 2016-07-31. 00, gt thagg, I
Ay /23/95';§Ckie
5

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podplsie elektronicznym {Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikace poprawnoéci danych w ninieJszym zaéwiadczeniu motna sprawdzI¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenta na
stronie Polskie] lzby Inzynlerdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontakiulac sie z biurem wtadciwe] Okregowe] lzby Intynlerdw

Budownittwa,

P 5044
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DUPLIKAT |
- Kicloe, dria ‘9 stycznia 1975r.
URZAD WOIEWODZKI
W KIELCACH
WYDZIAL. GOSPODARKY PRZESTRZENNET
1 OCHRONY SRODOWISEA
Nr ewid, nprawn. 13/KL/75

| Na podstawio art.18, att:19 ust.1 pkt 1  art.20 ust.1 ustawy z duig 31 stycztiia
1961 roku - prawo budowilane / DzU, Nr 7, poz46 { ora §291 §9ust. 1 pki1i2
Tozporzadzenia Przewodriceacego Koniftetu Budowirictwa, Urbdnistyld i Atchitektury z duia
10 wrzeinia 1962r. w sprawie kwalifikacji fichowyoh osb wykonmujacych funkeje techniczne
w budownictwie powszichrym / Dz, N 53, poz. 266~z poiniejszymi zmignam /£ orsz
§21 st. 2, - upowaznienia Misistra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska

OBYWATEL KUCHNIAK TEODOR

urddzony dnia 30 patdziecnika 1947r. w Zbelutee pow. Opatsw
wapecialnoei instalac)i i umgdmﬁﬁiaktrymyc};
| STAROSTWO POWIATOWE __ -
| \ m;g:mmm budowlsne do :
Plag Jézeli . tsiidekisgo 4 .
08-300 Zuramin, woj. mazowleckio e _ - o o o
tal. 123/ 657 47--1253%5@ At plojektow wnaclkiogo rodzafts ingtalacii furzadieh elektrycznych
b : .;; gp ﬁ dﬁmﬁmbﬂéﬁmimﬁ Puwmhnegg’ ' . .
2 Kieitvania robotai budowlanymi w zakesie budowy wezelkiego rodzs instalei
Tuizadzen elektryerych budownictwa poy sgeghnego,

. Oryginal dokumentu: stwicrdzenis preygotowanin zawodowego podpisat 2 up.
Wojewody inz, arch, Bdmund Mrozowsi Dyrekior Wydzialy, o
Pieczgl; okragla = Godlem Pafistwa i napisem w otoku; URZAD WOIEWODZKL
KIELCACH. | = | ,‘
. ‘Duplikas uprawniei budowlanych wystawiono na puodstawie doknmentow
‘posiadanych w archiwum Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, |

Kiclog; 2003 09 <30

.
‘ - - - - - - - — - - -A_ - - . |
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Pan Teodor Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0327/01.
adres zamieszkania ul. Swietojariska 23, 25-110 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym padpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-11 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczgcy Okrggowe] Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronleznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elaktronicznytm weryfikowanym przy ppmocy waznego kwalfikowanego certyflkatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentorm apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Waeryflkacje poprawnoscl danych wn

Budownictwa.

iniejszymn za$wladczeniu moina sprawdzI< 7a pomocs numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stranle Polskie] lzby Inzynlerdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z blurem whasclwe| Okregowej izhy Inynierdw
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lufego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych,

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE
Nazwa obiektu: ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE B_UDYNKC)W WCHODZACYCH W
' SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU ODDZIAL MUZEUM WS!
MAZOWIECKIEJ W SIERPCU _ BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY

Inwestor: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

Adres obiektu: - 09-320 Biezun, ul. Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067 obreb Biezun

{miejscowo’é, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr dziafki)

Projektant: mgr inz. arch. Anna Krzyzak, SW-8/2003

(imig i nazwisko, nr cdp. uprawnlen}

Kielce, lipiec 2016




l. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw:

1. Prace budowlane:

1.1 Zagospodarowanie placu budowy.

1.2 Wyznaczenie stref bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.3 Rozbiérka niezbednych elementow substancji istnisjacych.

1.4 Roboty ziemne pod wykonanie nowej podtogi na gruncie wyposazonej w warstwy hydroizolacji na poziomie
pomieszczen piwnicznych oraz wykonanie zabiegdw remontowo-wzmacniajacych fundamenty i $ciany
fundamentowe od wewnaLtri budynku

1.5 Roboty zwigzane z wykonaniem prac remontowo-wzmacniajacych istniejgcych murowanych elementow
takich jak: fundamenty (od strony wewngtrznej budynku), sciany piwnic (obwodowe zewnetrzne na poziomie
ponizej terenu tylko od wewnatrz, obwodowe zewngtrzne na poziomie powyzej poziomu terenu
obustronnie), strop kolebkowy, ciany wewnetrzne, kominy i nadproza.

1.6 Reoboty fundamentowe zwigzane z wykonaniem fundamentow pod posadowienie biegdbw schodow

zewnst@ﬂg?)%T
1.7 Zasypanie wykonr,;)\g&)0 E’an Eﬁ@ltbwgdnoczesnym zageszczeniem mechanicznym.

Hhie

1.8 Zabu%o‘%@a??ﬁaaﬁ\fg};ﬁ{[qenﬁﬁﬁeww@h w obrebie wszystkich kondygnaciji z ich wyprowadzeniem ponad dach.

1.9 Wykonanle nowycﬁ D hfg‘zgfmgnmé,gaopatrzonych w warstwy hydroizolacji.

1.10 Wykonanie rekonstrukcji schoddw zewnetrznych.

1.11 Wykonanie nowego zadaszenia nad schodami wejscia gtownego.

1.12Wykonanie warstw izolacyjnych w obrebie istniejacej wigzby i projektowanej dla daszku kopertowego wraz z
pokryciem dachowka ceramiczng,

1.13 Wykonanie przediuZenia $cian szczytowych oraz ocieplenia $cianek lukarn.

1.14 Wykonanie $cianek kolankowych oraz stropu poddasza z warstwami izolacyjnymi.

1.15 Wykonanie niezbednych rozhiérek, zamurowani, przemurowan i powiekszen otwordw, z uwzglednieniem
skucia wszystkich zniszczonych i skorodowanych tynkéw istniejacych, z jednoczesnym montazem
nadprozy.

1.16Wykonanie posadzek wraz z podbudowg i przewidzianymi warstwami izolacyjnymi.

1.17 Montaz elementéw odwodnienia dachu oraz wszystkich niezbednych obrobek.

1.18 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

1.19 Montaz statych elementéw wyposaZzenia.

1.20 Wykonanie wewnetrznych robot wykonczeniowych.

1.21 Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

1.22 Wykonanie warstw wykofczeniowych na elewacji budynku z uwzglednieniem skucia wszystkich tynkow

istniejacych.




l

1.23 Wykonanie elementow zagospodarowania terenu.

1.24 Uporzadkowanie placu budowy.

2. Roboty elektryczne i elektroenergetyczne:

2.1 Montaz instalaciji zasilajacej.

2.2 Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych silnopradowych i slabopradowych.
2.3 Montaz instalacji odgromowej i uziemiajagsj.

3. Roboty instalacyjne sanitarne:

3.1 Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

3.4. Remont instalacji CO.

3.9. Montaz wentylatorbw wspomagajacych prace przewodow grawitacyjnych w obrebie w wybranych
pomieszczeniach.

ll.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek administracyjno-ekspozycyjny, przewidziany do remontu, przebudowy i adaptacji na cele
wystawiennicze Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

lll.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. T Sm»ﬁ'ng

IV.  Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas reahzacu robét budowLan\ﬂch, ; O ppy Wi 4 o
09.5 e i .
e, /23/ Zum nf !r..”(;. Wi

2y

Oo !
% 23 6 W’f’?ckfe
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1. Roboty ziemne:

1. Prowadzenie prac w wykopach fundamentowych — nisbezpieczenstwo przysypania ziemia, Ay

1.1 Wykonywanie fundamentéw — niebezpieczetistwo przysypania ziemia.

2. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyze| 3.0m:

2.1 Wykonywanie konstrukcji dachu, krycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich — niebezpieczenstwo
| upadku z wysoko$ci, niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

2.2 Wznoszenie Scian i stupdw konstrukeji nosnej — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

2.3 Wykonywanie elewacji - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

3. Wykonywanie prac z udziatem 2urawia budowlanego:

Niebezpieczenstwo zwigzane z uderzeniem transportowanym materiatem, jego upadkiem i uszkodzeniem

zurawia,

4. Montaz instalacji elektroenergetycznych:

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przez instalacje elekiryczna, osprzet (gniazda, wiyczki), tablice

{rozdzielnice), skrzynki rozdzielcze, elekiryczne maszyny i urzadzenia zasilane energig elektryczng, (stacjonarne

i przenosne).

V.  Wskazania §rodkow technicznych i organizacyinych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

Py

5049
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bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

o Dziatka, na ktére] realizowany bedzie obiekt jest dziatkg potozong w zabudowie $rodmiejskiej z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
» W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzadzenia przez kierownika hudowy},
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw; |
o pogotowia ratunkowego,
o strazy pozamnej,
o posterunku policji.
o W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (do sporzadzenia przez kierownika budowy)
nalezy umiescié punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
» Telefon komdrkowy lub stacjonamy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym jw.
e Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach nalezy umiescié w pomieszczeniu socjalnym
0ZNaczonym j.w.
o Qdziez robocza oraz kaski ochronne nalezy umiescié w pomieszczeniu socjainym oznaczonym j.w.
o Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonat o wysokosci min. 2.0 m.
o Barierki nalezy wykonaé z desek kraweznikowych o szerokoSci 15 cm, porgczy umieszczonych na
wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowego umieszczonego pomigdzy porecza a deska krawgznikowa,
o Rozmiescié tablice informacyjne i ostrzegawcze.
- Zaihstalowat oéwietlenie emitujace czerwone $wiatfo.,

L J
FIARONTWO POWIATOWE, o
o Wykqpag dagzgk.ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia budowlanego.

Jozefa  Asudskiego 4 Lo )

_ amwwkwppmwﬁmma&o odpowiednim nachyleniu.
{5223/ 857 47 (0, fax 23/ €57 3535 _ _ _ ‘
o Wykonat¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi, a w razie potrzeby zapewni¢

urzadzenia do mechanicznego adpompowania wody gromadzacej sie wykopach.

Vl. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem MP i P.S. z dnia 28 maja 1996 r w
sprawie szczeg&lowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy rozszerzony o uzytkowane
na budowie maszyny i urzadzenia.

Szkolenie stanowiskowe zgodnie z ramowym programem zawartym w w/w rozporzadzeniu musi by

udokumentowane stosownie do rodzaju wykonywanych prac:

e Przy wykonywaniu fundamentow wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lufego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 10 — Roboty ziemne.

e Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy




podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
rozdziat 13 — Roboty ciesielski.

Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracqwnicy powinni byé zapoznani z przepisami zawarfymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie, rozdziat 13 — Roboty ciesielski.

Przy wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 8 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 ~ Roboty ciesielskie, rozdziat 17— Roboty dekarskie i izolacyjne.

Przy wykonaniu prac z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higiény pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych { Dz. U. Nr 47, poz. 401), rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

Montaz instalacji elekiroenergetycznych podlegaja szczegolnemu nadzorowi technicznemu i muszg by¢
prowadzone zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych { Dz. U. Nr 47, poz 401), Rozdziat 2 — Warunki
przygotowania i prowadzenia robot budowlanych, Rozdziat 6 - Instalacie w u%&m@ﬁﬁktroenergetyczne
Prace na wysokosci musza by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodr&le z»@g orzqdzérf'@M?Mwsga

0{5.; Hia, WE
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych pr%piéw'ﬁé lepgtgﬁstwatbhlgleny
g
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami). . /g,a*/?afé) ’?:Skfe
EETI IERRL T 35
Projektant :

e

mgr inz. arch. Anna Krzyzak

o

Fovgicin]
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Zestawienie obcigzen:

Dach budynku - szczyt
state kN/m® kN/m?
Dchéwka + laty + kontriaty 0,4600 | 1,3500 0,6210
paroizolacia 0,0003 | 1,3500 0,0005
deskowanie petne gr 30mm =3,7*0,3 | 1,3500 0,0005
cigzar wlasny wiezby - program obliczeniowy - - -
SUMA| 0,4603 0,6215
Dach budynku - skosy _
stale kN/m? kN/m?
Dchowka + taty + kontriaty 0,4600 | 1,3500 0,6210
paroizolacja 0,0003 | 1,3500 0,0005
welna mineralna 25cm 0,1000 | 1,3500 0,1350
ciezar wiasny wiezby - program obliczeniowy - - -
plyta g-k + instalacje 0,1300 | 1,3500 0,1755
SUWMA | 0,6903 0,9320
Dach budynku - ¢ze$é nad jetkami
state kN/m? kN/m?
paroizolacja 0,0003 1,3500 0,0005
weina mineralna 25cm 0,10Q0 | 1,3500 0,1350
ciezar wtasny wieZby - program obliczeniowy - - -
deskowanie gr. 2,5cm 0,1150 | 1,3500 0,1583
deski z frezem gr. 2,6cm 0,1196 | 1,3500 0,1615
SUMA | 0,3349 0,4522

STAROSTWO POWIATOWE
T thikis
o Plac Jozen . isudakiago 4
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia Sniegiem gruntu — 2 strefa, A=120 mnpm.:  08-360 Zuromin, wej. mazowieckie
0,123/ 657 47 00, fax 1234 657 35 35
kN o

Zestawienie obcigzen $niegiem:

Wspdtczynnik ksztattu dachu;

@ =39° -wprzedziale 30" <@ < 60°

= 0,8(60—a)/30=0,8(60-35)/30=0,67;
Wspolczynnik ekspozycii:

Przyjeto teren normalny: Ce = 1,0

Wspdlezynnik termiczny:

Przyjeto C;=1,0

Obciazenle charakterystyczne dachu na powierzchnie:

5.=p4,-C,-C, 5, =0,67-1,0-1,0-0,9=0,603%



Zestawienie obciaier wiatrem:

Wyznaczenie wspéfczynnika konsfrukcyjnego. Opracowano na podstawie PN-EN 1991-1-4

Parametry

podstawowe:

Zestawienie obciazen wiatrem dachu budynku 5

i

22,000

T 20170

0,819

3,691

0,887




Zestawienie obcigzen wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Zestawienie obcigzen wiatrem dachu budynku &

Parametry podstawowe:

F 10,00 2,300 1,00 | 1,00 1,000 0,70 | 0,932 | 0,696 0,454 0,454
G 10,00 2,300 1,00 | 1,00 1,000 070 | 09321 0,898 0,454 0,454
H 10,00 2,300 1,00 | 1,00 1,000 050 | 0,932 | 0,696 0324 0,324
I 10,00 2,300 1,00 | 1,00 1,000 -0,20 | 0,932 | 0,696 -0,130 0,130
d 10,00 2,300 1,00 | 1,00 1,000 -0,30 | 0,932 | 0,696 -0,194 -0,194

i

kisrunek rownofegly do dachu:

B

F 14,00 2,300 1,00 1,00 1,000 -1,10 { 0,932 | 0,696 0,713 0,713
G 10,00 2,300 1,00 | 1,00 1,000 | -1,40 | 0,932 | 0,696 0,908 0,908
H 10,00 2,300 1,00 1,00 1,000 -0.85 | 0,932 | 0,696 -0,551 -0,551
! 10,00 2300 1,00 1,00 1,000 -0,560 | 0,932 | 0,696 -0,324 -0,324
Schemat statyczny konstrukcji wigiby: .
POWIATOWE

STAROSTWO




Schemat obciaZen statych:

S’I‘AROSTWO POWIATOWE
w v minie

Plac Jézefa  dsudskiego 4

09-300 Al ?.‘. oi i

BZ(10K)=0.30

' Fpzliok=-051]

pZ(ok}=030°

57 {i0k)=0.30"

[ pZ(lok}=0.30

Z(lok)=0,21"

pZ(iok)=0
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Schematy obcigzen $niegiem:
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Przykiad deformacji konstrukcji:
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Obliczenia wiezby:

Element: | Krokiew

1. Dane materialowe, geometryczne [ wspofezynniii:
¥

WARUNEK SPELNIONY
4%

§3. Sprawdzenie nosnoscl olementéw pracujacych na Sciskanie fub na Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wplywy smukloscl:

- e oy — - —pen =

1. NaproZenia wystepuface w elemencio;

NIE : 7, e N m

3.2, Okresiemfe smuflosel:

0,0 ' 0
3.3. Okresfenie wartoscl wapdlczynnihbw wyboczenlowych:

SEAROSTW

POWIAT
0 Plag J;;_-;; Mnje OWE
9“3 ‘cn fs“dt} i
tal, /zsgo‘zumm'”. woj, ; k’eg‘{4
657 47 0g. o OZ0Wieckjg

« T8N 1 o
o 44 657 ag 55

5055




Element: Platwie

1. Dane materiatowe, geometryczne i wspdlczynniki:

kshape dla przekr. prosfokatnego

350,00 720 | 105 | 2510 17,37

14,54 170 1,00 24,00 16,62
2. Sprawdzanie nosnosci elemeniow belkowych pracujacych na zginanie ze $cinaniem lub zginanie |
i 28 Sciskaniem I $cinaniem z uwzgledmemem zw:ch rzema ispt rawdze:em napr@zen skrg cajqcych ;
’2 . Napr@zema u:rystepujqce w elemencie: { i

P ; e e e i 0 OJ 48 0

i2.2. Weryfikacfa noénoéci - zginanle - zioZony stan naprezen:

mTW
S’iml{i) o ._,' '"n]t, 4
a0
Pac Jr.';rel.. s t\lagw“ R

in, w |
tglgfgg?ﬁii\#?\:;l:\ « 123 657 35 36



"""'"""""""T

Flement:

1. Dane materialowe, geometryczne f wspolfezynniki:

NIE

3.2 Okredlenie smukfasel:

118,37

STAROR W
RIRTWO Pow N
W mim": IATOWB’

Sldskingo ¢

j maIQWm
ﬂ! i Chig
ax /Z’W@s@ T as

.

2056



Element:

1, Dane materialowe, geometryczne § wspalezynniti:

1,00

0 61

NIE

3.2, Ckredlenie smuktoser:

1,0

3,3. Qkreslanie wartadci wspdlezynnikow wyboczeniowyeh:

07

3.4. Weryfikacja nosnasei - zlozony stan"ﬂﬂﬁréiro;ﬁ': o

Ponadto wszystkie elementy konstrukcyjne spetniaja stany graniczne uzytkowania.

SETAROSTWO POVWIATOWE

w
Plac Jozat
09-300 Zuromis.
ok 15 a7 47 ﬁ}h

\Hu.\
udaliggl 4
W";\l MAREWIBERIB
§5H prs 857 55 38

wg i Warein Kobi yn

e Y OO
Wy i, SWIAD 113)}%9

Upreswi e i k;;mw e
da prajek i erowdinia roh'mnn:

7
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PROGRAM UZYTKOWY
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PROGRAM UZYTKOWY

MUZUEM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU - BUDYNEK NR 5

OZNACZENIA:
Hyom - wysoko$é pomieszozenia netto w metrach (w swietia wykonczonej posadzkl i sufitu podwieszanego lub cfynkowanego stropu}
Nosmax - projeltowana liczba stalych stanowisk pragy (w sali oswiatowe] - maksymalna liczba osdb)

PIWNIGA
141 Przedsionek 2,30 - 6,25
1.2 Komunikacja 1,7542,20 - 10,03
13 Magazyn zbioréw MMM 4,65/2,20 “ 23,80
14 Magazyn zbloréw MM 1,68/2,20 - 23,24
15 Kornunikacia 1,752,220 - 10,70
1.8 Magazyn zbiordw MMM 1,66/2,20 - 22,00
1.7 Magazyn zbloréw MMM 1,66/2,20 - 18,65
1.8 Magazyn cpatu 1,70/2,35 - 14,77
19 Kottowrla 1,70/2,35 - 18,28
Suma: 87,69 26,98 33,08
Powierzchnia netto: 147,72

PARTER . . _ N |
01 Sien glowna 2,55 1] 11,23
0.2 Pomieszczenie porzadkows 2,65 0 2,20
0.3 Sala ekspozyeyjna 255 Q 20,28
0.4 Sala ekspozycyjna 258 0 28,77
0.5 Sienh obrodowa : 2,58 0 9,68
0.6 Pomieszczenie pomocnicze 2,55 4 2,30
0.7 Sala ekspozycyjna 255 4 17,88
0.8 Sala ekspozycylna 2,85 4 20,14
0.9 Sala ekspozycyina 2,55 4 23,09
.10 Sala ekspozycyjna ST AR }S’ITW(} T RAT YL cl P

wSipa:| . 14Z81] 7YY Hog 0,00
YT A

US-300 Zuromin, wol. mazowieckig

tal. 723/ 657 47 00, fax 125/ 657

PODDASZE UZYTKOWE

1.1 Komunikacia 2,10 0 21,62
1.2 Schowek 0,9/1,80 0 1,68
1.3 Sala ekspozyeyjna . 2,10 0 28,52
14 Archiwum zaktadows 2,10 0 11,96
1.5 Magazynek podreczny 2,10 Q 5,40
1.6 Magazynek podreczny 2,10 0 6,30
1.7 Sala ekspozycyina 2,10 4 24,37
18 Schowek 0,9/1,80 0 0,50
Suma:| 78,72 214,62 0,00
Razem: 100,34
Powlerzehnia netto: 135,80
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ZALACZNIK NR 5

KOPIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
| POSTANOWIENIA MKW PSP W WARSZAWIE
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZXKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewslka 40

WZ.5595.372.2.2016 Warszawa, dnia J 7 115, 7015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2016 r. poz. 23) oraz § 2
ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrasteuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U, poz. 1422
z 2015 r), w zwiazku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (tj. Dz, U. z 2016 poz. 191 i 298), po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej.
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze
budynkéw wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu oddzial Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu: budynek nr 5 - ekspozycyjny”, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — dr hab. inz Andrzeja Zaboklickiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych - inz. Stanistawa Karcz, nadestanej przez EMGIEprojekt Sp. z o.0.,
ul. Gérna 20 w Kielcach przy pismie z dnia 28 wrzesnia 2016 r. (data%ﬁwusdp‘%}n Komendy
29 wrzednia 2016 1.) - Wz, ) pyy WL

09..3 lac JchA; ) ”nm ()WE

Wyl‘az'ﬂm ngdQ t@’ /23/6‘;:‘ rO”].l” W":’ s"\'leg 5 4

74y 00, fa; /'2 ';aZOWle(,k,e

na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niZ% oklegﬁfnﬂﬁss
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku ekspozycyjnego,
wchodzgeego w sklad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu oddzial Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu, zlokalizowanego w Biezuniu przy ul, Stary Rynek 19, polegajacy na:

1) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona calkowita;

2)  rozszerzeniu ww. systemu o sygnalizatory zapewniajgce automatyczne nadawanie
komunikatéw ewakuacyjnych;

3)  wyposazeniu budynku w dwukrotnie wigksza niz wymagajg przepisy ilo§¢ gasnic;

4)  zapewnieniu dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku,

5)  ograniczeniu ilosci oséb w grupach zwiedzajgcych poddasze do 20 wraz z przewodnikiem
lub inhym pracownikiem muzeum,

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg sie¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okre§lonych w pkt. 6.3.
sEkspertyzy...”, tj.

. odlegtosci $ciany szczytowej budynku od potudniowo-zachodniej granicy dzialki
wynoszacej 3,4 m przy wymaganej 6 m;




2. braku zapewnienia wymaganej szczelnodcei i izolacyjnosci ogniowej stropu nad parterem,
§cian zewnetrznych i cze$ci dcian wewnetrznych w obrebie poddasza, stanowigcych
obudowe poziomych drég ewakuacyjnych;

3. braku wymaganej wysokosci i klasy odpornosci ogniowej paséw migdzykondygnacyjnych;

4,  braku oddzielenia uzytkowego poddasza od palnej konstrukeji i przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpotnosci ogniowej co najmniej E1 30;

5. braku zapewnienia wymaganej klasy odpornodei ogniowej biegéw i spocznikéw schodow;

6.  wystepowaniu biegu ze stopniami zabiegowymi na jedynej drodze ewakuacji z poddasza
oraz niewlasciwej szerokoéei tych schodow;

7. szerokosci biegdw schoddw wynoszgeej 0,91 m przy wymaganej 1,2 my;

8.  szerokosci spocznika gornego schodéw wynoszacej 0,83 m x 0,91 m przy wymaganej
1,5m;

9, wysokosci stopni schodéw wynoszacej 0,21 m przy dopuszezalngj 0,175 m;

10,  braku wyma;,anej szerokosdci | wysokosci drzwi jednoskrzydtowych w budynku — zgodnie

e e e ZCZESC 1. grOFICZNG; e e e

[1. szerokosci drzwi wy;scaowych z plwmcy wynoszqceJ 0,98 m przy wymaganej 1,2 m;

[2.  wysokosci drzwi wyjsciowych z piwnicy wynoszacej 1,87 m przy wymaganej 2 m;

[3. braku wymaganej szerokodci i wysokosei drzwi dwuskrzydtowych w budynku — zgodnie
z czescig graficzng,

14, lokalnych obnizeft na drogach ewakuacyjnych i w pomieszcezeniach — zgodnie z czgscig
opisowy i graficzng;

15. szerokoéci poziomej drogi ewakuacyjnej na poddaszu wynoszacej 1,12 m przy wymaganej
1,2 m;

[6. szerokoéel spocznika przed wyjsciem z budynku od strony potudniowej wynoszacej 1,07m;

17. szerokodei stopni schoddw zewngtrznych wynoszqcej 26,5 cm przy wymaganej 35 ¢m;

18, wysokosci V%cjpm schoddw zewngtrznych wynoszqcej 18 cm;

H

A ROS EWO POWlA’i
wis ninie pod warunkiem
| sudeklego 4

Plac Jézef ! mazowleckie .

’sooaé%r?t‘;‘g'\ﬁi Z’ﬁiﬁb‘i\?tﬁéﬁ'il w obrebie schodow zewngtrznych, mespcimajqcych wymagaf przepisow,

tel. 23 B awaryjnego ofwietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu min. 2 Ix na powierzchni tych
schoddw;

przy réwnoczesnym zrealizowaniu pozostalych wymagan z zakresu ochrony przeciwpoZarowej,
w tym m.in.: wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, zapewnieniu stopnia
NRO dla wszystkich elementdw budynku.

Uzasadnienie

Realizacja wskazanego rozwiazania warunkowego ma na celu poprawe warunkoéw ewakuacji
w obrebie schoddw zewnegtrznych, nie spetniajacych wymagan przepisow.

Réwnoczesnie Organ wskazuje, Ze:
—~  postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow

wykonawezych, w tym urzadzer przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwole;




—  postanowienic wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wytacznie dla przypadkdw wymienionych w postanowieniu;

- pozostale, ewentualne nieprawidlowosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
oraz o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu wymagajg realizacji
zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

—  postanowienie nie stanowi oceny klasy odpornosci ogniowej elementdw budynku;

—  postanowicnie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,,Ekspertyzg...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim posrednictwem
w terminie 7 dni od dnia dorgezenia.

Otrzymuija:
1. EMGIEprojekt Sp. zo.0.

ul. Gérna 20
25-415 Kielee

2. Komendant Powiatowy PSP
w Zurominie

3. a/a—-2egz.
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