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Kielce, 12.10.2016 1.
OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkéw wehodzacych w sktad Muzeum Malego Miasta w Biezyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 09-320 Bieiuh,.ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun. TOM II:
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 -
DOM POETY. Czgsé 4. instalacje sanitarne. Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami | normami oraz zostat
skoordynowany miedzybranzowo. Jednoczesnie oéwiadczam, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktdremu ma stuzyc.

mgy inz. Renata Kapusta
Projektant inslalacii | siecs sanitamych
upr. KL-50/99
{e—
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PROJEKTANT - INSTALACJE SANITARNE
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Matego Miasta w BieZuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 1:

Lokalizacja inwestycii:

Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: zurominski. Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8, obreb
Biezun.

Wiasnos¢ terenu:

Teren, na ktorym ziokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wlasnoscig Muzeum Wi Mazowieckiej

w Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojekt Sp. Z 0.0.4,
Kielce, ul. Gorna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania na cele administracyine i wystawiennicze budynkow
wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w BieZuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckie]

w Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM I: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
TOM [l: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJINE | INSTALACYJNE
ZESZYT A BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
Cze$t 1: Architektura i konstrukcja
Czesé 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesé 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4: Instalacje sanitarmne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 — TOALETA PUBLICZNA
Cze$6 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czescé 4: Instalacje sanitame
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Czest 5: Przylgcza wod.-kan.
ZESZYT C; BUDYNEK NR 3 -~ SPICHLERZ
Czes6 1. Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
Czesé 1: Architektura i kenstrukcja
Czesé 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesé 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czest 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
Czesé 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czese 3. Instalacje elektryczne stabopradowe

Czgst 4. Instalacje sanitarmne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot | zakres ninlejszego opracowania branZzowego obejmuje rozwigzania branzy sanitamej zwigzane
z remontem, przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania na cele wystawiennicze budynku Nr 1 (Dom Poety),
wchodzacego w sklad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpeul.

1.8 Podstawa opracowania:
o Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi
Mazowieckie] w Sierpcu z siedziba w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.

Gorna 20, 25-415 Kielce,

e Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uZytkowania na cele administracyjne
i wystawiennicze budynkéw wehodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0,

e Wytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowiace Zatgcznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatgeznik Nr 1 do
umowy j.w.,

e inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modemizacji i przebudowy obiektéw wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta
w Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownie Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

. uzgodnienié projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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e ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja hadan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkdw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca
2016, ‘

+ Zmiana planu szczegdtowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun”, zatwierdzona Uchwalg Nr
XX11107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

e warlnki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaklad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

e warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego dla nieruchomoséci polozonej w BieZuniu przy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaklad Komunainy
w Biezuniu,

o odmowa moZliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

¢ wizja Iokalna i wtasna inwentaryzacja budowlana wykonana na polrzeby projektowe;j,

o obowigzujace w Polsce regulacie prawne, a w szczegélnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 2003 r,, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414
z pdznieiszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 680
Z poznigjszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
Z poznigjszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109
22010 ., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030},

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami).

e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek wystawienniczy, wehodzacy w sktad kompleksu budynkow Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.
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2. INSTALACJE SANITARNE

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest zapewnienie wymaganych temperatur w poszczegolnych
pomieszczeniach oraz nawilzanie powietrza. Opracowanie zakresem swym obejmuje:

» instalacje grzewcza dla potrzeb ¢.0. grzejnikowego,

o montaz nawilzaczy w poszczegolnych pomieszczeniach.
Projekt obejmuje: dobor urzadzen i elementéw projektowanej instalacii c.0., wyznaczenie fras i $rednic

przewodow, obliczenia hydrauliczne itp., dobér nawilzaczy.

2.1 Zasilanie budynku w media:

Woda zimna do budynku doprowadzona jest istnigjacym przytaczem. W budynku nie przewiduje si¢ zadnych
przyborow sanitarnych wymagajacych podtaczenia do wody i kanalizacji. W zwigzku z tym istniejace przylacza
wod.-kan. nalezy zdemontowaé z trwalym za$lepieniem. Czynnik grzewczy dla potrzeb projektowanych
w budynku instalacji grzewczych (zasilajacych grzejniki) doprowadzony bedzie projektowanym przytaczem sieci
cieplnej z kotlowni projektowanej w budynku toalet (Budynek nr 2). Przylacze ciepta wykonane w systemie rur
preizolowanych. Na wejsciu przylacza do budynku zabudowaé odpowietrzenie. Przytacze ujete zostalo

w opracowaniu dotyczacym budynku nr 2.

2.2 Opis techniczny projektowangj instalacji grzewczej:

2.2.1 Zrodto ciepta:

Zrodiem ciepta dla projektowanych instalacii grzewczych bedzie kotlownia olejowa zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku nr 2. Czynnik grzewczy do budynku doprowadzany projektowanym przylaczem.
Przylacze ujete zostato w opracowaniu dotyczacym budynku nr 2.

Instalacja grzewcza zasila grzejniki oraz ogrzewénie podiogowe - szezegdly w czescei rysunkowej opracowania.
W kotlowni budynku 2 zaprojektowano kogiot olejowy kondensacyjny o mocy 85,8kW {50/30°C), 80kW (80/60°C).
Woda do uzupelniania zladu instalacji grzewczych odpowiada normie PN-93/C-04607 Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody". Woda uzdatniana w zaprojektowanej w kotlowni
stacji uzdatniania wody. Napelnianie i uzupetnianie ztadu w budynku objetym opracowaniem poprzez przytacze
sieci cieplnej.

2.2.2 Opis instalacji grzewczych:

Instalacja grzewcza zasila grzejniki oraz petle ogrzewania podiogowego. Instalacja stanowi jedng sekcje.
Obsluguje rozdzielacze strefowe grzejnikowe, rozdzielacz sfrefowy z zespolem pompowym (pracujacy dla
potrzeb ogrzewania podiogowego). Szczegoly w czesei rysunkowej opracowania.

2.2.2.1 Zasilanie instalacji:

Z rozdzielacza gfownego znajdujacego sie w pomieszcezeniu kotlowni budynku 2. System ogrzewania wodny-

pompowy o parametrach 70/50°C dwururowy, rozdzielaczowy.
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2.2.2.2 Opis instalacji ¢.0. podtogowego:

Na poziomie parteru w pomieszczeniu sieni gtéwnej, przysieni, sieni ogrodowej oraz kuchni zaprojektowano
ogrzewanie podlogowe zasilane z rozdzielacza strefowego wyposazonego w uklad pompowy przygotowujacy
czynnik grzewczy dla ogrzewania podiogowego. Rozdzielacz strefowy obstuguje poszczegoline petle ogrzewaria
podlogowego (5 petli). Sposéb prowadzenie petli przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Petle
wspolpracowat beda z termostatem pokojowym, zlokalizowanym w pomieszczeniu — szczegoly w czgScl

rysunkowej opracowania.
2.2.2.2.1 Wezownice:

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu sieciowanego pePEX-a) z rur z barierg,
antydyfuzyjng wykonang z alkoholu poliwinylowego (PYOH) zgodnie z DIN 4726, pokryta warstwa ochronng,
PEX, o $rednicy 20x2,0. Podiaczone beda od dolu do rozdzielacza strefowego. Diugosc kazdej petli
przedstawiono w czebci rysunkowsj opracowania. Rozstaw rurek — 100 mm oraz 150 mm. Odpowietrzanie
wezownic odbywa sig przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli -wodab
umozliwla zawdr spustowy na rozdzielaczu. W pomieszczeniu nalezy tak uklada rury, aby odcinki proste nie
przekraczaly diugodci 5 m. Na powierzehniach powyzej 30 m? + 40 m? nalezy wykonat dodatkowe dylatacje
podlogi (miejsca dylatacii zostaty pokazane w czesc tysunkowej opracowania). Jezeli wymiar liniowy przekracza
6 -7 m podioga wymaga podziatu. Stosunek diugosci do szerokosci pola dylatacyjnego nie powinien przekraczac
2. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podogowym konieczne jest rownieZ wykonanie dylatacii brzegowych .
wzdtuz $cian, wokét slupdw itp. (tasma dylatacyina wzdtuz $cian zgodnie z czeécia rysunkowa opracowania).
W misjscach przechodzenia wgzownic przez dylatacje/drzwi rury grzewcze zabezpieczyé tulejami z rur
ostonowych z PE na diugosci 40 - 50cm. Do wykonania dylatacji zastosowaé tasme brzegowa. Pas dylatacyjny
usztywnié katownikami, a nadmiar wysokoéci tasmy usunaé. Przy posadzkach ceramicznych pas dylatacyjny
moze by obciety dopiero po polozeniu piytek. Wezownice mocowat do siatki systemowej spinkami
systemowymi tworzywowymi.

2.2.2.2.2 Przygotowanie podtoza:

Konstrukcja stropu grzejnego uzalezniona jest od temperatury pod stropem. Dla stropéw miedzykondygnacyjnych
migdzy pomieszczeniami o tej samej temperaturze powietrza, grubos¢ izolacji wynosi 30 mm (opér cieplny ku
dolowi 0.75 m2K/W). Dla stropéw nad piwnicami (+0%), nad powietrzem zewngfrznym, na gruncie izolacja ciepina
wynosi R,=2.2 m?K/W co odpowiada grubosci izolacji ok, 80-90 mm. Jako materiat do izolacji cieplnej stosowat
styropian o gestosci 30 kg/m® odpowiedniej grubosci fub ztozony z kilku warstw ukiadanych, tak by laczenia
wypadaly naprzemianlegle. Betonowanie wykonywa¢ przy wezownicach wypeinionych woda, Grubosc warstwy
wylewki przykrywajace] przewody min. 30 mm Wylewka z plastyfikatorem. Wazne, aby beton nie posiadat
pecherzy powietrza w szczegdInosci wokot rur.
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2.2.2.2.3 Napetnianie instalacji i préba cisnieniowa:

Po utozeniu weZownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzic probe szczelnosci przy cidnieniu 0,9MPa
w ciagu 24 h. Jedynie pozytywny wynik proby pozwala na zabetonowanie wgzownic. W przypadku negatywnego
wyniku usuna¢ wszelkie nieszezelnodei | powtdrzyé prébe.

2.2.2.3 Elementy grzejne instalacji ¢.0. grzejnikowego:

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki kanatowe wspomagane wentylatorem. Grzejniki
produkowane w systemie zarzadzania jakoscig opartym na ISO 9001, zgodnie z norma EN 442,
Na poziomie parteru przyjeto grzejniki kanalowe wspomagane wentylatorem z kratka maskujaca (typ kratki wg
branzy architektonicznej) wymiarami dostosowang do wielkoéci grzejnika. Grzejniki i kratki maskujace jednego
producenta.
Lokalizacja i typ poszczegdinych grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.
Obudowa piondw i rozdzielaczy wg projektu architektonicznego.
Dia grzejnikow kanalowych dodatkowo transformator w wersji podtynkowej o poborze mocy 45W z mozliwoscig
podiaczenia maksymalnie 4 silnikow wentylatorow oraz termostat pokojowy z automatycznym przelacznikiem
obrotow i programem tygodniowym. Dla kazdego z grzejnikow kanatowych:
- zawdr termostatyczny wersja skrécona Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta
- zawor odcinajacy Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta
- naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym

e napiecie robocze: 230V/50Hz

o dlugosé przewodu: do1,2m

e pobor mocy: 2,5W

¢ prad wiaczenia (przej$ciowy): 250 mA (230V/50Hz)

e przewod przylaczentowy: 2x0,75 mm?

» przylacze gwintowane: M30x1,5
2.2.2.4 Rurociagi:

2.2.2.4.1 Sied rozdzielcza:

Glowne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonaé z rur tworzywowych stabilizowanych widadka
aluminiowa z zabezpieczeniem‘ antydyfuzyjnym (rury wielowarstwowe odporne na dyfuzjg tlenu).

Przyklfadowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob
ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach,
pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociagowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy
95°C, maksymaine cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymalo$¢ 50 lat
przy wspdlczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody taczone poprzez ziaczki mosigzne zaprasowywane
(zaprasowanie bez fazowania) wykonane zmosiadzu powlekanego cyng, z przymocowanymi tulejami

zaciskowymi.
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Prowadzenie przewodow - przewody nalezy prowadzic w posadzce oraz w obudowach. Przejécia glownych
przewoddw rozdzielczych przez przegrody o podwyzszonej odpomoéci ogniowej nalezy prowadzié z uzyciem
przepustow instalacyjnych o odpomosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej Sciany. Piony prowadzic
w bruzdach $ciennych i ukry¢ pod tynkiem, przy scianach w migjscach malo eksponowanych i zakry¢ obudowa
wg projektu architektonicznego. W warstwach posadzkowych rury prowadzi¢ w izolacji cieplnej do szlicht.

2.2.2.4.2 Podejscia do grzejnikow:

Podejscia do poszczegdinych grzejnikéw nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy
16x2,0 z ostong antydyfuzyjna i wktadka aluminiowa przeznaczonych do instalaciji c.o.. Przewody od rozdzielaczy
strefowych do poszczegbinych grzejnikdw nalezy prowadzié po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem
wcelu umozliwienia prawidtowej pracy rurociagu ze wzgledu na rozszerzalno$é liniowa, Rury zasilajace
poszczegdine grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny promieli giecia rur wynosi ok. 10
srednic zewnetrznych rury. Zaprojektowano zasilanie wszystkich grzejnikow z rur 16x2,0 mm.

2.2.2.5 Zabezpieczenie przed korozja:
Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagaja dodatkowej ochrony.
2.2.2.6 Kompensacja wydtuZefi termicznych przewodow:

W przypadku zastosowania przewoddéw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydtuzen linowych przewodow,
zastosowaé elementy kompensujace, punkly stale oraz elementy przesuwne, ktdre nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg, dostarczong przez producenta rur. Podstawowq zasada przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony w $rodku pomigdzy punktami statymi lub dwoma odgatgzieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany punktem statym. Przy polaczeniach pionéw z poziomami wykonat ramiona
kompensacyjne o diugosci 0,3 m. Przewody prowadzone w posadzce nalezy ukiadaé z lekkim nadmiarem w celu

umozliwienia prawidtowej pracy rurociagu ze wzgledu na rozszerzalnosé liniows,
2.2.2.7 Armatura odcinajaca:

- zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym. Armatura na ciénienie 10 bar i temperaturg 100°C.

- dla grzejnikow kanalowych na zasilaniu zawor termostatyczny ze wstepna regulacia z glowica wersja skrécona
Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta, na powrocie zawor odcinajacy.

- na podejsciu do rozdzielaczy strefowych zaprojektowano zawory regulacyjne. Na powrocie zamontowany
bedzie automatyczny zawor réwnowazacy zapewniajacy utrzymanie statej roznicy cisniefl. Zawor wyposazony
w pokretlo odcinajace oraz kurek spustowy. Na zasilaniu zamontowany zostanie zawor odcinajacy posiadajacy
gwintowane gniazdo rurki impulsowej do wspélpracy z zaworem rownowazacym monhtowanym na powrocie.

- podejécie do grzejnikéw poprzez wygigcie sprezyna, systemowg bez uZywania kolan zaprasowywanych.
Podtaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez zlaczke 16/%.

2.2.2.8 Odpowietrzenie instalacji:

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionéch oraz zawordw odpowietrzajacych na grzejnikach.
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2.2.2.9 Regulacja instalacji:

- odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggow, odpowiedniej nastawy wstepnej

zaworu termostatycznego przy grzejnikach oraz zawordw regulacyjnych na padejsciu do rozdzielaczy strefowych.

- na podejéciu do rozdzielaczy strefowych zaprojektowano zawory regulacyjne. Na powrocie zamontowany
bedzie automatyczny zawdr rownowazacy zapewniajacy utrzymanie statej roznicy cisnien. Zawdr wyposazony
w pokretto odcinajace oraz kurek spustowy. Na zasilaniu zamontowany zostanie zawor odcinajacy posiadajacy
gwintowane gniazdo rurki impulsowej do wspdlpracy z zaworem réwnowazacym montowanym na powrocie.

2.2.2.10. Préby cisnieniowe:

- na zimno i na goraco wykonat na cisnienie p = 0,60MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.2.2.11 Izolacja termiczna:

- sie¢ rozdzielcza nalezy izolowaé otuling z pianki poliolefinowej speiniajace] wymagania w zakresie

obhowiazujacych przepiséw ppoz..

Alternatywnie izolacja weing mineralna, |zolacja z ptaszczem z folii aluminiowej. _

Stosowaé grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zalgcznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubosé izolacji termiczne] o A = 0,035 Wi{meK)

DN Zasilanie [mm] Powrot [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

Przewody instalacii ¢.0. ulozone w posadzce w izolacji grubosci 6mm.
lzolacje przewoddw wykonaé wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

2.2.3 Wytyezne branzowe:

- w projekeie branzy architektoniczno — konstrukeyinej nalezy przewidzie¢:
a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacii grzewczych,
b) wykonanie obudow szachtow instalacyjnych i rozdzielaczy,
c) wykonanie klap rewizyjnych w migjscach montazu armatury.
- w projekcie branZy elekirycznej nalezy uwzglgdnic:
a) zasilic pompe ukladu mieszajacego w szafce rozdzielacza podiogowego,
b) zasilié wentylatory grzejnikéw kanatowych.

2.2.4 Warunki wykonania instalacji c.o.:

o Calo$é robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych ~ zeszyt 6" wydanymi przez COBRT! INSTAL oraz instrukcig

dostarczong przez producenta rur.
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o Izolacje przewodéw wykonat zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta.

o Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdine instalacje c.o. doktadnie wyregulowac. Do regulacjt
nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

» Rurociagi przechodzace przez sciany prowadzié w tulejach ochronnych.

o Przejécia przez strefy ppoz. wykonaé w odpomosci przegrody. Przepusty instalacyjne o Srednicy
powyzej 4 cm przechodzagce przez przegrody konstrukeyjne wykonaé w klasie odpornoéci przegrody.

o Na zaizolowanych rurociagach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

2.3 Nawilzacze powietrza:

W poszczegolnych salach ekspozycyjnych i magazynach zbioréw zaprojektowane zostaly nawilzacze powietrza
profesjonaine przeznaczone dla pomieszezen muzealnych - nawilzacze ewaporacyjne z zimnym odparowaniem
wody. Wilgotnosé w pomieszczeniach regulowana elektronicznie. Dodatkowo powietrze oczyszczane.
Zanieczyszczenia powietrza sg osadzane na BIO filtrze wstepnym, a pozostate w pomieszczeniu czastki kurzu
i czasteczki zapachowe sg wigzane przez wyparowane czasteczki wody i zatrzymujg sie na podiodze.
Sterowanie elekfroniczne, dwie predkosci wentylatora plus tryb AUTO. Zakres ustawien higrometru
elektronicznego 30%RH-80%RH. Wskaznik poziomu wody w zbiormiku. Pobor mocy 50W. Pojemnos¢ zbiornika
na wode 25 dms3. Wydajnos¢ 1200 mi/godz. (25 C i 45%RH), przeplyw powietrza 300/500 mé¥h. Nawilzacz

wyposazony w kotka jezdne i blokade panelu sterowania,
2.3.1 Wytyczne branzowe:
2.3.1.1. Branza instalacji elektrycznych i automatyki:

o zaprojektowaé zasilenie | zabezpieczenie przed porazeniem nawilzaczy powietrza zlokalizowanych
w salach ekspozycyjnych i magazynach zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzadzen,

Projektant (spec. instalacje sanitarne):
mgr ini. Renata Kapusta

Frojeltant instalacii | sieci sanitaraych

upr. KL-50/99
- mgrinZ. Renata Kapusta

Yy
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ZALACZNIK NR 1

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
DO OKREGOWE. IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Zaswiadczenie
o numetze weryflkacylnym:

SWK-PNH-GGY-7G2 *

Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0239/01

adres zamieszkania ul. Urzednicza 3a/39, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swictokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgod-nle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dahe w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéel danych w ninjejszym zadwiadczeniu moina sprawdzl¢ za pomocg nutneru weryfikacyjnego zaswladczenla na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownfctwa www.piib.org.pl lub kontektujge sie z biurem wizsciwej Ckregowej 1zby Intynierdw
Budownictwa,
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