UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonac z drewna kiasy co najmniej D30, zaimpregnowaé przed
korozjg biologiczng | zabezpieczyé do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiefi (NRO) - zanurzeniowo jub ci$nieniowo
(nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

2. Na styku §cian murowanych/kamiennych/zelbetowych i drewnianych elementow nalezy wykonat podwajng izolacje z
papy asfaltowsj.

WARSTWY SCIANY ZEWNETRZNE (gr. 16 cm) ©

$ o Deski debowe gr. 2,6 cm
» Konstrukeja Sciany sumikowo-iatkowa o belkach gr. 13 cm i zmienne] wysokosci
UWAGA: Szczeliny pomiedzy belkami, od strony zewnetrznej do polaczenia pidro-wpust, wypelnic ognicochronng masg
uszczelniajacq przeznaczong zgodnie z atestem do wykonywania zabezpieczen ognioochronnych w kiasie co najmnigj E1 60.

UWAGL:

1. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJINE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANZOWE.

2. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT GK NA STELAZU SYSTEMOWYM.

3. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

4. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM
PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAC / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ORAZ ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

5. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGH ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN
ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

6. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE NA ETAPIE
WYKONAWCZYM.

7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

8. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,

9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI,

"WARUNKAMI TECHNICZNYM! WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH®
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ CRAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI

!
| BUDOWLANEJ.
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At, - Inwestor (Zamawiajacy). i . L. .
T‘ T Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
b o] 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
L ’l\” Bluro projekidw: Biuro Proj /Design O
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AN L 25-415 Kislce, ul. G6ma 20
) i tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-18-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pt
Inwestycla:
+ At" REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
- e B R A NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
! --'Jr‘— R WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
] N =15h ODDZIAL. MUZEUM WS MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
I | » VA N BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
i ' \Rynna @120 mm RSP LEGENDA 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezun
) Tresé rysunku: Stadium: PROJEKT
) | Pd1 - podwalina $c. zewetrznych 32 x 18 cm RZUT D ACHU :
o | | | 1440 f | - Q  Pd2 -podwalia Sc. wewnelrznych 16 x 36 om WYKONAWCZY
l//{/ ok Spt - slup przyziemia 16 x 16 cm e Brria
L34 L 294 , 294 L 267 L 254 L 284 |34 1, Mi1 -miecz $cian przyziemia 12x 16 cm Funkcja: Imig | nazwisko: Nrupr.: Podpis: ARCHITEKTURA
A A 7 7 7 77 bkl -iatka otworéw drzwiowych 16 x 16 cm nZ. arch- Anma Kizveak Y T Nrumowy:
& i | { 1460 [ | i * tékii -fatka ls;:t:; ; 2 x15cm Projeklant: m(g;r;g'c.: architokoniczns) W0t OZQV/L DzAl 281/03/16
g1 -ryge cm P y Data;
Bs! - beka stropowa 16.x 24 om Projoktant | "oran: rortrekoin) S| 4 LIPIEC 2016
Bs2 -belka stropowa 16 x 16 cm ) 7 - Skala: .
m : <C Swi - siup wigzby 14 x 14 cm Asyst. projekt.: | mgr Inz. Malgorzata Sarpruch /m% 1:50
. Rp1  -rozpora 14 x 14 cm - - /v 77/ [Fommat rysunki:
Mi2 - miecz wiezby 10x 10 cm Asyst. projekt.: | mgrinz. Ewa Olublec ! | 297x540
PH - platew wigzby 14 x 16 cm Rysunek N Wydanie:
Jk1 -jetka10x18cm
Kr1 - krokiew 10 x 18 cm MMM-PW-B3-AK-06 A
Kr2 - krokiew 13x 18 cm

: ; . Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgéé nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
Wszystkie powyzsze elementy wykonat z pomoca urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajgeych i innych bez pisemnej
drewna debowego klasy co najmnie D30. zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




