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UWAGA:

1. Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna klasy co najmniej D30, zaimpregnowat przed
korozja biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogief (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo
{nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego),

2. Na styku $cian murowanych/kamiennych/zelbetowych i drewnianych elementow nalezy wykonaé podwéing izolacie z
papy asfaltowej.

Wszystkie powyzsze elementy wykonat z
drewna debowego klasy co najmnie D30.

tkt ki K2 A A e : == WARSTWY SCIANY ZEWNETRZNE (gr. 16 cm) :
7 7 7 7 4 / : o Deski debowe gr. 2,6 cm
1 © Konstrukcja Sciany sumikowo-iatkowa o belkach gr. 13 cm i zmiennej wysokosci
| UWAGA: Szczeliny pomigdzy belkami, od strony zewnetrznej do polaczenia pibro-wpust, wypelni¢ ognioochronng masg
| uszczelniajaca przeznaczong zgodnie z atestem do wykonywania zabezpleczen ognicochronnych w klasie co najmniej El 60.
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NBsL, o A . l ‘ 1 2. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA STELAZL SYSTEMOWYM.
| | 1 I ’ I ' H 3. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z RYSUNKAM!
| N\ N 4 ‘ N § TECHNICZNYM! POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
| 39 39 16 | i 46 , | 4, WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI
# T ->< | OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM
X =S o= /\k PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAG / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
) / Wit H ORAZ ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
Mi1 Mit Mit ! 1 5, OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGI! ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
H HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
n 5 AN /u} L BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN
N & N i ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).
| 6. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE NA ETAPIE
/s « N a >,\_\ ' WYKONAWGZYM. o
N N [ i 7. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
g b PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,
\/1/ \4 @ lﬂ[ 9/ Xé [ 8. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,
Sol | So1 Spt /] Sp1 /1 Sp1 9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAML POLSKIMI NORMAMI,
\Spt \Sot \Spt. \Spt S/ \sot == =2 "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI
- < = = BUDOWLANEJ.
A 12.10.2016 Opracowanie podstawowe AKIMK
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4 S — At At AT ATA A A (A 7 tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
294 294 267 254 284 Inwestycla:
1439 L REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
A 7 NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
LEGENDA: 09-320 Biezufi, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewld. 1065/8 obreb Biezurt
Pd1 - podwalina $c. zewetrznych 32 x 18 cm Tresérysky: A : Sadum: PROJEKT
Pd2 - podwalina $c. wewnetrznych 16 x 36 cm ROZWl N l ECE SCIANY PODLUZN EJ WYKONAWCZY
Sp1 - slup przyziemia 16 x 16 cm —
. . N " . ranza;
Mi1 - miecz $clan przyziemia 12 x 16 cm Funkeja: mig | nazwisko: Nr upr.: Podpis: ARCHITEKTURA
Lkt -tatka otworéw drzwiowych 16 x 16 cm i _ ' :
ITA—— PODLOGA NA GRUNCIE I_B— PODLOGA NA GRUNCIE I—C— PODLOGA ANTRESOL m— WARSTWY DACHU tk2 -latka Scian 13x 15¢cm Projektant: mar mi: arch: Alr(ltna 'Krzyzak SW-8/2003 GZO 04 Nr umowy: D ZAI 28 1 /03 / 1 6
- cegla ceramiczna pelna gr. 12 cm - deski podiogowe drewniane sosnowe o gr. 38 mm i szerokosci 25 - 30 cm - deski podiogowe drewniane sosnowe o gr. 38 mm | szerokodci 25 - 30 em - dachowka holenderka estwka Rgt -rygiel 16x24cm (sp'eci:.;rch}teK::crz‘na) SW-0123 B ‘
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - legary drewniane debowe 15 x 12 cm ukfadane na przekfadkach z papy - belki stropowe wykonane z drewana dgbowego klasy co najmniej D30 - faty drewniane 40 x 40 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO Bs1 - belka stropowa 16 x 24 cm Projektant: "Eg;::; ks:\(:ntmkcyjryna) gvv\\l;g&?gg / //‘ & PAZDZIERNIK 2016
~wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym gr. 10 om w rozstawie jak belki stropowe o przekrojach 16 X 16 com i 16 x 24 cm - kontrlaty drewniane 40 x 30 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO 52 - belkastropouta 162 19 om — 7 Sl :
- izolacja wodoszezelna 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm Hlarki o przekroju 25 x 25 cm | wysokodci 24 cm murowane z cegly Kinkierowe] - mambrana wiatroizolacyjna Rol -1 oz% org 1 4y <14 om Asyst. projekt.. | mgr iz Malgorzata Safipruch /( W@fé’// - 1:25
- chudy beton €12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 5 cm - wylewka z betonu C15/20 zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym gr.10 cm - welna mineraina g 15cm ukkadarhla migdzy kro@iami . _ Mi2 - miecz wigzby 10 10 cm Asyst. projekt.: | mgr inz. Ewa Olubiec 4 {% roman: 297x750
- podsypka piaskowa gr. 35 cm zaggszczana mechanicznie - izolacja wodoszczelna 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr, 10 mm - krokwie o przekrojach 13 x 18 cm i 10x 18 cm zaimpregnowane biotycznie { ppoz. NRO Pt - platew wigzhy 14 x 16 cm RysarkNr Tydarie:
- grunt rodzimy - chudy beton C12,5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 5 cm - membrana dachowa wysokoparoprzepuszczaina k1 -jetka 10 x 18 cm
- podsypka piaskowa gr. 35 cm zageszczana mechanicznie - deskowanie pelne z desek 16 x 120 mm zaimpregnowane biotycznie i ppoz. NRO ﬁg - m;m 1g§ 12 2: MMM.PW.BB.AK.08 A
- grunt rodzimy

Uwaga. s NPT , . . !
Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czesé nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za

pomocy urzadzen elekironicznych, mechanicznych, koplujgeych, nagrywajgcych | innych bez pisemnej
2zgody wiaéciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0,




