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Beton: C20/25 B(25)
Stal: BSt500

Liwagi ogdine:

1. Przed przysigpieniem do rob6t sprawdzié w pozostatych projektach branzowych roboty zwiazane.

2. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, rowniez te ktore sluza jedynie zmianie technologii, powinny
byé przedstawione nadzorowi auiorskiemu.

3. Wymiary przyjete w projekcie nalezy sprawdzié i korygowad 2 natury,

4, Otwerowanie wykonat w koordynacji z projektami branzéwymi (ctworami wydarymi na rys. branz architektonicznej,
glekirycznej | sanitamaej).

5. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanymni fundamentami gruntu niebudowianego nalezy go usunag i
zastapit chudym betonem lub piaskiem stabifzowanym cementem

6. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu pesadowienia undamentdw, nalezy wykenad cdwednienie
na czas prowadzenia robot ziemnych | fundamentowych,

7. Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym nalely zakohczyé min, 20 cm przed poziomem projeklowanege
posadowienia, pozostalg czesé wykopu wykonad recznie.

8, Rohoty nalezy prowadzic zgodnie z ohowigzufaoymi standardami, normam | zasadami szbuki budowlang]

1. Otulina zbrojenia gldwnego fundamentow goma i dolna 50 mm.

2. Qluling zbrojenia gidwnego plyly gdma i dolna 25 mm

3. Chudy beton klasy C8/10 (B0} gr. 10cm.

4, W jednym przekroju igczyé max 50% pretdw. Wzajemne przesuniecia sasiednich laczonych pretow 55 om.

5. Zaidady w pretach nieoznaczone wykonag na:
#6-24 cm; #8-32 om; #10-40 om; #1248 cmy; #15-64 om

8. Ksztaity pretdw nie przedsiawione w opracowaniu, zamowié w wybwarni po przygotowaniy | ustaleniu na podstawie
ninigiszych rysunkdw ich geomelrd

7. Sciany murowane nalezy zabezpleczyé podczas wznoszenia poprzez zastosowanie podpard tymezsowych zgodnie ze
szlukg budowlang
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