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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Matego Miasta w Biezuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 1:

Lokalizacja inwestycii:

Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: Zurominiski, Miasto: Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8, obreb
Biezun.

Wiasno$¢ terenu:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wlasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojeki Sp. z 0.0,
Kielce, ul. Gérna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkow
wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddziatlem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM |: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM [I: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE
ZESZYT A; BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
Cze$t 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacie elektryczne silnopradowe
Czesé 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4: instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 — TOALETA PUBLICZNA
Czes¢ 1. Architektura | konstrukcia
Czest 2. Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czest 3. Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4. Instalacje sanitame
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Czesc 5: Przylacza wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
Cze$6 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
Czes€ 1: Architektura i konstrukcja
Czeét 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czesé 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czesé 4: Instalacje sanitame
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 ~ EKSPOZYCYJINY
Czesé 1: Architektura i konstrukcja
Czesc 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elektryczne stabopradowe

Czest 4: Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot | zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiazania architektoniczne i konstrukcyjne zwiazane z
remontem, przebudowsg i zmiang, sposobu uzytkowania na cele wystawiennicze budynku Nr 3 (Spichlerza),
wehodzacego w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpeu.

1.8 Podstawa opracowania: .

s Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckie] w Sierpcu z siedzibg w Sierpeu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Gorna 20, 25-415 Kielce,

o Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne i
wystawiennicze budynkow wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu’, opracowany w maju 2016 r, przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

e Wytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatgcznik Nr 1 do
UMOowy j.w.,

e inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacia projektowo-kosztorysowa
remontu, modemizacji i przebudowy obiektéw wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownig Architektoniczng Krodlikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

e uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Malego Miasta w BieZuniu” z lipca
2016,

.Zmiana planu szczegblowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun’, zatwierdzona Uchwatg Nr

XX107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowsj, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaklad

Usiug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci polozonej w Biezuniu przy

ul. Zamkowe| (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny w

Biszuniu,

odmowa mozliwoscl przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury

Starostwa Powiatowego w Zurominie,

wizja lokalna i wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,

obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkl i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami},

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
Z pozniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekidw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109 z
2010r., poz. 719),

o rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog poZarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie

" ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z
poznigjszymi zmianami).

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

1.9 Przeznaczenie budynku:

Budynek wystawienniczy, wchadzacy w sktad kompleksu budynkow Muzeum Matego Miasta w Biezuniu,
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2, CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Nieruchomosé stanowlgca przedmiot ninigjszego opracowania ma powierzchnig 2070,00 m? i polozona jest na
dzialce o nr ewid. 1065/8 obreb Biezun. Dziatka o rzucie trapezu prostokatnego zabudowana jest trzema
budynkami, w tym pochodzacym z drugiej potowy XIX w. spichlerzem, remontowanym, przebudowywanym i
adaptowanym na cele wystawiennicze, bedacym przedmiotem ninigjszego opracowania. Ponadic na dziafce
zngjdujg sle jeszcze budynek mieszkalny (Nr1} remontowany, przebudowywany i adaptowany na cele
wystawiennicze, oraz budynek gospodarczy (Nr 3) przebudowywany i adaptowany na potrzeby toalety publicznej
i kottowni olejowe.

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest po potudniowo-zachodniej stronie ulicy Zamkowej, z ktéra ma wspolng,
granice poinocno-wschodnia. Od péinocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z dziatka nr ewid. 1064,
stanowiaca utwardzony ciag pieszy, od potudniowego-zachodu z zabudowana dziatka nr ewid. 1065/9, na ktorej
znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od poludniowego-wschodu z niezabudowang dziatkg nr
ewid. 1068/1.

Budynek zajmujacy powierzchnie 99,94 m? skomunikowany jest bezposrednio z ciggiem pieszym ulicy Zamkowej
za posrednictwem wejécia usytuowanego w elewacji pdinocno-wschodniej, w obrebie wspolnej granicy terenu
inwestycji i pasa drogowego. Elewacja szczytowa poludniowo-wschodnia umieszczona jest w granicy dziatki
sgstedniej o nr ewid. 1068/1.

Istnigjacy stan zagospodarowania dziatki jest zgodny z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg nr XX1/107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia
30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 r.
poz. 79 - jednostka strukturalna B26 — 1UK ,Teren ustug kultury" oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO. OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODDANEGO REMONTOWI |
PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA. FORMA
ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Charakterystyka obiektu istniejacego:

Budynek spichlerza, przewidziany do remontu, przebudowy i adaptacji na cele wystawiennicze Muzeum Matego
Miasta w Biezuniu, zlokalizowany w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr ewid. 1065/8, elewacjq frontowa
pdinocno-wschodnia réwnolegty do ul. Zamkowej i elewacjg szczytowa, poludniowe-wschodnig umieszczong w
granicy niezabudowanej dziatki sasiedniej o nr ewid. 1068/1.

Budynek nie jest podpiwniczony i posiada jedng kondygnacje nadziemna, uzytkows, oraz antresole. W elewacii
pdinocno-wschodnie], biegnacej rownolegle do ul. Zamkowej, umieszczono jedno wejscie do budynku za
posrednictwem drewnianej, dwuskrzydiowej bramy, zaé w elewacji ogrodowej potudniowo-zachodniej trzy
wejscia do budynku w postaci drewniane] dwuskrzydtowe] bramy umieszczonej na Srodku elewacji oraz dwoch
par bocznych wejs¢ w postaci drewnianych jednoskrzydiowych drzwi. Uklad funkcjonalno-komunikacyjny
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budynku jest przelotowy trojdzielny. Przez Srodek spichlerza przebiega korytarz przejazdowy dzielacy budynek
na dwie czesci , dzieki ktéremu mozna bezposrednio z ul. Zamkowej wjecha¢ na podworze.

Budynek wykonano na planie prostokata o wymiarach w rzucie 6,94 x 14,40 m i posadowiono na kamiennych
fundamentowych za posrednictwem drewnianych podwalin. Konstrukcje glowng budynku wykonanc jako
drewniang, sumikowo-tatkowa z zamkami wegtowymi bez ostatkdw. Latki mocowane sg do podWaIin i oczepu a
pomiedzy nie wsunigte sa poziome belki $cienne - sumiki o grubosé okoto 8 cm i réznej wysokosci. Konstrukejg
stropu antresol stanowig drewniane belki o réznych wymiarach wykonczone od gory deskami. Dwuspadowy
dach stanowi konstrukcja drewniana krokwiowo-ptatwiowa, kryta dachdwka cementows,

Ogdlne dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 99,94 m?

Wymiary gabarytowe rzutu: 6,94 x 14,40 m

Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 6,15 m

Kubatura: 525,6 m?

3.2 Ocena stanu technicznego obiektu istniejacego:

Stan techniczny przewidzianegoe do remontu i przebudowy budynku oceniono, jako zly uniemoZiiwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z jego nowym przeznaczeniem. Obiekt w aktualnym stanie nie spetnia podstawowych
wymagan w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczefistwa uzytkowego.
Stopieni zuzycia budynku jest ha tyle duzy, ze kapitalny remont zwigzany z dostosowaniem do chowigzujacych
wymagan funkcjonalno-eksploatacyjnych bylby bardzo skomplikowany i nieoptacalny. W zwiazku z powyzszym
przewiduje sie catkowita przebudowe budynku. Nie przewiduje sie mozliwosci wykorzystania istnigjacych
elementow ze wzgledu na ich zly stan techniczny, ze szczegdlnym uwzglednieniem poraZenia Korozjg
biologiczng i uszkodzeniami wynikajacymi z dziatalnosci owadow - technicznych szkodnikéw drewna (brak
mozliwosci zabezpieczenia przedmiotowych elementéw do wymaganego przepisami techniczno-budowlanymi

stopnia nierozprzestrzeniania ognia - NRO).

3.3 Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie brak czynnych instalacji uzytkowych.

3.4 Forma architektoniczna:

Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow, odpowiedniego sposobu ksztattowania detalu oraz zachowanie
gabarytow w obecnym stanie przebudowywany budynek w petni harmonizuje z otaczajacq zabudowa, utrzymujac
swoje dotychczasowe walory, jako jeden ze sktadnikow zabudowy Muzeum Matego Miasta.

3.5 Funkcja budynku w stanie istniejacym:
Wylaczony z uzytkowania budynek gospodarczy.
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3.6 Funkcja budynku w stanie projektowanym:
Budynek adaptowany na cele wystawiennicze, wehodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Malego Miasta

w Biezuniu,

4. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU:

e powierzchnia zabudowy: 99,94 m?,

powierzchnia wewnetrzna: 186,42 m?,
o parter: 93,21 m¥,
o antresola: 93,21 m?,

» powierzchnia netto: 168,31 m? w tym:

o parter. 92,61 m?,

o antresola; 75,7 m?,
s powierzchnia uzytkowa: 128,71 m? w tym:

o parter: 92,61 m?,

o antresola; 36,10 m?,
« powierzchnia ruchu: 0,00 m?,
powierzchnia usiugowa: 0,0 m?,
¢ powierzchnia catkowita: 99,94 m?, b
o wysokosé budynku zgodnie z przepisami: 6,15 m,
o budynek zaliczany jest do niskich {N},
e liczba kondygnacji budynku: 1 kondygnacje nadziemne + antresola,
o kubatura brutto budynku: 525,6 m?,
e zero budynku na poziomie rzednej: ~ 120,51 m.n.p.m,
e poziom terenu przy budynku w obrebie wej$cia giéwnego ~ 120,11 m n.p.m.
e wyjscia z budynku na teren: w elewacji pétnocno-wschodniej biegnagej réwnolegle do ulicy Zamkowe;
jedno wejscie do budynku, w elewacii ogrodowej potudniowo-zachodniej dwa wejscia do budynku.

5. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu oraz adaptacje na cele wystawiennicze, istnigjacy budynek spichlerza
przewidziano do catkowitej przebudowy, obejmujacej swym zakresem rozbiorke substancji istniejacej | zabudows
w jej migjsce abiektu nowego. Przebudowywany budynek w znacznym stopniu swym wygladem i ksztattem
hedzie odwzorowaniem istniejacego, a jednoczesnie dostosowany zostanie do aktualnych przepisow techniczno-

budowlanych, wiasciwych dla nowych funkeji poszczegdinych pomieszczen.
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Nie przewiduje sie mozliwosci wykorzystania istnigjacych elementow ze wzgledu na ich zly stan techniczny, ze
szczegolnym uwzglednieniem porazenia korozjg biologiczng i uszkodzeniami wynikajacymi z dziatalnosci
owaddw — technicznych szkodnikéw drewna (brak mozliwosci zabezpieczenia przedmiotowych elementow do
wymaganego przepisami techniczno - budowlanymi stopnia nierozprzestrzeniania ognia — NRO}.

6.1 Warunki gruntowo-wodne:

Istniejace bez zmian, szczegdly zgodnie z opinig geotechniczng stanowigca zatacznik do projektu budowlanego
wykonang w lipca 2016 r. pod nazwg ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dia
potrzeb projektu budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta przy ulicy
Zamkowej w Biezuniu {dz. nr ew. 1065/8)".

6.2 Fundamenty i sciany fundamentowe:

Isthigjace — do catkowite] rozbiorki.

Projektowane — wylewane na mokro tawy Zelbetowe z betonu co najmniej C20/25 zbrojone stala BSt500,
zaopatrzone w izolacje wodochronne zgodnie z danymi w dalszej czesci opracowania. tawy o szerokosci 50 cm,
wysokosci 150 cm i 143 cm (w obrebie wejé¢ gidéwnych), posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm
wykonanego z betonu klasy C8/10. Na obwodowych Scianach zewnetrznych, ponad poziomem terenu, cokélt w
postaci murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej kamieni polnych. Wysoko$¢ kamiennego cokolu rowna
18 cm.

Na écianach fundamentowych Zelbetowych i cokole kamiennym nalezy utoZy¢ pedwaliny drewniane mocowane
za posrednictwem zatopionych érub M16 w rozstawie co okolo 150 cm. Na styku scian fundamentowych
{murowanych, Zelbetowych, kamiennych) i drewnianych elementéw nalezy wykona¢ podwéjna izolacie z papy
asfaltowe].

Na podstawie badan podicza gruntowego, z ktdrych wynika ze pierwsza warstwe geotechniczng tworza
stabonosnie nasypy niekontrolowane, stwierdzono iz posadowienia fundamentow nalezy przyjmowaé na
poziomie 1,90 m p.pt. W przypadku stwierdzenia w podiozu pod projektowanym fundamentem gruntu
niebudowlanego nalezy go zastapié chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wobec mozliwosci przesaczania sig do wykopow wod opadowych i grunfowych, ktorych zwierciadlo stabilizuje
sig na gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t., niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajgcych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescia graficzng niniejszego opracowania. Szczegoty realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzucenego przez preducenta rezimu technologicznego.

6.3 Podwaliny:

Istnigjace — do catkowite] rozbiorki i utylizacii,

Projektowane — drewniane z drewna debowego klasy co najmniej D30, stanowiace oparcie dla drewnianej
konstrukcji budynku oraz Scian zewnetrznych. Drewno nalezy zaimpregnowaé przed korozja biologiczna i
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zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub
cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego) Podwaliny zewngtrzne
przewidziano wykona¢ o przekroju 32 x 18cm zas wewnetrzne o przekroju 16 x 36 cm i mocowaé do
fundamentéw za posrednictwem Srub M16 w rozstawie co ckolo 150 cm. Na styku $cian Zelhetowych /
kamiennych i drewnianych elementow nalezy wykonaé podwdjna izolacje z papy asfaltowej.

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywnos¢ i wytrzymalosé potaczenia. Dodatkowo w miejscach lgczenia
elementéw drewnianych potaczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych facznikéw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, $rub, tacznikow wytloczonyeh z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgscig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.4 Stupy przyziemia:

Istniejace — do calkowitej rozbidrki i utylizacii. _
Projektowane — drewniane z drewna dghowego klasy co najmniej D30, stanowiace konstrukcje nosng budynku i
oparcie dla stropu drewnianego anfresol. Drewno nalezy zaimpregnowaé przed korozjg, biologiczng i
zahezpieczyé przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) -~ zanurzeniowo Iub
cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego). Stupy przyziemia przewidziano
wykonaé o przekroju 16 x 16 ¢cm i mocowaé na ¢zopy do podwalin i rygli. Dodatkowo slupy zewnetrzne nalezy
potaczyé z obwodowymi Scianami zewngtrznymi.

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonac jako wrebowe, tak aby powierzchnie fgczonych elementow
Scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywnosé i wytrzymatosé potaczenia. Dodatkowo w migjscach taczenia
~ elementow drewnianych potaczenie nalezy wzmocni¢é poprzez stosowanie dodatkowych tacznikow w postac
gwozdzi, kotkow debowych, §rub, tacznikow wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowe] itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegély realizacyine zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.5 Nadziemne Sciany zewnetrzne:

Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowane — wykonane w konstrukcji sumikowo — fatkowej z zamkami wegtowymi (zrebowymi) bez ostatkow, z
drewna debowego klasy co najmniej D30. Latki przewidziano wykona¢ z podiuznymi wyZzlobieniami, w ktore
wpuszczone zostang belki scienne (sumiki). Sumiki uktada& w ten sposéb aby $cisle do siebie przylegaly i faczyé
ze sobg na wpust wiasny i pioro obce w postaci tybli debowych. Szczeliny pomigdzy belkami, od sfrony
zewnetrznej do potaczenia pidro-wpust, wypehi¢ ognioochronng masa, uszczelniajacq, przeznaczona zgodnie z
atestem do wykonywania zabezpieczefi ognioochronnych (przejs¢ instalacyjnych, dylatacji itp.) w klasie co
najmniej EI 60 (UWAGA: uszczelnieh naleZy dokonat we wszystkich szczelinach pomigdzy sumikami, sumikami |
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latkami, sumikami i podwalinami, oczepami itd. itp.) Latki nalezy wykona¢ o przekroju 13 x 15 cm i 16 x 16 cm (w
obrebie ofworéw drzwiowych), zas sumiki o grubosci 13 cm i zmiennej wysokosci. W naroznikach cian belki
scienne taczy¢ ze sobg na zamek weglowy, tzw. ,rybi ogon” bez ostatkow.

Konstrukcje drewniang scian zewnegtrznych nalezy faczy¢ z przylegtymi do nich stupami 16 x 16 cm.

Poszycie Scian zewnetrznych stanowig deski drewniane debowe mocowane do drewnianej konstrukefi Sciany.

Do wykonania $cian zewnetrznych nalezy uzyé drewna debowego klasy co najmnigj D30. Drewno nalezy
zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego
ogien (NRQ) — zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
Scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywno$é i wytrzymalo§é potaczenia. Dodatkowo w migjscach taczenia
glementdéw drewnianych pofaczenie nalezy wzmocnic poprzez stosowanie dodatkowych fgcznikdw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, rub, lacznikdw wyttoczonych z blachy stalowej lub aluminiowe; itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgscig graficzng ninisjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.6 Nadziemne Sciany wewnetrzne:

Istniejgce — do calkowitej rozbiérki i utylizacii.

Projektowane — na potrzeby wydzielenia pomieszczenia gospodarczego, wykonane w konstrukcji sumikowo —
tatkowej z zamkami weglowymi (zrebowymi) bez ostatkéw, z drewna debowego klasy co najmniej D30. Latki
przewidziano wykonat z podiuznymi wyztobieniami, w ktdre wpuszczone zostang belki Scienne (sumiki). Sumiki
ukladac w ten sposéb aby Scisle do siebie przylegaly i taczyé ze sobq na wpust wlasny i piéro obce w postaci tybli
debowych. Latki nalezy wykenat o przekroju 13 x 15 cm za$ sumiki o grubosci 13 cm i zmiennej wysokosci. W
naroznikach écian belki écienne taczyé ze sobg na zamek weglowy, tzw. ,rybi ogon” bez ostatkow.

Do wykoriania scian nalezy uzyé drewna debowego klasy co najmniej D30. Drewno nalezy zaimpregnowaé przed
korozja biclogiczna i zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) -
zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sie moZliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

Wszystkie polaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrgbowe, tak aby powierzchnie faczonych elementow
scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywnosé | wytrzymato$6 polaczenia. Dodatkowo w migjscach faczenia
elementdw drewnianych polaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych tacznikow w postaci
gwozdzi, kolkéw debowych, srub, facznikow wyttoczonych z blachy stalowej lub aluminiowe; itp.

Rozwiazania budowlane zgodnie z cz¢écia graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetege systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.7 Oczepy:

Istniejace — do calkowitej rozbidrki i utylizacji.
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Projektowane — w postaci przediuzenia Scian zewnetrznych stanowiacej uktad sumikowi — tatkowy, zgodnie z
punktem 6.5 niniejszego opisu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeseig, graficzna niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.8 Nadproza:

Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowane — nadproza drzwiowe drewniane, mocowane do tatek, wykonane z drewna debowego klasy co
najmniej D30. Drewno nalezy zaimpregnowat przed korozjg, biclogiczna i zabezpieczyl przeciwpozarowo do
stopnia nierozprzestrzeniajacego ogief (NRO) - zanurzeniowo [ub cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci
zabezpieczenia powierzchniowego).

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywnosé i wytrzymatos¢ potaczenia. Dodatkowo w migjscach laczenia
elementow drewnianych potgczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych facznikow w postaci
gwozdzi, kotkéw debowych, srub, tacznikow wyttoczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninisjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

Zachowaniu narzuconego przez producenta reZimu technologicznego.

6.9 Stropy:

Istniejace — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowany — o konstrukcji drewnianej belkowej wykonanej z drewna dgbowego klasy co najmnigj D30.
Drewno nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogiet (NRO) -~ zanurzeniowo lub ciSnieniowo (nie dopuszcza si¢ moZliwosci
zahezpieczenia powierzchniowego). Konstrukejg stanowia belki stropowe o przekrojach 16 x 24 cm i 16 x 16 cm
oparte na stupach przyziemia za posrednictwem rygi drewnianych o przekroju 16 x 24 cm. Na belkach ulozone
deski gr. 38 cm wykenane z drewna sosnowego.

Wszystkie potaczenia cigsielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
Scisle do sieble przylegaly, co warunkuje sztywnosé i wytrzymatosé potaczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
elementéw drewnianych polaczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych facznikéw w postaci
gwozdzi, kotkéw debowych, srub, tacznikéw wytloczonych z blachy stalowsj lub aluminiowej itp.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdty realizacyjne igodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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6.10 Schody wewnetrzne:

Projektowane —~ dwie pary schodow stanowiace komunikacje pomiedzy parterem a antresolami. Wykonane z
dréwna debowego jako policzkowe, azurowe, jednobiegowe (13 stopni). Konstrukcje schoddw stanowia, dwie
helki policzkowe o gr. 6 cm i wysokosci 25 ¢m oraz stopnie o gr. 3,8 cm wpuszczone w wyztobione gniazda w
policzkach. Szeroko§¢ biegu mierzona w $wietle belek policzkowych wynosi 100 ¢cm. Schody przewiedziano
mocowac do belek drewnianych (rygli) o wymiarach przekroju 16 x 24 ¢m. Do wykonania schodow nalezy uzy¢
drewna debowego klasy co najmniej D30, zaimpregnowanego przed korozjg biologiczna i zabezpieczonego
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO)} - zanurzeniowo lub ciSnieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czgécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu fechnologicznego.

6.11 Dach:

Istniejacy — do catkowitej rozbiorki i utylizacii.

Projektowany — o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jetkowej podpartej ptatwiami i pokryciu z dachowki
holenderskiej ,eséwki”, ocieplony welna mineraing gr. 15 cm ukiadang migdzy krokwiami i zaopatrzony w
pozostate warstwy izolacji paroprzepuszczalnej i wiatroszczelnej. W skiad konstrukcji dachu wchodzg
nastepujgce elementy: krokwie skrajne 13 x 18 cm , krokwie wewngtrzne 10 x 18 cm w rozstawie co okolo 90 cm,
jetki 10 x 18 cm, platwie 14 x 16 ¢m, stupy 14 x 14 ¢cm, miecze 10 x 10 cm, rozpory (kozty) 14 x 14 cm.

Krokwie taczone ze sobg w kalenicy na zwidtowanie lub nakladke prosta i zespolone kolkiem d@bowy'm ¢ 20 mm
lub érube M16 klasy co najmniej 5.8, oparte na ptatwiach i oczepach {w postaci przediuzone] konstrukeji $ciany
zewnetrzne]) na wrab wzajemny wzmocniony dodatkowo dwoma gwozdziami ¢ 8 wbitymi ukosnie po obu
stronach krokwi. Jetki taczone z krokwiami na pifjaskélczy ogon Iub wrab czolowy, zespolone kotkami ¢ 20 mm
lub $rubami M16 klasy co najmniej 5.8, oparte na platwiach. Platwie oparte na stupach a te na belkach
stropowych. Potaczenie stupdw z ptatwiami i belkami stropowymi oraz mieczy podpierajacych ptatew z stupami |
ptatwiami nalezy wykonaé za poSrednictwem czopéw wpuszczonych w gniazda. Rozpory (kozly) stanowiace
dodatkowe usztywnienie w ptaszczyznie wigzarow peinych, nalezy lgczy¢ z stupami i belkami stropowymi za
pomoca czopdw wpuszczonych w gniazda.

W przypadku polaczen $rubowych z obydwu stron faczonych elementdw naleZy stosowaé podkiadki by zapobiec
zmiazdzeniu drewna podczas dokrgcania sruby. Srednica podkiadki powinna byé co najmniej cztery razy wieksza
niz $rednica ruby, a jej grubos¢ wynosic 3 + 4 mm.

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonaé jako wrebowe, tak aby powierzchnie taczonych elementow
Scisle do siebie przylegaty, co warunkuje sztywnosc i wytrzymalosé potaczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
elementow drewnianych potaczenie nalezy wzmocni¢ poprzez stosowanie dodatkowych tacznikéw w postaci
gwozdzi, kotkow debowych, Srub, tacznikéw wyttoczonych z blachy stalowej lub aluminiows; itp.
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Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowe] wykonane z drewna debowego klasy co najmnigj D30,
zaimpregnowanego przed korozja biologiczng oraz zabezpieczonego przeciwpozarowo do stopnia
nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO), metoda zanurzeniowa lub cisnieniowa (nie dopuszcza sig stosowania
zabezpieczen powierzchniowych).

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeéciqgraficznq niniejszego opracowania. Szczegoty realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

7.1ZOLACJE WODOCHRONNE W BUDYNKU

7.1 1zolacja pozioma fundamentow:

Fundamenty projektowane — dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powlokowe masy bitumiczne.

Wobec mozliwosci przesgczania sie do wykopdw wod gruntowych, ktorych zwierciadio stabilizuje sie na
gtebokosci od 1,3 do 1,5 m ppt, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia prac urzgdzen
mechanicznych obnizajgcych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdty realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjgtego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

1.2 lzolacja pionowa fundamentdw i scian fundamentowych:

Fundamenty projektowane — dwa razy papa asfaltowa na lepiku lub powfokowe masy bitumiczne.

Wobec mozliwosci przesaczania sig do wykopdw wod gruntowych, ktdrych zwierciadlo stabilizuje sie na
glebokosci od 1,3 do 1,5 m ppt, niezbedne jest stosowanie w ftrakcie prowadzenia prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgoednie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

1.3 lzolacje poziome przegrod:
Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach uzytkowych i dachu zgodnie z zamieszczonym w dalszej
czedci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych.

8. IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

8.1 Izolacje ciepine poziome przegrod:
Projektowane izolacje cieplne i akustyczne poziome na kondygnacjach uzytkowych i w obrehie dachu zgodnie z
zamieszczonym w dalszej czesci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i

dachowych.

8.2 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:
Nie dotyczy.
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8.3 lzolacja ciéplna scian fundamentowych:

Nie dotyczy.

9. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCH, POSADZKOWYCH
| DPACHOWYCH

Wszystkie warstwy istnigjace stropow, podidg, posadzek i dachu przewidziano do catkowitej rozbiorki i wykonania

od nowa zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

9.1 Warstwy podtogi na gruncie (Przekréj ):

cegta ceramiczna petna kiasy co najmniej M15 - gr. 12 cm

podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5 cm,

wylewka z betonu klasy co najmniej C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0
mm w ilosci 30 kg/m?® betonu — gr. 10 cm,

izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podkladowa — gr. 10 mm,

chudy beton C12.5/15 o konsystencji gestoplastycznej — gr. 5 cm,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie — gr. 35 cm,

grunt rodzimy.

9.2 Warstwy podfogi na gruncie (Przekréj ):

®

deski podiogowe drewniane sosnowe patynowane (postarzane) o szerokosci 256 + 30 ¢m oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony. Listwy przyscienne z
drewna debowego © wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i wzor listew
przysciennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — gr. 38 mm, ,

legary drewniane debowe o szerokosci co najmniej 15 cm, ukiadane na filarkach za posrednictwem
przektadki z papy podkladowsj, w rozstawie jak betki stropowe ~ gr. 12 ¢m,

filarki o przekroju 25 x 25 cm murowane z cegly pelnej klinkierowej co najmniej 256 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej co najmniej 10 MPa — wysokos¢ 24 cm,

wylewka z betonu kiasy co najmniej C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0
mm w ilosci 30 kg/m? betonu - gr. 10 cm,

izolacja wodoszczelna: 2 X papa termozgrzewalna podktadowa —gr. 10 mm,

chudy beton C12.5/15 o konsystencii gestoplastycznej — gr. 5 cm,

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 35 ¢m,

grunt rodzimy.

Uwaga: Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ przed korozjg, biologiczng i zabezpieczyé

przeciwpozarowo do stopnia nierazprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub ciénieniowo (nie

dopuszcza sig mozliwosci stosowania zabezpleczenia powierzchniowego).
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9.3 Warstwy podtogi antresol {Przekréj ):
¢ deski podiogowe drewniane sosnowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25 + 30 cm oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony. Listwy przyScienne z
drewna debowego o wysokoSci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i wzor listew
przyéciennych do uzgodnienia z Inwesforem i Uzytkownikiem — gr. 38 mm,

» belki stropowe z drewna debowego klasy co najmniej D30 o przekrojach 16 x 16 cm i 16 x 24 cm.
Uwaga: Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) — zanurzeniowo lub cidnieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

9.4 Warstwy dachu (Przekrdj[D]):

» dachéwka holenderska eséwka

o laty drewniane 40 x 40 mm -gr. 40 mm

o kontriaty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm

e membrana wiatroizolacyjna

s welna mineralna {(As =0,03% W/mK) uktadana miedzy krokwiami 13 x 18 cm i 10 x 18 cm —gr. 15 ¢m,

e krokwie z drewna debowego klasy co najmnigj D30 o przekrojach 13 x 18 cm i 10 x 18 cm,

+ membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

» deskowanie petne z desek sosnowych 1,6 x 12 cm
Uwaga: Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogien (NRO) - zanurzeniowo [ub ciShieniowo (nie
dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

9.5 Parametry przyjetych materiatéw:

Parametry papy podktadowe:
Papa asfaltowa podkladowa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej: z

asfaltu modyfikowanego SBS z wypeiniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta drobnoziarnisty
posypka mineraing, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wymagane,
minimalne wiasciwosci wyrobt:

L.p. Wiasciwosc Metoda badanla/klasyfikacja J.M. Wartosé lub ustalenie
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - wyrOb pozbawiony wad
wldocznych
2 | Prostolinlowosé PN-EN 1848-1:2002 - odchytka:<t0mm/5m lub

proporcjonalnle dia
innych diugosci

3 | Grubost PN-EN 1849-1:2002 mm 46+02

4 | Wodoszczelnosé PN-EN 1628: 2002 Metoda A - wodoszczelnose przy
cignieniu 10 kPa

5 | Reakcla naogien PN-EN 50 11925-2:2004 - klasa F
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PN-EN 13501-1:2004
6 | Wiasciwosci mechaniczne przy FN-EN 12311.1:2001 N/B0 mm
rozcigganiu; maksymalna sifa
“:(Z_C'E‘gaftca:dl , 1100 + 200
- kierunek wzdhu2, 800 + 100
- klerunek w poprzek
7 | Wiasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 %
rozciaganiu; wzdhuznie:
- kierunek wzdluz, 50 £10
- kierunek w poprzek : 60+ 10
8 | Gietkost przy niskie] temperaturze PN-EN 1108;2001 oG <-25/$ 30 mm
9 | Cdpomosé na splywanie w PN-EN 1115:2081 26 100
podwyzszonej temperaturze
10 | Przenikanie pary wodne PN-EN 1931:2002 : p =20 000
PN-EN 13707:2006

10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Sciany fundamentowe:

Brak wykoficzenia écian z uwagi na ich podziemny charakter. Sciany zaopatrzone wylacznie w warstwy
izolacyjne zgodnie z wytycznymi pkt. 7 ninigjszego opisu technicznego.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodhie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.2 Sciany nadziemne budynku:

Istniejace ~ do catkowitej rozhiorki.

ProjektoWane - poszycie elewacyjne $cian zewnetrznych stanowa deski drewniane o grubosci 2,6 cm
mocowane pionowo badz poziomo zgodnie ze wzorem przedstawionym w czescei graficzne]. Kolorystyke elewacii
stanowi naturalny odcien drewna malowany jedynie lakierami bezbarwnymi dedykowanymi do drewna.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowal przed korozja biologiczng i zabezpieczyé
przeciwpozarowo do stopnia nierozprzestrzeniajacego ogiefl (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie
dopuszcza sie moZliwosci stosowania zabezpieczenia powierzchniowego).

Rozwiazania budowlane zgodnie z czgscig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjgtego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.3 Pokrycie dachu:

Zgodnie z opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych i dachowych, zamieszczonym w pkt. 9
niniejszego opisu.

10.4 Wywiewki dachowe:

Projektowane — systemowe kominki wentylacyjne o przekroju @150 mm dedykowane dla dachowki ceramicznej.
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Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng, niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconago przez producenta rezimu technologicznego.

10.5 Odprowadzenie wod deszczowych:

Waobec braku mozliwosci przytaczenia sie do sieci kanalizacji deszczowej, bezposrednio na przylegly teren za
posrednictwem systemowych rynnien ¢ 120 mm i rur spustowych ¢ 100 mm wykonanych z blachy miedzianej.
Rozwiazania budowlane zgodnie z czescia graficzng niniejszego opracowania.

Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego

systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.6 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Istnigjaca — do demontazu | zachowania jako szablon, po zakerfczeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiektu.

Projektowana — bramy dwuskrzydiowe z drzwiami przelotowymi oraz drzwi jednoskrzydiowe, mocowane do
drewnianej konstrukcji Sciany — tatek i nadprozy debowych. Stolarke wykonaé jako deskowa ze spagami od
srodka, od zewnatrz deski przybijane pionowo, wykonaha na indywidulane zaméwienie z drewna debowego o
wilgotnosci 8 + 9 %. Spagi nalezy wykonat z krawedziakow o przekroju co najmniej 6 x 10 cm (dla drzwi
przelotowych) oraz 6 x 14 cm (dla bramy), a poszycie z desek ¢ grubosci co najmniej 38 cm. Profile, szczegoly
formy, ksztattow i podziatow nalezy opracowaé w wytwémi zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Czg$ci
graficzne] opracowania. Drzwi i brame wyposazyé we wszystkie niezbgdne okucia, zawiasy, zasuwy, rygle,
uchwyty, podporki (stopki) wykonane metoda tradycyjng-kowalska, mosigzno-stalowe. Okucia dostosowane do
kolorystyki drzwi. Malowanie drzwi natryskowe, a oku¢ proszkowe w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Oscieznice drzwi stanowig tatki i nadproza debowe,

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokona¢ pomiardw sprawdzajagych wielkos¢ otwordw w Scianach.
Szczegoly realizacyine zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez preducenta rezimu technologicznego.

10.7 Wejscie na dach:
Wejécie na dach odbywact sie bedzie z zewnatrz budynku za posrednictwem dostawianej drabiny aluminiowej.

Rozwiazania budowlane zgodnie z czesciq graficzng ninigjszego opracowania.

10.8 Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie, okapniki zewnetrzne itp. wykonane na indywidualne zaméwienie z blachy miedzianej. W
migjscach tego wymagajacych nalezy stosowaé pasy obrobkowe wykonane np. z plyty OSB 4, kiére po
wykonaniu obrébek musza pozostat niewidoczne. Ewentualne malowanie obrébek w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem i Uzytkownikiem.

Szczegoly realizacyine zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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10.9 Elementy wyposazenia terenu wokot budynku:

Zgodnie z wytycznymi projektu branzowego zagospodarowania terenu.

11. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

11.1 Wykonczenie $cian:
Wszystkie $ciany i elementy konstrukcyjne pozostawia sig niewykoficzone z widocznym materialem, z ktérego
zostaty wykonane.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécia graficzna niniejszego opracowania.

11.2 Posadzki:

Wedtug opisow zawartych w pkt. 9 niniejszego opracowania.

11.3 Balustrady wewnetrzne:

Balustrady projektowane w obrebie podwyzszonych czesei parteru, schodow wewnetrznych | antresol, wykonane
na indywidulane zamowienie z drewna debowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile i podziaty wzorowane na
historycznych balustradach zachowanych na terenie Muzeum Matego Miasta. Konstrukcja balustrady i sposob
mocowania stupkdw do stopni przenoszace sity okreslone w PN oraz o wysokosci i wypetnieniu ptaszezyzn
pionowych zapewniajgcym skuteczng ochrone przez wypadnigciem osdb. Wysokosé balustrady 1,1 m,
maksymalny przeswit migdzy elementami wypelnienia réwny 20 ém. Balustrada i porgcz nie moga mie¢ ostro
zakonczonych elementow oraz musza konhczyé sig w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie
elementy drewniane wykonane z drewna zaimpregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg
biclogiczna, i oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO {nie dopuszcza si¢ mozliwosci stosowania zabezpieczen
powierzchniowych).

Rozwigzania budowlane zgodnie 2 czescia graficzng niniejszego opracowania.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W obrebie budynku zaprojektowano dwa wejscia gtéwne prowadzace do czgéci gidwnej pomieszczenia
ekspozycyjnego na parterze oraz jedno osobne wejscie do pomieszczenia gospodarczego. Osobom
niepetnosprawnym dostep do budynku zapewniono z poziomu terenu przylegajacego do wszystkich gtdwnych
wej$¢ do budynku. Ze wzgledu na parterowy ukfad obiektu nie wystgpuje potrzeba instalowania w nich dzwigow
iflub platform do transpottu pichowege 0sob niepetnosprawnych.

13. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | ZAGADNIENIA BHP

Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem wystawienniczym muzeum o charakterze skansenu nie
przeznaczonym na pobyt staly lub czasowy ludzi, a jedynie na krétkotrwaly pobyt turystow indywidualnych lub
zorganizowanych grup turystow o liczebnosci calkowite] (wraz z przewodnikiem) nie przekraczajacej 50 osob.

Ze wzgledu na nie spetnienie przez drogi ewakuacyjne w obrghie poddasza, wymogu w zakresie ich wysokosc i

szerokoéci ogranicza si¢ mozliwost jednoczesnego przebywania w pomigszczeniach na poddaszu wigeej niz 10
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osOb — wytyczna ekspertyzy technicznej i postanowienia MKW PSP w Warszawie. Obowigzek dochowania
przedmiotowego warunku spoczywa na Uzytkowniku obiektu.

W obrebie wszystkich pomieszczeﬁ obiektu nie przewiduje sie mozliwosci skiadowania i prowadzenia
prac z materiatami fatwopalnymi oraz grozacymi wybuchem. '

Wezly sénitarne dla pracownikow muzeum zorganizowano w przebudowywanym Budynku Nr 4, wezly sanitarne
{ogbinodostepne), w tym réwniez dia oséb niepeinosprawnych, zorganizowana w Budynku Nr 2, ktory obsluguje
w tym zakresie wszystkie obiekty Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.

14. WYMOGI NIEZBEDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPELNIENIE
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.

15. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZ! | BUDYNKI
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody oraz jej jakosé, jakost i sposéb odprowadzenia Sciekow - ckreslone w czescl
opracowania dotyczacej instalacji sanitarnych.

Emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachowych, pylowych i plynnych, ich rodzaje, ilos¢ | zasieg
rozprzestrzeniania sie: nie wystepuie.

komunalnych, zlokalizowanego poza granicg opracowania. Odpady uzytkowe czasowo begdg przechowywane w
zamykanych pojemnikach, w projektowanym, przeznaczonym do tego celu Smietniku kontenerowym
zewnetrznym, oznaczonym w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Emisja halasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen (parametry | zasigg ich
rozprzestrzeniania sie). nie wystepuje.

Wptyw obiektdw na istnigjacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie miat ujemnego wpltywu na powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne w otaczajacym go sasiedztwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych,
kilkuletnich drzew i krzewow na czesci obszaru koliduje z elementami projektowanej inwestycji, w zwigzku z czym
przewiduje sie wycinke czesci nasadzen nie majgcych wigkszego znaczenia biologicznego oraz realizacje
nasadzen kompensacyjnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Wycinka drzew i
krzewdw w oparciu o decyzje wiasciwego miejscowo Wydzialu Ochrony Srodowiska, obowigzek uzyskania, ktorej
spoczywa na Inwestorze.

Ogblnie — obiekt nie jest ucigzliwy dla Srodowiska.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

¢ obiekt uzytecznosci publicznej ~ obiekt wystawienniczy Muzeum Matego Miasta w BieZzuniu,

e kategoria zagrozenia ludzi: ZL Iil,
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* powierzchnia wewnetrzna: 89,92 m?,

e wysokos¢ budynku wg wymagan: 6,15 m - budynek niski {N),

* liczba kondygnacji nadziemnych; |,

e liczba kondygnacji podziemnych: 0,

» w budynku jednoczes$nie bedzie przebywaé do 50 oséb w tym na antresoli jednoczesnie do 10 osob,

o szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych: co najmniej 1,40 m,

o dlugost dojsé ewakuacyjnych: do 30-u metréw przy jednym dojéciu, w tym nie wigee] niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej, liczonej od wyjécia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng, wzdiuz osi
drogi na zewnetrz budynku lub do innej strefy pozarowsj,

» ewakuacja pionowa z antresoli schodami wewnetrznymi o szerokosci biegu w swietle nie mniej niz 0,8 m
i szerokosci spocznika nie mnigj niz 0,8 m, |

» odleglost od chiektow sgsiednich zgodnie z danymi zawartymi w ponizszej tabeli

L.p. Opis obiektu sasiadujacego Odleglos¢ [m]
1 Budynek Nr 1 {Dom Poety) Muzeum Malego Miasta w Biezuniu lezacy na 4,00

tej samej dziatce, zlokalizowany po stronie péinocnej — przedmiotowy
Budynek Nr 3 zaopatrzony w tym miejscu w $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 60 { R 60 - zapewnione przez naddatek
konstrukcji elementéw 0,8 mm x 60 = 48 mm; El 60 — zapewnione przez
uszczelnienie dylatacji migdzy elementami ognioochronng  masg
uszczelniajgca, przeznaczong zgodnie z atestem do wykonywania
zabezpieczen ognicochronnych {przejét instalacyjnych, dylatacji itp.) w
klasie co najmnigj EI 60 }.

2 | Budynek Nr 2 Muzeum Maiego Miasta w Biszuniu lezacy na tej samej 11,45
dziatce, zlokalizowany po stronie poludniowo-zachodniej.

3 Granica dzialki po stronie potudniowo-wschodnie] — przedmiotowy Budynek 0,00
Nr 3 zaopatrzony w tym miejscu w sciang oddzielenia przeciwpoZarowego
o klasie RElI 60 { R 60 — zapewnione przez naddatek konstrukcji
elementéw 0,8 mm x 60 = 48 mm; El 60 - zapewnione przez uszczelnienie
dylatacji miedzy elementami ognioochronng, masa uszczelniajacs,
przeznaczona, zgodnie z atestem do wykonywania zabezpieczen
ognioochronnych (przej§é instalacyjnych, dylatacji itp.) w klasie co naimniej
El 60 }.

4 | Granica dziatki po stronie pétnocno-wschodniej — linia rozgraniczajaca 0,00
teren dziatki i pas drogowy ul. Zamkowej.

» wymagana kiasa odpornosci pozarowej budynku ,C". Ze wzgledu na fakt, iz obiekt jest budynkiem ZL IlI
o jednej kondygnacii nadziemnej dopuszcza sie obnizenie wymagane] klasy odpomosci pozarowej do
,D". Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku o klasie odpormoéci pozarowe; D™
o gléwna konstrukcja nosha: R 30,

o konstrukcja dachu: {-) - nie stawia sig wymagan,
o strop: REI 30,
o $ciana zewnetrzna: EI 30 (o«-i), oraz R 30 - dla scian konstrukcyjnych */**,
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c Sciana wewnetrzna: El 15 dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, oraz R 30 - dla 4cian
konstrukcyjnych, dla pozostalych $cian wewnetrznych nie stawia sie wymagan,

o §ciana zewnefrzna badaca Sciang oddzielenie przeciwpozarowego: REI 60,

o przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan,

Elementy budynku, dla ktérych okre$lane sa warunki odpornosci ogniowej, powinny byé

nierozprzestrzenigjace ognia. ‘

R - ho$nosé ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

E - szczelnoit ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

- izolacyjno$¢ ogniowa w minutach okresiona zgodnie z PN

* . jezeli przegroda jest czedcig gtownej konstrukgji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagai zawartych w kol. 2 i 3 dia danej klasy odporno$ci pozarowe

budynku

** . klasa odpornodci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wszystkie wyze] wymienione elementy budynku musza byé nierozprzestrzeniajacej ognia (NRO).

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El {lub EIS, zaleznie od typu instalacji) wymagana dla tych elementow. Przepusty o Srednicy
powyze] 4 ¢cm w Scianach i stropach niewymienionych wyzej, dla ktdrych wymagana jest klasa
odpornoscl ogniowe] co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieé klase odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow,

« w budynku nie znajduja si¢ pomieszczenia zagrozone wybuchem,

o szerokost wyjst w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszezen, w ktorych moze przebywat jednoczesnie
do 3 0sdb co najmniej 0,8 m, z pozostatych co najmniej 0,9 m,

« wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane,

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz EI 15, szeroko¢ poziomych drog ewakuacyjnych
w $wietle wykoriczonych $cian 0,6 m/100 osdb, lecz nie mnigj niz 1,40 m (1,20 do 20 osob), wysokosc
poziomych drég ewakuacyjnych minimum 2,2 m,

« wewnetrzna instalacje hydrantowa: nie jest wymagana,

¢ wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pazaru: 10 dm3/s co najmniej z jednego hydrantu o
srednicy DN 80 mm, zlokalizowanego w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m,

e wyposazenie w gasénice: co najmniej 2 lub 3 kg $rodka gasniczego na 100 m? Odlegtosé dojscia do
gasnicy nie powinna by¢ wigksza od 30 m. Szerokos¢ dostepu do sprzetu gasniczego nie powinna byé
mniejsza niz 1 m. Dobdr i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego — gasnic okresla Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego,

« obiekt wyposazony w $wiatta ewakuacyjne dziatajace przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia
podstawowego. Natezenia odwietlenia co najmniej 1 Lx,
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caty budynek, przed oddaniem do uzytkowania, wymaga wyposazenia w znaki wskazujace drogi i
wyjscia ewakuacyjne, zgodnie z Polskimi Normami,

droga pozarowa do budynku: nie jest wymagana.

17. UWAGI

ewentualnie wystepujacych w projekcie okreslen materialow, systeméw i technologii za pomoca znakow
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i
elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sig stosowanie materiatow i rozwigzan
rownowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach,
wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié i korygowa¢ z natury. Dotyczy to w
szczegdlnosci zabudowy otwordw stolarkg i $lusarkg okienng i drzwiowa, ktére przed skierowaniem
elementdw do produkcji wymagaja dokladnej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
watpliwosci wyjadnié z jednostka, projektows,
w pomieszczeniach mokrych — o ile wystapia prace w tym zakresie - naleZy uksztattowa¢ normatywne
spadki do krafek,
obrdbki blacharskie wykonaé we wszystkich potrzebnych migjscach zgodnie ze sztuka budowlana,
materiaty i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materialy muszg posiada atesty i musza,
byé dopuszczone do stosowania w budownictwie,
roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem przepisow BHP | p.poz., pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem koordynacii robot budowlanych, instalacyjnych i wykoficzeniowych,
wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentow (dystrybutorow), przy
bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich rezimbw technologicznych,
prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,
wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami pozostatych branz i opisami technicznymi,
wszystkie zmiany [ watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim,
niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi.

Projektant (spec. architektoniczna}:

mgr inz. arch. Anna Krzyzak

Projektant (spec. konstrukeyjna):

/ /
yi z. Marcin Kobryn
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ZALACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW
DO OKREGOWYCH 1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielinych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-8/2003,

jest wpisana na liste cztonkdéw Swietokrzyskiej Okrggowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SW-0123,

Czionek czynny od; 02-02-2004 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0123-98Y1-4FF5-9147-D8E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczaniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publisznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
~iub kentaktujgc sig bezpodrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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Strona 1
wykaz

ZESTAWIENIE STALI
BIEZUN_Muzeum Matego Miasta_Bud 3
taczna
) Dlugosé dh?g [m] Masa
Poz Profil Sztuk ) kag/m lub | Masa ogdtem kg | Materiat | Nrrys. lub normy
mm/szt lub pow.
kg/m2
[m2]
t gcznie masa ponizszych elementow 1475 kg
Element AVVA Rys.. | wwiewBsakaz/13
Nr1 f12 12000 .1080,0001 7 BSt500 -
Nr2 6 3740 —Egj365,-1'00 : BSt500 |PN/H-93215
Nr3 6 560 435 BSte00 |PN/H-93215
Suma 880
Dodatek na zaktady 3,00%

1355 4

Elemant AWA : Rys.: 1 MNP
Nr1 f12 12000 BSt500 [PN/H-93215
Nr2 i6 3740 BSt500 |PN/H-93215
Nr3 6 560 BSt500 [PN/H-93215

Suma
Dodatek na zaktady 3,00%

1 element L AWA _Lf1_

A elementyléw

Strona: 11




EMOGIEprojek! Sp. 2 ©.0. 5415Kicke, uf. Goma 20, tel, 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojektpl

CZESC GRAFICZNA
OPRACOWANIA

30




