- — Legenda — oswietlenie

| | | |

4 . | - - EO3

o100 ® OPRAWA Aw AXNO 3W/SE/1h
[®)

- Lampa wiszgca B wg. zalgcznik, 1xLED 10W, ok. 3000K

CALOSC INSTALACJI WYKONYWAG
W KOORDYNACJI Z INNYMI BRANZAMI

i B2lUSlrada -

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
] SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

............. e — e — — e — ODREBNE PRZEWODY PE i N

Antresola : : < iresola CALOSC INSTALCJI WEWNETRZNYCH
:\.2mom_ [ EQ3 EQ3 | I | W UKLADZIE TN-S
e s . : Ad725m? :
desid drewn —e (o) TRSHAwW e aeb

o % STT— (OTRSIAW ) ’_S_\CLL b & [ out deski drelymane ol |

7N £ S £\ LA -
/!;\IESIQS B )TRS/63 BYTRS/62 i A 12102016 | Opracowanie podstawowe PK

B JTROI0Z
L2 Sl — . . LI R I JISI0Z - e _\BJIRSZ T e
- ﬁ%{ﬁf?ﬁ_ o ————— L § @ %{ Wydanie Data Opis Projektant

%ﬁ : i {gﬂ % Inwestor (Zamawigjgcy):
l

: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
; [ I .
' Rp1 ' Rp1 ' Rpi Rp1 ' 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
l l o ] Biuro projekitw: Biuro Projektéw /Design Office/ingenieurburo

L LN Lo ) EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
T il 25-415 Kielcs, ul. Géma 20
el tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgleprojekt.p!

!‘!‘!‘!‘!‘! ‘ 2 !‘!‘!‘!‘!‘! Inwestycje:

e e = =T = - e = " i = REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
g 8 i e e o o S Sl B e e e == A S : NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
. WCHODZACYCH W SKtAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
, ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
=Shiosmm BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ

RS 2100 mm Ryfina 120 mm . ! ! A Ryma 120 mm | 09-320 Biezun, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obreb Biezuf
l l l { i Tres6 rysunka: . . Stadium: . PROJ EKT
| | o | | | RZUT PODDASZA-o$wietlenie WYKONAWCZY
: : Funkeja: Imig { nazwisko: Nrupr. . |Podpis: P ELEKTRYCZNA

. ) . l t { " - n 3
| | l ! . Proldant; | "0 1% POk Kueiak swess | 7 |7 DuAl 281003116

| Sprawdzalecy: G = PAZDZIERNIK 2016
ooy <t e 1:50

D Projektant:

. |Format rysunku:
UWAG! | ZALECENIA: Sprawdzajacy: 297x540
— Na na stianach instalacje wykona¢ przewodami YDYzo n/t w RS PCV, kolor RS dostosowac do Sciany ) IRysunek N Wydanie:
— tqczniki w scianach instalowa¢ na wysokosci 1,1—1,4m, stosowaé tqozbiki n/t Asyst. projekt.: | inz. Rafat Piéro
- Na suficie parteru i konstrukcji poddasza instalacje uktada¢ w rurach RS PCV, kolor RS do koloru sufitu i stropu - _ - MMM.PW.BS.IE-(B A
— Stosowa¢ tylko przewody w izolacji 450/750V Asyst. projekt.: | mgr inz. Artur Safipruch m)/ﬂ 'd
— Oprawy dekoracyjne przed zabudowg zatwierdzi¢ u Architekta Uwiaa,

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czg$é nie migzg byé powielana ani rozpowszechniana za
pomocs urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez pisemnej
zgody wilasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. 2 0.0,




