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: - istnigjgca $ciana murowana / drewniana

Istnigjace obrébki okapnikéw Scian Istniejaca stalowa wydleraczka - projektowane elemety z cegly pelnej

schodéw do wymiany na nowe. ——l do wymiany na nowa,

Szczegbly wg opisu technicznego.

== 2950 STAN PROJEKTOWANY _SKALA 1:50 ; STAN ISTNIEJACY _SKALA 1:100 ’ ~———— - projekiowane slementy

— — — - istniejgce elementy przewidziane do demontazu

““““““““““““““ = - ) Przedsionek

Istniejace schody betonowe poddane -1

zabiegom remontowym. Szczegoly A: 6,25 m? s " e

wg opisu technicznego. 15+7x17 8 o plylki ceramiczne N - istniejgce przewody wenylacji grawitacyjnej
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& - projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej o wym. 14x14 cm

UWAGA:

Przed przystgpieniem do murowania kominéw bgz kucia przewodéw wentylacyji grawitacyjnej w

g| i
'1?- $ . istniejgcych §cianach i kominach, w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzié drozno$é wszystkich
istniejgcych przewodow wentylacyjnych. W przypadku jakicholwiek niezgodnoéci stanu istniejgcego z
e ——=dokunerntaci i 7 iziiz st jami-(ktére-na-etapie-projektu-niesg ——

i . mozliwe do ustalenia) nalezy powiadomi¢ jednostke projektowa.
i W przypadku murowania komindw nie dopuszcza sig przecigcia drewnianych belek stropowych.
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A: 10,03 m?
plytki ceramiczne

Magazyn opalu - Kotlownia Poszerzenie istn. 265 M biordw MMM®

90 El60 : -2, agazyn zbiorow
-1.8 19 stopnia -@———- T3
- 200 . : - :

A 1‘?,77 mz. A: 18,28 m? Obszar proj. przewoddw obstugujacych parfer.] |A: 23,80 m?

plytki ceramiczne plytki ceramiczne W migjscu murowania komina obsugujacego | |plytki ceramiczne

parter, na stropie kolebkowym, nalezy

wykonat podlewke zbrojona widknami

rozproszonymi.

e -2.65
Zamurowanie {stanowigce czesciowe

podparcie dla projektowanych przewodow
parteru) nalezy przewigzad z istn, Sciang /
kominem i faczy¢ co trzecig spione pretami

+ | @6, posadowié na podiewce zbrojonej
widknami rozproszonymi. Prety 26 wklejaé na
Zywice HILTY HIT HY 70.

Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w
zaleznosci od gatunku drewna), zaimpregnowac przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé do stopnia

N 150 nierozprzestrzeniajgcego ogient (NRO) - zanurzeniowo lub cidnieniowo (nie dopuszcza sig¢ mozliwosci
B e ‘ zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé
przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.

REI 120

P Projektowane grzejniki podiogowe nalezy wykonaé w obrebie istniejgeych. Z uwagi iz istniejgce otwory
[ VAR sg wigksze niz nowe grzejniki zaleca sie wypetnienie pustych miejsc styropianiem i ostoniecie podtogg

g H = 4 = : drewniana.

UWAGI:

: S 1.  SKORODOWANE TYNKI DO SKUCIA | UZUPELNIENIA NOWYM! CEMENTOWO - WAPIENNYMI

l | T 2. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJINE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE

i OPRACOWANIA BRANZOWE.

~ 3.  OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA

Tm STELAZU SYSTEMOWYM.

4. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNCCZESNIE Z
RYSUNKAMI TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, A W SZCZEGOLNOSCI
ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,

_l_f_l ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC |
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Obszar proj. przewodu obslugujacego
poddasze murowany od poziomu parteru a
w miejscu demontowanego pionu c.0. =
W przypadku murowania komina na stropie
kolebkowym nalezy wykonat podiwke
zbrojong witknami rozproszonymi.
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Projektowane przewody wentylacyjne
nalezy wyku¢ w obrebie istn, §c. murowane].
Przewody wykué réwnolegle do istn.
obstugujacych sasiednie pomieszczenia.
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fynk cem.wap. gr. 10 mm
cegla pelna gr. 120 mm
tynk cem.wap. gr. 10 mm
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Isin. przewod wentylacii grawitacyjnej
przewidziany do zamurowania. Przewdd
wykorzystany do obslugi komunikac]i.

REIl 120
WYKONYWAC / MONTOWAC / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ

ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
\E%S[— \E—_-g }Fﬁ( % %%E{ 6. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGI ZA POMOCA ZNAKOW
s = TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA
PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

7. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE
NA ETAPIE WYKONAWCZYM.

8. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z.
WYTYCZNYMI PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

9. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,

10. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIK|
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUK! BUDOWLANEJ.
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nalezy wykut w obreble nie wykorzystanej —
przestrzeni istniejacego komina
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Magazyn zbiorow MMM* Magazyn zbioréw MMM*
A7 -1.6

Magazyn zbioréw MMM *
-1.4

1600
1600

A: 18,65 m? A 22,00 m?
plytki ceramiczne plytki ceramiczne

A: 23,24 m?
plytki ceramiczne

A 12.10.2016 Opracowanie podstawowe AKIMK

Wydanie Data Opis Projektant
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Yinwestor (Zamawlajacy):

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

-2.65 -2.65 Komunikacj
é——— {}__— ja
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A: 10,70 m?
plytki ceramiczne

‘ JBiuro projelagi: Bluro Proj /Design O

EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

25-415 Kielce, ul. Géma 20
tal: 41-343-27-00; fax: 41-344-18-91; e-mail: bluro@emgieprojekt.p!

" 1000 . 300 L 1000 " 1570 : 1000 . 560
+ 4 3 . 1 3 ¥ 1000 ¥ 1580

Jinwestycla: .
REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW
WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU

He—

3|2 3|2 8|2 gL ‘ ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
@ @ @ @ ; © BUDYNEKNR 5 - EKSPOZYCYJNY

09-320 Biezu, Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb Biezun

| Tres6 rysunku: Stadum:
PROJEKT
RZUT PIWNIC WYKONAWCZY

* magazyn przeznaczony wylacznie na potrzeby przechowywania zbiorow Muzeum Malego Miasta (MMM),

Branza:

olaczony funkcjonalnie z pomieszczeniami ekspozycyjnymi na parterze i poddaszu budynku ; . L .
poragzony Uk p pozycyinymina parierze1p 4 | Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr:  |Podpis: ARCHITEKTURA

. . mgr inz, arch. Anna Krzyzak SW- j  |Nrumowy:
fProekant. | (spec. architektoniczna) ez | (ol DzAl 281/03/16

: mgr inz.Marcin Kobryn SWK/0013/ Data:
Projektant: (spec.: konstrukeyjna) OWOK/06 / / PAZDZIERNIK 2016
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Ninigjsza dokumentacja ani Zadna jej cze4¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za

pomoca wrzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgeych, nagrywajgcych | innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.




