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- istniejace przewody wenylacji grawitacyjnej

- projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej o wym. 14x14 cm
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Przed przystapieniem do murowania komindw baz kucia przewodow wentylacyji grawitacyjnej w

istniejacych §cianach i kominach, w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wszystkich

istniejgcych przewoddw wentylacyjnych. W przypadku jakicholwiek niezgodnosci stanu istniejgcego z
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W przypadku murowania kominéw nie dopuszcza sig przecigcia drewnianych belek stropowych.
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plytki ceramiczne

Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w
zaleznosci od gatunku drewna), zaimpregnowa¢ przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ogien (NRO) - zanurzeniowo lub ciénieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci
zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istnigjace elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.
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Projektowane grzejniki podiogowe nalezy wykona¢ w obrebie istnigjgcych. Z uwagi iz istniejgce otwory
sg wieksze niz nowe grzejniki zaleca sie wypeinienie pustych miejsc styropianiem i ostonigcie podioga
drewniang.
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. W przypadku murowania komina, na stropie
Sala ekspozycyina kolebkowym nalezy wykonat podiewke zbrojona
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: 1.  SKORODOWANE TYNKI DO SKUCIA | UZUPELNIENIA NOWYMI CEMENTOWO - WAPIENNYMI

2. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE
OPRACOWANIA BRANZOWE.

3. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA
STELAZU SYSTEMOWYM.

4. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z

RYSUNKAMI TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, AW SZCZEGOLNOSCI

ELEMENTY STOLARK! OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,

ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC |

WYKONYWAC / MONTOWAG / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ
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Belora greeiia wykorzystany w pianicy) ' | 10. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
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Odtworzenie schodow zewnetrznych wraz z
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detalu architektonicznego. Wykonanie nowego

zadaszenia nad wejéclem gléwnym w postaci ; i
kopertowego daszku 1IN e
|

s,

TG G Coo

170

i 420x800

WPNEAS | A

Niniejsza dokumentacja ani Zzadna jej cze4¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgeych i innych bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

2520

N

1080 | 1890 L1090 ) 050 L 1080 | 1340 i 1380 ) 2430 1090

<C ' Unaga.

1060 | 1090 ) 2050

o
-

[ I
.
=]
e
b
<
JC N




