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WYKAZ ELEMENTOW DREWNIANYCH WIEZBY DACHOWE)

SYMBOL NAZWA PRZEKROJ [om] DLUGOSC[em] | SZTUKI
KR krokigw 14 2000 1
KK krokiew koszowa 8x14 400 1
BL1 belki 14x14 250 2
BL2 belki 14x14 43 1
ST ship 028 250 2
DK deska kalenicowa 5x15 190 1
w wymian 8x26 150 1
DS deska czolowa 25x16 850* 1
WK wymian komina 1212 320 4

* oznacza laczng diugosc elementow danej grupy
UWAGA:

Drewno na konstrukcje daszku kopertowego kiasy co najmniej C27,

zaimpregnowane przed korozjg biologiczng i zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ogiert (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo
(nie dopuszcza sie mozliwosci zabezpieczenia powierzchniowego).
Podczas prowadzenia prac realizacyjnych nalezy zweryfikowa¢ wymiary i

dostosowaé do stanu istniejgcego budynu.
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SPOSOB POLACZENIA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WIEZBY DREWNIANEJ

W PRZYPADKU PRZECIECIA ICH PRZEZ PROJEKTOWANY KOMIN
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UWAGA:

1. Nie dopuszcza sie przeciecia belek stropowych. W przypadku kolizji z projektowanym
kominem belke nalezy prziozy¢.
2. W przypadku konieczno$ci przecigcia jetki w obrebie komina, rozciete fragmenty jetki
tgczy¢ z konstrukejg Sciany, uniemozliwiajac tym samym przesuw.
3. W przypadku przeciecia krokwi w obrebie komina, murowa¢ odsadzki ceglane pod

wymian drewniany. Potgczenie wymiandw i krokwi wzmocni¢ dodatkowymi tgczniakmi.
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OZNACZENIA:

[___—:] - istniejgca $ciana murowana / drewniana

- projektowane elemety z cegly peinej

- projektowane elementy

- istniejgce elementy przewidziane do demontazu

- istniejace przewody wenylacji grawitacyjnej
- projektowane przewody wentylaciji grawitacyjnej o wym. 14x14 cm
UWAGA:

Przed przystapieniem do murowania komindéw baz kucia przewoddw wentylacyji grawitacyjnej w

istniejgcych Scianach | kominach, w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich

istniejgcych przewodéw wentylacyjnych. W przypadku jakicholwiek niezgodno$ci stanu istniejgcego z
—dokumentacjg-projektowg-badz-ewntualnych-kelizji-z-istn-instalacjami-(ktére-na-etapie projektu nie-sg

moziiwe do ustalenia) nalezy powiadomi¢ jednostke projektows.

W przypadku murowania kominow nie dopuszcza sig przeciecia drewnianych belek stropowych.

Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna kiasy co najmniej C27 / D30 (w
zaleznosci od gatunku drewna), zaimpregnowac przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ogiert (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci
zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé
przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Projektowane grzejniki podlogowe nalezy wykonaé w obrebie istniejgcych. Z uwagi iz istniejgce otwory
sg wigksze niz nowe grzejniki zaleca sie wypeinienie pustych miejsc styropianiem i ostonigcie podlogg
drewniang.

UWAGI:

1.  SKORODOWANE TYNKI DO SKUCIA | UZUPELNIENIA NOWYMI CEMENTOWO - WAPIENNYMI

2. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE
OPRACOWANIA BRANZOWE.

3. OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA
STELAZU SYSTEMOWYM.

4. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z
RYSUNKAMI TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, A W SZCZEGOLNOSCI
ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,
ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAG |
WYKONYWAG / MONTOWAG / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

6. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGI ZA POMOCA ZNAKOW
TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNAGCZNEGO OZNACZENIA
PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

7. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAG | PRECYZYJINIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE
NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ;

8. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODEOG | SUFITOW ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

9. ODCHYEKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAG Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,

10. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE..
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