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OZNACZENIA:

[:j - istniejgca éciana murowana / drewniana

- projektowane elemety z cegly peinej
——— - projektowane elementy

— — — - istniejgce elementy przewidziane do demontazu

- istniejgce przewody wenylacji grawitacyjnej
- projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej o wym. 14x14 cm
UWAGA:

Przed przystgpieniem do murowania kominow baz kucia przewodow wentylacyji grawitacyjnej w
istniejgcych $cianach i kominach, w pierwszej kolejnoéci nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich
istniejacych przewodow wentylacyjnych. W przypadku jakicholwiek niezgodnoéci stanu istniejgcego z
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Projektowane nowe zadaszenie nad wejéclem
giéwnym w postaci kopertowego daszku
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-dokumentacja-projektowa-badz ewntuainych kolizji z istn. instalacjami (ktére na etapie-projektu-nie sg—— -
mozliwe do ustalenia) nalezy powiadomi¢ jednostke projektows.
W przypadku murowania komindw nie dopuszcza sig przecigcia drewnianych belek stropowych.

Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w
zalezno$ci od gatunku drewna), zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ogieri (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sig mozliwosci
zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Projektowane grzejniki podiogowe nalezy wykonaé w obrebie istniejgcych. Z uwagi iz istniejace otwory
sg wieksze niz nowe grzejniki zaleca sie wypetnienie pustych miejsc styropianiem i osfonigcie podiogg
drewniana.

UWAGL:

1. SKORODOWANE TYNKI DO SKUCIA | UZUPEENIENIA NOWYMI CEMENTOWO - WAPIENNYMI

2. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJINE ROZPATRYWAC W OPARCIU O WSZYSTKIE
OPRACOWANIA BRANZOWE.

3.  OBUDOWY KANALOW | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH WYKONAC Z PLYT G-K NA
STELAZU SYSTEMOWYM.

4. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z
RYSUNKAMI TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, A W SZCZEGOLNOSCI
ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,
ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNE TYM PODOBNE - NALEZY ZAMAWIAC |
WYKONYWAG / MONTOWAG / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

6. OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGI ZA POMOCA ZNAKOW
TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA
PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIAEOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

7. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAG | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE
NA ETAPIE WYKONAWCZYM.

8. WYSOKOSCI POMIESZCZEN W SWIETLE WYKONCZONYCH PODLOG | SUFITOW ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PROGRAMU UZYTKOWEGO STANOWIACEGO ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

9. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAGC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,

10. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAM! TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEL.
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