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Lawa betonowa o
wym. 35x105 cm

WARSTWY PODLOG! NA GRUNCIE W PIWNICY (w calosci projektowane)

‘—Fl— WARSTWY DACHU POWYZEJ STROPU PODDASZA

o rystykalne plytki ceramiczne, formowane recznie o wym. 200x200x15 mm -+
cokot ceramiczny o wym. 30x200x12 mm

o dachowka holenderska esowka - projektowana

o laty drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projektowane

* wylewka samopoziomujgca gr.1+2 cm

o kontriaty drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projektowane

» wylewka betonowa C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem
rozproszonym - gr. 8.0 cm

o folia wiatroizolacyjna - projektowana

o deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - istn. / proj.

o warstwa ochronna z folii izolacyjnej PE - gr. 0.2 mm

» krokwie 15x17 cm - istnigjace

o styropian hydrofobowy twardy (Pumax=60 kN/m2) - gr. 15 cm

o izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podkladowa - gr. 10 mm

-

WARSTWY DASZKOW LUKARN

o chudy beton C12.5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr. 8 cm

e dachowka holenderska esowka - projektowana

 podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 25 cm

o faty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane

Uwaga: Pokrywy studzienek przewidziane do regulach

WARSTWY STROPU NAD PIWNICA

» deski podfogowe modrzewiowe postarzane, gr. 3,8 cm szer. 25+30 cm +
listewki przypodiogowe drewniane - projektowane w miejsce istnigjacych

o legary drewniane 18x22cm - istnigjace

» koniriaty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane

e folia wiatroizolacyjna - projektowana

o deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - istn. / proj.

o krokwie 6x12 cm - istniejace

[—J— PROJEKTOWANY DASZEK KOPERTOWY

® murowany strop skiepiony - istnigjacy

o dachowka holenderska esowka - projektowana

o tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w migjsce
istniejgcego poddanego skuciu

o faty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane

o kontriaty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane

WARSTWY STROPU NAD PIWNICA W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM

o plytki gresowe ukladane w miejsce istniejgcych na zaprawie klejacej gr.
16 mm - projektowane w migjsce istnigjgcych

 istniejace warstwy stropowe

 tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w migjsce istnigjacego

poddanego skuciu

o folia wiatroizolacyjna - projektowana

o deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - projektowane

» konstrukeja daszku - projektowana

o deskowanie pelne gr. 2,6 mm - projektowane

’_K_ WARSTWY PODESTU SCHODOW ZEWNETRZNYCH

o deskowanie peine gr. 2,6 cm - projektowane

WARSTWY STROPU NAD PIWNICA W SALI EKSPOZYCYJNE - KUCHNI

« rustykaine plytki ceramiczne, formowane reczne o wym. 200x200x15 mm
ukladane na kleju wysokoelastycznym gr. 0,5 cm +cokot ceramiczny
30x200x12 mm - projektowane

o jastrych cementowy z dodatkiem plastyfikatorow gr. 6 cm - projektowany

« mata styropianowa z folig aluminiowa pod ogrzewanie podiogowe
gr. 5,0 cm - projektowana

o styropian EPS gr. 11 cm z paskiem brzegowym na obrzezach pomieszczn
- projektowany

o folia PE gr. 0,2 mm - projekiowana

o w przypadku braku wypelnienia, pache stropu sklepionego, wypelnic do
poziomu zwornika zasypkq z keramzytu - projekfowana

e legary drewniane 60x60 mm - projektowane

o 2X papa izolacyjna - projektowana

o szlichta betonowa ze spadkiem 1% + wtopiona rynnienka stalowa o
wym. 50x30 mm ulozona w spadku - projektowana

» istnigjgcy cokdt kamienny / strop

UWAGA:

Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykonac z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w
zaleznosci od gatunku drewna), zaimpregnowac przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ogiert (NRO) - zanurzeniowo lub ci$nieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci
zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
przed korozig biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

o strop sklepiony - istniejacy (legary stropowe poddane demontazowina -
rzecz ogrzewania podiogowego)

« tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w migjsce
istniejgcego poddanego skuciu

WARSTWY STROPU NAD PARTEREM

» deski podlogowe modrzewiowe postarzane, gr. 3,8 cm szer. 25+30 cm +
listewki przypodiogowe drewniane - projektowane w miejsce istnigjacych

 legary drewniane 18x22 cm - istniejgce

« deski drewniane gr. 2,5 cm - ishigjace

 tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w miejsce
istniejgcego poddanego skuciu

WARSTWY STROPU NAD PODDASZEM

o welna mineralna twarda 'gr. 25 cm - projektowana

e izolacja folia PE gr. 0,2 mm - projektowana

* deski drewniane frezowane Iaczone na pidro i wpust gr. 2,6 cm -
projektowane

o jetki drewniane 12x15 cm - istniejace

Uwaga: Pomiedzy projektowanymi schodami strychowymi a wlazem dachowym
nalezy zapweni¢ komunikacje urzadzong poprzez zastosowanie konstrukcji
drewnianej ukladanej na jetkach / deskach, wypelnionej welng mineralng i
wykoficzonej deskami gr. 2,5 cm

WARSTWY DACHU PONIZEJ STROPU PODDASZA

* dachdwka holenderska esowka - projektowana

o {aty drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projektowane

o kontrlaty drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projektowane

o folia wiatroizolacyjna - projektowana

¢ deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - istn, / proj.

» pustka wentylacyjna - gr. 2 cm

» welna mineralna gr. 15 cm ukladana migdzy istn. krokwiami - projektowana

o krokwie 15x17 cm - ishiejace

 drewniana konstrukcja nosna pod montaz deskowania peinego +welna
mineraina ukladana miedzy elementami konstrukei gr. 10 cm - projektowana

 izolacyjna folia PE gr. 0,2 mm - projektowana

« deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - projektowane

« tynk cementowo - wapienny ukladany na siatce Rabitzagr. 1,5cm -
projektowany w miejsce istniejgcego poddanego skuciu

Uwaga: Nalezy zapewni¢ wymiane powietrza ze szczeliny wentylacyjnej
(pomigdzy welng a poszyciem z desek) poprzez wytworzenie szczelfin
nawiewno-wywiewnych w poszyciu z desek i pod okapnikiem.
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