m WARSTWY PODLOG! NA GRUNCIE W PIWNICY {w calo$ci projektowane) rﬁ_ WARSTWY DACHU POWYZEJ STROPU PODDASZA
» rystykalne plytki ceramiczne, formowane recznie o wym. 200x200x15 mm +  dachéwka holenderska esowka - projektowana
cokét ceramiczny o wym. 30x200x12 mm » Taty drewniane 50x30 mm - gr. 30 mm projekfowane
* wylewka samopoziomujaca gr.1+2 cm o kontrlaty drewniane 50x30 mm - gr, 30 mm projektowane
» wylewka betonowa C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem ] o folia wialroizolacyjna - projektowana
rozproszonym - gr. 8.0 cm o deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - s, / proj,
« warstwa ochronna z folii izolacyjnej PE - gr. 0.2 mm o krokwie 15x17 cm - istnigjace
» styropian hydrofobowy twardy (Pumax=60 kN/im2) - gr. 15cm j
o jizolacja wodoszczelna; 2 x papa termozgrzewalna podkiadowa - gr. 10mm | IT_ WARSTWY DASZKOW LUKARN
» chudy beton C12.5/15 o konsystencji gestoplastycznej - gr, 8 cm o dachowka holenderska eséwka - projektowana
» podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 25 cm o laty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane
Uwaga: Pokrywy studzienek przewidziane do regulacji » kontriaty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane
» folia wiatroizolacyjna - projektowana
I—B: WARSTWY STROPU NAD PIWNICA » deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - istn. / proj.
» deski podiogowe modrzewiowe postarzane, gr. 3,8 om szer. 25+30 cm + o krokwie 6x12 cm - istnigjace
listewki przypodiogowe drewniane - projektowane w miejsce istniejgcych
« legary drewniane 18x22cm - istnigjace !_J— PROJEKTOWANY DASZEK KOPERTOWY
© murowany strop sklepiony - istniejacy o dachowka holenderska esowka - projektowana
» tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w migjsce o faty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane
istniejacego poddanego skuciu  kontrlaty drewniane 40x30 mm - gr. 30 mm - projektowane
B R » folia wiafroizolacyjna - projekiowana
TS S S LB RUNRR R b P [C] WARSTWY STROPU NAD PIWNICA W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM » deskowanie pelne z desek gr. 2,6 om - projekiowane
o piytki gresowe ukfadane w miejsce istniejacych na zaprawie klejace] gr. * konstrukeja daszku - projektowana
o l 7 s 16 mm - projektowane w migjsce istnigjacych * deskowanie pelne gr. 2,6 mm - projektowane
' NG  istniejace warstwy stropowe
s l l 7 i s Nl AR « tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w miejsce istnigjacego ﬁ(_ WARSTWY PODESTU SCHODOW.ZEWNETRZNYCH
2 OAIINGE poddanego skuciu  deskowanie peine gr. 2,6 cm - projektowane
, = # ! e AN l I ~ i \%}1 AN : » legary drewniane 60x60 mm - projektowane
7 & ! o0 N [—D_ WARSTWY STROPU NAD PIWNICA W SAL! EKSPOZYCYJNEJ - KUCHN! * 2x papa izolacyjna - projektowana
“ 7 g /i‘/ﬁ}/\@\ » Tustykaine plytki ceramiczne, formowane reczne o wym, 200x200x15 mm * szlichta betonowa ze spadkiem 1% +wtopiona rynnienka stalowa o
78 . g IO ukladane na kleju wysokoelastycznym gr. 0,5 cm + cokdt ceramiczny wym. 50x30 mm ulozona w spadku - projektowana
E AL E 8 = AR 30x200x12 mm - projel;to:«aﬂr(le - » istniejacy cokot kamienny / strop
& IS o jastrych cementowy z dodatkiem plastyfikatorow gr. 6 cm - projektowany
A J—Q’GL = 4 AR » mata styropianowa Z folia aluminiowa, pod ogrzewanie podiogowe UWAGA:

: 3 A gr. 5,0 cm - projekfowana i — Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy co najmniej C27 / D30 (w
W =i @ * styropian EPS gr. 11 cm z paskiem brzegowym na obrzezach pomieszczi zalezno$ci od gatunku drewna), zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng | zabezpieczyé do stopnia
e = e — - projektowany . nierozprzestrzeniajacego ogiert (NRO) - zanurzeniowo lub cisnieniowo (nie dopuszcza sie mozliwosci

o folia PE gr. 0,2 mm - projekiowana i _ zabezpieczenia powierzchniowego). Wszystkie istniejgce elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé
o w przypadku braku wypelnienia, pachg stropu sklepionego, wypelnic do przed korozjg biologiczng i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.
poziomu zwornika zasypka z keramzytu - projektowana
§ = o strop sklepiony - istnigjacy (leg)ary stropowe poddane demontazowi na
o 1zecz ogrzewania podiogowego -
7 - % o tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projektowany w miejsce A 12102016 | Opracowanie podstawawe AKIMK
& istniefacego poddanego skuciu Wydanie Data Opis Projektant
]::[ D ]::[ }}:I A — E WARSTWY STROPU NAD PARTEREM _
@ « deski podlogowe modrzewiowe postarzane, gr. 3,8 cm szer, 25+30 cm + Jinwestor (Zamawiajqcy): . . L. i
D o @ listewki przypodiogowe drewniane - projektowane w miejsce istnigjacych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
s * [egary drewniane 18x22 cm - istniejgce . 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
265 @ o deski drewniane gr. 2,5 cm - isiniejace ks
- ) » fynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm - projekiowany W migjsce Bluro projektdw: Biuro Projekidw /Design Officefingenleurburo
%! : : istniejacego poddanego skuciu EMGIEprojeit Sp. z 0.0.
R LA B : L N 25-415 Kielce, ul. Gc’)rpa ?D ) _
N 02020’&0&:1::::::;’ \>Cv ﬁ:— WARSTWY STROPU NAD PODDASZEM — tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.p!
‘S 5 S N  Welna mineralna tWarda gr. 25 cm - projekiowana i .
“7\% < Tzofacja folia PE g, 0.2 mim - projekiowana REMONT, PRZEBUDOWA { ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ﬁ)‘?: o deski drewniane frezowane lgczone na pibro i wpust gr. 2,6 cm - NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNK_OW
.d- projektowane WCHODZACYCH W SKEAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
§ 2 A %G Gujveaﬂg(L('"Fe’(‘JNr::Zg§y1;3rc11j:k(t::)nw;§3‘r:1?:g:odami strychowymi a wlazem dachowym ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIE] W SIERPCU
7 2 \:j\k __/C%L i :% /: N /: AN /: N nalezy zapwenié komunikacje urzadzong poprzez zastosowanie konstrukci BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
& H’ J B s VRSN SN drewniane] ukladanej na jetkach / deskach, wypelnionej weina mineraina i 09-320 Biezufi, Stary Rynek 18, dz. nr ewid. 1067, cbreb Biezun
= \?:\\( ‘?:v wykoficzonej deskami gr. 2,5 cm Trod6 rysunku: A T Sd: PROJEKT
:?\7\, - (\“J I—G— WARSTWY DACHU PONIZEJ STROEU PODDASZA PRZEKROJ B-B WYKONAWCZY
:5\ A E A  dachowka holenderska esowka - projektowana —
E i 280 g‘k C\k o laty drewniane §0x30 mm - gr. 30 mm pmJektqwane IFunkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. Podpis: rania: ARCHITEKTURA
— 5 (ﬁ-_( \(/\? . kopﬁiqty d(ewnlar!e 50x3q mm - gr. 30 mm projeklowane i i
] e N NS B GO A ’\/.; ) o folia wiatroizolacyjna - projektowana ; IProjektant: mgr mi: amh: Anna Krzyzak SW-8/2003 (M{_ ’ DZAI 281 /03 /16
AR AN M//‘(?(‘/‘/NM(“ - ‘1\ (-  deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - istn. / proj. I (s";e‘;'&mh'te:?o:ima) SW-0123 s
TR 7 - + pustka wentylacyjna - ar. 2 cm . : mgr in: - arcin Kol yn SWK/0013/ oy : .
% % %QZ » weina mineraina gr, 15 cm ukladana migdzy istn, krokwiami - projekiowana Projekiant (spec.: konstrukcyjna) QWOK/06 // - PAZDZIERNIK 2016
D’% D% © krokwie 15x17 cm - istnigjace Asyst. projekt.: | mgr inz. Malgorzata Safipruch //m” ‘ 1:50
(G — » drewniana konstrukeja noSna pod montaz deskowania peinego +weina yis G e
mineraina ukiadana miedzy elementami konstrukcji gr. 10 cm - projektowana Asyst. projekt.: | mgrinZ. Ewa Olubiec 297X520
» izolacyjna folia PE gr. 0,2 mm - projektowana._. - AT Wydae:
o deskowanie pelne z desek gr. 2,6 cm - projektowane
o tynk cementowo - wapienny ukladany na siatce Rabitza gr. 1,5cm - MMM_PW_Bs_AK_OB A
projektowany w miejsce istniejgcego poddanego skuciu
Uwaga: Nalezy zapewni¢ wymiang powietrza ze szczeliny wentylacyjnej vata
(pomiedzy welng a poszyciem z desek) poprzez wytworzenie szczefin Nlniejszaddoigur?ekr;tHCQa anicihadna g:j cgszéé 2;16 kmooi‘e. by daogflana;nicrsz;:?;cg':za;ias:; -
naviewnc uytiounych W pos2ylu z dese i poddlapnii. | peweaumateatdoioncanych mechanirych ki, gy mch bez s




