ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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ZAWIASY POD MONTAZ OKIENNIC W ZEWNETRZNYCH SKRZYDLACH W ZEWNETRZNYCH SKRZYDLACH -
ZEWNETRZNYCH SZYBY ANTYLAMANIOWE P4 SZYBY ANTYLAMANIOWE P4 KOLOR NATURALNY ODCIEN DREWNA
OKNA (NA WEWNETRZNYCH SKRZYDEACH) NALEZY WYPOSAZYC W KONTRAKTRONY UMOZLIWIAJACE i
PODEACZENIE INSTALACJH SWiN ILOSC SZT UK PIWNICA
PARTER 14
ILOSC SZTUK | PIWNICA - - 6 1 1
PODDASZE -
PARTER 14 - - - -
PODDASZE 10 OGOLEM 14
- - _ UWAGI: WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE
14 10 6 1 1 Z DREWNA SOSNOWEGO,
OGOLEM KROJ 1 PODZIALY WZOROWANE NA OKIENNICACH
UWAGI: OKNA SKRZYNKOWE - POLSKIE WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE Z DREWNA SOSNOWEGO, NASWIETLA SKRZYNKOWE - POLSKIE WYKONANE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE Z DREWNA ZACHOWANYCH NA OBIEKCIE

KROJ | PODZIALY ZBLIZONE DO ISTNIEJACYCH, WZOROWANE NA OKNACH HISTORYCZNYCH ZACHOWANYCH W BUDYNKU 4
W SKRZYDLACH ZEWETRZNYCH PAKIETY SZYBOWE O WSPOLCZYNNIKU Ug = 1,1 WimK.

DEBOWEGO O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE El 30 i El 60, KROJ | PODZIALY ZBLIZONE DO
ISTNIEJACYCH, WZOROWANE NA OKNACH HISTORYCZNYCH ZACHOWANYCH W BUDYNKU 4,
W SKRZYDLACH ZEWETRZNYCH PAKIETY SZYBOWE O WSPOLCZYNNIKU Ug = 1,1 Wim?K.

ZESTAWIENIE WYLAZOW DACHOWYCH

Wylaz dachowy 80x80, podstawa prosta - 1szt.

i

ZESTAWIENIE PARAPETOW

Parapety nie powinny wystawa¢ poza obrys Sciany wiecej niz 3 cm.
Elememty docigte do ksztattu glifu okiennego. ;
Obmiar [mm]: sztuki x szeroko$¢ x giebokosé.
Materiat wykonania - drewno sosnowe lakierowane farbg kryjgcg w kolorze biatym.
Przed wykonaniem parapetow zdjaé wymiary z natury.

PIWNICA
8 x840 x 80

PARTER
14 x1150 x 65

PODDASZE

10 x 1100 x 65

UWAGA:

1. Dane zawarte na niniejszym rysunku nalezy traktowac jako wytyczne
ogolne. Szczegdty formy, ksztaliow i podziatdw nalezy opracowaé w
wytwdrni na podstawie zdemontowanych okien istniejgcych,oraz
wzorujgc sie na orginalnych oknach zachowanych w budynku nr 4.

2. Wszystkie szprosy wykona¢ jako konstrukcyjne.
3. Kazde z okien parteru i poddasza zaopatrzyé na cbwodzie w

drewniane listwy ozdobne.

4. Kazde z okien (kazdg sztuke) nalezy wykonac w dostosowaniu do

wymiaréw otwordw okiennych pomierzonych na placu budowy.

5. Okucia i klamki jesli to mozliwe wykorzystac historyczne

6. Przed przystgpieniem do realizacji stolarki nalezy przedstawi¢
propozycje rozwigzan Inwestorowi i architektowi.
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