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PIEC GRZEWCZY KAFLOWY PK1_szt. 5

Rekonstrukcja piecoéw kaflowych na podstawie orginalnych
zachowanych w budynku nr 1 "Dom Poety”
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WIDOK PIECA KAFLOWEGO Z WYKORZYSTANA ORGINALNA

PRZEKROJ A-A

Na przekroju przedstawiono schematyczny widok wnetrza
remontowanego pieca kaflowego. Dokladny ksztait kanalu
nalezy ustali¢ podczs prac remontowch | wiemie odtworzy¢.
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KORONA WIENCZACA BEDACA W POSIADANU MUZEUM

WIDOK OD FRONTU WIDOK Z BOKU
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z betonu kiasy C15/20 zbrojonego stalowym

zbrojeniem rozproszonym. Podkiad od gory
wykoniczyé podiogg analogiczng jak w danym
pomieszczeniu. Doktadng wysokos¢ podkiadu

nalezy ustalic w trakcie prac realizacyjnych po

zdjeciu wymiarow z natury.

PRZEKROJ Il

Na przekroju przedstawiono schematyczny
widok wnetrza remontowanego pieca kaflowego.
Dokladny ksztalt kanalu nalezy ustali¢ podczs
prac remontowch i wiernie odiworzy¢.
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Uwaga: W przypadku wykorzystania istniejacych
orginalnych elementéw zachowanych i bedacych
w posiadaniu muzeum wymiary przedstawionego
pieca kaflowego mogg uledz zminie. Przed
wykonaniem piecow, w pierwszej kolejnosci,
nalezy zdjgé wymiary z natury poszczegéinych
zachowanych elementow i do nich odpowiednio
dostosowywaé gabaryty piecéow grzewczych.
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PIEC KUCHENNY szt. 1

Rekonstrukcja pieca kuchennego
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Podkiad betonowy pod piece kaflowe wykonany

z betonu klasy C15/20 zbrojonego stalowym
zbrojeniem rozproszonym. Podklad od gory
wykonczy¢ podiogg analogiczng jak w danym
pomieszczeniu. Dokladng wysokosé podkiadu
nalezy ustalic w trakcie prac realizacyjnych po
zdjeciu wymiarow z natury.

widok wnetrza remontowanego pieca kaflowego.
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Na przekroju przedstawiono schematyczny
Drzwiczki

Dokiadny ksztalt kanalu nalezy ustalit podezs popielnikowe |
prac remontowch | wiernie odtworzy¢. paleniskowe na
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Uwaga:

1. Drzwiczki piecykowe, ruszty, ramy, plyty grzewcze z kregami itp. zeliwne / mosigzne wyposaZzenie piecy - wszystkie
istiejace, sprawne technicznie, przedstawione powyzej elementy, bedace w posiadaniu muzeum, przewidziano do
wykorzystania po uprzednim poddaniu ich zabiegom remontowo - konserwatorskim. Wszystkie nowe (dla pozostalych
odtwarzanych piecy) nalezy wykna¢ na specjalne zamoéwienie jako replike istnigjacych elementow.

2. Kafle (Srodkowy o wym. 20 x 12,5 cm, narozny o wym. 20+10 x 12,5 cm), gzymsy, cokoly, korony wieficzace, listwy ozdobne
itp. elementy ceramiczne - wszystkie istniejace, zachowane na obiekcie, oraz bedagce w posiadaniu Muzeum elementy
ceramiczne przewidziano do wykorzystania po uprzednimi poddaniu ich zabiegom konserwatorskim. Wszytskie nowe elementy
ceramiczne (dia odtwarzanych nowych piecy) nalezy wyknat na specjalne zaméwienie o ksztalcie, wzorze, kolorze i
wymiarach jak orginalnych zachowanych na obiekcie.

3. Scianki piecy i kanalow murowaé z cegly szamotowej | posadowicé na uprzednio przygotowanej podlewce betonowej
wykonanej z betonu klasy co najmniej C12/15 i zbrojonej stalowym zbrojeniem rozproszonym. Wykonczenie §cianek stanowia,
istnigjgce / nowe stanowigge repliki istniejgcych, kafle ceramiczne.

4. Podane wymiary piecy sa wartosciami przyblizonymi. W przypadku znacznej zmiany przekroju piecy modyfikacji nalezy
poddat rowniez wielkos¢ podiewki betonowsj. Przedstawione przekroje 53 tylko schematycznym obrazem wnetrza
odtwarzanego pieca, ktére nalezy zrekonstruowaé zgodnie z orginalnim zachowanym w budynku nr 1 ‘Domu Posty”,

Wymiary podano w centymetrach,

PIECE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ROBOT ZDUNSKICH ZA POSREDNICTWEM
WYKWALIFIKOWANEJ EKIPY ZDUNOW. REKONSTRUKCJE PIECY NALEZY WYKONAG W OPARCIU O ORGINALENE
PIECE GRZEWCZE ZACHOWANE W BUDYNKU NR 1, Z UZYCIEM JAK NAJWIEKSZEJ ILOSC! ORGINALNYCH

MATERIALOW (FRAGMENTOW KORONY WIENGCZACEJ, KAFLI, DRZWICZEK {TP.) BEDACYCH W POSIADANIU
MUZEUM.
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