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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i Zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne | wystawiennicze budynkéw wehodzacych w sklad Muzeum Malego Miasta w Biezyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 09-320 Biezun, 'Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1065/8, 1066/1 i 1067, obreb
Biezun. TOM Il: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT E:
BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY. Cze$t 1: Architektura i konstrukcja. Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z
umowa, zasadami wspolczesne] wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz
zostat skoordynowany miedzybranzowo. Jednoczesnie odwiadczam, Ze jest on kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma sluzyé.
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ZALACZNIKI:

Zatgcznik Nr 1: Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do Okregowych Izb Samorzadu

Zawodowego.

CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA:

MMM-PW-B5-AK-01 SYTUACJA
MMM-PW-B5-AK-02  RZUT PIWNIC

MMM-PW-B5-AK-03 ~ RZUT PARTERU

MMM-PW-B5-AK-04  RZUT PODDASZA

MMM-PW-B5-AK-05  RZUT WIEZBY DACHOWE.

MMM-PW-B5-AK-06  RZUT DACHU

MMM-PW-B5-AK-07  PRZEKROJ A-A

MMM-PW-BS-AK-08 ~ PRZEKROJ B-B

MMM-PW-B5-AK-09  ELEWACJE POLNOCNO-ZACHODNIA | POLNOCNO-WSCHODNIA
MMM-PW-B5-AK-10  ELEWACJE POLUDNIOWO-WSCHODNIA | POLUDNIOWO-ZACHODNIA
MMM-PW-B5-AK-11 KOLORYSTYKA ELEWACJI

MMM-PW-B5-AK-12  ODTWORZENIE SCHODOW POLUDNIOWO-WSCHODNICH
MMM-PW-B5-AK-13  ODTWORZENIE SCHODOW POENOCNO-ZACHODNICH
MMM-PW-B5-AK-14  ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWE
MMM-PW-B5-AK-15  ZESTAWIENIE STOLARK| OKIENNEJ

MMM-PW-B5-AK-16  PIECE KAFLOWE
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Matego Miasta w Bigzuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 4:

Lokalizacia inwestycii:

Wojewodztwo: mazowieckie. Powiat: Zurominski. Miasto: Biezuh, ul. Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb
Biezun. |

Wiasnosé terenu:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
ENIGIEprojek! Sp. 2 0.0.,
Kielce, ul. Garna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranZowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkow
wehodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w BieZuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM i: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM I ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM PCETY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukeja
Czes¢ 2 Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elekiryczne slabopradowe
Czest 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
Czes6 1: Architektura i konstrukcja
Czesé 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czest 3: Instalace elektryczne stabopradowe

Czesé 4: Instalacje sanitarne
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Czgs¢t 5: Przytacza wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 — SPICHLERZ
Czgs¢ 1. Architektura i konstrukcja
Czesct 2: Instalacie elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY
Czgs6 1. Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesé 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
Czesé 1: Architektura i konstrukcja
Cze$t 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elektryczne stabopradowe

Czesé 4: Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne zwigzane z

rementem, przebudowsa, i zmiang sposobu uzytkowania istnigjacego budynku administracyjno-ekspozycyjnego na

potrzeby ekspozycyjne Muzeum Matego Miasta w Biezuniu (Budynek Nr 5).

1.8 Podstawa opracowania:

Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi
Mazowieckie] w Sierpcu z siedziba w Slerpeu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Goma 20, 25-415 Kielce,

JProjekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uZytkowania na cele administracyjne i
wystawiennicze budynkow wehodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowleckiej w Sierpeu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

Mytyczne dotyczace dokumentacji”, stanowigce Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zatacznik Nr 1 do
umowy j.w.,

inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w sktad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownig Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostgpniona przez Inwestora,

uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,
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» ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dia potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkow zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca
2016,

o Zmiana planu szczegdtowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezuft”, zatwierdzona Uchwatg Nr
XXI1107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Clechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

e warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaktad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Roinictwa w Miawie,

» warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci polozonej w Biezuniu ptzy
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny w
Biezuniu,

» odmowa mozliwoéci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydzial infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,

» wizja lokalna i wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowe),

o obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r.,, poz. 717 z pdznigjszymi zmianarmi),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z
poznigjszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r,, poz. 1229
Z poznigjszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030},

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. %6 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r, poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).

» standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek ekspozycyjny, wehodzacy w sktad kompleksu budynkow Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.
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2, CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Nieruchomo$¢ stanowigca przedmiot ninigjszego opracowania ma powierzchnig 550 m?i poloZona jest na dzialce
o nr ewid. 1067 obreb Biezun. Dziatka o rzucie prostokata, zabudowana w czgsci potudniowo-wschodniej
remontowanym i przebudowywanym, pochodzacym z przetomu XVII1 i XIX wieku, wpisanym do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodziwa mazowieckiego pod numerem rejestru 301/91, budynkiem adminisfracyjno-
ekspozycyjnym, adaptowany na potrzeby ekspozycyjne muzeum. Budynek zlokalizowany jest w pdtnocno —
zachodnim narozniku rynku miasta, na zbiegu ulic Zamkowej i Stary Rynek. Od strony potudniowo-wschodniej
graniczy z ulica Stary Rynek a od strony pélnocno-wschodniej z ulicg Zamkowa, Od strony potnocno-zachodniej
sasiaduje z dziatkq o nr ewid. 1066/2, na ktérej znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od strony
pofudniowo-zachodniej z niezabudowang dziatka o nr ewid. 1068/2. Budynek skomunikowany jest bezpo$rednio
z ciggiem pieszym ulicy Stary Rynek za posrednictwem wejscia gldwnego ze schodami zewnetrznymi,
usytuowanego w elewacji poludniowo-wschodniej, w obrebie wspdingj granicy terenu inwestycjii i pasa

drogowego.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO. OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODDANEGO REMONTOWI |
PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA. FORMA
ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Charakterystyka obiektu istniejacego:

W poludniowo-wschodnie] czgéci dz. nr ewid. 1067 zlokalizowano istniejacy budynek administracyjno-
ekspozycyjny, przewidziany do remontu, przebudowy | adaptacii na cele wystawiennicze Muzeum Malego Miasta
w BieZzuniu. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewoédztwa mazowieckiego pod numerem
rejestru A-246.

Wykonano go na planie prostokata o wymiarach w rzucie 19,61 x 10,65 m, w technologii tradycyjnej, jako
parterowy, podpiwniczony, o poddaszu uzytkowym, kryty dachem naczétkowym o pokryciu niepalnym.
Konstrukcja budynku mieszana o fundamentach murowanych z kamieni polnych uzupetnionych cegtami,
§cianach piwnic murowanych z cegty | kamieni, $cianach zewnetrznych parteru i szczytowych poddasza oraz
facjat drewnianych, $cianach wewnetrznych parteru murowanych, ceglanych sklepieniach kolebkowych nad
piwnica i drewnianym stropie belkowym nad parterem, z dachem naczdtkowym o konstrukcji drewnianej z
poszyciem petnym z desek, kryty dachdwka ceramiczng eséwka,

Wysokos¢ kondygnacii brutto:

e piwnica; 265m/280m
s parter. 2,85m
¢ poddasze 2,39 m

Wysokost kondygnacii w Swietle przegrod budowlanych:
s piwnica; 1,66+2,20m/1,7+2,35 m
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e parter 2,55m
s poddasze: 210m
Dane liczbowe dia stanu istniejaceqo:

« powierzchnia zabudowy: 208,85 m?,

L]

powierzchnia wewnetrzna; 536,75 m?, w tym:
o piwnica: 164,25 m?,
o parter; 186,25 m?,
o poddasze uzytkowe: 186,25 m?,

powierzchnia netto: 451,68 m2, w tym:
o piwnica; 147,80 mZ,
o parter. 164,78 m?,
o poddasze uzytkowe: 139,10 mZ,

powierzchnia uzytkowa: 306,31 m?,

powierzchnia ruchu: 69,17 m?,
kubatura: 1685,6 ms.

3.2 Ocena stanu technicznego obiektu istniejacego:

Stan techniczny przewidzianego do remontu i przebudowy budynku oceniono jako dobry. Wplyw na ten wynik
miat przeprowadzony na poczatku lat 80-fych ubiegtego wieku remont budynku. Woéwczas budynek zostat
gruntownie zmeodernizowany i przebudowany, w wynik'u czego obiektowi nadano obecny ksztaff. Budynek
wymaga jednak przeprowadzenia szeregu prac remontowo-modermizacyjnych, ktore zostaly opisane w
,Ekspertyzie techniczne] drewnianego parterowego domu (siedziba muzeum) z przefomu XVIII i XIX wigku
zlokalizowanego w Biezuniu przy ulicy Zamkowej", opracowanej we wrzesniu 2009 r. przez rzeczoznawce
budowlanego dr inz. Marka Kapele.

3.3 Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
» odgromowa,
e elekiryczng silnopradows,
e wodociggows,
e kanalizacji sanitarnej,

¢ centralnego ogrzewania.

3.4 Forma architektoniczna:

Poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow, odpowiedniego sposobu ksztattowania detalu oraz zachowanie
gabarytow w obecnym stanie, remontowany | przebudowywany budynek w petni harmonizuje z otaczajaca
zabudowa, utrzymuiac swoje dotychczasowe walory, jako jeden ze skiadnikow zabudowy Muzeum Malego
Miasta, nie zmieniajac jednoczesnie swojej dotychczasowej formy architektonicznej.
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3.5 Funkgcja budynku w stanie istniejacym:
Budynek administracyjno - ekspozycyjny Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

3.6 Funkcja budynku w stanie projektowanym:
Budynek ekspozycyjny Muzeum Matego Miasta w BieZuniu.

4. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU:

» powierzchnia zabudowy: 208,85 m?,
¢ powierzchnia wewngtrzna: 536,66 m?, w tym:
¢ piwnica: 164,16 m?,
o parter: 186,25 m?,
o poddasze uzytkowe: 186,25 m?,
s powierzchnia netto: 446,94 m?, w tym:
o piwnica: 147,72 m?,
o parter: 163,42 m%,
o poddasze uzytkowe: 135,80 m?,
o powierzchnia uzytkowa: 309,02 m?, w tym:
o piwnica; 87,69 mZ,
o parter; 142,61 m?,
o poddasze uzytkowe: 78,72 m?,
» powierzchnia ruchu: 69,41 m? w tym:
o piwnica: 26,98 m?,
o parter; 20,81 m%
o poddasze uzytkowe: 21,62 m?,
e powierzchnia ustugowa: 33,05 m? w tym:
o piwnica; 33,05 m?,
o parter: 0,00 m?,
o poddasze uzytkowe: 0,00 m?,
¢ powierzchnia cafkowita: 557,87 m? w tym:
o piwnica: 218,45 me,
o parter: 200,87 m?,
¢ poddasze uzytkowe: 138,55 m?,
o wysokosé budynku zgodnie z przepisami: 8,65 m,
e budynek zaliczany jest do niskich (N),
e liczba kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkwe), 1 kondygnacja
padziemna
e kubatura brutto budynku: 1685,6 m?,

12
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zero budynku na poziomie rzgdnej: ~ 122,52 m.n.p.m,

poziom terenu przy budynku w obrebie wejscia gtownego ~ 121,47 m n.p.m.

wyjScia z budynku na teren: jedno wyjscie w elewacji poludniowo-wschodniej, bezposrednio na
przylegajacy ciag pieszy ul. Stary Rynek, drugie wyjécie w elewacji potnocno-zachodniej na dziedziniec
wewnetrzny budynku.

5. PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO ~ KONSTRUKCYJNE

6.1 Warunki gruntowo-wodne - opinia geotechniczna:
Po dokonaniu analizy przedmiotu i zakresu opracowania dotyczgcego remontu, przebudowy i sposobu

uzytkowania czesci pomieszczen budynku administracyjno-ekspozycyjnego Muzeum Matego Miasta w Biezuniu,

polozonego przy ul. Stary Rynek 19, niniejszym stwierdza sig iz w przedmiotowym przypadku nie wystepuje

notrzeba ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego, w zwigzku z czym, zgodnie z

zapisami art. 34 ust. 3 pkt. 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pozniejszymi

zmianami), projekt budowlany dla przedmiotowe] inwestycji nie musi zawierat wynikow badan geclogiczno-

inzynierskich oraz gectechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

Brak potrzeby wykonania przedmictowych badan i opracowania wynika z nastepujacych przestanek:

1.

2.

3.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zostat zrealizowany (w tym rowniez posadowiony w gruncie) na
przetomie wieku XVIIl i XIX i na przestrzeni tych lat jego uzytkowania grunty, na ktorych posadowiono
obiekt, ulegly konsolidacji i w chwili cbecnej nie wykazujg odksztatcen, ktore widoczne by byly w postaci
zarysowar i imperfekeji na konstrukcji budynku, co $wiadczy o prawidtowym fundamentowaniu i
posadowieniu obiektu w warunkach przenoszonych obciazet wiadciwych dla funkeji budynku.

Zmiana sposobu uzytkowania czg$ci obiektu nie wplywa na zmiane warto$ci obciaze uzytkowych, ktére
dia przedmiotowego budynku, zarowno w czesci biurowej, jak i mieszkalnej pozostaja na poziomie
2kN/m2 z zgodnie z aktualng normg PN-EN 1991-1-1: pazdzierik 2004,

Brak zmiany obcigzen uzytkowych, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu obcigzen stalych w
budynku, sprawia, iz nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu posadowienia obiektu poprzez wykonanie
wzmocnienia podloza gruntowego Iub wzmocnienie fundamentéw, a wigc przeprowadzenia
specjalistycznych rob6t geotechnicznych opisanych w § 2 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, na
potrzeby realizacji kidrych niezbedne jest ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

budowlanego.
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6.2 Fundamenty i §ciany fundamentowe:
Istniejace — bez zmian — w postaci taw fundamentewych murowanych z kamieni polnych na zaprawie wapienne),
poddane jedynie prowadzonym adcinkowo zabiegom remontowo-wzmachiajacym polegajacym na:

e uzupelnieniu brakow (wypadnietych kamieni) kamieniem polnym na zaprawie wapiennej z dodatkiem
niewielkigj ilosci biatego cementu,

o uzupelnieniu drobnych ubytkow powierzchniowych o glebokosci do 3 cm za pomoca gotowych zestawow
zapraw naprawczych,

» wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej peknigé o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskoci$nieniowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang, suspensjg cementowa, co pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonej Sciany,

o wymianie uszkodzonych lub uzupelnieniu brakow spoin z zastosowaniem zaprawy wapienngj z

dodatkiem niewielkiej iloci bialego cementu.

Projektowane - tawy betonowe w obrebie biegéw schodéw wejéciowych z betonu C20/25 zbrojone stalowym
zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0 mm w ilosci 30 kg/m?® betonu, zaopatrzone w hydroizolacje powlokowg,
zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci opracowania.

Wobec mozliwosci przesaczania sie do wykopdw wad opadowych i gtuntowych, kidrych zwierciadio stabilizuje
sie na glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t., niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych lokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Szezegdly realizacyjne zgodnie z wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.3 Sciany piwnic:
Istniejace — bez zmian - murowane z kamieni polnych oraz cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, poddane
jedynie zabiegom remontowo-wzmacniajgcym polegajacym na:

« skuciu istnigjacych tynkow na calej powierzchni obwodowych $cian zewnetrznych (strona wewnetrzna)
oraz w obrebie uszkodzonych i skorodowanych obszardw istniejacych tynkéw scian wewngtrznych,

e odsoleniu i osuszeniu zawilgoconych partii $cian,

s uzupelnieniu brakow (wypadnigtych kamieni / cegiel) kamieniem polnym / cegta ceramiczng na zaprawie
wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilodci biakego cementu,

e uzupelnieniu drobnych ubytkéw powierzchniowych o glebokosci do 3 cm za pomoca gotowych zestawow
zZapraw naprawczych,

e wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajgcej peknieé o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskoci$nieniowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang, suspensja, cementowa, co pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonej sciany,

» wykonaniu iniekeji scalajaco-wzmacniajacaj peknieé o rozwartosci przekraczajacej 5,0 mm, jak rowniez z
przedzialu 3,0 + 5,0 mm w miejscach istotnych z konstrukcyjnego punktu widzenia, w technologil jw. ale
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poprzedzonej ,zszyciem" strukturalnym muru za posrednictwem pretow spirainych ze stali
austenitycznej, co pozwoli na uciaglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego
rozwarstwieniem,

e wymianie uszkodzonych lub uzupelnieniu brakéw spoin z zastosowaniem zaprawy wapienng z
dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu,

« wykonanie tynkow renowacyjnych na obwodowych $cianach zewngtrznych (od strony wewnetrznej), a
na pozostatych $cianach tynkdw cementowo-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci
opracowania.

Wobec mozliwosci przesaczania sig do wykopdw wod opadowych i gruntowych, ktdrych zwierciadio stabilizuje
sie na glebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t, niezbedne jest stosowanie w trakcie prowadzenia tych prac urzadzen
mechanicznych obnizajacych iokalnie zwierciadio wody ponizej dna wykopu.

Szczegdly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.4 Sciany zewnetrzne nadziemne (drewniane):

Istniejace — bez zmian ~ wykonane z drewna, jako uklad wiencowy o konstrukeji ,sumikowi-fatkowey”. Do {atek
montowane sg okna i drzwi wejsciowe do budynku. Sciany szczytowe poddasza i facjat rowniez wykonane w
konstrukeji drewnianej. Poszycie stanowig dwie warstwy desek przybitych mijankowo. W écianach szczytowych
deski przybite sq do slupéw posrednich mocowanych do skrajnej belki stropowe i krokwi.

Projektowane — przedtuzenie istniejacych $cian szczytowych. Obecnie przediuzenie Scian szczytowy stanowig
jedynie deski elewacyjne (w pomieszczeniach istniejacych schowkow). Projektowang $ciang nalezy wykonat o
grubosci dostosowanej do istniejacej sciany ( ~20 cm), wykenanej na stelazu drewnianym wypetnionym welng
mineraing, gr. 12 cm. Od strony zewnefrznej éciang nalezy wykonczy¢ deskami elewacyjnymi z drewna
sosnowego o gr. 2,6 cm mocowanymi do istniejacej drewnianej konstrukcji stupbw za$ od strony wewngtrznej
zabezpieczyé deskowaniem peinym z drewna sosnowego gr. 2,6 om i wykonczyé tynkiem cementowo —
wapiennym ukladanym na siatce Rabitza. Pomiedzy rdzeniem Sciany a strong zewnetrzng nalezy utozyé
wiatroizolacje i pozostawi¢ szczeline wentylacyjna gr. 2 cm, za$ pomigdzy rdzeniem Sciany a strong, wewngtrzng

paraizoiacje.

Istniejace Scianki lukarn (w czg$ci nad dachem) — poddane ociepleniu poprzez wymiang rdzenia na weing
mineraing, gr. 12 cm na stelazu élrewnianym i wykoficzone od zewnatrz deskami elewacyinymi z drewna
sosnowego O ¢r. 26 cm mocowanymi do istniejacej drewnianej konstrukcji za$ od strony wewnetrzne
pozostajacej bez zmian jako istniejace deskowanie petne. Pomigdzy istniejacym deskowaniem wewngfrznym a
welng stosowaé paraizolacje za$ pomiedzy deskowaniem zewnetrznym a welna wiatroizoalcje z pozostawiong

szczeling wentylacyjna gr. 2 cm.
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Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozja biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy
zaimpregnowacé przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Uwaga; Grubos¢ poszczegdlnych warstw nalezy dostosowac do istniejacego wypetnienia.
Szczegoly realizacyine zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.5 Sciany wewnetrzne nadziemne {murowane):
Istniejace — bez zmian - murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapienngj, poddane jedynie
zabiegom remontowo-wzmachiajacym polegajacym na:

¢ skuciu uszkodzonych i skorodowanych tynkow,

s uzupelnieniu ewentualnych brakow cegiet, ceglg ceramiczng na zaprawie wapiennej z dodatkiem
niewielkiej ilosci biatego cementu, _

e uzupeinieniu drobnych ubytkéw powierzchniowych o gtebokosci do 3 cm za pomocg gotowych zestawow
zapraw naprawczych,

s wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajace]j peknie¢ o rozwartoci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskocinieniowe] nieinwazyjnej, cdpowiednio dobrang suspensjg cementowa, co pozwoli na
uciaglenie struktury uszkodzonej Sciany,

o wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej pekniet o rozwartosci przekraczajacej 5,0 mm, jak rowniez z
przedziatu 3,0 + 5,0 mm w migjscach istotnych z konstrukcyjnego punktu widzenia, w technologii j.w. ale
poprzedzong] ,zszyciem® strukturalnym muru za posrednictwem pretéw spirainych ze stali
austenitycznej, co pozwoli na uciaglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego
rozwarstwieniem,

s wymianie uszkodzonych lub uzupelnieniu brakéw spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodafkiem niewielkiej ilosci biatego cementu,

¢ wykonanie nowych tynkéw cemsntowo-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czesci
opracowania.

[stnigjace Sciany poddano lokalnym zamurowaniom w obrebie parteru (otwér  drzwiowy pomigdzy
pomieszczeniami 0.7 a 0.11 gr. 48 cm, oraz tuk pomiedzy pomieszczeniami 0.3 a 0.4 gr. 24 cm.) . Zamurowania
nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy co najmniej 15 MPa na zaprawie wapiennej z dodatkiem
niewielkiej ilosci biatego cementu klasy co najmnigj 10 MPa.

Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjgtego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.6 Sciany wewnetrzne nadziemne (drewniane);
Istniejace o konstrukcji drewniane] zlokalizowane w obrebie poddasza — poddane rozbiorce w migjscach
projektowanych sal ekspozycyjnych, komunikacji poddasza, lokalnym wypetnieniom istnigjacych otwordw
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drzwiowych wetng mineralna na konstrukcji drewnianej wykonczonej z obu stron deskami z drewna sosnowego
gr. 2,6 cm, oraz lokalnym wycigciom otwordw drzwiowych.

Projektowane — zamykajace skosy wykcnane na stelazu drewnianym i wypetnione wetna mineralng o gr. 12 cm,
zabezpieczone z obu stron deskowaniem pelnym z desek sosnowych o gr. 2,6 cm (welna mineraina akustyczna
¢o najmniej Ap = 0,035 WimKi 0,50 kN/m?). Pomigdzy rdzeniem a strong wewnetrzng Sciany prowadzié
paraizolacje. Sciane wykoficzyé tynkiem cementowo ~wapiennym nanoszonym na siatce Ranitza zgodnie z

danymi zawartymi w dalszej czesci opracowania.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowat przed korozja biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy
zaimpregnowaé przed korozjq biologiczng i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo. '
Szczeglly realizacyjne zgodnie z wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technolegicznego.

6.7 Kominy ceramiczne i przewody wentylacyjne:

Istniejace ~ wszystkie kominy do wykorzystania i rozbudowania, lckalnie istniejace przewody przewidziane do
zamurowania. Murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, poddane jedynie zabiegom remontowo-
wzmacniajacym czesci wyprowadzonej nad dach, polegajacym na:

s uzupelnieniu brakow licowych warstw cegiet o glebokosci do 2,0 cm za pomoca, minerainych zapraw
naprawczych,

s uzupetnieniu brakujacych fragmentow lub wymianie uszkodzonych lub zawilgoconych poldwek lub
calych cegiet (uszkodzenia o glebokosci przekraczajacej 2,0 cm) na nowe klasy co najmniej 15 MPa,
osadzanych na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkie] ilosci biatego cementu klasy co najmniej 10
MPa,

e wymianie uszkodzonych [ub uzupelnieniu brakow spoin z zastosowaniem zaprawy wapienngj z
dodatkiem niewielkiej ilodci biatego cementu,

» wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajace] peknigé o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskocisnieniowej nieinwazyjnej, cdpowiednio dobrang suspensjg, cementowa, co pozwoli na
ucigglenie struktury uszkodzonego muru,

Projektowane — przewody wentylacyjne o wym. 14x14 cm z cegly ceramicznej peinej kiasy co najmniej 15 MPa
na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkiej flosci biatego cementu klasy co najmniej 10 MPa lub jako otwory
wykute w $cianach / kominach. Projektuje sie szereg zalecen, dzieki ktorym kazde pomieszczenie bedzie
posiadalo swoj wasny kanat wentylacyiny, co doprowadzi budynek do zgodnosei z obowigzujacymi przepisami.
W pierwszej kolejnosci przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z murowaniem / kuciem
przewodéw wentylacji grawitacyjnej nalezy sprawdzié droznosé i ciagtosé wszystkich istniejacych przewodow
wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci stanu istnigjacego z przeprowadzong
kontrola badZz ewentualnych kolizji z istniejacymi instalacjami nalszy powiadomié jednostke projektowa,
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Projektowane kanaty przewiduje sie prowadzi¢ w istniejacych $cianach/ kominach poprzez wykucie ich w murze
oraz poprzez domurowanie do istniejacych scian / komindw. W przypadku murowania przewoddw projektowy
fragment nalezy przewiazaé z istnigjacq $ciana / kominem i taczy¢ co trzecig spoing pretami @6 mm. Prety nalezy
wklejaé na zywice HILTY HIT HY 70. W przypadku murowania kanatow na stropie kolebkowym nalezy wykonac
podiewke z betonu klasy co najmniej C20/25 zbrojong przeciwskurczowo stalowym zbrojeniem rozproszonym o©
srednicy 1,0 mm w flosci 30 kg/m? betonu.

Ponhad dachem komin {tam gdzie cegta bedzie widoczna i nie pokryta materiatem wykonczeniowym) murowaé z
cegly ceramicznej petnej rustykalnej klasy co najmniej 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy co
najmniej 10 MPa.

Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyigtego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.8 Obudowy kanatow instalacyjnych:

Istniejace — przewidziane do demontazu.

Projektowane obudowy pionow i pozioméw instalacyjnych — z plyt gipsowo-kartonowych (typ piyty dostosowany
do lokalnych potrzeb i rodzaju instalacji} na stelazu stalowym ocynkowanym z wypefnieniem weing mineralng
akustyczng co najmniej Az = 0,035 W/mKi 0,50 kN/m* o grubo$ci warstwy w catosci wypeiniajacej pustg
przestrzen.

Rozwigzania budowlane zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjgtego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.9 Nadproza:
Nadproza okienne i drzwiowe $cian zewnetrznych drewnianych - bez zmian,

Nadproza okienne i drzwiowe $cian wewnetrznych murowanych — bez zmian — podlegajace jedynie zabiegom
remontowo-wzmachniajgcym polegajacym na:
¢ skuciu istniejacych tynkdw w ohrebie uszkadzonych / zarysowanych nadprozy
s wykonaniu tzw. belek z pretéw spiralnych ze stali austenitycznej, wprowadzanych w spoiny nad
istniejacymi nadprozami,
s przeszyciu pionowym kotwami ze stali austenitycznej,
» iniekcji scalajaco-wzmacniajacej istnisjace zarysowania | wypeiniajace] ubytki zaprawy w spoinach,
» ewentualnym przemurowaniu fragmentdw [ub catego nadproza w przypadku braku mozliwosci
zapewnienia statecznoéci ustroju za pomoca w/w zabiegow scalajaco-wzmacniajacych,
s wykonaniu nowych tynku cementowo-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalszej czgsci

opracowania.

18




EMGIEprojekl Sp. 2 ©.0. 25-415Kielce, ul. Goma 20, tel, 41-243-27.02; fax, 41-344-19-01; e-mail: biuro@emgleprojektLp!

Projektowane - prefabrykowane typu L19 o minimalnym oparciu w Scianie réwnym 90 mm. W obrebie cian
murowanych z cegly peinej o gr. 24 cm nalezy stosowaé podwojne nadproze 2 x L19.

Szczegdly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

6.10 Stropy:
Istniejgce skiepienie lukowe nad piwnicg — bez zmian — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienngj,

poddane jedynie zabiegom remontowo-wzmacniajacym polegajacym na:

skuciu istniejacych tynkow w obrebie uszkodzonych / zarysowanych sklepief,

¢ uzupelnieniu brakéw licowych warstw cegiet o glebokosci do 2,0 ¢m za pomocg mineralnych zapraw
naprawczych,

e uzupelnieniu brakujacych fragmentéw lub wymianie uszkedzonych lub zawilgoconych potowek lub
calych cegiet (uszkodzenia o glebokosci przekraczajacej 2,0 cm) na nowe klasy co najmniej 15 MPa,
osadzanych na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilosci biatego cementu klasy co najmniej 10
MPa, '

¢ wymianie uszkodzonych lub uzupefnieniu brakoéw spoin z zastosowaniem zaprawy wapiennej z
dodatkiem niewielkigj ilosci biatego cementu,

» wykonaniu iniekcji scalajaco-wzmacniajacej peknie¢ o rozwartosci od 0,3 do 5,0 mm przy zastosowaniu
metody niskociénieniowej nieinwazyjnej, odpowiednio dobrang suspensja cementowa, co pozwoli na
ucigglenie struktury uszkodzonego muru,

» wykonaniu inlekeji scalajgco-wzmacniajacej peknie¢ o rozwartosei przekraczajacej 5,0 mm, jak rowniez z

przedzialu 3,0 + 5,0 mm w migjscach istotnych z konstrukcyjnego punkiu widzenia, w technologii j.w. ale

poprzedzonej ,zszyciem’ strukturélnym muru za posrednictwem pretdw spiralnych ze stali
austenitycznej, co pozwoli na ucigglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego
rozwarstwieniem.

e wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, zgodnie z danymi zawartymi w dalszej cze$ci opracowania.

Istniejacy strop drewniany nad piwnicg — bez zmian — za wyjatkiem belek pomieszczenia 0.7 gdzie na rzecz

warstw ogrzewania podiogowego demontuje sie zupelnie legary drewniane o wymiarach 18 x 22 cm .
Istniejace strop drewniany nad parterem — bez zmian.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczyé do stopnia NRO - zanurzeniowo lub ci$nieniowo. Wszystkie Istnigjace elementy drewniane nalezy
zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Szczeglly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.
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6.11 Oczepy:
Istniejace drewniane - bez zmian.

6.12 Klatka schodowa:

Istniejace drewniane schody zabiegowe na poddasze uzytkowe — bez zmian, poddane jedynie zabiegom
remontowymt  polegajacym na  gruntownym oczyszczeniu powierzchni  schodéw i zabezpieczeniu
powierzchniowym do stopnia NRQ, dopuszczonym do stosowania na terenie Polski, preparatem ognioochronnym

posiadajacym jednoczesnie wtasciwosci bicochronne.

6.13 Schody zewnetrzne:
Istniejace drewniane — do catkowitej rozbiorki ze wzgledu na zly tak techniczny wynikajacy glownie z

bezposredniego oddziatywania czynnikdw atmasferycznych.

Istniejace betonowe prowadzace do piwnicy — poddane w calosci zabiegom remontowym, zmierzajgcym do
poprawy ich estetyki i komfortu uzytkowania. Prace te polega¢ bedag na skuciu luznych i skorodowanych
fragmentéw betonu, gruntownym oczyszczeniu powierzchni schodow, replofilacjii elementow konstrukcyjnych
schodow w zakresie wyréwnania powierzchni, z zastosowaniem gotowych zestawow zapraw naprawczych do
betonu, przeznaczonych do stosowana na zewnafrz w warunkach zimowych (zaprawy mrozoodpome) i
posiadajacych stosowne atesty, malowaniu powierzchni farbami do betonu w kolorze szarym lub innym
uzgodnicnym z Uzytkownikiem obiektu.

Prace remontowe dotyczy¢ beda takze istniejacych elementow stalowych stanowiacych zabezpieczenie krawedzi
stopni i polegat beda na gruntownym oczyszezeniu ze starych powtok malarskich oraz rdzy, odttuszczeniu i
malowaniu w kolorze czarmym lub szarym dowolnie wybranym zestawem farb antykorozyjnych, posiadajacym
dopuszczenie do stosowania na ternie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowne atesty.

Catkowitej wymianie podlega istniejaca wycieraczka stalowa. Nowa nalezy wykona¢ jako stalowa w
dostosowaniu do istniejacych wymiardw i malowaé w koiorze czarmym lub szarym dowolnie wybranym zestawem
farb antykorozyjnych, posiadajacym dopuszczenie do stosowania na ternie Rzeczypospolitej Polskiej oraz

stosowne atesfy.

Projektowane drewniane ~ stanowigce replike istniejacych, wykonane z drewna debowego. Stopnie schoddw
nalezy wykonaé jako drewniane z desek gr. 5 cm, oparte na belkach policzkowych szerokosci 12 cm.
Rekonstrukeji podlegaja; podesty z desek gr. 2,6 cm mocowane do projektowanych legaréw ulozonych na
szlichcie betonowej, stupy drewniane o $rednicy 28 cm, stanowigce podparcie dla zadaszenie wejscia gidwnego,
wszystkie balustrady, gzymsy oraz drewniane elementy detalu architektonicznego. Elementy drewniane wykonac

z drewna klasy co najmnisj D30.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ przed korozja biologiczng, i
zabezpieczyé do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy

zaimpregnowaé przed korozjg biclogiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.
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Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez proeducenta rezimu technologicznego.

6.14 Dach:

Istniejacy — bez zmian — o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowe] opartej na ptatwiach podpartych stupkami,
poddanej jedynie prowadzonym zabiegom remontowym polegaigcym na wymianie faf, kontriat, poszycia peinege
z desek, pokrycia z dachowki ceramicznej esowki (mozliwe jest czgSciowe wykorzystanie dachowki po
przegladzie i oczyszezeniu) oraz ocieplenia dachu. Wszystkie nowe elementy drewniane nalezy wykonaé z
drewna sosnowego klasy co najmniej C27. NaleZy zapewni¢ odpowiednia komunikacje pomiedzy projektowanym

wlazem dachowym a kominami za posrednictwem systemowych faw kominiarskich.

Projektowany — zadaszenie wejscia glownego elewacji frontowej, wykonane jako daszek kopertowy o konstrukji
drewnianej (belki 14 x 14 cm, krokwie 8 x14 ¢m) oparty na stupach i zakotwiony w $cianie frontowej elewacii,
kryty dachdwka, ceramiczng eséwka, Elementy drewniane wykonaé z drewna sosnowego klasy co najmniej C27.
Projektowane warstwy zgodnie z dalszg czescig opracowania.

Wszystkie potaczenia ciesielskie nalezy wykonac jako wrebowe, tak aby powierzchnie iaczonych elementow
$cisle do siebie przylegaly, co warunkuje sztywnosé i wytrzymatosé potaczenia. Dodatkowo w miejscach taczenia
elementow drewnianych polaczenie nalezy wzmocnié poprzez stosowanie dodatkowych iqcznikéw w postaci
gwozdzi, kolkow debowych, $rub, facznikow wytloczonych z blachy stalowej lub aluminiowej itp.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych projektowanymi rynnami i rurami spustowymi z biachy

miedziane;.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczyé do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cinieniowo. Wszystkie istnigjace elementy drewniane nalezy
zaimpregnowaé przed korozja biologiczng | zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

7.1ZOLACJE WODOCHRONNE W BUDYNKU

7.1 Izolacje pionowe i poziome fundamentéw (Scian fundamentowych):
Nie przewiduje sie zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej.

7.2 Izolacje poziome przegréd:
Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach uzytkowych i dachu zgodnie z zamieszczonym w dalsze]

czesei opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i dachowych.
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8. IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

8.1 Izolacje ciepine poziome przegrod:
Projektowane izolacje ciepine i akustyczne poziome na kondygnacjach uzytkowych i w obrebie dachu zgodnie z
zamigszezonym W dalsze] czesci opracowania opisem warstw stropowych, podiogowych, posadzkowych i

dachowych.

8.2 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:
Nie dotyczy — obiekt wpisany do rejestru zabytkdw.

8.3 Izolacja cieplna fundamentdéw i $cian fundamentowych:

Nie przewiduje sie zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej.

8.4 Izolacja akustyczna scian wewngtrznych:
Sciany dziafowe na stelazu drewnianym zaopatrzone w izolacje akustyczna z wetny mineralnej akustycznej o
grubosci 120 mm.

Parametry wetny mineralnej akustycznei;

l.p. Wiasciwosc Wartod¢ lub ustalenie
1 | Wsp&tczynnik przenikania cfepta Ao =0,035 WimK
2 | Cigzar wlasny 0,5 kN/m?
3 | Klasa odpornosci na ogien Al
7 | Klasa adpornosci na ogien Al

9. OPIS WARSTW STROPOWYCH, PODLOGOWYCH, POSADZKOWYCH
| DACHOWYCH

UWAGA: Wszystkie warstwy istniejace przewidziane do pozostawienia oznaczono w ponizszym opisie
wyroznikiem istniejacafistniejace”. Warstwy pozostale przewidziano do usunigcia - szczegtowy opis tych
warstw zawarto w inwentaryzacji budowlangj stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania.

9.1 Warstwy podtogi na gruncie w piwnicy — w catosci projektowane (Przekrdj ):

 rustykalne piytki podiogowe ceramiczne formowane recznie o wymiarach 200 x 200 x 15 mm + cokdt
ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm. Klasa antypo$lizgowosci R10 wg DIN 51130, klasa
$cieralnosci dostostosowana do wzmoZonego ruchu pieszych. Wymagana impregnacja na etapie
montazu. Kolorystyka i wzoér do uzgodnienia z [nwestorem i Uzytkownikiem,

+ wylewka samopoziomujgca - gr. 1+2 cm,

» wylewka betonowa C15/20 zbrojona stalowym zbrojeniem rozproszonym o $rednicy 1,0 mm w ilosci 30
kg/m? betonu - gr. 8 cm,

» warstwa ochronna z folii izolacyjnej PE - gr. 0.2 mm,

e  styropian hydrofobowyr twardy (Pumac=45 kN/m2) — gr. 15 cm,

o izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podkiadowa ~ gr. 10 mm,
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chudy beton C12.5/15 o konsystenciji gestoplastycznej ~ gr. 8 cm,
podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie - gr. 25 cm,

grunt rodzimy

Uwaga: Nalezy zachowat istniejacy poziom posadzki w piwnicy. W przypadku jakichkolwiek odchytek istnigjace

pokrywy studzienek nalezy poddaé regulacji polegajacej na wymianie pierscieni wyrdwnawczych (dystansowych).

Istniejace pokrywy nalezy oczyscic i malowaniu.

9.2 Warstwy stropu nad piwnica (Przekroj ):

deski podiogowe drewniane modrzewiowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25 + 30 cm oraz
wilgotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony drewna. Listwy
przyscienne z drewna modrzewiowego o wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i
wzor listew przyéc_iennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — gr. 38 mm - projektowane,
legary drewniane 18 x 22 cm - istnigjace,

murowany strop sklepiony tukowy - istniejacy,

tynk cementowo — wapienny - gr. 1,5 cm — projektowany w obrebie uszkodzonych i skorodowanych
obszardw istnigjacych tynkéw, peddanych skuciu i wykonaniu od nowa.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng, i

zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy

zaimpregnowac przed korozja biologiczng | zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

9.3 Warstwy stropu nad piwnica w pomieszczeniu gospodarczym (Przekroj ):

plytki gresowe matowe uktadane w migjsce istniejacych na zaprawie klejacej gr. 16 mm. Kolorystyka i
wzor do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — projektowane,

istniejace warstwy stropowe,

tynk cementowo ~ wapienny - gr. 1,5 cm - projektowany, w obrebie uszkodzonych i skorodowanych
obszarow istniejacych tynkow, poddanych skuciu i wykonaniu od nowa.

9.4 Warstwy stropu nad piwnica w sali ekspozycyjnej - kuchni (Przekrdj @):

rustykalne plytki podtogowe ceramiczne formowane recznie o wymiarach 200 x 200 x 15 mm uktadane
na kleju wysokoplastycznym gr. 0,5 cm + cokot ceramiczny o wymiarach 30 x 200 x 12 mm. Klasa
antyposlizgowosci R10 wg DIN 51130, klasa Scieralnosci dostosowana do wzmoZonego ruchu pieszych.
Wymagana impregnacja na etapie montazu. Kolorystyka i wzér do uzgodnienia z Inwestorem i
Uzytkownikiem — projektowane,

jastrych cementowy z dodatkiem plastyfikatoréw gr. 6 cm ~ projektowany,

mata styropianowa z folig aluminiowa pod ogrzewanie podiogowe gr. 5,0 cm - projektowana,

styropian EPS gr. 11 cm z paskiem brzegowym na obrzezach pomieszezen — projektowany,

folia PE gr.0,2 mm- projektowana,
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w przypadku braku wypeinienia, pache stropu sklepionego wypeic do poziomu zwornika zasypka z
keramzytu - projektowana,

murowany strop sklepiony fukowy — istniejacy (legary drewniane poddane demontazowi na rzecz warstw
pod ogrzewanie podtogowe),

tynk cementowo — wapienny - gr. 1,5 cm — projektowany, w obrebie uszkodzonych i skorodowanych
obszarow istnigjacych tynkéw, poddanych skuciu i wykonaniu od nowa.

9.5 Warstwy stropu nad parterem (Przekré;j|E):

deski podtogowe drewniane modrzewiowe patynowane (postarzane) o szerokosci 25 + 30 cm oraz
wiigotnosci 8 + 9 %, impregnowane i zabezpieczone preparatem do ochrony drewna. Listwy
przyscienne z drewna modrzewiowego o wysokosci minimum 5 cm. Kolorystka desek oraz kolorystyka i
wzor listew przySciennych do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem - gr. 38 mm - projektowane,
legary drewniane 18 x 22 cm - istnigjace,

deski drewniane gr. 2,5 cm - istnigjgce,

tynk cementowo — wapienny - gr. 1,5 cm - projektowany, w obrebie uszkodzonych i skorodowanych
obszarow istniejacych tynkdw, poddanych skuciu | wykonaniu od nowa. Tynk ukladaé na siatce Rabitza.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng, i

zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo lub ci§nieniowo. Wszystkie istniejgce elementy drewniane naiezy

zaimpregnowaé przed korozja biologiczna i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.

9.6 Warstwy stropu nad poddaszem (Przekrdj E]):

wetha mineraina twarda (Ao =0,039 W/mK) gr. 25 cm - projektowana,

izolacyjna folia PE gr. 0,2 mm - projektowana,

deski drewniane frezowane, taczone na pidro i wpust, ukladane na istnigjacych jetkach gr. 2,6 cm -
projektowane

jetki drewniane 12 x 15 cm - istniejace.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowat przed korozja biologiczng i

zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowa lub cisnieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy

zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Uwaga: Pomigdzy projektowanymi schodami strychowymi a wytazem dachowym nalezy zapewni¢ przejscie

urzadzone poprzez zastosowanie konstrukcji drewnianej ukiadanej na jetkach / deskach, wypelnionej welng

mineraing i wykoficzonej deskami gr. 2,6 cm.

9.7 Warstwy dachu ponizej stropu poddasza (Przekréj @)z

dachowka holenderska esowka - projektowana,
taty drewniane 50 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,

kontriaty drewniane 50 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,
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L ]

folia wiatroizolacyjna - projektowana,

deskowanie peine z desek sosnowych - gr. 2,6 cm - istniejace / projektowane (mozliwe jest
czesciowe wykorzystanie istniejgcego  deskowania po przegladzie, gruntownym oczyszczeniu,
odgrzybieniu, zaimpregnowaniu przed korozjg biologiczna i zabezpieczeniu do stopnia NRO).

pustka wentylacyjna - gr. 2,0 cm - projektowane,

welna mineralna (Ao =0,039 W/mK) uktadana miedzy istniejacymi krokwiami - gr. 15 cm ~ projektowana,
krokwie 15 x 17 cm - gr. 17 cm - istnigjace,

drewniana konstrukcja nosna pod montaz deskowania petnego + welna mineraina (Ap =0,039 W/mK)
uktadana miedzy elementami konstrukgji — gr. 10 cm - projektowane,

izolacyjna folia PE — gr. 0,2 mm - projektowana,

deskowanie petne z desek sosnowych —gr. 2,6 cm — projektowane,

tynk cementowo- wapienny gr. 1,5 cm — projektowany.

Uwaga: Nalezy zapewnié wymiang powietrza ze szczeliny wentylacyjnej (pomigdzy weing a poszyciem z desek)
poprzez wytworzenie szczefin nawiewno — wywiewnych w poszyciu z desek i pod okapnikiem.

Uwaga: Wszystkie projekfowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaté przed korozig biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zahurzeniowo lub cisnieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy

zaimpregnowaé przed korozja biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskawo.

9.8 Warstwy dachu powyzej stropu poddasza {Przekrdj |E):

dachéwka holenderska eséwka — projektowana,

taty drewniane 50 x 30 mm ~gr. 30 mm ~ projektowane,

kontrtaty drewniane 50 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,

folia wiatroizolacyjna - projektowana,

deskowanie petne z desek sosnowych - gr. 2,6 cm - istniejace / projektowane (mozliwe jest
czesciowe wykorzystanie istniejacego deskowania po przegladzie, gruntownym oczyszczeniu,
odgrzybieniu, zaimpregnowaniu przed korozjg biologiczng i zabezpieczeniu do stopnia NRO).

krokwie 15 x 17 cm - istnigjace.

Uwaga; Wszystkie projekfowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i

zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cisnieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy

zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

9.9 Warstwy daszkow lukarn (Przekrdj [I]):

dachdwka holenderska esowka — projektowana,
taty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,
kontrtaty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,

folia wiatroizolacyjna - projektowana,
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 deskowanie petne z desek sosnowych - gr.-2,6 cm - istniejace / projektowane (mozliwe jest
czesciowe wykorzystanie istniejacego deskowania po przegladzie, gruntownym oczyszczeniu,
odgrzybieniu, zaimpregnowaniu przed korozja hiologiczna i zabezpieczeniu do stopnia NRO).
o krokwie 6 x 12 cm - gr. 12 cm - istniejace.
Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zahezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo lub ciénieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac przed korozja biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - nafryskowo.

9.10 Warstwy nowego daszku kopertowego nad wejéciem giéwnym (Przekroj ):

+ dachéwka holenderska eséwka — projektowana

e laty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm — projektowane,

¢ kontrtaty drewniane 40 x 30 mm - gr. 30 mm - projektowane,

o folia wiatroizolacyjna - projektowana, .

¢ deskowanie petne z desek sosnowych —gr. 2,6 cm - projektowane,

o konstrukcja daszku z drewna klasy co najmniej C27 (przekroje poszczegolinych elementow "

przedstawione w czesci graficznej opracowani) ~ projektowana,

e deskowanie petne z desek sosnowych - gr. 2,6 cm - projektowane.
Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczy¢ do stopnia NRO - zanurzeniowo lub ci$nieniowo. Wszystkie istniejgce slementy drewniane nalezy
zaimpregnowaé przed korozja biologiczna i zabezpieczyé do stopnia NRO - natryskowo.
Uwaga: Podczas prowadzenia prac realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem nowego zadaszenia nad schodami
zewnetrznymi wejscia gtownego nalezy zweryfikowaé wszystkie grubosci warstw oraz wymiary elementow
wydanych w czesci graficznej opracowania. W razie rozbiezno$ci dostosowaé je do istniejgcego stanu budynku.
Przed zamdwieniem materialéw nalezy zweryfikowaé wszystkie wymiary z natury.

9.11 Warstwy podestéw schodow zewnetrznych (Przekroj |K]):

» deskowanie petne z drewna debowegoe — gr. 2,6 cm — projektowane,

» legary drewniane 60 x 60 mm - gr. 60 mm - projektowane,

e izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podkfadowa — gr. 10 mm - projektowane,

» szlichta betonowa ze spadkiem 1% + zatopiona w niej rynienka z blachy stalowej o wym. 50 x 30 mm

ulozona w spadku — projektowana,

o istniejgcy strop / cokdt kamignny.
Uwaga; Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg, biologiczng, i
zabezpieczyé do stopnia NRO - zanurzeniowo lub ci$nieniowo. Wszystkie istniejace slementy drewniane nalezy
zaimpregnowac przed korozjg biologiczng i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.
Uwaga; Podczas prowadzenia prac realizacyjnych zwiazanych z odtworzeniem schoddw zewngtrznych nalezy
zweryfikowat wszystkie grubosci warstw oraz wymiary elementow wydanych w czesci graficznej opracowania. W
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razie rozhieznosci dostosowaé je do istniejacego stanu budynku.

zweryfikowac wszystkie wymiary z natury.

9.12 Parametry przyjetych materiatow:

Parametry gresu/ptytek ceramicznych rustykalnych:

Przed zamdwieniem materiatow nalezy

Lp. Whasciwost Wartosé lub ustalenie
1 | Rodzaj Phytki poctogowe reklyfikowane
2 | Grubosé minimalna 11715 (ptytki rustykalne) mm
3 | Do zastosocwania Wewnatrz
4 | Przeznaczenle Kughnia, fazienka, salon, taras
5 | Powierzchnia Satyna / Mat
6 | Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 R10
7 | Inne cechy; Tonalnosé

Parametry styropianu hydrofobowego (wodoodpornego):

L.p. Wiasciwosé Warto$¢ lub ustalenie
1 | Wspolczynnik przenikania ciepta AD =0,034 WimK
2 | Maksymalne obcigZenie uzytkowe 45 kNim?
3 | Naprazenia Soiskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 200 kPa
4 | Wytrzymalo$c na rozrywanie sfig prostopadta do powierzchnl plyty = 350 kPa

Parametry techniczne welny mineralng| twardei:

L.p. Wiasciwosé Wartosé lub ustalenie
1 | Wspdlczynnik przenikania ciepla: dia gruboscl = 40mm Ao =0,039 WimK
dla gruboscl od 20 do 30mmi Ao =0,041 WimK
2 1 Ciezar wiasny: dla grubosci = 40mm 1,35 kN/m3
dla grubosel ad 20 do 30mm 1,66 kN/m?
3 | Klasa odpornoscl na oglen A1

Parametry papy podktadowsi:

Papa asfaltowa podkladowa na osnowie z wiokniny poliestrowe] z obustronng, powloka z masy asfaltowej: z

asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta drobnoziamisty

posypka mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa szfucznego. Wymagane,

minimalne wtasciwosci wyrobu:

L.p. Wiasciwosé Metoda badanialklasyfikacja JM Wartos¢é lub ustalenie
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - wyroh pozbawiony wad
widocznych
2 | Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1:2002 - odchylka:=10mm/5m lub
proporsjonalnie dia

innych dlugosci

3 | Grubost PN-EN 1849-1:2002 mm 4602

4 | Wodoszozelnosé PN-EN 1928: 2002 Matoda A - wodoszozelnose przy
ci$nieniu 10 kPa
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5 | Reakcjana oglen PN-EN iSO 11925-2:2004 - klasa F
PN-EN 13501-1:2004
§ | Whasciwosci mechaniczne przy PN-EN 12311-1:2001 N/S0 mm
rozcigganiu: maksymalna sita
fozdlagajaoa: 1100 + 200
- kierunek wzdtuz,
! 800 + 100
- kierunek w poprzek
7 | Whadciwoscl mechaniczne przy PN-EN 123%1-1:2001 %
rozcigganiu: wzdhuznie:
- klerunek wzdiuz, ' 50 £ 10
- kierunek w poprzek 80+ 10
8 | Gigtko5¢ przy niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °C =-25/$30mm
8 | Odpornosé na splywanie w PN-EN 1110:2001 oC =100
podwyzszone] temperaturze
10 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 - p =20 000
PN-EN 13707:2008

10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

10.1 Sciany fundamentowe:
Brak wykonczenia $cian z uwagi na ich podziemny charakter.

10.2 Sciany piwnic:
Ponizej poziomu gruntu — brak wykoriczenia z uwagi na ich podziemny charakter

Powyzej poziomu gruntu — cokét murowany z kamieni polnych uzupetiony w obrebie okien ceglg ceramiczng
pelng na zaprawie wapiennej podlega jedynie oczyszczeniu i ewentualnym uzupetnieniom brakujacych spoin,
uszkodzonych kamieni / cegief.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoty realizacyjne 'zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.3 Sciany parteru:
Istniejace tynki zewnetrzne do skucia na calej powierzchni z zachowaniem detalu architektonicznego na

narozach $cian {boniowania), przeznaczonego do oczyszczenia i uzupetnienia za pomocg zapraw sztukatorskich.

Tynki projektowane — na calej powierzchni $cian powyzej cokotdw tynki wykonane jako cementowo-wapienne na
sialce Rabitza, zatarte na ostro, malowane farbg elewacyjng 0 parametrach dostosowanych do typu
zastosowanych wypraw tynkarskich. Kolorystyka zgocnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wszystkie drewniane elementy detalu architektonicznego przewidziane w catosci do odtworzenia.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i
zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo lub cignieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy

zaimpregnowac przed korozja biologiczng i zabezpieczyt do stopnia NRO - natryskowo.
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Rozwiazania budowiane zgodnie z czgécig graficzng niniejszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetege systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.4 Sciany szczytowe poddasza i lukarn:
Na calej powlerzchni $cian szczytowych poddasza i lukarn zaklada sie wymiane istniejacego poszycia
elewacyjnego na nowe z desek z drewna sosnowego gr. 2,6 cm. Deski nalezy mocowaé do istniejacej

drewnianej konstrukcji stupow.

Uwaga: Wszystkie projektowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowat przed korozja biologiczng i
zabezpieczyt do stopnia NRO - zanurzeniowo [ub ci$nieniowo. Wszystkie istniejace elementy drewniane nalezy
zaimpregnowaé przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ do stopnia NRO - natryskowo.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym

zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.5 Pokrycie dachu:;
Zgodnie z opisem warstw stropowych, podtogowych, posadzkowych 1 dachowych, zamieszczonym w pkt. 9

niniejszego opisu.

10.6 Kominy wentylacyjne:

Istniejace — poddane zabiegom remontowo-wzmacniajacym wezesniej opisanym.

Projektowane - z cegly ceramicznej petnej rustykalnej klasy co najmniej 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy co najmnigj 10 MPa.
Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

10.7 Odprowadzenie wod deszczowych:

Wobec braku mozliwosci przylaczenia sig do sieci kanalizacji deszczowej, bezposrednio na przylegly teren za
posrednictwem systemowych rynnien ¢ 120 mm, ¢ 150 mm i rur spustowych ¢ 100 mm wykonanych z blachy
miedzianej.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng ninigjszego opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z
wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego systemu, przy jednoczesnym
zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.8 Stolarka okienna:

Istniejaca ~ do demontazu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiektu.

Projektowana elewacyjna - okna skrzynkowe polskie jednokwaterows, trzykwaterowe (jedno skrzydio}, i
czterokwaterowe (jedno skrzydto), wykonane na indywidulane zamowienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8
+ 9 %. Szczegdly formy, ksztattow i podzialdéw nalezy opracowaé w wytworni na podstawie zdemontowanych
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okien istniejacych oraz wzorujac sie na oryginalnych oknach zachowanych w budynku nr 4. Okna na poziomie
piwnicy i parteru szklone szklem zwykiym bezpiecznym, w skrzydle zewngtrznym antywtamaniowym klasy P4
(Ugmax = 1,1 Wim ), za§ na poziomie poddasza szklem zwyklym bezpiecznym, w skizydle zewnetrznym
antywlamaniowym klasy P2 (Ugmax = 1,1 W/m?K). Okucia mosigzno-stalowe stanowigce repliki istnigjacych.
Dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancje bezpieczenstwa
uzytkowania, okuc istniejacych, ktére przed ponownym whudowaniem nalezy poddaé gruntownemu oczyszczeniu
i konserwacji. Nowe malowanie oku¢ proszkowe farbg kryjaca w kolorze dostosowanym do ram okiennych.
Dodatkowo dla okien parteru i piwnic, w skrzydfach zewnetrznych, stosowat okucia obwiedniowe z demontowang,
klamka, Wszystkie okna na wewnetrznych skrzydtach nalezy wyposazyé w kontaktrony umoziiwiajace
podigczenie instalacji SWIN. Ramy okienne malowac w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Okna {naswietla otwierane jedynie do celéw technicznych) o klasie odpormosci ogniowej El 60 i El 30,
skrzynkowe polskie jednokwaterowe, wykonane na indywidualne zamowienie z drewna debowego. Szczegoly
formy, ksztaltow i podzialow nalezy opracowaé w wytwdrni na podstawie zdemontowanych okien istnigjacych
oraz wzorujac sie na oryginalnych oknach zachowanych w budynku nr 4. Okna szklone szktem zwyklym
bezpiecznym, w skrzydle zewnetrznym antywtamaniowym klasy P4 (Ugmax = 1,1 W/im2K). Okucia mosiezno-
stalowe stanowiace repliki istniejacych. W skrzydtach zewngfrznych, stosowaé okucia obwiedniowe z
demontowana klamka, Ramy naswietli wraz z okuciami malowaé w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

Okiennice zewnetrzne ramiakowo-plycinowe, dwukwaterowe (jedna okiennica), wykonane na indywidufane
zamdwienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Profile zgodnie z projektem zamieszczonym w Czesci
graficznej opracowania i elementami istniejacymi na obiekcie, ktore nalezy traktowaé jako szablon. Okucia
mosiezno-staiowe stanowiace repliki istniejacych. Dopuszcza sie mozliwos¢é wykorzystania sprawnych
technicznie | dajacych gwarancje hezpieczenstwa uzytkowania, okué istnigjacych, ktdre przed ponownym
wbudowaniem nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu | konserwacji. Nowe malowanie okué proszkowe farbg,
kryjacg w kolorze dostosowanym do ram okiennych. Ramy i ptyciny malowaé w kolorystyce uzgodnionej z
Inwestorem i Uzytkownikiem.

Do stabilizacji okiennic, po otwarciu, nalezy stosowaé specjaine uchwyty mocowane do Sciany (zaczepy), o
wzorze | wymiarach przedstawionych ponizej, natomiast stabilizacja okiennic po zamknigeiu (zgodnie ze stanem
istniejacym) za posrednictwem hakéw. Do decyzji Inwestera | Uzytkownika obiektu pozostawia sig ostateczny

wybor wzoru uchwytow stabilizujgeych okiennice.

160 x 28 mm
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Uwaga: Przed wykonanie okien nalezy dokonaé pomiarbw sprawdzajacych wielkosé otwordw w cianach.
Szczeglly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.9 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Istniejaca ~ do demontaZu i zachowania jako szablon, po zakonczeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiekiu. '

Projektowana ~ drzwi ramiakowo-plycinowe pefne przylgowe, trzykwaterowe (jedno skrzydio), wykonane na
indywidulane zaméwienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 = 9 %. Szczegdly formy, ksztaltéw i podzialow
nalezy opracowaé w wytwomi na podstawie zdemonfowanych drzwi istniejacych oraz wzorujac sie na
oryginalnych drzwiach zachowanych w budynku nr 4. Okucia mosigzno-stalowe stanowigce repliki istnigjgcych.
Dopuszcza sig moZliwosC wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancie bezpieczenstwa
uzytkowania, okué istniejacych, ktore przed ponownym whudowaniem nalezy poddac gruntownemu oczyszczeniu
i konserwacji. Malowanie drzwi natryskowe, a oku¢ proszkowe w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Dodatkowo drzwi zewnetrzne nalezy wyposazyé w zamki zapadkowo-ryglowe trzypunktowe, w
bolce antywywazeniowe, w drzwiach dwuskrzydlowych stosowac zasuwy zamykane na kiuczyk.

Oscieznica drewniana pefna, wykonana na indywidualne zaméwienia z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile proste malowane farbami natryskowymi do drewna w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Prég drewniany pelny o wysokosci maksymalne] 2 cm, malowany w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem i UZytkownikiem.

UWAGA: Przed wykonanie drzwi nalezy dokonaé¢ pomiarow sprawdzajacych wielkos¢ otwordw w Scianach.
Szezegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.10 Wyjscie na dach:

Wyjscie na dach z komunikacji poddasza za posrednictwem projektowanych systemowych schodow
strychowych, dalej zorganizowanym drewnianym przejsciem do wylazu dachowego. Na dach z dostawianej
drabinki aluminiowej przez wylaz dachowy ocieplany o wymiarach 80 x 80 cm w $wietle. Montaz wytazu miedzy
krokwiami za posrednictwem wymiandw drewnianych wykonanych z drewna klasy C27 zaimpregnowanego
biotycznie i do stopnia NRO podobnie jak pozostale elementy wiezby. Komunikacjg na dachu, pomiedzy
projektowanym wiazem dachowym a kominami, nalezy zapewni¢é za posrednictwem systemowych faw
kominiarskich.

Szczegbly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.9 Balustrady zewnetrzne:
Balustrady schoddw zewnetrznych, wykonana na indywidulane zamdwienie jako drewniane, o profilach i
podziatach wzorowanych na historycznych balustradach zachowanych na obiekcie. Konstrukcja balustrady i
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sposob mocowania stupkow do stopni przenoszace sity okreslone w PN oraz o wysokosci i wypetnieniu
ptaszczyzn pionowych zapewniajacym skuteczng ochrong przez wypadnieciem osob. Wysokoé¢ balustrady 1,1
m, maksymalny prze$wit miedzy elementami wypetnienia rowny 20 cm. Balustrada i porecz nie moga mie¢ ostro
zakoficzonych elementéw oraz musza konfczyé sig w sposab zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie
elementy drewniane wykonane z drewna zaimpregnowanego ciSnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg
biologiczna, i oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO (nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczen
powierzchniowychy.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

10.11 Obrébki blacharskie:
Obrébki blacharskie, okapniki zewnetrzne itp. wykonane na indywiduaine zaméwienie z blachy miedzianej.
SzczeqOly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego

systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

10.12 Elementy wyposazenia terenu wokét budynku:

Zgodnie z wytycznymi projektu branzowego zagospodarowania terenu.

11. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

11.1 Tynki i oktadziny $cian:
Tynki i oktadziny istniejace ~ do skucia i demontazu na calej powierzehni obwodowych Scian zewnetrznych
piwnicy {strona wewnetrzna) oraz w obrebie uszkodzonych i skorodowanych obszarow istniejacych tynkow

wewnetrznych §cian piwnicy, Scian parteru i poddasza oraz stropow.

Projektowane tynki renowacyjne w obrebie obwodowych Scian zewnetrznych piwnicy (strona wewnetrzna)
poddane uprzednio zabiegom remontowo-wzmacniajacym opisanym w punkcie 6.3, W skiad systemu tynkéw
renowacyjnych wchodza nastepujace warstwy:
» tynk renowacyjny podktadowy, obrzutka + tynk podkladowy wyréwnawczy gr. 10 mm, z zastrzeZeniem
stosowania materiatow jednego systemu i producenta,
» tynk renowacyjny o wysokiej zdolnosci magazynowania soli - stara biel gr. 15 mm,
« drobnoziarnisty tynk powierzchniowy,
e powloki malarskiej na catej powierzchni $cian wykonane farbami systemowymi lub rownowaznymi o
wtasciwosciach dyspersyjnych lub dyspersyjno-krzemianowch,
Uwaga: wymagane jest zastosowanie petnego systemu tynkéw renowacyjnych jednego producenta wigcznie z

rodzajem farb,

Pozostale $ciany, sufity, kominy, obudowy kanalow wentylacyjnych i instalacyjnych wykoriczone nowym tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii lIl gr. 1.5 cm, ukfadanym na siatce Rabitza, zatartym na ostro | malowanym
farbami zmywalnymi w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem | Uzytkownikiem.
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Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych szpachlowane jedynie masa gipsowa szpachlowania koficowego i
malowane analogicznie jak $ciany tynkowane.

Jedna $ciana w pomieszczeniu porzadkowym oraz jedna w kotiowni, na ktorych umieszczono zlew, wykonczone
plytkami ceramicznymi $ciennymi o wielko$ciach, kolorystyce i wzomictwie ustalonym z Inwestorem i
Uzytkownikiem,

Parametry plytek ceramicznych:

L.p. Wiadciwosé Wartosé lub ustalenie
1 | Grubost Minimum 8 mm
2 | Nasigkliwose Srednio 12 %
3 | Wytrzymalo&¢ na zginanie $rednio 22 Nimm?
4 | Plamienie Klasa 4-5
7 1 Odporno$é na szok termiczny Qdpoine
9 | Odpornoéé na peknigcia whoskowale Odparme
11 | Scleralnogé Nie dotyczy
12 | Antyposlizgowost Nie dotyczy
14 | Powierzchnia Polyska / mat / pdtmat — do uzgodnienia z Inwestorem

Szezegdly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

11.2 Posadzki:

Wedtug opisow zawartych w pkt. 9 ninigjszego opracowania.

11.3 Stolarka drzwiowa wewngtrzna:

stnigjaca — do demontazu i zachowania jako szablon, po zakofczeniu prac do przekazania Uzytkownikowi
obiektu.

Projektowana ~ drzwi ramiakowo-plycinowe peine przylgowe, trzykwaterowe (jedno skrzydio), wykonane na
indywidulane zaméwienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9 %. Szczegdty formy, ksztaltow i podziatdw
nalezy opracowaté w wytwormi na podstawie zdemontowanych drzwi istniejgcych oraz wzorujge sig na
oryginalnych drzwiach zachowanych w budynku nr 4. Okucia mosigzno-stalowe stanowiace repliki istnigjacych.
Dopuszcza sie mozliwesé wykorzystania sprawnych technicznie i dajacych gwarancie bezpieczenstwa
uzytkowania, oku¢ Istnigjacych, ktdre przed ponownym whudowaniem nalezy poddaé gruntownemu oczyszczeniu
i konserwacji. Nowe malowanie oku¢ proszkowe farbg kryjaca w kolorze dostosowanym do ram drzwiowych.
Ramy i plyciny malowane z zastosowaniem natryskowych farb do drewna w kolorystyce uzgednionej z
Inwestorem i Uzytkownikiem. .

Oscieznice drewniane peine, wykonane na indywidualne zaméwienia z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile proste malowane farbami natryskowymi do drewna w kolorze ztamana biel, za wyjatkiem oscieznicy
drzwi wejsciowych zewnetrznych malowanej w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem. Progi
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drewniane pelne o wysokosci maksymalnej 2 cm, malowane w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

W obrebie kotlowni oraz magazynu oieju nalezy wykona¢ systemowe metalowe drzwi przeciwpozZarowa w
odpowiedniej, opisanej w czeéci graficznej opracowania, klasie odpornoSci ogniowej. Skrzydta drzwiowe
wykonane z dwoch toczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,8 mm, wy;;e{nione welng
mineralna, Drzwi przeciwpozarowe wykonane jako bezprogowe o oScieZnicy stalowej naroznej, wyposazone W
uszezelke peczniejaca, uszczelke przymykowa, samozamykacz , zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,
wkiadke patentowa, kotek antywywazeniowy, komplet klamek z szyldem.

Uwaga; Przed wykonanie drzwi nalezy dokonat¢ pomiarow sprawdzajacych wielkos¢ otwordw w Scianach.
Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi ninigjszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

11.4 Parapety wewnetrzne:

Drewniane lite profilowane o grubosci 3+4 c¢m, wysunigte 3 cm przed lico Sciany i wsunigte w mur po 3 cm z
kazdej strony glifu okiennego. Wykonane na indywidulane zamdwienie z drewna sosnowego o wilgotnosci 8 + 9
%. Profile zgodnie z projektem zamieszczonym w czesci graficzne] opracowania i elementami istniejacymi na
chiekcie, ktdre nalezy traktowaé jako szablon.

Szczegoly realizacyjne zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz z wytycznymi DTR przyjetego
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconego przez producenta rezimu technologicznego.

11.5 Balustrada wewngtrzna:

Istniejace — przewidziana do demontazu ze wzgledu na niespetnienie wymagai pod wzgledem wysokosci.
Projektowana — wykonana na indywidulane zamdwienie jako drewniane, o profilach i podziatach wzorowanych
na istniejacej balustradzie zachowanej na obiekcie. Konstrukcja balustrady i sposéb mocowania stupkéw do
stopni przenoszage sily okreslone w PN oraz o wysokosci | wypelnieniu ptaszezyzn pionowych zapewniajacym
skuteczng ochrone przez wypadnigciem osob. Wysoko$é balustrady 1,1 m, maksymalny przeswit migdzy
elementami wypehnienia réwny 20 cm. Balustrada i porgez nie moga mie¢ ostro zakonczonych elementow oraz
muszq kofczyé sie w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wszystkie elementy drewniane wykonane z
drewna zaimpregnowanego cisnieniowo lub zanurzeniowo przed korozjg biologiczng i oraz przeciwpozarowo do
stopnia NRO (nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania zabezpieczef powierzchniowych).

Rozwiazania budowlane zgodnie z czgscia graficzng niniejszego opracowania.

stnigjace — poddane jedynie zabiegom remontowym polegajacym na gruntownym oGZyszezeniu i
zabezpieczeniu powierzchniowym do stopnia NRO, dopuszczonym do stosowania na terenie Polski, preparatem

ognioochronnym posiadajacym jednoczesnie whasciwosci bioochronne.

11.6 Elementy wyposazenia statego ~ piece kaflowe:
Na parterze w sali ekspozycyjne adaptowanej na kuchnie przewiduje sie rekonstrukcig pieca kaflowego
kuchennego o wymiarach w rzucie ~90 x 90 cm i wysokosci ~174,5 cm. W pozostatych pomieszezeniach parteru
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nalezy odtworzyé piece grzewcze kaflowe o wymiarach: ~50 x 70 x 175 om (sztuk 5) na podstawie zachowanych
piecow w budynku nr 1 Domu Poety. Projektowane piece nie sg przewidziane do uzytku, w zwigzku z czym w
projekcie nie przewidziano zadnych kanatow sluzgcych do odprowadzenia spalin. Bedg one elementami o funkeji
wystawienniczej, wiemie oddajac charakter swych czasow.

Rekonstrukcje plecow nalezy wykonaé na podstawie historycznych zachowanych w budynku nr 1 Domu Poety, z
wykorzystaniem jak najwigkszej ilosci oryginalnych materialow bedacych w posiadaniu Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu (fragmentow korony wieficzacej, kafli, drzwiczek itp.). Piece nalezy murowaé z cegly szamotowe |
posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podlewce betonowej klasy co najmniej C20/25 zbrojonej stalowym
zbrojeniem rozproszonym o Srednicy 1,0 mm w ilosci 30 kg/m® betonu. Wnetrza piecéw wraz z przebiegiem
kanaldw nalezy wiemie odtworzy¢ po uprzednim zainwentaryzowaniu ich w frakcie prowadzenia prac
demontazowych w budynku nr 1. Wykonhczenie zewnetrzne scian stanowig kafle ceramiczne, gzymsy i cokoly.
Wszystkie istniejace zachowane na obiekcle oraz bedace w posiadaniu Muzeum, elementy ceramiczne
przewidziano do wykorzystania po uprzednim poddaniu ich zabiegom konserwatorskim. Wszystkie nowe
elementy ceramiczne {stuzgce do odtworzenia nowych piecow) nalezy wykonaé na specjalne zamowienie, o
ksztatcie, wzorze, kolorze i wymiarach jak istniejacych zachowanych w budynku nr 1. Piece nalezy wyposazyé we
wszystkie niezbedne elementy zeliwne / mosigzne (drzwiczki piecykowe, drzwiczki kawiarki, ruszty, ramy, piyty
grzewcze z kregami, haczyki itp.). Wszystkie istniejace, sprawne technicznie elementy przedstawione powyzej a
hedace w posiadaniu Muzeum‘przewidziano do wykorzystania po uprzednim poddaniu ich zabiegom remontowo
- konserwatorskim. Wszystkie nowe elementy zeliwne / mosigzne (stuzace do odtworzenia nowych piecow)
nalezy wykonaé na specjalne zaméwienie jako repliki istniejagych.

Uwaga: Piece nale?y wykonaé zgodnie z_wytycznymi robdt zdunskich tytko i wytaczne za poSrednictwem

wykwalifikowanei ekipy zdundw posiadajacych wieloletnie doswiadczenie.

Rozwigzania budowlane zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

11.7 Obudowy grzejnikow:

W pomieszczeniach poddasza oraz w sieniach parteru, tam gdzie projektuje sie grzejniki piytowe, przewiduje sig
ich zamaskowanie poprzez zastosowanie obuddw wykonanych z plyt MDF lub jako drewniane o estetyce

35




EMGIEprojekl Sp. £ 0.0. 25415Kele, ul. Gama 20, fel. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-91; e-mall: biuro@emgieprojekt.p!

przedstawione] ponizej, o grubosci ramy frontowsj i obudow bocznych rownej 18 mm, za$ parapetu 28 mm.
Wymiary obudéw nalezy dopasowaé do poszczegélnych typdw grzejnikdw plytowych. Typy | wymiary grzejnikow
projektowane na cbiekcie i podlegajace zabudowie to: CV33 (15,2x60x90 cm), CV22 (10,2x60x140 cmy), CV22
{10,2x60x120 cm), CV22 (10,2x60x60 cm).

12. WYTYCZNE MATERIALOWE [ TECHNOLOGICZNE

12.1 Odsalanie konstrukcji murowych

Przed przystapieniem do nakladania roztworu do usuwania zwigzkéw soli, nalezy sku¢ z muru tynk do wysokosci
ok. 1 m powyzej widocznego zasolenia &ciany. Spoiny nalezy wydrapa¢ do glebokosci 20 mm. Za pomoca
stalowej szczotki oczysci¢ wszystkie luzne czesci. Podioze mineralne musi by¢ mocne, suche i chionne, wolne od
gipsu, bitumdw, ttuszczow i olejow, kurzu i farb. Antysulfat nalezy nanosi¢ w dwoch cyklach roboczych za
pomoca pedzla lub natryskowo. W zaleznosci od wybranego systemu pierwsza warstwe nalezy nakfadac
rozcienczong lub nie do pelnego nasycenia muréw produktem. Po wyschnieciu tej warstwy (czas zalezny od
wybranego produktu) nakladamy druga warstwe takze do nasycenia muréw. Prace nalezy prowadzi¢ w takich
warunkach aby temperatura powietrza, podioza i materiatu nie byta nizsza niz +5°C.

Szczeglly realizacyjne zgodnie z rezimem technologicznym i wytycznymi DTR producentow przyjetych

produktow i systemow.

12.2 Czyszczenie konstrukcji murowych
Przed przystapieniem do prac remonfowych i wzmacniajacych nalezy wykonaé gruntowne oczyszczenie
powierzchni muru. Celem czyszczenia jest usuniecie skorodowanej tynkow, zaprawy ze spoin, a takze

adstoniecie wszystkich ubytkdw cegly ceramicznej, zarysowan i peknie¢ konstrukeji.

12.3 Wymiana pojedynczych cegiel

Wymiana catkowita Wymiana czgsciowa

120 120

| | | |
;

uzupetnienie nowg cegla st

wmurowang na nowej zaprawie e N
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Przygotowane do wymiaru cegly lub %2 cegly gniazdo, po uprzednim oczyszczeniu, nalezy obficie zwilzy¢ wodg, a
nastepnie wmurowat cegle ceramiczng na zaprawie ¢o najmniej klasy 10 MPa, Do uzupelnienia muru w jego
czedci nadziemnej nalezy stosowal cegly historyczne i spefniajgce wymagania klasy 15 MPa, w czesci
podziemnej ($ciana fundamentowa) nows cegle klinkierowa o wytrzymalosci na Sciskanie minimum 25,0 MPa. W
przypadku koniecznosci wymiany wiecej niz jednej cegly w obrebie powierzchni, na ktorej podiegajace wymianie
cegly bezposrednio ze sobg sasiadujs, wymiane te nalezy prowadzié pojedynczo.

12.4 Iniekcja scalajagco-wzmacniajaca
W miejscach, w ktorych doszlo do zarysowania konstrukcji murowej, a rozwarto$¢ powstatych rys mieci sig w
przedziale od 0,3 do 5,0 mm, przewiduje sie przeprowadzenie iniekcji scalajaco-wzmacniajace], pozwalajacej na
uciaglenie struktury muru. Wzmocnienie nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu iniekeji niskociénieniowej
nieinwazyjnej suspensja cementowa wedlug nastepujacego schematu:
 gruntowne oczyszczenie wediug zasad opisanych wyzej i ewentuaine nieznaczne rozkucie szczeliny z
uzyciem narzedzi mechanicznych,
e zmycie oczyszczonej powierzchni czysta woda i jezeli to konieczne dodatkowe jej nawilzenie do stanu
matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest pozostawienie zastoin wody),
e uszczelnienie {przesklepienie) rys z jednej lub dwédch stron — badz za pomoca dowolnej zaprawy
szybkowiazacej, badz za pomoca uzywanej do spoinowania zaprawy o skiadzie historycznym,
o przerwa robocza na zwiazanie zaprawy szybkowigZacej iflub zaprawy do spoinowania,
¢ wykonanie iniekgji niskociSnieniowej rys zaprawg, iniekcyjna za posrednictwem iniekcyjnych strzykawek
{pompek) recznych o réznych koficdwkach.
Parametry ogélne zaprawy. zaprawa iniekcyjna skiadajaca sie z bardzo drobnoziarnistego,
hydraulicznego spoiwa oraz plynnych dodatkéw. Zaprawa nie zawierajgca substancii rhogqcych
powodowaé korozje stali, po stwardnieniu nieprzepuszczalna dla wody craz odporna na wodg, czynniki
atmosferyczne i mréz.
~ Parametry szczegoiowe:
o wytrzymalosé na Sciskanie po 7 dniach: 2 N/mm2,
o wytrzymalos¢ na éciskanie po 28 dniach: 5 N/mm2,
o zawartos¢ pordw powietrznych: ~1% obj.
o kolor: szary,
UWAGA:
Materialy do iniekeji powinny charakteryzowaé sie niska lepkoscia, umozliwiajaca wHoczenie w bardzo
waskie szczeliny oraz zwiazanie rys w obszarze ich zamykania sig. Modut sprezystosci powinien byé
znaczaco nizszy od naprawianego materiatu, aby nie wystapity widrme pekniecia spowodowane
kumulacjq odksztalcen. Wytrzymalosé na Sciskanie tych materiatéw powinna by¢ nie nizsza niz
naprawianego materiatu, aby mozliwe byto uzyskanie polaczen zapewniajacych przywrdcenie spojnosci
konstrukeji. Materialy powinny charakteryzowa¢ sie wysoka trwaloscia eksploatacyjna,
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» po zwiazaniu kompozycji iniekcyjnej nalezy wyplywy iniektu oraz zastosowang zaprawe montazowa,
czyszezag lico Sciany do stanu docelowego.
Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi czesci graficzne] opracowania. Technologia
zastosowanych materiatéw zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego reziméw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiatow
{produktéw) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca
stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowana przez producenta wybranego

systemu iniekcyjnego.

12.5 ,Zszywanie” peknie¢ rozwarstwiajacych konstrukcje murowa

W miejscach, w ktorych doszio do zarysowania i rozwarstwienia konstrukcji murowej, a rozwarto$¢ powstalych
tys przekracza 5,0 mm, przewiduje sie przeprowadzenie iniekcji scalajaco-wzmacniajacej poprzedzonej
,zszyciem” strukturalnym muru za posrednictwem pretow spiralnych ze stali austenitycznej, co pozwoli na
uciaglenie struktury muru i zabezpieczenie przed dalszym jego rozwarstwieniem.

Projekiuje sie zastosowanie pretow spirainych o Srednicy 4,5 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej klasy Grade
304 wg EN 1.4301 lub kiasy Grade 316 wg EN 1.44.01, o nastepujacych wiasciwosciach mechanicznych:

Umowna granica plastycznosci: Renz= 220 MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie: R > 510 MPa
Wydtuzenie wzgledne: As>45%

Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ danym przedstawionym ponizszej
tabeli:

Srednica preta [mm] Dlugo$é skretu ,@" [mm] Obwod preta [mm] " Przekroj [mm?]
251
-+ =6,5
©4,5+£0,2 29 + 1 20+ 35

12.5.1 Naprawa peknigé lokalnych w murach petnych
Kolejnos¢ realizacji prac:
e wycigé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstgpach i na okreslong glgbokos¢. W
przypadku cigcia w spoinach nalezy usunag zaprawe na calej grubosci (wysokosci) spoiny,
s wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac obficie wodg,
» do kofica {w glab) szczeliny wprowadzié zaprawe systemowa wskazang przez wybranego producenta
pretow spiralnych na grubo$é {szerokost) ok. 15 mm,
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wepchnag pret spiralny ze stali austenitycznej o Srednicy 4,5 mm wybranego producenta w zaprawe w

celu uzyskania rownej otuliny,

o wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pozniejszego
uzupelnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu,

e wyrdwnaé powierzchnig spoiny,

» zwilza¢ spoing co pewien czas,

s uzupetni¢ wypekienie szczeliny odpowiednig zaprawa,
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UWAGI:
Jesli nie sprecyzowano inaczej w czesci rysunkowej niniejszego opracowania nalezy przyjmowac ponizsze
zasady ogdlne:

o glebokosé szczeliny 25 mm plus grubosé tynku (o ile wystepuje),

» pret spiralny co najmniej na diugosé 500 mm poza szczeling,

e pionowy rozstaw pretdw nie wiecej niz 450 mm (okolo 6 warstw cegly),

e w przypadku peknigcia w odlegtosci mnigjszej niz 500 mm od naroza budynku lub Sciany prostopadiej
pret spiralny powinien byé wprowadzony min 100 mm wokdt naroza i zostaé zamocowany w
przylegajacej scianie,

o w przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret spiralny powinien by¢ zagiety i
zamocowany w oSciezu.

Rozwigzania szczegblowe zgodnie z danymi zawartymi czeSci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materiatéw zgodnie z DTR wybranege producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimow prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materialow
(produktéw) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez fime posiadajacq,

39




EMGIEprojekt S$p. Z ©.0. 5415Kiele, ul. Goma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-84; e-mail; biuro@emgieprojek.pl

stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego
systemu.
12.5.2 Napraw peknig¢ w murach pelnych blisko narozy
Kolejnost realizacji prac:
s wyciat szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okrelona, glebokosé. W
przypadku cigcia w spoinach nalezy usunaé zaprawe na catej grubosci (wysokosci) spoiny,
o wyczyscit szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskat obficie woda,
» do konica (w gtab) szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowg wskazang przez wybranego producenta
pretow spiralnych na grubos¢ (szerokos¢) ok. 15 mm,
o wepchngé pret spiralny ze stali austenitycznej o $rednicy 4,5 mm wybranego producenta w zaprawe w
celu uzyskania rdwnej otuliny,

. wprowadzi¢ nastepna, warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdznigjszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajacy zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiekitu,

¢ wyrbwnac powierzchnig spoiny,
* zwilzaé spoine co pewien czas,

e uzupelnic wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa,
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UWAGI:
Jesli nie sprecyzowano inacze] w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania nalezy przyjmowaé ponizsze
zasady ogdlne;
e glebokosé szczeliny 25 mm plus grubos¢ tynku (o ile wystepuje),
«  pionowy rozstaw pretow nie wiecej niz 450 mm (okoto 6 warstw cegly),
e pret spirainy powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,
» jesli pekniecie wystepuje w odleglosci 300 mm lub mniejszej od naroZa pret powinien by¢ zamocowany
na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.
Rozwigzania szczegdlowe zgodnie z danymi zawartymi czesci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materialow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimow prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materialow
(produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajacq
stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowana, przez producenta wybranego
systemu.

12.5.3 Nadproza murowane na rab

Projektuje sie wzmocnienie murowanych ,na rab" nadprozy poprzez wykonanie nad otworem poziomego
zhrojenia z pretow spiralnych oraz zakotwienia od dotu elementow nadproza do wystepujacego powyzej muru.
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Technologia wykonania naprawy [ wzmochienia:
o wykué lub wycia¢ od zewnafrz muru szczeliny w poziomych spainach na wymagansg glebokos$¢ i diugosé
w okreslonych odstepach pionowych (3 warstwy cegief). Wyczy$ci¢ szczeliny i splukaé dokladnie wodg,
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wstrzyknat warstwe modyfikowansj, systemowej, montazowej zaprawy cementowej (zalecang przez
priducenta wybranych pretow spirainych i kotew) o grubosci 10 mm {w przyblizeniu) w glab gomej
szczeliny. Wepchnat pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie,

natozy¢ druga warstwe zaprawy montazowej (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia, Wepchnag drugi
pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie,

natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelkg w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta (pretow),

zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o Srednicy 12 mm pod
wymaganym katem na odpowiednia glebokos¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory przechodzity
za dolnymi pretami spiralnymi (po ich zainstalowaniu), natomiast glebokos¢ tak aby pret wchodzit
przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (pafrz rysunek),

oczysci¢ otwory i splukac woda. Wymieszaé zaprawe montazowa i napeknic pistolet,

natozyé na pistolet kancowke przediuzajaca o Srednicy 12 mm i pompowat zaprawg do momentu jej
wypenienia. Odpowiedniej diugosci kotwe o Srednicy 8 mm wkrecic w koncowke pistoletu,

wsadzié koficowke w otwor na peing glebokosé | pompowaé zaprawe. Cisniehie spowoduje wypychanie
preta wraz z zaprawa, Wypei¢ kohcowki otwordw pozostawiajac gotowymi do wykehczenia,
zainstalowaé dolne prety spiralne w technologii analogicznej do stosowanej przy osadzaniu pretow
gomych (patrz wyZej),

Zwilzaé okresowo.

UWAGA: _
W przypadku kolizji projektowanych pretdw z istniejacymi tynkami nalezy dokonaé transferu tych ostatnich lub ich

rekonstrukcji w miejscach nacie¢ — zaleznie od decyzji stuzb konserwatorskich PMAB.

Projektuje sie zastosowanie pretow spiralnych o srednicy 4,5 mm, wykonanych ze stali nierdzewnej klasy Grade
304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.44.01, o nastepujacych wasciwosciach mechanicznych:

Umowna granica plastycznosci: Reo,2 2 220 MPa

Wytrzymatos¢ na rozciaganie: Rm =510 MPa

Wydluzenie wzgledne: As=45%
Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ danym przedstawionym poniZszej
tabeli:

Srednica preta [mm] Dlugosé skretu ,a" {mm] Obwod preta [mm] Przekrdj [mm?]
251
. 4 2865
$45+02 2941 20+ 35
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Projektuje sie zastosowanie systemowych (dobranych przez producenta wybranego do realizacji systemu) kotew
o srednicy 8 mm, wykonanych ze stali kiasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS}EN 1.4401).

Ponadto, w miejscach ubytkow cegiet oraz zaprawy ilub wystepowania spekan, dodatkowo, po zakonczeniu
procesu scalania j.w nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze iflub iniekcyjhe, zgodnie z wytycznymi wezesniejszej
czesci niniejszego opracowania.

Rozwigzania szczegOlowe zgodnie z danymi zawartymi czesci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materiatow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimdw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiatow
{produktéw) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny by¢ prowadzone przez firme posiadajacy
stosowne do$wiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang, przez producenta wybranego

systemu.

12.5.4 Nadproza murowane na ptask

W przypadku nadprozy murowanych ,na plask”, nalezy postepowaé analogicznie jak w przypadku wzmacniania
nadprozy murowanych ,na rab” z ta réznica, iz w tym przypadku nalezy do konstrukcji murowej powyzej nadproza
podwiesié kazda z cegiet (vide szkic ideowy).

Jezeli ze wzgledow technicznych (zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcyjnego ustroju w momencie czgsciowego
zdjecia istniejacego podparcia otworu), badz konserwatorskich wprowadzenie kotew pionowych bedzie

zastabilizowaniu jej w tym miejscu oraz wykonaniu ,belki" wzmacniajace] z dwéch podwdinych warstw zbrojenia

stalg austenityczng,
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W przypadku wystgpowania nad futryng drewniang kliku warstw cegiet, kidre nie tworzg przegrody na peing
wysoko$é wydzielanego pomieszczenia, cegly te mozna ewentualnie rozebraé i odmurowa¢ (zamiast je
wzmacnia¢) lub alternatywnie wykona¢ dodatkowe podparcie (wzmocnienie) nadproza od wewngfrz
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pomieszczenia, poprzez wsunhiecie w szczeline miedzy futryng a murem stalowego katownika walcowanego
L100x100x8 mm, opartego z obu stron otworu na diugosci co najmniej 20 cm,

Ponadto, w migjscach ubytkéw cegiet oraz zaprawy illub wystepowania spgkan, dodatkowo, po zakohczeniu
procesu scalania j.w nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze i/lub inigkcyjne, zgodnie z wytycznymi wezesniejszej
Rozwigzania szczegdlowe zgodnie z danymi zawartymi czesci graficznej opracowania. Technologia
zastosowanych materiatow zgodnie z DTR wybranego producenta, przy bezwzglednym dochowaniu
przewidzianych przez niego rezimbw prowadzenia prac. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie materiatow
(produktow) jednego producenta (jednego systemu). Roboty powinny byé prowadzone przez firme posiadajaca
stosowne doswiadczenie w wykonywaniu przedmiotowych prac oraz certyfikowang przez producenta wybranego

systemu.

12.6 Prace uzupelniajace

Zakres prac uzupetniajacych dotyczy stalowych drzwiczek, kratek itp. elementow stalowych zlokalizowanych w
obrebie cokoléw elewacji péocno-wschodniej i potudniowo-zachodnie] oraz schodow zewnetrznych
prowadzacych do piwnicy. Elementy stalowe nalezy oczyscic mechanicznie i recznie ze starych powlok
malarskich oraz rdzy, odftuscic | pomalowa¢ w kolorze szarym dowolnie wybranym zestawem farb
antykorozyjnych, posiadajacym dopuszczenie do stosowania na terie Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowne
atesty.

Szczegdly realizacyjne zgodnie z danymi zawartymi w czesci graficznej opracowania oraz reZimem

technologicznym i wytycznymi DTR producentow przyjetych materiatow, elementdw i systemow.

13. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku zorganizowano dwa wejécia: jedno od strony potudniowo-wschodniej, stanowiace glowne wejscie
bezposrednio z ciggu pieszo-ezdnego ul. Stary Rynek, drugie od strony potnocno-zachodniej z dziedzifca
wewnetrznego budynku. Ze wzgledu na uwarunkowania historyczne brak jest mozliwosci urzadzenia dostgpu do
jego wnetrza za poérednictwem podjazdu dia niepeinosprawnych, dzwigu lub platformy. Z tego tez wzgledu, jak
rowniez ze wzgledu na fakt, iz potrzeba dostepu bedzie ograniczona do wypadkéw pojedynczych, osobom
niepetosprawnym dbst@p do obiektu zapewnia sie za posrednictwem schodolazu obsiugiwanego przez
pracownikow muzeum, zlokalizowanego pod schodami zabiegowymi na parterze, w miejscu oznaczonym w
czesci graficznej opracowania.

Obowiazek wyposazenia obiektu w przedmiotowe urzgdzenie spoczywa na jego wiascicielu.

14, PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | ZAGADNIENIA BHP

Budynek uZyteczno$ci publicznej jest obiektem wystawienniczym muzeum o charakterze skansenu nie
przeznaczonym na pobyt staty lub czasowy ludzi, a jedynie na krotkotrwaly pobyt turystow indywidualnych lub
zorganizowanych grup turystéw o liczebnosci catkowitej (wraz z przewodnikiem) nie przekraczajacej 50 osob.

Ze wzgledu na nie spelnienie przez drogi ewakuacyjne w obrebie poddasza, wymogu w zakresie ich wysokosci i

szerokosci ogranicza sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach na poddaszu wigeej niz 20
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osob ~ wytyczna ekspertyzy technicznej i postanowienia MKW PSP w Warszawie. Obowigzek dochowania
przedmiotowego warunku spoczywa na Uzytkowniku obiektu.

W obrebie wszystkich pomieszczen obiektu nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania i prowadzenia
prac z materiatami tatwopalnymi oraz grozacymi wybuchem.

Wezly sanitarne dla pracownikbw muzeum zorganizowano w przebudowywanym Budynku Nr 4, wezly sanitame
{ogoInodostepne), w tym réwniez dia oséb niepelhosprawnych, zorganizowana w Budynku Nr 2, kiory obstuguje
w tym zakresie wszystkie obiekty Muzeum Matego Miasta w Biezunilt.

13. WYMOGI NIEZBEDNYCH STREF OCHRONNYCH ORAZ SPELNIENIE
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

Nie dotyczy.

16. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | BUDYNKI
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie wody oraz jej jako$é, jakos¢ i sposob odprowadzenia &ciekéw — okreSlone w czgéci
opracowania dotyczagcej instalacji sanitamych.

Emisja zanigczyszczef: gazowych, zapachowych, pyiowych i plynnych, ich rodzaje, ilos¢ i zasigg
rozprzestrzeniania sie: nie wystepuje.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow: odpady nieuzytkowe state, nalezy kierowa¢ do Smietnika odpadow
komunalnych, zlokalizowanego poza granicg, opracowania. Odpady uzytkowe czasowo heda przechowywane w
zamykanych pojemnikach, w projektowanym, przeznaczonym do tego celu $mietniku kontenerowym
zewnetrznym, oznaczonym w czgsci graficznej projekiu zagospodarowania terenu.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen (parametry i zasigg ich
rozprzestrzeniania sig): nie wystepuje.

Wplyw obiektow na istnigjacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne:
przedmiotowy budynek nie bedzie mial ujemnego wplywu na powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe | podziemne w otaczajacym go sasiedztwie. Istniejacy drzewostan w postaci pojedynczych,
kilkufetnich drzew i krzewow na czesci obszaru koliduje z elementami projektowanej inwestycji, w zwigzku z czym
przewiduje sig wycinke czeéci nasadzen nie majgcych wigkszego znaczenia biologicznego oraz realizacjg
nasadzen kompensacyjnych zgodnie z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu, Wycinka drzew i
krzewow w oparciu o decyzje wasciwego miejscowo Wydziatu Ochrony Srodowiska, obowigzek uzyskania, ktorej
spoczywa na Inwestorze.

Ogolnie — obiekt nie jest ucigZliwy dia srodowiska.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.
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18. UWAGI

ewentualnie wystepujacych w projekcie okreslen materialow, systemow i technologii za pomoca znakow
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i
elementdw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sig stosowanie materialow i rozwiazan
réwnowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach,

wymiary i odleglosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié i korygowat z natury. Dotyczy to w
5z¢zeg6lnosci zabudoWy otwordw stolarkg i Slusarka okienng i drzwiowa, ktore przed skierowaniem
elementéw do produkeji wymagajq doktadne] weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
wafpliwosci wyjasni¢ z jednostka projektows,

w pomieszczeniach mokrych - o ite wystapig prace w fym zakresie - nalezy uksztaltowat normatywne
spadki do kratek,

obrébki blacharskie wykonaé we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze sztukg budowlana,
materiaty i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materialy musza posiadac atesty | muszg
hy¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie,

roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze
sztuka budowlana, z zachowaniem przepisow BHP i p.poz., pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem koordynacji robét budowlanych, instalacyjnych i wykoficzeniowych,

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentow (dystrybutorow), przy
bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich reziméw technologicznych,

prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecijalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,
wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami pozostatych branz i opisami technicznymi,
wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowac z nadzorem autorskim, |

ninigjszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi.

Projektant (spec. architektoniczna}:

mgr inz. arch, Anna Krzyzak

Projektant (spec. konstrukcyjna):
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ZAL ACZNIK NR 1

KOPIE UF_’RAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSC| PROJEKTANTOW
DO OKREGOWYCH IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Swiatokrzyska Okreggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe.do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-8/2003,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0123.

Cztonek czynny od: 02-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 29-08-2016 r. Kielce.
7 aéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przei:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

 Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0123-BY38-8668-52B8-A53B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Tzby Architektow RP.
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