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Kielce, 12.10.2016 1.
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkow wehodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezyniu Oddziat
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 09-320 Biezun, Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb Biezun. TOMII:
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 -
EKSPOZYCYJUNY. Czes6 3: Instalacje elektryczne stabopradowe. Wydanie A" zostat wykonany zgodnie z umowa,
zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej, chowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zostat
skoordynowany migdzybranzowo. Jednoczesnie o$wiadczam, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢.

Mgr inz. Piotdfuchn
Projeltant ing
Aespe SUPET sy

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Matego Miasta w Biezuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 4:

Lokalizacia inwestycii:

Wojewodztwo: mazowieckie. Powiat: zurominski. Miasto: Biezun, ul. Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb
Biezun.

Wiasnos¢ terenu:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wiasno$cia Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojekt Sp. 2 6.0,
Kielce, ul. Goma 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkéw
wehodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu, bedacege Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpeu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM I: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM iIl: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE 1 INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1- DOM POETY
Czese 1: Architektura i konstrukeja
Czesc 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czg5¢ 3. Instalacje elektryczne slabopradowe
Czest 4. Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
Czesc 1: Architektura i konstrukcia
Czesc 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elektryczne stabopradowe

Czesc 4: Instalacje sanitarne
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Czest 5: Przylacza wod.-kan.
ZESZYT C. BUDYNEK NR 3 — SPICHLERZ
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czesc 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesé 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY
Czes¢ 1: Architektura i konstrukcja
Cze$t 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czest 4: Instalacje sanitarme
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
Czesc 1. Architektura i konstrukcja
Czesc¢ 2: instalacje elekiryczne silnopradowe
Czest 3: [nstalacje elektryczne stabopradowe
Czesc 4: Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje rozwigzania branzy elekiryczne]

stabopradowe] zwigzane z remontem, przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku

administracyjno-ekspozycyjnego na potrzeby ekspozycyjne Muzeum Matego Miasta w Biezuniu (Budynek Nr 5).

1.8 Podstawa opracowania:

Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Siempcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
(Gorna 20, 25-415 Kielce,

JProjekt budowlany rementu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyine i
wystawiennicze budynkéw wchodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0,

Wytyczne dotyczace dokumentacji’, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zalgcznik Nr 1 do
umowy j.w.,

inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektéw wchodzacych w sktad Muzeum Malege Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r przez Pracownie Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez inwestora,

uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem | Uzytkownikiem,
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,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjs, badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego trzech budynkdw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca
2016,

.Lmiana planu szczegdtowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun", zatwierdzona Uchwalg Nr

XXI1107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaklad

Ustug Wodnych dla Potrzeb Rofnictwa w Mtawie,

warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomoéci polozonej w Biezuniu przy

ul. Zamkowej (dzialka nr ewid, 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaklad Komunalny w

Biezuniu,

odmowa mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe), wydana przez Wydziat Infrastruktury

Starostwa Powiatowego w Zurominie,

wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,

obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 1, poz. 717 z pozniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z
podzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12, kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r,, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 z
2010, poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r, poz. 844 z
poznigjszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie
zabezpieczania zbiorbw muzeum przed pozarem, kradzieza i innym niebezpieczenstwem grozacym
ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014, poz. 1240).
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» standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlangi.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek ekspozycyjny, wehodzacy w skiad kompleksu budynkdw Muzeum Matego Miasta w Biezuniu.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE St ABOPRADOWE

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne stabopradowe:

» System sygnalizacji pozarowej SSP.
» System telewizji dozorowej CCTV.
o System sygnalizacji wiamania i napadu SWN.,

» Instalacje sieci strukfuralnej LAN.

2.1 System sygnalizacji pozarowej SSP:

Przewiduje sie system sygnalizaciji pozaru z ochrong, peing obiektu za wyjatkiem pomieszczen sanitariatow.
Obiekt bedzie nadzorowany przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie, jako
podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych sie wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréw, w ktdrych
pojawi¢ sie moze widzialny dym i otwarty ptomien.

Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF2 do TF5.

Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.

Funkcie realizowane przez system sygnalizacji pozarowej:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

s sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrai,

» uruchomienie sygnalizacji akustycznej na dozorowanych czesciach obiektu,

» transmisja sygnatow pozarowego | uszkodzenia do stacji monitorowania alarméw pozarowych, Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia stosownej umowy skutkujacej przekazaniem wiw sygnatow do lokalne]
jednostki strazy pozarnej,

» transmisja alarmu pozarowego i uszkodzenia do nadajnika GSM,

o transmisja alarmu pozarowego i uszkodzenia do nadajnika radiowego przekazujacego sygnat do
odbiornika w budynku nré,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowa wspotpracujaca
z adresowalnymi elementami finiowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru umozliwia osiagniecie wysokiej czutosci i
niezawodne] pracy instalacji. Centrala SSP posiada nastepujace cechy funkcjonalne:

e pracuje W systemie adresowalnym tzn. umozliwia identyfikacie numeru i rodzaju elementu i
zainstalowanego w petli dozorowej,

¢ mawbudowang pamig¢ zdarzen | alarmow,
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» ma duzy, czytelny wySwietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie penej informacji, dotyczace] stanu
systemu oraz zaistnialych zdarzen,

» ma wbudowana drukarke umozliwiajaca wydruk pamieci zdarzen,

» umazliwia podiaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli urzadzen
dodatkowych, wspdtpracujgcych z systemem p.poz,

o umoZliwia podiaczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

e umozliwia blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na state,

» umozliwia wspolprace z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

» umozliwia potaczenie kilku central w sie¢ tym samym zwiekszajac mozliwosci systemu,

+ Umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniega raportu,

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje dwustopniowa alarmowania.

Zaktada sie, ze w przypadku alarmu poZarowego | stopnia zostanie uruchomiona sygnalizacja na centrali
pozarowej oraz uruchomiony sygnalizator akustyczny zewnetrzny. Od momentu pojawienia sie sygnalizacii
pozaru odmierzany jest czas 2 minut na podjecie dziafan przez obstuge systemu. Po uptywie czasu 2 minut i
braku dzialania ze strony obsiugi system realizuje procedury zgodnie z scenariuszem pozarowym. Jesii w czasie
2 minut obstuga potwierdzi na centrali sygnalizacji pozarowej podjecie dziatania, to nastepuje odmierzanie czasu
4 minut na weryfikacje alarmu. Jesli w tym czasie obstuga stwierdzi, ze zaistniaty alarm nie sprawia zagrozenia
pozarowego wowczas alarm nalezy wykasowaé i system przechodzi w stan dozorowania. Natomiast w przypadku
stwierdzenia zagroZenia poZarowego przez obsfuge systemu w dalszej kolejnosci nalezy uruchomié najblizszy
przycisk ROP oraz podjaé dziatania zgodnie z instrukeja postepowania pozarowego obiektu. Uruchomienie
przycisku ROP skraca czas weryfikacji i uruchamia realizacje scenariusza pozarowego systemu sygnalizacii

pozarowe).

Uwaga:
W przypadku jesli na obiekcie nie bedzie wyznaczonej osoby do podjecia dziatan abstugi na przypadek alarmu

pozarowego wowczas nalezy przetaczyé centrale sygnalizacii pozarowej w tryh bezobsiugowy, co bedzie
skutkowalo automatycznym wyzwoleniem sygnalizatorow akustycznych oraz powiadomieniem strazy pozamej za

posrednictwem stacji monitorowania alarmoéw oraz realizacje pozostatych sterowan wg scenariusza pozarowego.

W przypadku zapewnienia przez Uzytkownika funkcjonowania obstugi w sposob umozliwiajacy calodobowg
obstuge centrali sygnalizacji pozarowe] system ma moZliwoé¢ alarmowania dwustopniowego realizujacego
procedure oparta na czasach opdznier opisanych ponizej.

T1 = 2 minuty na potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 4 minuty czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia poZarowego,
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Uwaga:
Na etapie modernizacji i remontow budowlanych, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej,

w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacii
nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

ZalozZenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm pozarowy w pizypadku zadzialania ktorejkolwigk z
czujek pozarowych lub recznego ostrzegacza pozarowego ROP. Ponadto majg byé wygenerowane alarm
pozarowy i uszkodzenie ogélne do stacji monitorowania alarmow do PSP, nadajnika GSM oraz nadajnika
radiowego polgczonego z odbiornikiem w Budynku Nr 4. W czasie pozaru uniwersalna centrala sterujaca

zainstalowana na linii dozorowej steruje | monitoruje stan klap pozarowych w magazynie opatu.

Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu archiwum zakiadowego 1.4 zlokalizowanej na poziomie pigtra
obiektu.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécona instrukcije obstugi centrali,
W wykonanej instalacji sygnalizacji pozarowsj zastosowano uktad 2 linii dozorowych typu A / B centrali, na
ktorych zainstalowano adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujace
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi | przeciwpoZzarowymi oraz do
monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczefstwem poZarowym obiektu.
Wykonana instalacja SSP opiera sig na nastgpujacych urzadzeniach:

s adresowalnych, optycznych czujkach dymu,

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

» adresowalnych sygnalizatorach akustycznych glosowych,

s adresowalnych modutach wejsc / wyjsc,

wskaznikach zadzialania.

Wszystkie nowo- instalowane urzadzenia posiadaje akiualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpoZarowej na terenie RP.
Centrale sygnalizacji pozarowej naiezy zasilic z wydzielonego obwodu elekirycznego, do ktérego nie nalezy
podtgczaé zadnych innych urzadzeh. Zasilanie wykonano kablem typu HDGs PH90 3x2,5. Na wypadek awarii
zasilania glbwnego system wyposazono w zasilanie rezerwowe w postaci 2 sztuk akumulatordw o pojemnosci 17
Ah,

Pojemnosé baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie
pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosé ta musi byé wystarczajaca do zapewnienia alarmowania
jeszcze co najmniej przez 30 min,

Do akumulatorow nie mozna przytaczy¢ innych odbiomikdw energii, kiore nie sg elementami sytemu sygnalizacji

pozaru,
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Linie dozorowe nalezy wykonaé telekomunikacyjnym kablem niepalnym w kolorze czerwonym, ekranowanym, do
zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu HTKSHekw PHS0 1x2x0,8 lub 1x2x1. Linie dozorowe sg
jednoczesnie liniami zasilajacymi liniowe sygnalizatory dzwigkowe.

Instalacje kablowa prowadzi¢ podtynkowo w piwnicy oraz natynkowo w kanatach metalowych w pozostatej czesci
obiektu- w miarg mozliwosci technicznych ukry¢ instalacje kablowa pod projektowang, zabudowa drewniana,
Kable wykorzystywane do budowy systemu sygnalizacji pozarowej powinny posiadaé aktuaine $wiadectwa

dopuszczenia.

Zalecenia dla uzytkownika:
W pomieszczeniu ochrony Iub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic: '
o instrukcje obstugi centrali,
e instrukeje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego [ub uszkodzenia,
¢ plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,
*  ksigzke przegladow okresowych,
e wykaz 0sbb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb zajmujacych sie

systemem SSF.

Uwaga:
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecié statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog taki jest

zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Konserwacja i utrzymanie sprzetu:
Na podstawie specyfikaci technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacii systemu
SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegOtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby codziennie bylo sprawdzane:

» czy kazda centrala, tablica i panel wskazujq stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposoh zostata zawiadomiona firma
prowadzaca konserwacje,

s czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

» czy jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala przywrocona do stanu
dozorowania. '

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazee pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obsluga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic aby:

s zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,
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» przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespoltu pradotworczego, ktdry powinien spefniaé
oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
* przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidiowosé powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.Qbstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub whasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

» sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjaf niezbedne dziatania, aby doprowadzié do
prawidtowej pracy instalacji,

* spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazde;
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidiowo odbiera | wyswietla
okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomochicze,

» sprawdzit, czy monitoring uszkadzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e wmiarg mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum
statej ohserwadgii,

» przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,

» dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogty by wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustycznych i - jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy | mozliwie szybko usunieta.
Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub whasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

»  przeprowadzit proby zalecane dla obslugi codziennej, miesigcznej i kwartainej,

* sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czufka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej),

s sprawdzit zdolnosc centrali sygnalizaciji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone |
odpowiednio zahezpieczone,

+ dokonat ogledzin, czy w budynku nastapily jakie$ zmiany budowlane lub W jego przeznaczeniu, ktdre
mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatordw
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujkg jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg,
dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunieta,
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Po zakorczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, Ze proby
wymienione w instrukcji zostaly wykonane i, Ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

Sterowania reafizowane beda poprzez wyjécia na kartach centrali sygnalizacji pozarowej oraz przez moduty
kontrolno- sterujace. Urzadzenia sterowane powinny by¢ przystosowane do przyjecia sygnatdw sterujgcych z

systemu sygnalizacji pozarowe;.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Zestawienie urzadzen i materiatow systemu sygnalizaciji pozarowej:

Lp. Opis llosé J.m,
1. Centrala sygnalizacji pozarowej (2x64 adreséw), peine oprogramowanis 1 szi.
2. 17AK12V, bezobslugowy 2 sz,
3 Czujka optyezna dymu 33 szt
4. Czujka temperaturowa 2 szt,
5. Ghiazdo 35 szt.
6. Reczny ostrzegacz pozar. adresowalny, z izolatorem zwaré, wiynkowy 12 szt
7. Ramka maskujgca {czerwena), uzupelnienie dla wersji natynkowej : 12 szt,
8 12 szt,

Adresowalny sygnalizator akustyczny liniowy glosowy

Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych w obudowie 1 szt,

Uniwersalna centrala sterujgca pracujgca na linii dozorowej, wyposazona w
10. modut adresowy, 2 wyjscia 8A 24V DC craz modut 2 wyjs¢ przekaznikowych 1 Kol

wysokonapieciowych (sterowanie i monitorowanie klap pozarowych w magazynis o
opafu), akumulatory 12V 7Ah (2 szt)

11. Przewtd instalacyjny HTKSHekw PHAC 1x2x0,8 300 m
12, Przewod instalacyjny HDGs PHI0 3x2,5 30 m
13. Kanaf instaiacyjny metalowy 300 m

14, Materialy montazowe {uchwyty, kolki, ifp.) 1 Kpl.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwiazania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nieobniZzajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwiazan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosei, funkcjonalnosci i uzytecznosci.
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Jezelt Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiazania zamiennego (altematywnego), powinien przedstawié
Projektantowi listg zamienionych materialdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
kataiogowy producenta, apis produkty, ilos¢), jak réwniez wszetkie karty katalogowe i certyflkaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu {Inwestorowi)
oceni¢ zgodnost proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektows).
Jezell taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyC wszystkie wiw dokumenty, jako zatacznik do oferty - w celu zapewnienia uczciwej informacii dla
Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencii dia innych oferentéw, biorgeych udziat w tym postepowaniu.

2.2 System telewizji dozorowej CCTV:

Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen projektuje sig instaiacje telewizji dozorowej CCTV w oparciu o kamery
koputkowe IP instalowane w obszarach komunikacyjnych obiektu oraz na zewngtrz budynku.

Zaprojektowano system oparty o rozwigzania dedykowane do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu
KLIENT-SERWER.

Szerokie mozliwosci ustawien serwera w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na tworzenie
zlozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy
pozwala na efektywna prace operatora systemu.

System charakteryzuje praca w trybie wielomonitorowym do obstugi ktdrego mozna uzywaé stacje robocze.
Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwost pracy przy zaniku zasilania podstawowego. Urzadzenia stacyjne
oraz kamery zewngtrzne zasilane sg z PoE z przefacznikow sieciowych zabezpieczonych poprzez UPS-y
zlokalizowane w szafie 19" RACK w piwnicy w pomieszczeniu serwerowni.

W budynku Nr 4 przewiduje sie stacje podgladu z monitorem 43", na kiorej bedzie mozliwosé wyswietlania
wszystkich kamer z poszezegélnych budynkow. Jednostki serwerowe w poszczegdinych budynkach nalezy
ustawic w tryb klient/serwer. Komunikacja pomigdzy budynkiem Nr 4, a poszczegdinymi lokalizacjami z
rejestratorami bedzie zapewniona poprzez stworzenie trzech niezaleznych mostéw radiowych z budynkiem Nr 4,
za pomocq lrzadzen mogacych pracowat jako nadajnik/odbiomik 16dBi. Na poszczegdinych budynkach
przewiduje sie po jednym urzadzeniu pracujgcym jako nadajnik, skierowanym bezpoérednio do odbiornika
znajdujsicego sig na budynku Nr 4. Bardzo wazne jest, aby na etapie wykonawstwa oraz dalszej eksploatacji
zapewni¢ petng widocznos¢ na torze poszczegoinych nadajnikéw i odbiornikéw.

Instalacje kablowa wykonaé zgodnie z schematem blokowym.

Instalacjg kablowg prowadzi¢ podtynkowo w ostonie rury elektroinstalacyinej w miejscach wystepowania tynkéw
na scianach, w pazostalych przypadkach okablowanie prowadzié natynkowo oraz w miare mozliwosci w
zabudowie. Nie nalezy prowadzi¢ kabli transmisyjnych w jednej, wspoinej rurze z kablami zasilajacymi 230V AC.
Lokalizacje urzadzen oraz sposob ich okablowania wskazano na rysunkach pogladowych | schemacie blokowym.
Przy uruchamianiu systemu CCTV i ustawianiu zakresu widocznosci kamer nalezy uwzglednic zalecenia

uzytkownika.
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Uwagi dotyczace pomieszczenia szafy systemowej CCTV: _
¢ dostep do urzadzeh CCTV powinien by¢ ograniczony tylko dia przeszkolonego personelu- szafa CCTY
zamykana na klucz.
Zabrania sie:
s mailowania przewodow i kamer,
» zastawiania kamer elementami ograniczajacymi ich widoczno$c.
Uwagi dotyczace konserwacji systemu:
Uzytkownik lub wiadciciel powinien zapewnit, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista;

» sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sa sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

« dokonat oglgdzin, aby ustali€, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly wplynaé na rozmieszczenie kamer. Ogledziny powinny takze potwierdzic,
czy sg wszystkie zamontowane wezesniej kamery,

 sprawdzit kamery na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

¢ dokonat czyszczenia szafy sysiemowe] wraz z rejestratorem oraz kamer.

Kazda zauwazona nieprawidfowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Ksigzke pracy powinien dostarczyé Wykonawca instalacii.
Zestawienie urzadzen | materialow systemu telewizji dozorowe;:

Lp. Opis Hosé Jm,

Kamera IP z oéwietlaczem IR w obudowie IP66, dzien/noc, 3 Mpx, CMOS 1/3", maks;
rozdzielczos¢ 2048x1536 pikseli, do 30kl/s, 0.14lx (F1.6), Olx (IR wt.); funkcje: AES,
. WDR, DNR, obiektyw f=7~22mm, F18, wyjScie analogowe wideo, wejscie/wyjsciel 5 ot
audio, wejscie/wyjécie alarmowe, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264,
MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD, na serwerze FTP, e-mail Z

zafgeznikiem, strefy prywatnoscei, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

Puszka montaZowa o klasie szczelnosci IP86. Pasuje do kamer serii NVIP-xDN30xxH. Do
2. |zastosowan wewnetrznych { zewnetrznych. Umozliwia umieszezenie zasilacza oraz przewodow | 6 szt.

kamery w swoim wnetrzu. Materiat aluminium malowane proszkowo, kolor biaty

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP 66, dziefi/noc, 3 Mpx, CMCS 1/3", maks.
rozdzielczos¢ 2048 x 1536 pikseli, do 30 kifs, 0.111x (F1.4), Olx (IR wt.); funkcje: AES, WDR,
N DNR, obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjscie analogowe wideo, wejScie/wyjscie audio, 1 oot
wejscie/wyjscie alarmowe, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264, detekcja ruchu, zapls
alarmowy na karcie MicroSD, na serwerze FTP, e-mail z zalgcznikiem, strefy prywatnosci,

Srednica cbudowy 150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

. Rejestrator sieciowy NMS, do 40 kanatow wideo i audio, predkosé nagrywania de 1 t
. SZ1.

1200kls, predkosé wy$wietlania do 1080ki/s, do trzech monitoréw jednoczesnie,
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mozliwos¢ montazu 5 dyskow twardych do rejestracji, mozliwosé wspétpracy Z
zewnetrznymi macierzami dyskowymi, mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa

19" 4U)

5. Pysk twardy 4TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacjg i testowaniem 3 szt.

6. Zasilacz bezprzerwowy UPS, moc 3000VA/1800W; do montazu w szafie aparaturowej typu rack 1 ot
(2U). Wymaga zastosowania w komplecie minimum 1 szt. modutu baterii MB 4814 Rack.

7. IModut baterii do ARES 1600 RACK i ARES 3000 rack (3U); 48V/14Ah. 1 szt.
24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power cver

8. |[Ethernet (802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agragacia pol., 1 szt,

RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCPE, SNMPv3

o 22" monitor LED pracujacy w rozdzielezocl Full HD. Dodatkowo wyposazony w funkcje USB 1 t
. szt.

playback oraz zaawanscwany tryb DLNA,

0 Nadajnik/odbiornik 16dBi systemem radiowym 802.11ac MIMO 2x2 przeznaczony na pasmo 1 t
. SZ[.

5GHz. z uchwytemn montazowym.

19" Panel krosujacy, 24 x RJ45, kat. 5e, kiasa D - 100 MHz, nieekranowany z crganizatorem

- kabli, wyposazony 1 s
12, [Modut Keystone, RJ45, kat. 5e, klasa D - 100 MHz, nieekranowany, bezrarzedziowy 18 szt.
13. [Patchcordy U/UTP kat. be, PVC, wiyk zalewany 9 szt.
14. Kabel UIUTP PVC KATS5e _ 300 m
15. |Rura elektroinstalacyjna gigtka 750N, samogasngca nie rozp:zestrzeniajaca ognia 300 m
16. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka ncéna, $ruba rzymska itp.) 1 kpl.

Zgodnie z zasadami zaméwiert publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwiazania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu niecbnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
ninigjszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika Zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci | uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawié
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo&¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorow)
oceni¢ zgodno$é proponowanego rozwiazania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowej.
Jezeli taka propozycia bedzie skfadana przez oferenta na etapie przed ofwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie wiw dokumenty, jako zafgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajgcego oraz warunkow uczciwej konkurencii dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2.3 System sygnalizacji wiamania i napadu SWN:
Dla potrzeb podniesienia bezpieczenstwa obiektu projekiuje sie instalacie systemu sygnalizacji wiamania i

napadu dla wskazanych przez Inwestora pomieszczen.
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Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wkamania i napadu jest wczesne wykrycie wlamania i zaalarmowanie o
nim w celu:

» poprawienia bezpieczefstwa uzytkownikow obiektu oraz zwigkszenie szansy szybkiej reakcji na

zagroZenie;

s ograniczenie zniszczef i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia;

» skrbcenie czasu pomigdzy wykryciem zagrozenia i rozpoczgciem skutecznej interwengii;

s ograniczenie dostepu osob nieupowaznionych do chronionych pomieszczen.
Projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu pracuje w oparciu o sprawdzone rozwiazania techniczne,
Centrala alarmowa jest systemem mikroprocesorowym.
System posiada osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacje parametrow systemu
oraz na funkcje diagnostyczne (np. pomiar opomosci linii dozorowej lub napiecia zasilajacego oddalonej
podeentrali itd).
System dzieki przyjetej koncepciji konstrukcji jest adresowalny tzn. mozna latwo zidentyfikowaé kazdy element
systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementéw adresowych,
Czujki ruchu mentowaé zgodnie z DTR producenta.
Lokalizacja elementow systemu wediug rysunkow pogladowych.
Przewiduje sie budowe linii dozorowych parametryzowanych przez podwéjny EOL. Jest to uklad umozliwiajacy
kontrole stanu calej instalacji kablowej i detektora.
Instatacje kablowa prowadzi¢ podtynkowo w osicnie rury elektroinstalacyjnej w miejscach wystepowania tynkow
na Scianach, w pozostatych przypadkach okablowanie prowadzi¢ natynkowo oraz w miare mozliwosci w
zabudowie.
Sposob wykonania instalacji kablowych w pomieszczeniach uzytkowych ustalié w trakcie realizacji z
przedstawicielem Inwestora.
Instalacie kablowa magistrali systemowej oraz okablowania do czujnikéw nalezy wykona¢ przewodem
YnTKSYekw 2x2x0,8. Okablowanie sygnalizatorow akustycznych wykonaé przewodem YnTKSYekw 3x2x0.8.
Wszelkie zmiany w trasach linii dozorowych nanie$é na dokumentacji powykonawczej.
Linie dozorowe projektowanej instalacji SSWIN wprowadzié do centrali i koncentratoréw /O rozmieszezonych na
chiekcie wg rysunkow pogladowych.
Centrale alarmowa zlckalizowa¢ w pomieszczeniu biblioteki na poziomie parteru.
Zrealizowa¢ nastepujacg organizacje alarmowania:
JAlarm wywolany przez elementy detekcyine (czujki ruchu) bedzie sygnalizowany wewnegtrznym brzeczykiem
manipulatoréw kodowych oraz bedzie uruchamiat sygnalizatory akustyczne.”
Na potrzeby obslugi SSWIN projektuje sie manipulatory kodowe z klawiaturg LCD w obudowie zewngtrznej.
Manipulatory kodowe winny by¢ wykonane z materiatow uniemozliwiajacych zostawienie sladéw wybieranych
koddw na klawiaturze.
Projektuje sie nastepujace grupy dozoru:
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o GrupaA1: sabotaze,

o Grupa A2: elementy detekcyjne,
Wykonawca przed przystapieniem do programowania zweryfikuje podziat grup dozorowych i uzgodni je z
uzytkownikiem,
Przyjety powyzej sposdb alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy systemu przy dozorze 24 godzinnym.
W przypadku braku dozoru 24 godzinnego uzytkownik powinien podjaé dziatania majgce na celu wigczenie
obiektu do dozoru przez lokalng stacje monitorowania alarmow.
Na obecnym etapie nie przewiduje sig sterowania urzadzen zewnetrznych wykraczajacych poza system
sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu.
Centrala ma mozliwosé sterowania urzgdzeniami transmisi alarmu do lokalnej stacfi monitorowania. Ponadto
nalezy wydac sygnaly alarmu wtamaniowego i uszkodzenia ogolnego do nadajnika radiowego przekazujacego je
do odbiornika w budynku nr 4.
Wyroby uzyte do budowy projektowanej instalacji sygnalizacyinej moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikaci.
Centrala sygnalizacji wlamania i napadu oraz inne urzadzenia wymagajace zasilania sieciowego 230 V AC
powinny zosta¢ zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektryczne] dozorowanego obiektu.
Do tego pola nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbioréw elektrycznych.
Sposdb wykonania instalacii zasilajacej nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego instalacii elektryczne;,
Nalezy szczegbing uwage zwrécié na montaz czujek PIR, tak aby wertikale lub innego typu zastony, szafy itp. nie
powodowaly ograniczenia zakresu ich detekcii.
Okna i drzwi na ktorych wskazano czujki kontaktronowe powinny zostaé wyposazone w te elementy na etapie
produkgii stolarki i posiadac wyprowadzone na zewnatrz sygnaty alarmowe z tych elementow.
Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umozliwiajg jego poprawng prace przy zaniku zasilania
podstawowego 230 V AC.
Uwagi dotyczace pomieszczenia centrali SSWIN:

¢ dostep do urzadzen SSWIN powinien by¢ ograniczony tylko dla przeszkolonego personelu- centrala

SSWIN zamykana na klucz lub posiadajace inne zabezpieczenia mechaniczne przed dostepem osob
nieuprawnionych.

Zabrania sie:

» malowania przewodow i urzadzen detekcyjnych (czujki PIR, przyciski itp.),

» zastawiania urzadzen detekcyjnych elementami ograniczajacymi ich widocznosé.
Uwagi dotyczage konserwacji systemu:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista;

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i

odpowiednio zabezpieczone,
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» dokonal ogledzin, aby ustali¢, czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wptynaé na rozmieszczenie urzadzef detekcyjnych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy sa wszystkie zamontowane wczesnie] elementy,

s sprawdzit caty system na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

» dokonat czyszczenia centrali systemowej wraz z manipulatorami kodowymi oraz elementami
detekcyinymi.

Kazda zauwazona nieprawidtowoé¢ powinna byé odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunigta.
KsigZke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalagii.
Zestawienie urzadzef i materiatow systemu sygnalizacji wiamania i napadu:

Lp. Cpis log¢ 1 Jm.

1. Centrala aiarmowa, 8 linii dozorowych (max. 128}, 8 podsystemaw, max, il08¢ kedow

uzytkownika 95, ilos¢ wyjé¢ programowalnych na plycie 4, max. ilosé klawiatur- 8, max.| 1 kpl.

ilos¢ 8 liniowych ekspanderéw- 7, grade 2
2 Modut rozszerzenia 8 wejsé alarmowych 10 szt.
3. IViodul rozszerzenia 8 wyjsé alarmowych 1 szt.
4. Akumulator centrali alarmowej 1 szt.
5. Obudowa centrali alarmowe] | modulu 8 wejsé 3 szt
6. Zasllacz buforowy 12V G, 1A, 7Ah 3 szt.
7. Akumulator 3 sz,
8. Sufitowa pasywna czujka ruchu, 12m, 360 st, grade 2 30 szt
8. Przycisk napadowy 8 szt.
10. Madajnik radiowy 4 kanatowy 1 szt.
1. Caujnik kentakftronowy, wpuszezany grade 2, 33 szt.
12 Czujnik sthuczenia szyby grade 2 8 szt.
13. Dotykowa klawiatura LCD 7" TET 4 szt.
14. Uniwersalny nadajnik alarmowy GSM 1 szt
15, Sygnalizator akustyczno- optyczny wewnetrzny 108 dB, zabezpieczenia 4 szt
16. g;aﬁél?za;tolr a'l'(asf;é;mﬂc;agt;:zny zewngtrzny 115 dB, zabezpieczenie 9 szt

s abatasawes abudawn ARG
17. Przewod instalacyiny YnTKSYekw 2x2x0,8 300 m
18. Przewdd instalacyiny YnTKSYekw 2x2x0,8 50 m
18. Rura elektroinstalacy/na gietka 750N, samogasnagca, nie rozprzestrzeniajgca ognia 300 m
20. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kolki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) 1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty | rozwiazania réwnowazne, to jest w

Zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
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niniejszej specyfikacji, a fym samym niepowodujace koniecznodci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnoscei i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawié
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo¢), jak rowniez wszelkie kary katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezaleZne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalalace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodnosé proponowanego rozwiazania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentagji projektowej.
Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty, jako zatacznik do oferty —~ w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajacego oraz warunkdw uczciwej konkurenci dla innych oferentow, bioragych udziat w tym postepowaniu.

2.4 Instalacja sieci strukturalnej LAN:

Projektuje sig wykonanie nowego okablowania strukturainego zgodnego ze specyfikacig kategorii 64 Projekt
obejmuje instalacje kablowq dla pomieszczen mieszkalnych, biurowych wg wytycznych Inwestora.

Instalacja istniejaca:

Projektuje sie budowe nowej instalac]i teleinformatyczne;.

Polaczenia swiattowodowe i miedziane przychodzace z zewnsgirz naleZy przenieséizabudowat w
nowoprojektowane] szafie systemowe]. Nowe przytacza zewngtizne nie wchodzg w zakres ninigjszego
opracowania. Wszelkie robot przetaczeniowe i montazowe wykonaé w koordynacii i przy udziale wiasciwych
sfuzb z dzialu IT Inwestora.

Rozwigzania zamienne moga byé zastosowane jezeli nie obnizg standardu, parametréw technicznych,
funkcjonalnosci oraz waloréw uzytkowych wraz opcjami migracji do wyZszych czy nizszych klas okablowania.
Rozwigzania alternatywne muszg, byé réwnowazne (nie gorsze) lub lepsze w zakresie parametrow technicznych,
mechanicznych, funkcjonalnych dla catego petnego toru transmisji, poszczegélnych komponentdw systemu oraz
punktow dystrybuciji wraz z wyposazeniem. Zastosowanie rozwigzan jednego producenta gwarantuje uzyskanie
gwarancji wieloletniej oraz dopasowanie wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego.

Dobar urzadzen aktywnych nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania. Dobdr urzadzen aktywnych na etapie
realizacji instalacji w oparciu o specyfikacje dostarczone przez Inwestora. Zaleca sie stosowanie urzadze
wylacznie nowych o wysokim zaawansowaniu technicznym i wysoce nowoczesnych na dzien instalacii.

Gniazda LAN na potrzeby instalacji komputerowe] zlokalizowa¢ 0,3 m od podioza.

Gniazda LAN na pofrzeby instalacji Wi Fi zlokalizowa¢ pod sufitem.

Zestawienie materialow i urzadzen instalacji sieci strukturalne;:

Lp. Opis llose J.m.

1. Szafa 1§U, 19", nednosé 1000 kg, dwuskrzydtowe perforowane drzwi z przodu i z tyhy, 1 kol
perforacja 80%

2. Panel weniylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem 1 szt

3. Listwa zasilajaca 19" 9x230V 1 szt
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4. Panel porzadkujacy MMC 19", 1U 1 szt.
5, Zestaw céwistleniowy do montazu 19" 1 szt.
6. Potka stata 19" 1U, o regulowane] glebokoscl, 450-650 mm, 1 szt
7 Uchwyt kablowy 44 x 88 mm 8 sz,
8. Kabel U/UTP kat.6A 200 m

9. Kabei krosowy katSA UTP, L3ZH, 3.1m 24 szt.
10 Kabel krosowy kat6A FTP, LSZH, 4,9m 24 szt.
1. Kabe! krosowy katGA FTR, LSZH, 2,1m 24 szt.
12. Kabel krosowy kat6AFTP, LSZH, 1,2m 24 szt.
13. Panel 24xRJ45 1U, bez modutow 1 szt.

14, Modut RJ45 kat.6A
Beznarzedziowy montaz
Uniwersalny system montazu keystone, w gniazdach i panelach 19" 24+28=52 szt.

Niewielki rozmiar, dopasowany do plyt (adapterow) gniazd wiekszogci producentéw
osprzetu elekiroinstalacyjnego

15. Simon Basic K45- podzespoty KB80/2, MD87, BMR3/11, BMA45M/11 7 kpl.

16. Zasilacz qwgryjny UPS'posiadajqcych funkcje zdalnege moniterowania i sterowania 1 kol
poprzez sie¢ 1P (protokdt SNMP)

17. Eaton bateria zewnstrzna EBM-2U do zasilacza 5130 3000VA 2U 1 kpl.

18. Czujnik temperatury | wilgotnosc 1 kpl,

19. Materialy instalacyjne {uchwyty, kolki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) 1 kpl,

Zgodnie z zasadami zamowieh publicznych mozna zastosowat materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwiazan technicznych przyjetych w
niniejsze] specyfikacfi, a tym samym niepowodujace keniecznosci przeprojektowania jakichkalwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (altematywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materialow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu {Inwestorowi)
oceni¢ zgodnost proponowanego rozwiazania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowsj.
Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty, jako zalgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencii dla innych oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2.5 Instalacja monitoringu wilgotnosci i temperatury:

Projektuje sie wykonanie systemu monitoringu wilgotnosci i temperatury dla wybranych pomieszczen budynku.
Termohigrometr Papouch TME multi jest urzadzeniem sfuzacym do posredniego pomiaru temperatury |
wilgotnosci (wymaga podiaczenia dodatkowych instrumentow) nawet w 32 lokalizacjach, umozliwiajac przy tym
podglad pomiarow przez strong internetowa, Urzadzenie moze transmitowaé dane na serwer wykorzystujac
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rézne protokoly: HTTP GET, SNMP, Modbus TCP. TME multi stanowi catkowicie samodzielny system (bez
koniecznosci potaczenia z PC lub innym urzadzeniem sterujacym), ktory komunikuje sie z czujnikami w
standardzie RS485 (do 1200 m), a nastepnie wysyla dane na serwer. Dzigki zastosowaniu TME multi moze
kontrolowa¢ temperature w roznych punktach obiektu z moZliwoscia zdefiniowania wartosci alarmowych
temperatury.
TME multi moze obslugiwa¢ do 32 czujnikéw, a do potaczenia urzadzen w system wystarczy jeden czterozylowy
przewod, ktdrego sumaryczna dlugo$¢ moze wynosic do 1200 m. Konfiguracja czujnikow odbywa sie w sposob
intuicyjny poprzez przegladarke intermnetowa.
Elementy podlegajace pomiarowi (brak czujnika w zestawie):

o zakres pomiarowy: patrz czujniki THT2 lub TQS3,

¢ doktadnos¢ pomiaru: patrz czujniki THT2 lub TQS3,

» Srodowisko pracy; -25°C do +70°C,

» dedykowane czujniki; THT2, TQS3,

» obstuga do 32 czujnikdw,

e standard komunikacji: RS485,

» wyjscie Etheret: RJ45 Ethemet 10/100BASE-T (ver. 2.0/IEEE 802.3),

e bezposrednie podiaczenie do sieci lokalnej,

» strona internefowa do podgladu danych pomiarowych,

 konfiguracja czujnikow poprzez przegladarke internetowa,

o wszystkie wartosci dostepne w formagcie XML,

» obstugiwane protokoty: SNMP, Modbus TCP,

e mozliwos¢ definiowania wartosci alarmowych (powiadomienia e-mail),

» stopien ochrony: IP30 (obudowa aluminiowa),

* wymiary: 54 (63) mm x 24 mm % 33 mm,

e masa 60yg,

» zasilanie: 5 - 30V (fypowo 80 mA przy 12V).
THT2 stanowi modut glowny dla elektronicznych czujnikow temperatury i wilgotnosci. Termohigrometr dziata w
standardzie RS485 i moze komunikowat si¢ na odleglost do 1200 m. Urzadzenie posiada trwala, odporng
mechanicznie metalowg, obudowe z odpinanym czujnikiem przewodowym (stanowi osobna oferte - element
konieczny do prawicdtowego dziatania termohigrometru). Termohigrometr charakteryzuje si¢ bardzo niskim
zuzyciem energii, co pozwala na stworzenie sfeci czujnikow - do 31 na jednym porcie. Do kemunikacji na
odlegos¢ max.1.2 km powinien by¢ zastosowany 4-zylowy kabel - 1 para dane, 1 para zasilanie -
rekomendowany jest kabel UTP, STP lub FTP. Termohigrometr obsluguje protokoly Spinel i Modbus RTU. Przy

wykorzystaniu darmowego oprogramownia Wix (do 5 instrumentdw) mozna w prosty sposob zwizualizowaé

pomiary.
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Przewodowy czujnik temperatury i wilgotnosci Papouch SNS_THE z przewodem powlekanym niebieskim
siltkonem charakteryzujacym sig wysoka odpormoécig termiczna, (de +200°C). Czujnik dedykowany do urzadzen
marki Papouch: TH2E, THT2.
Elementy podlegajace pomiarowi: temperatura powietrza iwilgotnos¢ wzgledna powietrza:

» zakres pomiarowy; -40°C do +123,8°C; 0% do 100%,

» dlugosé przewodu czujnika: 1 m {w opcji do 20 m),

e ostona przewodu: silikonowa (-60°C do +200°C),

e srednica przewodu: 4.3 mm,

s wymiary czujnika: 40 x 16 x 10 mm,

e obudowa: utwardzane aluminium,

e klasa ochrony czujnika: IP54 {odporny na deszcz).
Lokalizacja urzgdzed wskazana w czesci rysunkowej projektu. Do potaczen kablowych projektuje sig kabel UTP
kat 5E 4x2x0,5.
Okablowanie wykona¢ wg nastepujacej struktury:

length up to 1200 m

Only four wires:

+ Power
- Power
RxTx+ Data (R5485)
RxTx- Data (RS485}
L PSUTZV
Ethernet —— m—
upta32
devices

Periadically sends the measured temperature and humidity
ah the web server via HTTP GET or SNMP.
See also; XML, Modbus TCP, Spinel.
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Star topology

WRONG

Line topology

23




EMGIEprojekt Sp. Z 0.0. 25.415Keke, u. Goma 20, tal. 41-343-27-02; fax, 41-344-19-61; e-mail: bicro@emgiaprajektpl

(RUM1]
(electronies In case)

%&Jﬁﬁﬁ@
WL piaa e

ki

=]
_Z
2
=
8
7]
TME multi
Zestawienie materiatow i urzadzen instalacii:

LD, Cpis llosé Jam,
1. Termohigrometr 1 kpl.
2, Modut gtdwny dla czujnika temperatury | wilgotnoéei 18 szt,
3. Przewodowy czujnik temperatury i wilgotnosci 18 szt.
4, Zasilacz systemowy 12V DC 1 szt.
5. Kabal UIUTP kat.5E 800 m
8. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metaiowa linka nosna, Sruba rzymska itp.) 1 kpi.

Zgodnie z zasadami zaméwief publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwiazania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu niecbnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury ani niepozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznoscei,

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alteratywnego), powinien przedstawié
Projektantowi liste zamienionych materialow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli - nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilosc), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwiazania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentagiji projektowe.
Jezeli taka propozycja bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyC wszystkie wiw dokumenty, jako zalacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacii dla
Zamawigjacego oraz warunkéw uczciwej konkurencii dla innych oferentow, hioracych udziat w tym postepowaniu.
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