QOznaczenia

Grzejnik kanatowy do montazu w podlodze
Element grzejny: miedziano—aluminiowy wymiennik ciepta

pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie

stalowej, obustronnie ocynkowanej, pomalowanej
&proszkowo) od wewnqtrz tak2e na kolor czarny

RAL 9005). Grzejniki wyposazone w cichobiezny
wentylator odsrodkowy zamontowany w wannie

obok wymiennika. Wentylator napedzany silnikiem zasilanym
napigciem 12 V. Od gbry grzejnik zabezpieczony jest
poprzecznq kratkq maskujgcq. Typ kratki nalezy uzgodni¢

z architektem w ramach nadzoru autorskiego.
5 H Podtqczenie wymiennika do instalacji grzewczej

: ¢ : poprzez dwa kr6tce z gwintem wewnetrznym G 1/2".
A === — === & ; Materiat wymiennika: rurki miedziane z natozonymi lamelami

! aluminiowymi. Wyposazenie wymiennika: odpowietrznik reczny,

korek spustowy, zestaw gietkich prz"quczy ze stali nierdzewnej
o diugosci 10 cm z gwintem G %
Wyposazenie wanny: sruby poziomujgce M8x30 mm
z szesciokqtem wewnetrznym — 4 szt.,
4 elementy mocujqce do podtoza ze srubami mocujqeymi
do wanny, wytamywane przepusty dla podtqczenia instalacji c.o.
+ 2 gumowe przepusty do podiqezenia instalacji elektrycznej,
pokrywa z blachy stalowej maskujqca przytqcza do wymiennika,
plyta widrowa chroniqca wymiennik i wanne przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem w czasie montazu, a takze zabezpieczajqca
przed zdeformowaniem wanny podczas betonowania.
Cisnienie robocze: 10 bar
Temperatura maksymalna: 110°C
Cisnienie prébne: 13 bar
Wymiary odpowiednio: szeroko&¢/wysokos¢/dtugose
AQUILO F1T 34~-14-2,1 340mm/140mm/2100mm

AQUILO FIT 34-14-2,9 340mm/140mm/2900mm
AQUILO F1T 34—14-3,5 340mm/140mm/3500mm

Gwarancja: 10 lat dia wanny, wymiennika i kratki
Gwarancja: 2 lata dia wentylatora, zawordw, gtowic,
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termostat ogrzewanie
podlogowe . o

S ST g sformatordw i sterownik6w
: Moc ciepina grzejnikéw [W] wedtug normy
: PN-EN 442 dia parametréw 75/65/20°C
AQUILO F1T 34—14-2,1 4443W 2 siiniki, moc: 22W
AQUILO FI1T 34-14-2,9 6115W 2 silniki, moc: 22W
AQUILO FI1T 34—14-3,5 7548W 2 silniki, moc: 22W
Kazdy z grzejnikéw wyposazyé w:
zawdr termostatyczny DN15 wersja skrécona
PN10/110°C wersja prosta
zawér odcinajqgcy DN15 PN10/110°C wersja prosta
/ naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym
napigcie robocze: 230V/50Hz diugos¢ przewodu: 1,2m
g/ pobdr mocy: 2,5W prqd wiqczenia (przejéciowy): 250 mA (230V/50Hz)
q przewdd przylqczeniowy: 2x0,75 mm2 przylqeze gwintowane: M30x1,5
i Grzejnik ptytowy z profilowanymi plytami grzejnymi
| i elementami konwekcyjnymi, wyposazony
w oslony boczne i ostong gérnq typu grill
| podtqczenie od dotu gwint wewnetrzny 1/2”
w komplecie z korkami, elementem zawieszeniq,
E odpowietrznikiem, wktadkq zaworowq, grzejnik
wyposazy¢ w glowice termostatyczng, podlqczenie grzejnikéw od sciany
podejscie poprzez element przytqczeniowy kqtowy z zaworami
odcinajqgcymi. Materiat grzejnika: gteboko tloczna blacha
niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN—EN 10130

llos¢ ptyt grzejnych— 2szt.
wymiary(wysokos¢ /dlugose):
6D22—-60-0,6 600mm/600mm
6D22-60-1,2 600mm,/1200mm
Gtgbokose grzejnikébw 104mm

Maksymaline cisnienie robocze: 10 bar
Cisnienie prébne: 13 bar
Maksymaina temperatura: 110°C

5

0
§ 16x2,
Sien ogrodowa
0.5
A 9,58 m?
deski drewniane

700W

700W
GD22-60-0,6

5

[ GD22-60—0,6

FIT 34—14-2,9 N
3510W

Sala ekspozycyina
0.8
A 20,14 m?

deski drewniane
Rekonstiukcia |1

l !
SRR
M NE RN NI
( Ul
| =
l A pieca kuchennego -

!
!
!
\ y, —
Rekonstrukcja [ ————————— —__J_/ T 0 r')§
pleca grzejnegol o — - — — —— - L S AT
| = IS ~v
T ) =
N
N

e

S\

500m3/h

: 20/24kg

e: 25l

max. pobdér mocy: 50W

poj. zbiornika na wode: 25i
wydajnosé: 1200ml /h

przeptyw powietrza: 300/500m3/h
waga—netto/brutto: 20/24kg

W

owietrza: 300

Sala ekspozycyina
0.4
A 28,77 m?
deski drewniane

p

etto/brutto:

RO

156

|

!

!

|

!

v} g

E

obdr mocy: 50

giornika na wod

gjfose: 1200mi /h

S
D
<
g

;;
S
iy
C.l A
7

z

Rekonstrukcja
| pieca grzejnego

|

max.
Q). Z

___..—'-.w

@_ l
podumywatkowy zbiorniko

elektr. ogrzewacz wody
pojemnos¢: St

Rekonstr_ukcjam 06 e’e‘f_': '0230\/
... plecagrzifnego |
Nawilzacz powietrza ewaporacyim L

/'+

\ Nawilzacz powietrza ewaporacyiny E

<o
e
&

0m. POMOCHIC
0.6

[ —

0
plytki gresowe

Pom. porzadkowe
2
20m?

I _Rekonstkea | = N Kolor: ustalic z architektem w ramach
pieca grzejnego 'd'lg max. g?bﬁf mocy] 50W { S <C (-] nadzoru autorskiego
g l 5ogo?n cl,ggjl‘lk;og a &f de:251) [N —_— 0N} Rekonstrukeja Moc cieplna grzejnikéw [W] wedtug normy
- ‘ ryze J{ : owietrrr;.o' 500,/500m3 /h ) | pleca grzejnego PN—EN 442 dla parametréw 75/65/20°C:
I | \vpvogg—mt?o/bmtto} 20/24Kg.__ lﬂ 6D22-60-0,6 1025W
GD22-60—-1,2 2051W
Sala ekspozycyjna Sal ; D D22-60— ,ji i n4 . Tranfsormator w wersji podtynkowej o poborze mocy 45W z mozliwosciq
09 I aa%sPozychh\ ¢ ‘l2 4265C\)/v 12 H/‘[B‘ podiqczenia maksymalnie 4 silnikéw wentylatordw
A 23,09m? f 1410 gd
e A: 14,95 m? . Termostat pokojowy z automatycznym przelqcznikiem obrotéw
deski drewniane | l Gesk| dewniane x ] / @ D/l i programem tygodniowym
! \ S W / Sala ek%pgzycyjna
Nawilzacz powietrza ewogorocxiny\ A 29,‘28 2 i
l ax. EOb 6rkmocy. SOC}N l pr drew:i]ane A 12.10.2016 | Opracowanie podstawowe RK
poj zbiornika na wode: 25 Wydanle Data Opis Projektant
wydajnosé: 1200mi /n +0.00
|| przeptyw powietrza: 300/500m3/h =22 ['schodoliz ||
waga—netto/brutto: 20/24kg x| [ Trwastor (ZamamapacyT i . .. .
! S T Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
S i T 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
16x2.0 /r , Sien gléwna I -1 N
FIT 34—14—2.1 0.1 = Biuro projektéw: Biuo Projekiéw /Design Office/ingenleurburo
2400W A 11,23 m ST EMGIEprojekt Sp. z 0.0.
nd NN N
deski drewniane AN 25-415 Kielce, ul. Géma 20
i \ X N S R tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.p!
. ! Inwestycia:
| \ \\\ . REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
! \ \ _ ‘ __ NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAW!ENN!CZE BUDYNKOW
{ WCHODZACYCH W SKLAD MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU
A i : ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
/ [ 1 BUDYNEK NR 5 - EKSPOZYCYJNY
L & l 00-320 Biezun, Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb Biezus
N Trold s Sadion,
. ; PROJEKT
_________ { Legenda . ! RZUT PARTERU WYKONAWCZY
N 9 NI — woda zimna e
IR By | X } é o woga ciep;{(a iracyi Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr.: Podpis: o SANITARNA
SR S| 5 e = pOde jScie kanalizacyjne - N -
R i : — —— — kan. sanitarna podstropowa Projektant: "Zgg'an: SR:r:}?ﬁnl:?pusta KL50199 | 27, [74/\_)"”“ DzAl 281/03/16
. I - — inst. c.0. — zasilanie , DaE:
e f_1E) | et oo — powrst Asyst. projet: | mrinz. Pawel Fifpiak P PAZDZIERNIK 2016
T IS P g 7 -
_______ : o : = - J' o : ggalgz'egri;z;gzr;;’e Asyst. projekt. | mgr inZ. Mateusz Biatek M. Bfonel S 150
— ogrzewanie podfogowe — zasilanie Fomalysunie: 420x620
- ——— — ogrzewanie podfogowe — powrdt RSk e Vi
~——— — inst. olejowa
%:: — kratka kontaktowa MMM-PW-BF}-!S-M A
. Ninigjsza dokumentacja ani zadna jej czeé6 nie moze byé powielana ani rozpowszechniana za
b H H lipl oK Z Z
72m_10cm dquOsc PQtII rozstaw pet“ pomoca Lfrzadzeﬁ elektronjicznych, meéhjanic?znych. kopiujaZyc%, nagrywajacychpi innych bez pisemnej

900W 20x2| moc petli zgody wiasciciela praw autorskich: Biura Projektéw EMGIEprojekt Sp. z 0.0.

$rdnica przewoddw




