Poz. Nazwa elementu 11046 szt. Uwagi
1 |Kociot olejowy kondensacyjny o mocy 67,6 kW (50/30°C), 63 kW 1
(80/60°C) z palnikiem i $ciezka olejowg w komplecie
2 | Regulator kotta 1
3 |Regulator obiegu grzewczego z mieszaczem 1
4 | Cisnieniowe naczynie przeponowe V,=100dm’ g480mm H=644mm 1
5 | Szybkozigczka do podigczenia naczynia przeponowego 1x1 1
6 | Separator powietrza DN50 1
7 | Separator zanieczyszczef DN50 1
8 | Pompa obieg. c.o. elektroniczna Q=2,5m/h H=5mH,0 1
9 | Zawor bezpieczenistwa typ SYR 1915 3/4” 1 Kociot
o ciénieniu poczatku otwarcia 3,0 bary
10 | Zawér regulacyjny DN40 1 C.o.
11 | Stacja uzdat. wody o wydajnosci 1,5 m*/h sterowana objetosciowo 1
wraz z armaturg przylaczeniows i zestawem wezy przylaczeniowych
12 | Czujnik temperatury zewngtrznej 1
13 | Zawdr mieszajgey tréjdrogowy DN32 z napgdem Kvs=10 1 C.o.
14 | Zawor antyskazeniowy typ BA DN25 1
15 | Filtr siatkowy FS-1 DN50 1 C.o.
16 | Filtr siatkowy FS-1 DN25 1
17 | Czujnik temperatury wody w kotle 1
18 | Czujnik temperatury 1
19 | Rozdzielacz zasilajacy $100 mm L = 0,50 m 1
20 |Rozdzielacz powrotny $100 mm L = 0,50 m 1
21 | Wodomierz JS2,5 DN20 1
22 | Automatyczny zawor napetniania instalacji c.o. %” 1
23 | Zabezpieczenie stanu wody w instalacji SYR typ 933.1 1
24 | Zawdr odcinajacy kulowy kotnierzowy DN50 10
25 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 5
26 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN15 4
27 | Zawdr zwrotny gwintowany DN5O 1
28 | Zawdr zwrotny gwintowany DN25 1
29 | Odpowietrznik automatyczny 4
30 | Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg 6
31 | Termometr prosty 0-100 °C 6
32 | Zbiornik dwuptaszczowy wyposazony kompletnie V=1000dm’ 4
33 |Filir oleju z zaworem odcinajgcym i odpowietrznikiem 1
34 | Lacznik amortyzacyjny gwintowany DN40 2
35 |Neutralizator kondensatu 1
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