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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy | zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkow wchodzacych w skiad Muzeum Matego Miasta w Biezyniu Oddziaf
Muzeum Wsi Mazowieckie] w Sierpcu. 09-320 Biezun, Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb Biezur. TOM Ii:
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE. ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 -
EKSPOZYCYJNY. Czeéé 4: Instalacje sanitame. Wydanie A" zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami
wspdiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zostat
skoordynowany miedzybranzowoe. Jednocze$nie oSwiadczam, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

inz. Renaia Kepusta

Projeldant instefaci | sieci senitamych
upr. KL-50/99
Jfok"
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:
Muzeum Matego Miasta w BieZuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezuf.

1.3 Dane ewidencyjne budynku nr 5:
Lokalizacja inwestycii:
Wojewddztwo: mazowieckie. Powiat: Zurominski. Miasto; Biezun, ul. Stary Rynek 19, dz. nr ewid. 1067, obreb

Biezun.
Wiasnosé terenu:
Teren, na kiérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycia jest wiasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Siarpeu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojekt Sp.  0.0.,
Kiglce, ul. Gérna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposcbu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkow
wchodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedgcego Oddzialem Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM {: ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM {I: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJUNE | INSTALACYJNE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1 - DOM POETY
Czes6 1. Architektura i konstrukcja
Czesé 2: Instalacje elektryczne sinopradowe
Czes¢ 3: Instalacie elekiryczne stabopradowe
Czes¢ 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 - TOALETA PUBLICZNA
Czes¢ 1. Architektura i konstrukcja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesc 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czest 4. Instalacje sanitarne
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Czgst 5: Przytacza wod.-kan.
ZESZYT C: BUDYNEK NR 3 — SPICHLERZ
Czes¢ 1: Architektura i konstrukeja
Czest 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 — ADMINISTRACYJNY
Cze$¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elekiryczne stabopradowe
Czesé 4: Instalacje sanitarme
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 — EKSPOZYCYJNY
Czgs¢ 1: Architektura i konstrukeja
Czesé 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czest 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czesc 4: Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:
Przedmiot i zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje rozwiazania branzy sanitarnej zwigzane

z remantem, przebudowa i zmiang, sposobu uzytkowania istniejacego budynku administracyjno-ekspozycyjnego

na potrzeby ekspozycyjne Muzeum Malego Miasta w Biezuniu (Budynek Nr 5).

1.8 Podstawa opracowania:

Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedziba w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0., ul.
Gorna 20, 25-415 Kielce,

JProjekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne
i wystawiennicze budynkow wehodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, opracowany w maju 2016 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

Wytyczne dotyczace dokumentacii”, stanowiace Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zalgcznik Nr 1 do
umowy j.w.,

inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remonty, modernizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w skfad Muzeum Malego Miasta
w Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownig Architektoniczng Krolikowski i Jaworski s.c.,
udostepniona przez Inwestora,

uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,

=y
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o Opinia gectechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza grunfowego dla potrzeb projekiu
budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu® z lipca
2016 r.,

s Zmiana planu szczegdlowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun”, zatwierdzona Uchwatg Nr
XXI1107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

e warunki techniczhe przylaczenia do sieci wodociagowej, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zakiad |
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

¢ warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomosci potozonej w Biezuniu przy |
ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zaktad Komunalny
w Biezuniu,
¢ odmowa mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Zurominie,
» wizja lokalna i wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,
» obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegoinosci:
o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
22003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane {(Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414
Z pozniejszymi zmianami},
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
Z pdzniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 24 slerpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
Z pbzniejszymi zmianami},
o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

z2010r,, poz. 718},

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalng] z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych  przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129 z 1997 r, poz. 844
z pbzniejszymi zmianami).

o standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.9 Przeznaczenie budynku:
Budynek ekspozycyjny, wehodzacy w skiad kompleksu budynkéw Muzeum Malego Miasta w BieZuniu,

ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
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2. INSTALACJE SANITARNE

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw sanitarmno -
higienicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach, odprowadzenie sciekow sanitamych, zapewnienie wody dla
potrzeb instalacji wody uzytkowej zasilanej z istniejacego przytacza, zapewnienie wymaganych temperatur i ilosci
powietrza w poszczegdinych pomieszczeniach, odprowadzenie wod opadowych z wpustu przy wejsciu na poziom
piwnic do istniejacego przytgcza kanalizaci deszczowe).
Opracowanie zakresem swym obejmuje:

» instalacje wody ppoz. (hydrant na poziomie piwnic),

« instalacje wody zimnej, cieplej - do celéw higieniczno-sanitamyeh,

» kanalizacje sanitarng,

o kanalizacjg deszczowa {(odprowadzenie wod opadowych z wpustu przy wejsciu na poziom piwnic),

+ instalacje grzewcze dla potrzeb ¢.0. grzejnikowego i podiogowego, '

¢ instalacie wentylacji mechanicznei,

« technologie kottowni olejowe;.
Projekt obejmuje: dobar urzadzen i elementéw dla poszezegdlnych instalaci, wyznaczenie tras i gabarytow

przewodow, obliczenia hydrauliczne itp.

2.1 Zasilanie budynku w media:

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z istniejacego przylacza wody. Wodomierz wraz z zaworem
antyskazeniowym zabudowany zostanie w wezle wodomierzowym na wejsciu przyiacza wody do budynku,
W pomieszczeniu magazynu zbiorow — szczegdly zgodnie z czgdeia rysunkowa niniejszego opracowania. Scieki
odprowadzane beda istnigjacym przylaczem - szczegoly zgodnie z czgécia rysunkowa, niniejszego opracowania.
Wody opadowe z zaglebienia przy wejsciu na poziom piwnic odprowadzane bgda poprzez projektowang
kanalizacie deszczowa i studnie rewizyjng do istniejacej kanalizacji deszczowsj ziokalizowanej na terenie

inwestycji — szczegoly zgodnle z czescig rysunkows, niniejszego opracowania.

2.2 Opis techniczny projektowanych instalacji wod.-kan.:

Woda zimna do budynku doprowadzona jest istniejacym przylaczem (zgodnie z czedcig rysunkowa,
opracowania). Scieki sanitame odprowadzane beda poprzez istniejace przytacze (zgodnie z czgscig rysunkowa,
opracowania), Zewnetrzne gaszenie pozaru zapewnione bedzie z istniejacych hydrantéw zewngtrznych.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo. Jedynie z zaglebienia przy wejéciu na poziom piwnic wody
deszczowe odprowadzane beda poprzez projektowane przewody kanalizacji deszczowej do projektowanej studni
rewizyjnej i dalej do istnisjgcego przytacza kanalizacji deszczowe] - szczeglly zgodnie z czescig rysunkows,
ninigjszego opracowania.

Gtowne opomiarowanie i zabezpieczenie przed wtormnym skaZeniem wodociagu przewidziano do zabudowy na
wejéciu przylacza do budynku. Wodomierz typ JS 4-02 DN20 + zawor antyskazeniowy typ EA DN32. Wezet

wodomierzowy wg czgsci rysunkowej opracowania.
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Za gtownym zaworem odcinajacym | zestawem wodomierzowym nastepowat bedzie rozdziat na wode uzytkowa
i pozarowa, Na odejSciu wody hydrantowe] zaprojektowany zostat zawér antyskazeniowy typ EA DN32 -
szczeqdly wczesci rysunkowej opracowania. Na odejsciu wody uzytkowej zabudowaé zawdr pierwszenstwa,
umozliwiajacy samoczynne odciecie instalacji wody uzytkowej w przypadku spadku cisnienia na instalacji wody
hydrantowej. Zaprojektowano zawér pierwszenstwa bedacy kombinacja regulatora i ogranicznika ciSnienia.
Zakres regulacji cisnienia 0,5 - 12 bar, przytacze gwintowane: 1", korpus mosiezny z gwintem wewnetrznym
wbudowany obwdd regulacii i zawory kulowe, medium: woda, materiat korpusu: mosigdz, maks. temp. medium:

80°C, cisn. statyczne: PN16, min. cidnienie wejsciowe: 0,5 bara, Kvs: 22.

- Szczegot montazu zawordw wraz z armaturg, towarzyszaca zgodnie z czgscig rysunkows opracowania.

C.w.u. dla potrzeb budynku przygotowywana hedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody - lokalizacja
podgrzewaczy zgodnie z czescig rysunkowg niniejszege opracowania. Temperatura cw.u. +53°C.
Zaprojektowano podumywalkowe zbiornikowe elektryczne ogrzewacze wody o pojemnosci 5dmd, moc
elektryczna 1,5kW 230V.

2.2.1 Instalacja wody do celow ppoz.:

Ww. instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H-74200 o polgczeniach
gwintowanych. Prowadzenie przewodow w warstwach posadzkowych i bruzdach Sciennych. Instalacje
zaprojektowano, jako nawodniong. W budynku projekiuje sie pion hydrantowy doprowadzajacy wode surowg do
hydrantu $25. Lokalizacja hydrantu w czesci rysunkowej opracowania (na poziomie piwnic, w miejsce
istnigjacego, przewidzianego do demontazu hydrantu).

Hydrant umieszczony bedzie w specjainej szafce nasciennej, zamykanej na zamek patentowy. Hydrant typu slim
z miejscem na gasnice w konfiguracji pionowej, drzwi pelne, ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie - oghiowo
nakladana powicka cynku o gr. min. 7um na strone (25 lat gwarancji na perforacjg blachy), farba poliestrowa do
zastosowan zewnetrznych i przemystowych.

Material szafy hydrantowej - stal ultra wysokowytrzymala odporna na uszkodzenia dzieki wysokiej granicy
plastycznosci (min. Re=500MPa - max. Re=640MPa), cynkowana ogniowo (minimalna grubosé cynku na jedng
strone wynosi 7um). Powloka lakiemicza o gr. min. 80 ym - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan
zewnetrznych i przemystowych odpomna na promienie UV. Hydrant winien posiada¢ nastgpujace oznaczenia:
znak bezpieczefistwa "Hydrant wewnetrzny" PN-EN 1SO 7010_2012; numer certyfikatu; instrukcje obstugi; znak
hezpieczenstwa "Gasnica" PN-EN SO 7010_2012; dane producenta; tabliczke znamionowa,

Wyposazenie hydrantu; zawdr DN25, pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671, zwijadlo kompletne
wychylne o kat 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca rozwinigeie weza bedacego pod cisnieniem wody,
na zadang dlugosc, waz polsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb, gasnica proszkowa. Zamek uniwersalny -
laczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie nastepuje po wylamaniu pokrywy PCV lub przy
pomocy klucza serwisowego.
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Maksymalny zasieg hydrantu 33 m {30 m diugosci weza + 3 m zasiggu strumienia wody). Lokalizacja hydrantu
zgodnie z czedcia rysunkowa, niniejszego opracowania. Kolor szafki hydrantowej ustali¢ z architektem w ramach
nadzoru autorskiego.

Pion i podejscia do hydrantu bedq izolowane termicznie warstwg z pianki poliolefinowej ~ spetniajacej
obowigzujace wymagania w zakresie ppoz. - otuling, o grubosci 13 mm lub wetng mineraing gr. 20mm. Cato$¢
zabezpieczona plaszczem z folii aluminiowe]. Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych w izolacji do
szlich. ,

Na odgatezieniu instalacji wody dia potrzeb instalacji hydrantowsj przewidziano zawor antyskaZeniowy typ EA
DN32. Na odejsciu wody uzytkowej zabudowaé zawoér pierwszenstwa, umozliwiajacy samoczynne odcigcie
instalacji wody uzytkowej w przypadku spadku cinienia na instalacji wody hydrantowej. Zaprojektowano zawor
pierwszenstwa bedacy kombinacja, regulatora i ogranicznika cisnienia. Zakres regulacji cisnienia 0,5 - 12 bar,
przytacze gwintowane: 1°, korpus mosigzny z gwintem wewnetrznym, wbudowany obwdd regulacii i zawory
kulowe, medium: woda, material korpusu: mosiadz, maks. temp. medium: 80°C, cién. statyczne: PN16, min.
ci$nienie wejSciowe: 0,5 bara, Kvs: 22.

2.2.2 Instalacje wody zimnej i cieptej:

2.2.2.1 Wykonanie:

Przewody wody zimnej i cieptej wykonane beda z rur tworzywowych wielowarstwowych stabilizowanych wiiadka,
aluminiowa, Przyktadowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane
w sposob ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odpome na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania
w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodaciagowych i grzejnikowych. Maksymalna
temperatura pracy 95°C, maksymalne ciénienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na
wytrzymalosé 50 lat przy wspolezynniku bezpieczefistwa 1,5. Przewody faczone poprzez zlgczki mosigzne
zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosiadzu powlekanego ¢yna, Z przymocowanymi
tulejami zaciskowymi.

Prowadzenie przewodow w warstwach posadzkowych i bruzdach ciennych. Wszystkie przewody pionowe
i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w obudowach. Cbudowy
zgodnie z projektem architektury.

Na wszystkich odgalezieniach, przewiduje sie kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajgce
Z kurkiem spustowym. '

C.w.u. dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie w pojemnoéciowych podgrzewaczach wody — lokalizacja
podgrzewaczy zgodnie z czeécig tysunkows niniejszego opracowania. Temperatura c.w.u. +55°C.
Zaprojektowano dwa podumywalkowe zbiomikowe elektryczne ogrzewacze wody o pojemnosci Sdmé, moc
elektryczna 1,5kW 230V,
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2.2.2.2 Armatura:

Armatura odcinajaca i czerpalna na ciénienie 10 bar. Przewiduje sie zastosowanie urzadzef o zmniejszonym
poborze wody (baterie mieszakowe z perlatorami). Przy zaworach ze ztaczka do weza nalezy zamontowaé
przerywacze strugi HA DN3/4" (alternatywnie zawory ze ziaczka do weza wyposazone w przerywacze strugi).

Przy zlewie w kotlowni bateria jednouchwytowa cienna. Wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego z ramkg
i kratkg, ze stali nierdzewne]. Wpusty w kotlowni z tapaczem cieczy lekkich. Bateria do zlewu gospodarczego
jednouchwytowa, Scienna z dlugg wylewka, Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej. Przy umywalce bateria

jednouchwytowa stojaca.
2.2.2.3 Izolacja cieptochronna:

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce bedq izolowane termicznie warstwg z pianki poliolefinowej — otuling, -
spetniajacej obowigzujace przepisy w zakresie ppoz.

Woda zimna - grubos¢ 20 mm

Woda ciepta - dla $rednicy wewngtrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm

Nalezy zastosowaé izolacje z pfaszczem ochronnym z folii aluminiowe.

Alternatywnie izolacja z welny minerainej w plaszczu z folii aluminiowej. Dla przewodow prowadzonych

w bruzdach Sciennych | w posadzee izolacja do szlicht.

2.2.2.4 Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg specjalngj ochrony
antykorozyjnej.

2.2.2.5 Kompensacja wydluZen termicznych przewodéw:

Kompensacie przewoddw z tworzywa sztucznego nalezy wykonaé zgednie z instrukcjg dostarczong przez
producenta rur, Migdzy kompensatorami przewod umocowac na sztywno. Przewody prowadzone w posadzce

ukladaé z lekkim naddatkiem w celu umozliwienia samokompensacji przewodow.
2.2.2.6 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane:

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnié masa ogniochronng, z atestem oraz zabezpieczyé pojedyncza tasmg
ogniochronng lub z zastosowaniem osiony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron Sciany.
Dia stropu od spodu.

Przy przejSciach przewodow przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przejsé przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tulgja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie
budowiane. Tuleja winna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

Tulgja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowe] o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponize] tynku na stropie. Dla
rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowaé fulsje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypemiona materiatem trwale plastycznym nie
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dzialajgcym korozyjnie na rure, umoZliwiajacym jej wzdiuzne przemieszezanie sig i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen $cinajacych. W tulsi ochronnej nie powinno znajdowac sig zadne potaczenie rury przewodu.

2.2.2.7 Proba ci$nieniowa:

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzié probe cidnieniowa na ciSnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przepukaé w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cidnieniu dyspozycyinym, pizy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunigtych korkach zalepiajacych. Po plukaniu instalacje nalezy napetnié
woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitamej i deszczowej:

Do wykonania kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC przeznaczone do instalacji
kanalizacji wewnetrznej. W miejscu przejicia przewodu przez $ciane zewnefrzng zastosowal przejscie
gazoszczelne. Kanalizacja sanitara stanowi jeden ciag zbierajacy i odprowadzajacy scieki sanitarne z umywalki,
Zlewow i kratek Sciekowych do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej. Scieki z budynku odprowadzane
bedg w sposob grawitacyjny. Przed rozpoczeciem prac rozkuciami kontrolnymi ustalic rzeczywisty rzedng
posadowienia istniejacego przytacza na wejsciu do budynku.

Przewody pionowe instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejécia do urzadzen przewidziano do skrycia pod
tynkiem (w obudowach). Gléwne poziomy prowadzone beds pod posadzkg piwnic. W dolnej czeéci wszystkie
piony nalezy wyposazyC w rewizje. W obudowach wykonaé drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji
kanalizacyjnych. Pion kanalizacyjny nr 1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé rurg wywiewng z PVC
@110mm, a pion nr 2 zakofczyé korkiem.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié rzgdne kanalizacj zewngtrznej. Przewody przechodzace przez
przegrody pozarowe oraz przez elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktorg przechodza,

Kondensat z kotta i komina odprowadzany do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu. W kottowni
zaprojektowano wpusty z separatorem cieczy lekkich, odprowadzajace Scieki do studni schladzajagcej, skad
zostana przepompowane z zastosowaniem pompki plywakowej do podposadzkowej kanalizacji sanitamne.
Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo. Scieki deszczowe z wpustu zlokalizowanego przy zejsciu do
piwnicy odprowadzane beda poprzez projektowane przewody kanalizacji deszczowej do projektowans] studni
rewizyjne] i dalej do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej — szczegbly zgodnie z czescig rysunkowa,
ninigjszego opracowania. _

Przewody kanalizacji deszczowej wykonaé z przewodéw kanalizacyjnych z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 ze
Scianka lita, kielichowych faczonych poprzez uszczelke gumowa wargowa, | weisk, przeznaczonych do kanalizacji
zewnetrznej o srednicach: ¢160x4,7mm.

Uksztaltowanie terenu | posadowienie istniejgcej kanalizacji deszczowe] pozwala na grawitacyjne odprowadzenie

wod opadowych,
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Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej prowadzone pod placem brukowanym. Zaglebienie
przewoddw kanalizacyjnych wynosi od 0,87 m do 1,98 m. Szczegblowa trasa iwysokosci posadowienia
przewodow zostaty przedstawione na mapie sytuacyjno — wysokosciowsj oraz na profilu podituznych, Wszystkie
stosowane rury i ksztaltki winny mie¢ atest ITB. Wody zbierane z zastosowaniem odwodnienia punktowego,
z korpusem wykonanym z befonu zbrojonego widknem. Odwodnienie punktowe, jako gotowy do zastosowania
produkt wyposazony w syfon, osadnik i mufe przylaczeniowg oraz ruszt kratowy ze stali ocynkowanej,
dedykowany dla utwardzonych powierzchni. Wymiary 400x400x388mm.

Nowoprojektowane przylacze kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z projektowanym kablem elekirycznym.
Zabezpieczenie kabla elektrycznego wg projektyu branzowego.

Skrzyzowanie jest bezkolizyjne. Nie wyklucza si¢ jednak uzbrojenia, ktdre nie zostafo naniesione na mapach
sytuacyjno — wysokosciowych.

W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie. Prowadzagc wykop istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Na przejsciu przez scianke oporowa przewdd kanalizacji deszczowej zabezpieczyG rurg oslonowa. Rura
ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. W rurze ostonowej przewod kanlaizacji deszczowej prowadzic
na plozach. Konce rury ostonowej zabezpieczyé manszetami z HDPE.

Generalnie wykopy pod projektowane przytacze przewiduje sie wykonaé sprzetem mechanicznym stosujac
wykopy pionowe, waskoprzestrzenne, przyjeto 70% wykopdw wykonaé sprzgtem mechanicznym, 30% - recznie.
Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjng nalezy po wykonaniu poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610:2002.

Rure kanalizacyjng nalezy utozyé na podsypce piaskowej grubosei 20,0 cm. Zasypke do wysokosci 30,0 cm
ponad wierzch rury wykona¢ piaskiem dokladnie ubijajgc. Pozostalg czes¢ zasypki wykena¢ gruntem rodzimym
warstwami grubosci okoto 30 cm, ubijajac starannie kazdg warstwe. Podbudowe nalezy zagescié i uksztattowac
kat posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szerokodé wykopu powinna by¢ utrzymana do
wysokosci ponad 30cm ponad gome fico rury. Rure uktadaé oznaczeniami do géry. Zasypke do wysokosci 30,0
cm ponad wierzch rury wykonaé piaskiem dokladnie ubijajac. Pozostalg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem
rodzimym warstwami grubosci okoto 15 cm ubijajac starannie kazda warstwe. Minimaina szerokos¢ obsypki po
obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Zageszczanie poszezegdinych warstw | dalsza zasypka wg
instrukeji producenta rur. Przy zageszezaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspdlezynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 min : dla warstwy o grubosci do 1,0m
ponizej korony chodnika — 0,97 ponizej - 0,95,

Zwraca sig uwage na szczegolnie staranne wykonanie przejsé rur przez $ciany studzienki, przy zastosowaniu
kroceow i elementow dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowos$é rurociagow.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznosé $cian wykopu. Wykop nalezy wykonaé o $cianach
pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemie z wykopdw nalezy skladowaé w odleglosci
1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé dla ruchu pieszego i pojazdow.
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Przed zasypaniem przewoddw przeprowadzié probe szczelnosci na eksfitracje przylacza oraz studzienki
rewizyjnej zgodnie z normg PN-EN-1610:2002, wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjna i zglosié do odbioru.
Inwentaryzacija objaé rowniez rure osionowa.

Projektowana studzienke kanalizacyjng nalezy wykona¢ jako systemowa, tworzywowa, @630mm z wtazem klasy D
i stozkiem zelbetowym. Studzienka w czesci rysunkowej oznaczona symbolem SD1. Studzienka z czgscig
osadows, Na wlocie przewodu odptywowego z projektowanego odwodniemoa do studzienki, naleZy zabudowaé
klape koncowa DN150 uniemozliwiajaca cofanie sie wad opadowych do przewodu odplywowego z odwodnienia -
szczegoly w czesci rysunkowej opracowania. Klapa kohcowa do $ciekow bez fekaliow wykonana z tworzywa
sztucznego, do stosowania jako element zamykajacy. Zamykanie klapy samoczynne. Doplyw do przylaczenia rur
PVC.

2.2.4 Bilans wody i sciekéw:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe:

Zgn = 0,05mdd

Zapotrzebowanie wody na ppoz. wewngtrzne:

g = 3,6m3h

llo§é Sciekdw sanitarnych:

Qimax = 0,05 m¥/d

2.2.5 Dobor wodomierza:

Cele socjalno-bytowe:

Przeplyw ,
tacznie
Armatura RAZEM | jednostkowy
dm¥/s
dm?/s
Umywalka 1 0,14 0,14
Zlew 1 0,14 0,14
Zlew gospodaczy 1 0,14 0,14
Zawor ze zlaczka do weza 2 0,3 0,6
RAZEM: 1,02
Z gn < 20 dm¥h

q =0,6824(Zqn)045-0,14 [dm¥s]
q.=0,55 dm¥s = 2,0 m¥%h

Cele ppoz.:
q=1,0dm¥s = 3,6 m¥h

Dla powyZszych wydajnosci przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typ: J§4-02
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Srednica nominalna DN20mm

Ciagly strumien objetosci 4 m3h

Maksymalny strumien objetosci 5 m3h

Posredni strumiet objgtosci 40 dmh

Minimalny strumier ohjetosci 25 dm¥h

2.2.6 Wytyczne branzowe:

- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukeyjnej nalezy przewidziet:

studnig schtadzajaca w pomieszczeniu kotlowni,

wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wod.kan.,

wykonanie obudow szachtow instalacyjnych,

wykonanie konstrukeji wsporczych dla catosci instalacji prowadzonych pod stropem,

wykonanie klap i drzwiczek rewizyjnych w miejscach montazu rewizji itp.

- w projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednic:

zasili¢ elektryczne zbiornikowe ogrzewacze wody,

zasilic pompe plywakowa w studni schladzajgce).

2.2.7 Warunki wykonania:

Calosé robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku wykonaé w odpornoéci przegrody.

Calos¢ instalacji wykonaé z materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenié.

Wykonanie robot powierzy¢ ekipie posiadajage] doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacii.
Roboty wykonywaé z przestizeganiem zasad BHP.

Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur tworzywowych z wkiadka stabilizujaca,

Laczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukejg producenta.

Calos¢ plukaé do uzyskania zadawalajacego efekiu. (Plukanie wykonaé przy zdemontowanych
urzadzeniach).

Instalacje zaizolowaé otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowiazujacymi przepisami.
QOznakowanie plaszeza izolacji wg PN-70/N-01270.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié rzedne fundamentow, oraz podiag budynku i kanalizacji
zewnetrznej i przytacza wody.

Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykonat zgodnie z instrukcjq montazu
dostarczang przez producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez

producenta rur.
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2.3 Opis techniczny projektowanej instalacji grzewczej:
2.3.1 Zrédto ciepla:

Zrodtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych bedzie kottownia olejowa zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie piwnic — lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania. Kottownia zasilata bedzie
instalacje grzewcze w tym: instalacje c.0. grzejnikowego i ¢.0. podiogowego ~ szczeglly w czesci rysunkowe
opracowania.

W kottowni zaprojektowano kociot alejowy kondensacyjny ¢ mocy 67,6kW (50/30°C), 63kW (80/60°C). Kociot
pobierat bedzie powietrze do spalania z pomieszczenia kotiowni.

Waoda do uzupetniania zladu instalacji grzewczych odpowiada normie PN-93/C-04607 \Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody". Woda uzdatniana w zaprojektowane] w kotowni
stacji uzdatniania wody. Lokalizacja stacji zgodna z czgécig rysunkowg opracowania.

Kociot nalezy zamowic z kompletng automatyka,
2.3.2 Opis instalacji grzewczych:

Instalacja grzewcza zasila grzejniki i petle ogrzewania podfogowego. Instalacja stanowi jedna sekcje. Obsluguje
rozdzielacze strefowe grzejnikowe, rozdzielacz strefowy z zespolem pompowym (pracujgcy dla potrzeb
ogrzewania podiogowego). Dla pomieszczen magazynu oleju oraz kottowni grzejniki zasilane z przewodow

podposadzkowych gtdwnych, Szczegoly w czesci rysunkowej opracowania.
2.3.2.1 Zasilanie instalacji:

Z rozdzietacza gléwnego znajdujacego sig w pomieszcezeniu kotiowni na poziomie piwnic. System ogrzewania
wodny-pompowy o parametrach 70/50°C dwururowy, rozdzielaczowy. W magazynie oleju i kottowni grzejniki

zasilane z pionow ¢.0. - szczegdly zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania.
2.3.2.2 Opis instalacji ¢.0. podtogowego:

Na poziomie parteru w sali ekspozycyjnej nr 0.7 zaprojektowano ogrzewanie podiogowe zasilane z rozdzielacza
strefowego wyposazonego w uklad pompowy przygotowujacy czynnik grzewczy dla ogrzewania podiogowego.
Rozdzielacz strefowy obstuguje poszczegdlne petle ogrzewania podiogowego (2 petle). Sposoh prowadzenie
petli przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Petle wspolpracowat beda z termostatem pokojowym,

zlokalizowanym w pomieszczeniu — szczegoly w czgsci rysunkowej opracowania.
2.3.2.2.1 Wezownice:

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu sieciowanego pePEX-a) z rur z barierg
antydyfuzyjna wykonang z alkoholu poliwinylowego (PVOH) zgodnie z DIN 4726, pokryta warstwa ochronng
PEX, o $rednicy 20x2,0. Podtaczone beda od dolu do rozdzielacza strefowego. Diugos¢ kazdej peti
przedstawiono w czgécl rysunkowej opracowania, Rozstaw rurek — 100 mm. Odpowietrzanie wezownic odbywa
si¢ przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli woda, umozliwia zawor
spustowy na rozdzielaczu. W pomieszezeniu naleZy tak ukladaé rury, aby odcinki proste nie przekraczaly

diugosci 5 m. Na powierzchniach powyzej 30 m2+- 40 m2 nalezy wykona¢ dodatkowe dylatacje podtogi (migjsca
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dylatacji zostaly pokazane w czesci rysunkowej opracowania). Jezeli wymiar liniowy przekracza 6 +7 m podioga
wymaga podzialu, Stosunek diugosci do szerokosci pola dylatacyjnego nie powinien przekraczaé 2.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym konieczne jest réwniez wykonanie dylatacji brzegowych fj.
wzdtuz Scian, wokét sfupdw itp. (tasma dylatacyjna wzdiuz écian zgodnie z czgécig rysunkowa, opracowania).
W miejscach przechodzenia wezownic przez dylatacje rury grzewcze zahezpieczy¢ tulejami z rur ostonowych
z PE na diugodci 40 - 50cm. Do wykonania dylatacji zastosowaé tasme brzegowa, Pas dylatacyjny usztywnic
katownikami, a nadmiar wysoko$ci taémy usuna¢. Przy posadzkach ceramicznych pas dylatacyjny moze by
obciety dopiero po poiozeniu plytek. Wezownice mocowaé do siatki systemowe] spinkami systemowymi
tworzywowymi.

2.3.2.2.2 Przygotowanie podioza:

Konstrukeja stropu grzejnego uzalezniona jest od temperatury pod stropem. Dla stropdw migdzykondygnacyjnych
miedzy pomieszczeniami o tej samej temperaturze powietrza, grubos¢ izolacji wynosi 30 mm (opdr cieplny ku
dofowi 0.75 m2K/W). Dla stropéw nad piwnicami (+0¢), nad powietrzem zewnetrznym, na gruncie izolacja ciepina
wynosi Ra=2.2 m2K/W co odpowiada grubosci izolacji ok. 80-90 mm. Jako materiat do izolacji cieplnej stosowaé
styropian o gestosci 30 kg/m3 odpowiedniej grubosci lub zlozony z kilku warstw ukfadanych, tak by faczenia
wypadaly naprzemianiegle. Betonowanie wykonywaé przy weZzownicach wypetnionych woda, Grubosc warstwy
wylewki przykrywajacej przewody min. 30 mm Wylewka z plastyfikatorem. Wazne, aby beton nie posiadat
pecherzy powietrza w szczegdlnosci wokéi rur.

2.3.2.2.3 Napetnianie instalacji i préba cisnieniowa:

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzit probe szczelnosci przy cisnieniu 0,9MPa
w ciagu 24 h. Jedynie pozytywny wynik proby pozwala na zabetonowanie wezownic. W przypadku negatywnego
wyniku usungé wszelkie nieszczelnosci i powtérzy¢ probe,
2.3.2.3 Elementy grzejne instalacji c.o. grzejnikowego:

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe oraz grzejniki kanatowe wspomagane
wentylatoram. Grzejniki produkowane w systemie zarzadzania jakoScig opartym na ISO 9601, zgodnie z norma
EN 442, Grzejniki plytowe wyposazone w fabrycznie zamontowany zawor termostatyczny z nastawg wstepna,
korek spustowy oraz odpowietrznik. Kolor grzejnikéw wg wytycznych architekta.

Na poziomie parteru w czescl pomieszezeh (szczegdly w czesci rysunkows] opracowania) przyjeto grzejniki
kanatowe wspomagane wentylatorem z kratka maskujaca, (typ kratki wg branzy architektonicznef) wymiarami
dostosowana do wielkosci grzejnika. Grzejniki i kratki maskujace jednego producenta.

Lokalizacja i typ poszczegdlnych grzejnikéw zgodnie z czgscig rysunkowa niniejszego opracowania.

Obudowa piondw i rozdzielaczy wg projektu architektonicznego.

Wszystkie grzejniki panelowe zasilane ,od sciany”. Podejscie do grzejnikow w bruzdzie Sciennej poprzez
wygiecie sprezyng systemowa, bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podiaczenie do zespolu grzejnikowego

poprzez ztaczke 16/%.
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Wszystkie glowice termostatyczne z zakresem nastawy 8-28°C z mozliwoscig ograniczania i blokowania,
znacznikiem dla niedowidzacych, max temp. czynnika grzejnego 100°C.
Dia grzejnikow kanatowych dodatkowo transformator w wersji podtynkowej o poborze mocy 45W z moZliwoscia
podtaczenia maksymalnie 4 silnikdw wentylatorow oraz termostat pokojowy z automatycznym przefgcznikiem
obrotéw i programem tygodniowym. Dla kazdego z grzejnikdw kanatowych:
- zawor termostatyczny wersja skrécona Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta
- zawor odcinajacy Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta
- naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym

¢ napiecie robocze: 230V/50Hz

e dlugosé przewodu: 1,2m

¢ pobér mocy: 2,5W

» prad wigczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz)

e przewdd przytaczeniowy: 2x0,75 mm?2

s przytacze gwintowane: M30x1,5
2.3.2.4 Rurociagi:
2.3.2.4.1 Sie¢ rozdzielcza:
Gloéwne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonaé z rur tworzywowych stabilizowanych wkladka L
aluminiow z zabezpieczeniem antydyfuzyjnym {rury wielowarstwows odporne ha dyfuzje tienu).

Przyktadowo dobrane zostaly przewody wiglowarstwowe PE-RT - spoiwo ~ aluminium zgrzewane w sposob

-
Aa

ciagly — spoiwo ~ PE-RT. Przewody odpome na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach,
pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociagowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy
95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymaltosé 50 lat

przy wspotczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody laczone poprzez zigczki mosiezne zaprasowywane
(zaprasowanie bez fazowania) wykonane zmosiadzu powlekanego cyna, z przymocowanymi tulejami
zaciskowymi.

Prowadzenie przewodow - przewody naleZy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych —
szczegOly w czescl rysunkowe] opracowania. PrzejScia giownych przewodéw rozdzielczych przez przegrody
o podwyzszonej odpornosei ogniowej nalezy prowadzic z uzyciem przepustow instalacyjnych o odpornosci
ogniowej réwnej odpornodci ogniowej Sciany. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i ukry¢ pod tynkiem, przy
$cianach w miejscach mato eksponowanych i zakryé obudowg wg projektu architekfonicznego. Przewody nalezy
prowadzié ze spadkiem 3+57. w kierunku rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni. W posadzce rury prowadzic
w izolacji cieplnej do szlicht. |

W obrebie pomieszczenia kottowni przewody prowadzic na wysokosci min. 20 m npp. w koordynagji
z rurociggami technologicznymi oraz w warstwach posadzkowych. Szczegoly w czgécl rysunkowe] opracowania.
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2.3.2.4.2 Podejscia do grzejnikow:

Podejscia do poszezegoinych grzejnikow nalezy wykonat z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o Srednicy
16x2,0 2 oslong antydyfuzyjna | wktadka aluminiowg przeznaczonych do instalacii ¢.0.. Przewody od rozdzielacza
strefowego i piondw do poszczegdinych grzejnikéw nalezy prowadzié po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim
nadmiarem wcelu umoZliwienia prawidlowe] pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa, Rury
zasilajace poszezegblne grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacii ciepinej do szlicht. Minimalny promien giecia rur
wynosi ok. 10 srednic zewngtrznych rury. Zaprojektowano zasilanie wszystkich grzejnikdw z rur 16x2,0 mm.
2.3.2.5 Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagajq dodatkowej ochrony.

2.3.2.6 Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow:

W przypadku zastosowania przewoddw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydluzert linowych przewodow,
zastosowaé elementy kompensujace, punkty stale oraz elementy przesuwne, kitore nalezy wykonaC zgodnie
z instrukcja dostarczong przez producenta rur. Podstawows zasadg przy whudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony w érodku pomigdzy punktami statymi lub dwoma odgalezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany punktem stalym. Przy pofaczeniach piondw z poziomami wykonat ramiona
kompensacyjne o diugosci 0,3 m.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy ukladaé z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidiowej pracy

rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnosc liniowa,

2.3.2.7 Armatura odcinajaca:

2.3.2.7.1 Na rurociagach rozprowadzajacych:

- zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym. Armatura na cisnienie 10 bar i temperature 100°C.
2.3.2.7.2 Zawory grzejnikowe:

Zaprojektowane grzejniki z dolnym zasilaniem posiadaja wbudowany korpus zaworu termostatycznego
zregulacjg wstepna. Dodatkowo projekiuje sie glowice termostatyczne z zakresem nastawy 8-28°C
z mozliwoscig ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidzacych, max temp. czynnika grzejnego 100°C.
Dla grzejnikéw kanalowych na zasilaniu zawér termostatyczny ze wstepng regulacig z glowica wersja skrocona
Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta, na powrocie zawdr odcinajacy.

2.3.2.7.3 Podejscia do rozdzielaczy strefowych:

Na sieci i na podejSciu do rozdzielaczy strefowych zaprojektowano zawory regulacyjine. Na powrocie
zamontowany bedzie automatyczny zawdr réwnowazacy zapewniajacy utrzymanie stalej réznicy cisnied. Zawbr
wyposazony w pokretlo odcinajace oraz kurek spustowy. Na zasilaniu zamontowany zostanie zawor odcinajacy
posiadajacy gwintowane gniazdo rurki impulsowej do wspolpracy z zaworem rownowazacym montowanym na

powrocie.
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2.3.2.7.4 Podejscia pod grzejniki:

Wszystkie grzejniki zasilane bedq ,ze $ciany”. Podejécie do grzejnikdw w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie
sprezyng systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podlaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez
ztaczke 16/%. Dla grzejnikéw zasilanych od spodu element przytaczeniowy katowy podwdjny RLV-KS %"

2.3.2.8 Odpowietrzenie instalacji:

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach oraz zaworéw odpowietrzajagych na grzejnikach. '

2.3.2.9 Regulacja instalacji:

- - odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociagéw oraz odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach oraz zawordw regulacyjnych na podejsciu do rozdzielaczy
strefowych. Szczegdly w czgsci rysunkowej opracowania.

2.3.2.10 Préby cisnieniowe:

- na zimno i na goraco wykonac na cisnienie p = 0,6MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.3.2.11 lzolacja termiczna:

- siet rozdzielczg nalezy izolowaé otuling z pianki poliolefinowej spelniajacej wymagania w zakresie
obowiazujacych przepisow ppoz. Alternatywnie izolacja weing mineralng, [zolacja z ptaszczem z folii
aluminiowe].

Stosowaé grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zatacznikiem Nr 2 do Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie wsprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubosé izolacji termicznej o A = 0,035 Wi(meK)

DN Zasilanie [mm}] Powr6t [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

50 50 50

Przewody instalacji ¢.0. utoZone w posadzce w izolacji grubosci 6mm.
Izolacje przewoddw wykonac wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

2.3.3 Wytyczne branzowe:

- w projekcie branzy architektoniczno ~ konstrukcyjnej nalezy przewidziec:
» wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych,
» wykonanie chuddw szachtow instalacyjnych,

» wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacii,
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wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu armatury.

wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

- w projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednié:

&

zasili¢ pompe ukladu mieszajacego w szafce rozdzielacza podiogowego
zasilié pompe obiegows instalacji grzewczych,
zasilic wentylatory grzejnikdw kanatowych,

zasili¢ kociot,

2.3.4 Warunki wykonania instalacji grzewczych:

Calosé robdt wykonad zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych ~ zeszyt 6" wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcig
dostarczong przez producenta rur.

Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta.

Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegoine instalacje c.o. dokladnie wyregulowac. Do regulacii
nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacii.

Rurociagi przechodzace przez Sciany prowadzié w tulejach ochronnych.

Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne o Srednicy
powyze] 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w klasie odpornosci przegrody.

Na przewodach zasilajgcych | powrotnych przewidzie¢ krééce do podigczenia termostatéw,
manometrow, odpowietrznikow i spustow.

Na zaizolowanych rurociagach oznaczyé kierunki przeptywu czynnika.

W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

Przewody mocowat z uzyciem wspornikow z podkiadka antywibracyjna przeznaczonych do instalac]i
grzewczych.

2.4 Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej:
Zadaniem wentylacji mechaniczne] jest stworzenie i ufrzymanie wiadciwych warunkéw klimatycznych we

wszystkich pomieszczeniach budynku.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie:

- llodci przebywajacych osdb i normatywéw dla pozostatych pomieszczed.

2.4.1 Opis przyjetych rozwiazan projektowych:

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng, Wentylacja grawitacyjna wg p.t. architektury.
Dla potrzeb magazynu oleju projektuje sie uklad wywiewny pracujacy w oparciu o dziataniu wentylatora

osiowego, montowanego na wlocie kanalu grawitacyjnego. Zalaczanie pracy wentylatora wigcznikiem
w pomieszczeniu. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia za posrednictwem nawiewnikow $ciennych.

Szczegdly w rysunkowej czesci opracowania.
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Nawiew do kotlowni za posrednictwem kanatu zetowego @200 mm. Od strony ketiowni nawiew przez okragla
kratke wentylacyjng — spdd kratki 30 cm nad posadzkg, Od strony zewnetrznej kanat nawiewny zakoficzony
czerpnig, Scienna. Wywiew powietrza grawitacyjny z zastosowaniem ksztattek systemowych. Wentylacja
grawitacyjna wyg p.t. architektury. Szczegdty w rysunkowej czesci opracowania.

Zaprojektowano przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu Al, przewody SPIRO.

2.4.2 Izolacja termiczna:

Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne nalezy ocieplié matami z welny mineralngj gr. 80 mm
w plaszczu z folii aluminiowej. Pozostale przewody wentylacyjne zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci

40 mm w piaszczu z folii aluminiowej.

2.4.3 Tlumienie hatasu:

Wentylatory w wykonaniu cichym.

2.4.4 Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych:

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow
wewnatrz.

W przewodach o przekroju kofowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane
zasdlepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia, W przypadku przewoddw o wigkszych Srednicach nalezy
stosowac trdjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w §ciance przewodu

mm Mm

d A B

200sd <315 300 100

315 <d =500 400 200

) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
padanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm Mm

St A B

=200 300 100

200 <s <500 400 200

> 500 ‘ 500 400

% wymiar boku przewodu, w ktdrym wykonano otwor rewizyjny
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W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewoddw, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezell jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s rniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonat, aby jego krotsza krawedz hyla
réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w kiérym jest umigszczony.

Nalezy zapewnié dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron)

¢) nagrzewnice i chtodnice {z dwéch stron)

d) tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e} Humiki o przekraoju prostokatnym (z dwach stron)

f) filtry (z dwoch stron)

g} wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna fatwo zdemontowat w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,
nagrzewnic i chiodnic).

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odlegltos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
Calos¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcig producenta | Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5.

2.A.5 Klapy ppoz.:
Przewody wentylacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpomosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniows, izolacyjnost ogniowa i dymoszczelnosé (E | S).
Klapy pozarowe wyposazone w wyzwalacz termiczny.
2.4.6 Obliczenia ilosci powietrza:
Obliczen ifosci powietrza wentylacyjnege dokonano na podstawie normatywdw uzalsznionych od rodzaju i ilosci
wyposazZenia, ilosci osdb.
2.4.7 Wytyczne branzowe:
2.4.7.1 Branza architektoniczno — budowlana :

» wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji wentylacji,

» W pomieszezeniu porzadkowym oraz pomochiczym na poziomie parteru stosowaé drzwi z kratka w dole,

2.4.7.2 Branza instalacji elektrycznych i automatyki:

o zaprojektowac zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnika elekirycznego w wentylatorze

zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzadzen,
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» W zakresie sterowania elektrycznego zblokowac uktady zgodnie z informacjami podanymi w ninigjszym

opracowaniu.

2.4.8 Wykonawstwo:
e Calost robot wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykenania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych cz, Il Instalacje sanitarmne i przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.
» Przewody iksztaltki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kolnierzowych
z blachy ocynkowane;. '
+  Przewody okragte wykonac w technologii spirc j.w.
» Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropow za pomoca typowych zawiesi i podciggow.

» Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylaci.

2.5 Opis technologii kottowni olejowej:
2.5.1 Dane wyjsciowe dla kottowni:

Wymagana moc kotlowni wynosi: Q=52,00 kW

Kottownia obstuguje nastepujace potrzeby: Budynek nr 5 (inst. grzewcze) 51,615 kW
Zabezpieczenie ww. potrzeb grzewczych projektuje sie z kottowni olejowej wyposazone] w jeden kociol wodny
niskoparametrowy olejowy kondensacyjny o mocy 67,6kW (50/30°C), 63kW (80/60°C). Kaciol pobierat bedzie
powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni. Palnik i Sciezka olejowa w komplecie. Zbiomiki oleju
(4x1000 dm3) usytuowane beda w pomieszczeniu magazynu oleju graniczacym z kottownia. Przewidziano _
zbiorniki dwuscienne o pojemnosci 1000 dm® kazdy. Lokalizacja zgodna z czescig rysunkowa opracowania.

Kotlownia zlokalizowana na poziomie piwnic w wydzielonym pomieszezeniu pracowaé bedzie na potizeby

budynku nr 5 zapewnienia ciepta dla instalacji grzewczych. Regulacja pracy kotta — temperaturowa. Temperatura

czynnika grzewczego wynosi¢ bedzie 70/50°C. Zasilanie budynku z rozdzielaczy zlokalizowanych

w pomieszczeniu kottowni. Kociot zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczetistwa typ SYR 1915 %

o ciénieniu otwarcia 3bary. Zlad grzewczy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym
przeznaczonym do ukladow grzewczych, membrana niewymienna, zgodna z norma PN-EN 13831, dopuszczaine

ciénienie pracy 10 bar, dopuszczalna temperatura pracy naczynia 120°C, pojemnos¢ nominalna Vo=100dm?,

@480mm, H=644mm. Obieg czynnika grzewczego wymuszony pompa elekironiczng — szcZegoly W Czgsci

rysunkowe] opracowania. Sterowanie praca kotta i instalacji sterownikiem w komplecie z kotiem, a dla obiegow

z mieszaczem za posrednictwem czujnika temperatury i regulatora uzupeiniajacego. Regulacja zgodnie ze

schematem technologicznym kotiowni. Urzadzenia wykonawcze sterowania — zawor tréjdrogowy z sttownikiem,

Kotlownia. bedzie w petni zautomatyzowana, nie wymagajaca statej obstugi, a jedynie okresowego przegladu.

Uzupelnienie podstawowe zladu ~ woda uzdatniona w urzadzeniu zmigkczajacym. Zaprojektowano stacjg

uzdatniania wody o wydajnosci 1,5 m¥h. Urzadzenie nalezy zaméwié z armatura przylaczeniowd, Uzupelnienie

awaryjne — wodq z wodociggu poprzez magnetyzer.
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2.5.2 Odprowadzenie spalin:

Spaliny z kotla odprowadzane sg czopuchem do komina. Komin wyposazony we wkiadke systemowa @125mm.
Czopuch nalezy wykona¢ w systemie dwusciennym. W dolnej czesci komina przewiduje sie wyczystke oraz
zbiornik na skropliny. Komin zakonhczyé typowa stozkowg ksztaltka — zakonczeniem ustnikowym. Czopuch nalezy
wyposazy¢ w wyczystke. Komin wyprowadzony ponad dach.

2.5.3 Wentylacja kottowni:

Nawiew do kotlowni za posrednictwem kanatu zetowego @200mm. Od strony kottowni nawiew przez okraglg
kratke wentylacyjng — spod kratki 30 cm nad posadzka, Od strony zewnetrznej kanat nawiewny zakofczony
czerpnia $cienng, Wywiew powietrza grawitacyjny poprzez kanat grawitacyjny 140x140mm. Wywiew grawitacyjny
wgbmej strefie kotfowni. Wentylacja grawitacyjna wg p.t architektury. Szczegdly w rysunkowej czesci
opracowania.

2.5.4 Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociggowa kottowni:

Do odwodnienia posadzki przewidziano dwa wpusty ¢110 wyposazone w fapacz cieczy lekkich. Lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu kottowni przewiduje sie
zZlew oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza, Catosé ujeta w czesci instalaci wod.-kan.

2.5.5 Przewody technologiczne kottowni:

2.5.5.1 Rurociagi:

- wykonag z rur stalowych czarnych wig PN-80/H-74242 ¢ potaczeniach spawanych.

Prowadzenie przewodéw — pod stropem parteru. Trasy przewoddw zostaly tak dobrane, aby umoZliwié
samokompensagcje rurociggow.

Przy polgczeniach piondw z poziomami wykenaé ramiona kompensacyjne o diugosci 0,3 m.

W oh'rebie kotlowni przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m npp. w koordynacji z innymi rurociggami
technologicznymi.

2.5.5.2 Armatura odcinajaca:

- zawoty odcinajace kulowe gwintowane.

2.5.5.3 Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5%o.

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na glownych pionach (najwyzsze
podejécie) odpowietrzenie wykonac poprzez zwiekszenie rednicy o jedna dymensje | zatoZenie odpowietrznika.

- Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki).

2.5.5.4 Préby cisnieniowe:

- na zimno i na goraco wykonaé na ciénienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.5.5.5 Izolacja antykorozyjna:

A. Przygotowanie podioza:
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Powierzchnie przygotowana, do malowania nalezy przeszczotkowac, stosujac do tego celu twarde szczotki (nie
stalowe), nastepnie odpyli¢ i odtuscic.

B. Wyszczegdlnienie koleinych warstw powtoki malarskiej:

1 % podkiad

1 x emalia alkidowa nawierzchniowa ogolnego stosowania

C. Technologia nanoszenia powtoki;
Wyroby malarskie nalezy przygotowat i stosowaé zgodnie z instrukejg producenta oraz normg PN - 79/H - 79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancii nie zostat przekroczony.
D. Warunki BHP i p.poz.
Ze wzgledu na zawarto$é tatwopalnych i toksycznych skiadnikéw nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow

BHP i ppoz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
E. Konserwacia powloki malarskiej.
Stan powtoki nalezy kontrolowaé co 12 miesigcy. Nie dopuszczaté do zanieczyszczenia, ktére wymaga

calkowitego usuniecia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymagantami normy PN-71/H-07053.
2.5.5.6 lzolacja termiczna:

Sie¢ rozdzielcza nalezy izolowa¢é ofuling z pianki poliolefinowej spelniajacej wymagania w zakresie
ohowiazujacych przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja weina mineralng, Izolacja z plaszczem z folii
aluminiowej.

Stosowac grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia {zgodnie z Zafacznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie wsprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubosé izolacji termiczne] o A = 0,035 W/{m+K)

DN Zasilanie [mm] Powrét [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

50 50 50

[zolacje przewoddw wykonaé wg instrukeji montazu dostarczonej przez producenta.
Pompy obiegowe izolowa¢ z zastosowaniem okladzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowaé tupinami
izolacyjnymi systemowymi. Calo$¢ armatury zaizolowac.

2.5.6 Wytyczne branzowe:
2.5.6.1 Branza budowlano - konstrukeyjna:

s Pomieszczenie kottowni winno spetniaC obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.

28




EMGIEprojekt Sp. 2 0.0. 25415Klelce, ul. Gama 20, tel, 41-343-27-02; fax, 41-344-18-51; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

e Przewidzie¢ komin i wentylacje grawitacyjng oraz otwor dla wentylacji nawiewnej.

s Posadzke w kottowni przewiduje sig, jako niescieralng wytozona plytkami terakotowymi.

e Pomieszczenie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy i agregat tj. jedna jednostka o masie $rodka
gasniczego 6 kg proszkowa oraz koc niepalny.

2.5.6.1 Branza instalacji elektrycznej:

o Zaprojektowad zasilanie szafy sterowniczej.

o Zaprojektowaé oswietlenie kottowni, 2 gniazda 24V, gniazde 220V,

o Zaprojektowaé uziemienie komina.

e Zaprojektowad przewdd zerowania.

s Zaprojektowaé zasilanie pomp w kotlowni.

s Doprowadzi¢ energig do sterownikéw i palnika.

» Zaprojektowaé dostepny z zewnafrz awaryjny wylacznik pradu. Gidwny wylacznik odcinajacy kottownie
w catosci powinien znalezé sie na zewnafrz pomieszczenia kotlowni.

s Przewidzie¢ uziemienie instalacji rurowych, emitorow.
2.5.7 Uwagi koficowe:

» Przewody technologiczne kottowni z rur stalowych czamych bez szwu wg. PN-80/74219.

e Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

e Instalacje wody zimnej wykonaé z rur tworzywowych.

» [nstalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej wykonaé z rur tworzywowych z wkladka stabilizujgca,

o tLaczenie rurociagdw stalowych czamych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie zinstrukcjg
producenta.

s Dla przewodow stalowych, jako fuki nalezy stosowaé kolana Jhamburskie”,

» Mocowanie termometréw i manometrow wg KESC 77.8.11 KESC-77.8.2.

e Po zmontowaniu kottowni nalezy wykona¢ probe hydrauliczna rurociggdw ,na zimno” - na cisnienie 0.9 MPa
(przy odiaczonych urzadzeniach typu kotty, naczynia przeponowe).

o Calosc plukat do uzyskania zadawalajacego efektu, (Ptukanie wykona¢ przy zdemontowanych
urzgdzeniach}.

o Po zakoficzeniu wszystkich prac kottownie nalezy podda¢ prébie ,ha gorgeo” przez okres minimum 72 godz.

» Instalacje zaizolowat zgodnie z norma PN-B-02421:200.

*  Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

» Znakowanie opaskowe rurociagdw wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych.

» Wykonaé znaki kierunku przeptywu czynnika.

o Wszystkie przejscia instalacyjne z kottowni w wykonaniu gazoszczelnym o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody, przez ktora przechodza,
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e Roboty montazowe rurociggow, proby i odbiory prowadzié zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Grzewczych — COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.”

e Kotly, zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe sa urzgdzeniami odbiorowymi w Swietle
przepisdw Dozoru Technicznego.

o Probe cisnieniowa kotta i instalacji wykonac na cisnienie 6,0 bar.

» W czasie ruchu prébnego na goraco dokonaé kalibracji wskazan na wyswietlaczu sterownika pogodowego.

» Przed odbiorem uzyskac opinie kominiarska dotyczaca przewoddw spalinowych | wentylacyjnych.

2.6 Magazyn oleju opatowego:

Magazynowanie oieju opatowego dia potrzeb kotlowni odbywacé sig bedzie w baterii zbiomikow dwuptaszczowych
otacznej pojemnosci 4000 dmd. Przewidziano 4 szt. zbiornikow, kazdy o pojemnosci 1000 dm?. Zbiomiki
ustawione bgda w magazynie oleju (niezalezne pomieszczenie wydzielone pozarowo). Lokalizacja przy kotlowni
zgodnie z czescig rysunkows opracowania. W écianie umieszczona zostanie szafka z koficowkg do napelniania
zbiornikéw. Zbiorniki odpowietrzane przez zawdr oddechowy wyprowadzony ponad dach (szczegdly zgodnie

Z czescig rysunkowa opracowania),

2.7 Instalacja clejowa:

Instalacje olejows naleZy wykonaé z rur miedzianych. Lokalizacja zgodnie z czgécig rysunkowa opracowania. Na
podejéciu do palnika przewidziano filtr oleju z odpowietrznikiem. Szczegdly zgodnie z czedcig rysunkows,
opracowania. Po wykonaniu instalacji poddaé jg probie cinieniowej przy uzyciu sprezonego powietrza na

cignienie 0,6 MPa.

2.8 Nawilzacze powietrza:

W poszczegdlnych salach ekspozycyjnych i magazynach zbioréw zaprojektowane zostaly nawilzacze powietrza
profesjonalne przeznaczone dla pomieszczen muzealnych - nawilzacze ewaporacyjne z zimnym odparowaniem
wody. Wilgotnos¢ w pomieszczeniach regulowana elektronicznie. Dodatkowo powietrze oczyszczane.
Zanieczyszczenia powietrza sa osadzane na BIO filtrze wstepnym, a pozostate w pomieszczeniu czastki kurzu
i czasteczki zapachowe s3 wigzane przez wyparowane czasteczki wody i zatrzymujg si¢ na podiodze.
Sterowanie elektroniczne, dwie predkosci wentylatora plus tryb AUTO. Zakres ustawien higrometru
elektronicznego 30%RH-80%RH. Wskaznik poziomu wody w zbiomiku. Pobér mocy 50W. Pojemnosé zbiornika
na wode 25 dm3. Wydajnosé 1200 ml/godz. (25 C i 45%RH), przeptyw powietrza 300/500 m¥h. Nawilzacz
wyposaZony w kotka jezdne i blokade panelu sterowania.

2.8.1 Wytyczne branzowe:
2.8.1.1 Branza instalacji elektrycznych i automatyki:

» zaprojektowaé zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem nawilzaczy powietrza zlokalizowanych
w salach ekspozycyjnych i magazynach zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzgdzen.
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Projektant (spec. instalacje sanitame):

mgy ing. Rewatn Kapusts
Projeldant inslaiac; iccl sanitamych
upr. KL-50/99

mgr inz. Renata Kapusta
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POLSKA
1 Z B R
IHIYRIEROW
F BUDCWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PNH-GGY-7G2 *

Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0239/01
adres zamieszkania ul. Urzednicza 3a/39, 25-729 Kielce

jest cztonkiem Swiqtokrzyskiej Okregowej zby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifi

kowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:
Wajciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskie] Okrggowsj Izby Inzynierdw Budownictwa,
{Zgod-nie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisle elektrenicznym (Dz. U, 2001 Nr 130

poz. 1450) dane w postac!
elektroniczne] opatrzane bezplecznym padplsem elektronicznym weryflkewanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznym|.)

* Weryfikacle poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzl€ za pomocy numery weryfikacylnego zadwladczenia na
stronie Polsklej lzby Inzynlerdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownlctwa.

Podpis [ pragovey
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ZESTAWIENIE BIALEGO MONTAZU
KOTLOWNIA | POMIESZCZENIE PORZADKOWE NA PARTERZE

Zlew gospodarczy bialy
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