INWESTOR: EGZEMPLARZ NR 3
s L/

s‘g e "j‘ Muzeum ul, Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

; ,.g Wsi Mazowieckiej tel.! 24 276 28 83/ fax: 24 275 58 20

%"lm’%‘ w Slerpcu e-mail: skansen@mwmskansen.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNE | WYSTAWIENNICZE BUDYNKOW WCHODZACYCH W SKLAD
MUZEUM MALEGO MIASTA W BIEZUNIU ODDZIAL MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

09-320 Biezun, dz. nr ewid. 1065/8, 1066/1 i 1067 obre;b' Biezun

TOM I: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wydanie: A

ENMGIEprojekt Sp. z o.0.

25-415 Kielce, ul. Gorna 20; tel: 41-343-27-00, fax; 41-344-19-91, a-mall: biuro@emgieprojekt.pl

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko Pieczet Podpis
. ) . wigr in?. arch. Aana Krzygan
Projektant: mgr inz. arch Anna Krzyzak Ni upr. SW-8/2003 ML
spec. architektoniczna SW.0123
Asyst. projektanta: mgr inz. Mafgorzata Sarpruch ﬂ /7753%/
Asyst. projektanta: mgr inz. Ewa Olubiec %
Fi

Kielce, pazdziernik 2016




ENMGIEprojekt Sp. Z ©.0. 25-415Kisics, ul. Géma 20, tel. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mak: biuro@emgieprojekt. i

Kielce, 12.10.2016 .
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele
administracyjne i wystawiennicze budynkow wehodzacych w skfad Muzeum Matego Miasta w Biezyniu Oddziat
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

1.2 Uzytkownik:

Muzeum Matego Miasta w BieZuniu,
Stary Rynek 19, 09-320 Biezun.

1.3 Dane ewidencyjne:
Lokalizacja inwestyciji:

Wojewodztwo: mazowieckie. Powiat: Zurominski. Miasto: Biezun, ul. Stary Rynek 19, ul. Zamkowa 2, ul.
Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1067, 1065/8, 1066/1, obreb Biezun.

Wiasnosé terenu:

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja jest wtasnoscig Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu. Teren jest zainwestowany.

1.4 Jednostka projektowa:
EMGIEprojekt Sp. Z 0.0.,
Kielce, ul. Gorna 20.

1.5 Przedmiot projektu wielobranzowego:
Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na cele administracyjne i wystawiennicze budynkow
wehodzacych w sktad Muzeum Matego Miasta w Biezuniu, bedacego Oddziatem Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu.

1.6 Zakres projektu wielobranzowego:
TOM |: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
TOM II: ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE, KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJINE
ZESZYT A: BUDYNEK NR 1-DOM POETY
Czesé 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3. Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes6 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT B: BUDYNEK NR 2 — TOALETA PUBLICZNA
Czesc¢ 1: Architektura i konstrukcja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czgs¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢ 4 Instalacje sanitarmne
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Czest 5: Przytacza wod -kan.
ZESZYT C; BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ
Czest 1: Architektura i konstrukeja
Czes¢ 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czes¢ 3. Instaiacje elektryczne stabopradowe
ZESZYT D: BUDYNEK NR 4 - ADMINISTRACYJNY
Czesé 1: Architektura i konstrukceja
Czesc 2: Instalacje elekiryczne silnopradowe
Czes¢ 3: Instalacje elektryczne stabopradowe
Czes¢6 4: Instalacje sanitarne
ZESZYT E: BUDYNEK NR 5 — EKSPOZYCYJINY
Czesc 1: Architektura i konstrukeja
Czest 2: Instalacje elektryczne silnopradowe
Czesé 3. Instalacje elektryczne stabopradowe

Czest 4: Instalacje sanitarne

1.7 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania:

Przedmiot i zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania zwigzane z zagospodarowaniem terenu
dziatek nr ewid. 1065/8, 1066/1 i 1067, na ktorych posadowiono obiekty Muzeum Malego Miasta w Biezuniu,
bedacege Oddziatem Muzeumn Wsi Mazowieckiej w Sierpeu, jak rowniez rozwiazania zwigzane z projektowang,
infrastrukturg techniczna, niezbedna do prawidiowego funkcjonowania przedmiotowego kompleksu obiektow.

1.8 Podstawa opracowania: ,

e Umowa Nr DzAl 281/03/16 zawarta w dnu 22 marca 2016 r. w Sierpcu pomiedzy Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibg w Sierpcu przy ul. Narutowicza 64, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0, ul.
Gorma 20, 25-415 Kielce, |

e Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na cele administracyjne i
wystawiennicze budynkéw wchodzaeych w sklad Muzeum Matego Miasta w Biezyniu Oddziat Muzeum
Wsi Mazowieckie] w Sierpcu. 09-320 Biezut, dz. nr ewid. 1065/8, 1066/1 i 1067, obreb Bigzun. TOM I;
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Wydanie A" opracowany w miesigcu lipcu 20{6 . przez
EMGIEprojekt Sp.z 0. 0.

o Wytyczne dotyczace dokumentacji”, stanowigce Zatacznik Nr 10 do SIWZ oraz Zalacznik Nr 1 do
UMOWY j.w.,

s inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne i wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
remontu, modernizacji i przebudowy obiektow wchodzacych w skiad Muzeum Malego Miasta w
Biezuniu, wykonana w 2009 r. przez Pracownie Architektoniczng Krélikowski i Jaworski s.c.,
udostgpniona przez Inwestora,
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uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem i Uzytkownikiem,

,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu

budowlanego trzech budynkéw zlokalizowanych na terenie Muzeum Matego Miasta w Biezuniu” z lipca

2016, _

.Zmiana planu szczegotowego i rewaloryzacji miasta historycznego Biezun®, zatwierdzona Uchwaltg Nr

XXI107/97 Rady Miejskiej w Biezuniu z dnia 30.04.1997 r.,, ogloszong w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 poz. 79,

warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowsj, wydane w dniu 23.05.2016 r. przez Zaktad

Uslug Waodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie,

warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego dla nisruchomosci poloZzonej w Biezuniu przy

ul. Zamkowej (dziatka nr ewid. 1065/8), wydane w dniu 06.06.2016 r. przez Zakiad Komunalny w

Biezuniu,

odmowa mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydana przez Wydziat Infrastruktury

Starostwa Powiatowego w Zurominie,

wizja lokalna | wiasna inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektowej,

obowigzujace w Polsce regulacie prawne, a w szczegdlnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r, poz. 414 z
pbZzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 680 z
poznigjszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229
z pb2niejszymi zmianami), ‘

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terendw (Dz. U, Nr 109 z
2010r., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poZarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz.
1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r, poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.
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1.9 Przeznaczenie budynkow:
Budynki administracyjne i wystawiennicze, wehodzace w sktad Muzeum Malego Miasta w Biezuniu.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Uklad zabudowy:
2.1.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:
Dziatka o rzucie trapezu prostokginego i powierzchni 2070,00 m? zabudowana jest trzema budynkami:
e remontowanym i przebudowywanym, pochodzacym z poczgtku XIX wigku, wpisanym do rejestru
zabytkow nieruchomych pod numerem rejestru A-247, budynkiem mieszkalnym (Budynek Nr 1 ,Dom
Poety”), adaptowanym na potrzeby wystawiennicze muzeum,
e przebudowywanym i adaptowanym na potrzeby toalety publiczne] obslugujace] obiekty wystawiennicze
muzeum, budynkiem gospodarczym {Budynek Nr 2), pochodzgcym z lat 70-tych XX wieku,

e remontowanym i przebudowywanym budynkiem spichlerza gospodarczege (Budynek Nr 3),
pochodzacym z przetomu XIX | XX wieku, adaptowanym na potrzeby wystawiennicze muzeum.
Przedmiotowa dziatka usytuowana jest po potudniowo-zachodniej stronie ulicy Zamkowej, z kiérg ma wspolng
granice poélnocno-wschodnig. Od pdtnocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z dziatka nr ewid. 1064,
stanowigca, utwardzony ciag pieszy, od potudniowego-zachodu z zabudowana dziatka nr ewid. 1065/9, na ktrej
znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od potudniowego-wschodu z niezabudowang dziatkg nr

ewid. 1068/1.

Budynki Nr 1 i Nr 3 zlokalizowane sg wzdiuz granicy potnocno-wschodnie] dziatki i biegngcego tu ciagu pieszego
ulicy Zamkowej, z kolei Budynek Nr 2 usytuowany jest w jej gtebi.

Dzlatka zlokalizowana w obrebie zespotu urbanistycznego miasta Biezunia, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A-155,

2.1.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:

Dziakka o rzucie prostokata i powierzchni 161,85 m? w catodci zabudowana jest remontowanym |
przebudowywanym, pochodzacym z poczatku XX wieku, budynkiem dawnej biblioteki, adaptowanym na potrzeby
zaplecza administracyjnego muzeum (Budynek Nr 4), wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem rejestru A-248. Usytuowana jest po poludniowo-zachodnie] stronie ulicy Zamkowej, z kiora ma wspéing
granice péinocno-wschodnia. Od péinocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z niezabudowang dziatkg, nr
ewid. 1068/1, od poludniowego-zachodu i potudniowego-wschodu z zabudowang, dzialkg nr ewid. 1066/2, na
ktérej znajduje sig zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Dziatka zlokalizowana w obrebie zespolu urbanistycznego miasta Biezunia, wpisanego do rejestru zabytkow pod

numerem A-155, _
2.1.3 Dziatka nr ewid. 1067:

Dziatka o rzucie prostokata i powierzehni 550 m2 zabudowa jest w czesci potudniowo-wschodniej remontowanym
i przebudowywanym, pochodzacym z przefomu XVIII i XIX wigku, wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych

i
i
. . . 4 . \
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pod numerem rejestru A-246, budynkiem administracyjno-ekspozycyjnym, adaptowanym na potrzeby
gkspozycyjne muzeum. Budynek zlokalizowany jest w pdinocho—zachodnim narozniku rynku miasta, na zbiegu
ulic Zamkowej i Stary Rynek. Od strony potudniowo-wschodniej graniczy z ulica Stary Rynek a od strony
pdinocno-wschodniej z ulicg Zamkowa, Cd strony pdtnocno-zachodniej sasiaduje z dziatka o nr ewid. 1066/2, na
ktorej znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, a od strony potudniowo-zachodniej z niezabudowana,
dziatka o nr ewid. 1068/2.

Dziatka zlokalizowana w obrebie zespotu urbanistycznego miasta Biezunia, wpisanego do rejestru zabytkow pod

numerem A-155.

2.2 Elementy matej architektury:

2.2.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Ustawione na kamiennych postumentach trzy kamienne popiersia Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza
i Jana Kochanowskiego, usytuowane rownolegle od elewacji potudniowo-zachodniej {ogrodowej} ,Domu Poety”
(Budynek Nr 1),

2.2.2 Dzialka nr ewid. 1066/1:

Nie wystepuja.

2.2.3 Dziatka nr ewid. 1067:

Trzy zadaszone tablice informacyjne o konstrukeji drewnianej, usytuowane wzdiuz granicy potudniowo-

zachodniej dziedzifica wewnetrznego za Budynkiem Nr 5.

2.3 Uktad komunikacyjny:

2.3.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Dostep do terenu dziatki urzadzonym zjazdem z drogi powiatowej - ul. Zamkowej, zaopatrzonym z furtke i brame
wjazdowa w linii rozgraniczajacej teren dzialki i pas drogowy.

2.3.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:

Dostep do budynku bezposdrednio z ciagu pieszego drogi powiatowej — ul. Zamkowej {budynek zajmujacy calg
powierzchnie przedmiotowej dziatki).

2,3.3 Dziatka nr ewid. 1067:

Dostep do terenu dziatki urzadzonym zjazdem z drogi powiatowe] - ul. Zamkowej, zaopatrzonym z furtke i brame
wjazdowg w linii rozgraniczajacej teren dziatki i pas drogowy oraz urzadzonym zjazdem z drogi gminnej — ul.
Stary Rynek, , zaopatrzonym z furtke i brame wjazdowa w linii rozgraniczajace] teren dziaiki i pas drogowy.

2.4 Sieci uzbrojenia terenu:

2.4.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Sie¢ elektroenergetyczna, sieé wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna. Odprowadzenie
wad opadowych na powierzchnie terenu przylegtego. '
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2.4.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:

Sie¢ elektroenergetyczna, sieé wodociagowa, sieé¢ kanalizacji sanitarmnej, sie¢ teletechniczna, sie¢ cieptownicza
biegnaca od Budynku Nr 2 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1065/8. Odprowadzenie wod opadowych na
powierzchnig terenu przyleglego.

2.4.3 Dziatka nr ewid. 1067:

Sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna. Odprowadzenie

wad opadowych na powierzchnie terenu przylegtego.

2.5 Uksztattowanie terenu:
2.5.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:
Teren zasadniczo ptaski, nieznacznie opadajacy w kierunku pdinocno-zachodnim.

2.5.2 Dzialka nr ewid. 1066/1:
Teren plaski, w catoéci zabudowany Budynkiem Nr 4.

2.5.3 Dziatka nr ewid. 1067:
Teren zasadniczo pfaski, nieznacznie opadajacy w kierunku péinocno-zachodnim.

2.6 Uksztaltowanie zieleni:

2.6.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Poza obszarem dziedzinca wewngtrznego miedzy Budynkami Nr 2 i 3 oraz prowadzacym od niego chodnikiem
do wejscia ogrodowego do Budynku Nr 1, teren w catosci wysiany trawg oraz posiadajacy duzg liczbg nasadzen
lisciastych i iglastych, z ktorych czesé tworzy sad owocowy.

2.6.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:

Nie dotyczy - teren w calosci zabudowany Budynkiem Nr 4.

2.6.3 Dziatka nr ewid. 1067:
Dwie niewielkie rabaty usytuowane przy budynku od strony péinocno-zachodniej, obsadzone trawa i

nasadzeniami ozdobnymi lub krzewami.

2.7 Ogrodzenie, brama wjazdowa i furtka wejsciowa:

2.7.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Furtka wejsciowa i brama wjazdowa o konstrukcji catkowicie drewnianej, usytuowane w obrebie urzadzonego
zjazdu z drogi powiatowe] — ul. Zamkowej, pomigdzy Budynkami Nr 1i 3.

0d strony pdinocno-wschodniej oraz pétnocno-zachodniej ogrodzenie ze sztachet drewnianych mocowanych do
stupkow i poprzeczek stalowych osadzonych w betonowym cokole. Od strony potudniowo-zachodnigj sitka
stalowa na stupkach stalowych, od strony potudniowo-wschodniej prefabrykowane ogrodzenie betonowe.

2.7.2 Dziafka nr ewid, 1066/1:
Nie dotyczy - teren w cato$ci zabudowany Budynkiem Nr 4,
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2.7.3 Dziatka nr ewid. 1067:

Dwie furtki wejSciowe | dwie bramy wjazdowe o konstrukcji drewnianej, usytuowane w obrebie urzadzonych
zjazdow z drogi powiatowej — ul. Zamkowey i drogi gminnej — ul. Stary Rynek.

Od strony poludniowo-zachodniej i potnocno-wschodniej ogrodzenie ze sztachet drewnianych mocowanych do
poprzeczek drewnianych i stupkow stalowych osadzonych w betonowym cokole. Od strony péinocno-zachodniej
ogrodzenie ze sztachet drewnianych mocowanych do drewnianych poprzeczek i stupkéw murowanych z cegfy

klinkierowej, posadowionych na betonowym cokole.

2.8 Oswietlenie terenu:

2.8.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Nie wystepuje.

2.8.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:

Nie dotyczy - teren w calosci zabudowany Budynkiem Nr 4,

2.8.3 Dziatka nr ewid. 1067:
Nie wystepuje.

2.9 Zestawienie powierzchni:

2.9.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Powierzchnia dziatki: 2070,00 m?,

Powierzchnia zabudowy: 187,00 + 48,00 + 99,94 = 334,94 m2,
Powierzchnia zieleni: 1512,06 m?2, '
Powierzchnia utwardzona: 223,00 m2,

2.9.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Powierzchnia dziatki: 160,67 m2.
Powierzchnia zabudowy: 160,67 m?2.
Powigrzchnia zieleni: 0,00 m2.

Powierzchnia utwardzona: 0,00 m?,

2.9.3 Dziatka nr ewid. 1067:
Powierzchnia dziafki: 550,00 m2,
Powierzchnia zabudowy: 208,85 m?,
Powierzchnia zieleni: 19,750 m2.
Powierzchnia utwardzona: 321,40 m2,
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3. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Ukfad zabudowy:

3.1.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Uktad zabudowy pozostawia sie bez zmian, za wyjatkiem zwigkszenia powierzchni zabudowy Budynku Nr 2.
Szczegoly zgodnie z czgscig graficzng opracowania i projektem wykonawczym zagospodarowania ferenu oraz

projektem wykonawczym branzy architektoniczno-konstrukeyjne;.

3.1.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Bez zmian.

3.1.3 Dziafka nr ewid. 1067;
Bez zmian.

3.2 Elementy matej architektury:

3.2.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Istniejgce — bez zmian.

Projektowane - kosze kontenerowe na $mieci zlokalizowane przy Budynku Nr 2 oraz fawki | stalowe kosze na
$mieci w obrebie okragtej rabaty kwiatowe] za Budynkiem Nr 1.

Zestawienie materiafowe:

Lawka o konstrukcji zeliwno-drewniane] o dtugasci co najmniej 170 cm, wysokosci co najmniej 73 cm | wysokosci siedziska
okoto 41 cm. Wybarwienie drewna do uzgodnienie z Inwestorem. Czesci Zzeliwne malowane na czarno. W ocenie wizualno-
estetycznej lawka musi byé zgodna z danymi zawartymi na ponizszych fotografiach. Liczba: 3 szt.

12



EMGIEprojekt Sp. Z 0.0« 25415 Kielcs, u. Goma 20, tol. 41-343-27-02; fax. 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojektpl

Kosz kontenerowy wykonany z HDPE o pojemnosci 360 litréw w kolorze ziglonym lub innym uzgodnionym z Inwestorem,
wyposazony w szczelng pokrywe i kdtka, o wymiarach pokazanych ponizej, posiadajagy certyfikat jakosci RAL-GZ 951/, W
ocenie wizualno-estetycznej kontener musi by¢ zgodny z danymi zawartymi na ponizszej fotografii. Liczba: 2 sziuki

; 1020 : i

Kosz zeliwny malowany na czarno, esadzony w fundamencie hetonowyrn o wymiarach 30x30x60 cm. Wymiary zgodnie z
danymi na rysunku, gémy pcziom fundamentu ponizej poziomu gruntu. W ocenie wizualno-estetycznej kosz musi byé zgodny z
danymi zawartymi na poniszej fotografil. Liczba: 3 szt.

123

Szczegoly rozmieszczenia zgodnie z czgscig graficzng opracowania.
3.2.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:

Bez zmian.

3.2.3 Dziatka nr ewid, 1067:
Bez zmian.
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3.3 Uklad komunikacyjny:
3.3.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Bez zmian.

3.3.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Bez zmian.

3.3.3 Dziatka nr ewid. 1067:
Bez zmian.

3.4 Sieci uzbrojenia terenu:

3.4.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Sieci istnigjace - bez zmian.

Projektowana wewnetrzna instalacja cieplownicza zasilajaca Budynek Nr 1 z wiasnej kotlowni olejowej
zlokalizowanej w Budynku Nr 2. Szczegdly zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitame.

Projektowane przylacze i wewnetrzna instalacja wodociagowa zasilajgca Budynek Nr 2 na warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci. Zasilanie budynku objetego opracowaniem, projektuje sig zrealizowat z
istniejacego wodociagu zbiorowego zlokalizowanego w ulicy Zamkowej, poprzez przylaczenie sig do istniejacego
odcinkach przylacza do Domu Poety, ktdrego czesé pozostalg przewiduje sig odeiaé i zdemontowaé (wiaczenie
do wodociagu na adcinku istniejacego przytacza do Budynku Nr 1 — Dom Posty, w miejscu przejécia przez
istnigjacy chodnik z kostki granitowej). Przytacze projektuje sig wykona¢ z ru PE ® 50 o klasie cisniet PN10.
Rurocigg nalezy utoZzy¢ na glebokosci 1,7 m do osi przewodu. Na wysokodei 30 em nad przewodem nalezy
utozyé tasme lokalizacyjng, a na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami wodociag prowadzic w ostonowe,
dwudzielngj rurze AROT. Wykop przewiduje sie wykonaé czedciowo mechanicznie (do 70% glebokosci), a
czgéciowo recznie (pozostata gtebokos¢, miejsce wigczenia i skrzyzowania z innymi sieciami). Szczegc’)fy zgodnie
Z projektem wykonawczym branzy sanitarne;.

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, prowadzona od Budynku Nr 2 i przytaczona do
istniejace] w obrgbie przedmiotowe] dziatki studzienki stanowiace] zakorficzenie sieci kanalizacji sanitarne.
Szezegdly zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarne;.

Projektowana kanalizacji kablowa teletechniczna na potrzeby polgczenia wewnetrzng instalacjg, kablowg trzech
budynkéw Muzeum Matego Miasta w Biezuniu (Budynki Nr 1, Nr 2 i Nr 3). Kanalizacje przewiduje sie wykonag z
rur gietkich o $rednicy 110,0 mm i gruboéci cianki 7,0 mm {DVRf110/7,0), prowadzonych na calej diugosci w
ostonie z dwusciennych rur DVK 160. Na odejéciach poszczegdinych odcinkéw kanalizacji przewiduje sig
zabudowe studzienek betonowych SKR-1 o parametrach (konstrukcja studzienki i nakrywy) dobranych do klasy
drogi powiatowej (droga zbiorcza klasy Z; obcigZenie nawierzchni: 100kN/o$) . Na styku rur ze $cianami
zewnetrznymi  budynku, wprowadzajac kable do ich wnetrza, przewiduje sie wykonanie przegrody
zabezpieczajgcej przed przenikaniem gazu do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Calos¢ prac
zwigzanych z budowq kablowej kanalizacji teletechnicznej projektuje sig wykonaé wykopem otwartym w
odcinakach o tak dobranej dlugoéci, aby wprowadzic jak najmnigjsze utrudnienia dla pracownikow | siuzb
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technicznych obiekiow na trasie budowy. Szczegdly zgodnie z projektem wykonawczym branzy elektrycznej
stabopradowej.

UWAGA: Realizacji projektowanych przyigczy do budynku na zasadach okrelonych w art. 29a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzniejszymi zmianami).

3.4.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:

Bez zmian.

3.4.3 Dziatka nr ewid. 1067:

Projektuje sie budowe przykanaliku wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod
opadowych spod wycieraczki zlokalizowanej przy zewnetrznym wejsciu do kondygnacji piwnicznej. Szczegoly
zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.

Sieci i pozostate wewnetrzne instalacje ferenowe ~ bez zmian.

3.4.4 Dziatka nr ewid. 1063 - droga powiatowa - ul. Zamkowa:

Projektuje sie realizacje w obrebie przedmiotowej dziatki przylgcza wodociggowego na zasadach opisanych dia
dz. nr ewid. 1065/8. Szczegoly zgodnie z projektami wykonawczymi branzy sanitarnej.

Sieci pozostale — bez zmian.

UWAGA: Realizacja projektowanego przylacza na zasadach okreslonych w art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowiane (Dz.U.1994.89.414 z p6zZniejszymi zmianami).

3.5 Uksztattowanie terenu:

3.5.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Projektuje sie nieznaczna niwelacje terenu w obszarze jego przylegania do remontowanych i przebudowywanych
budynkéw, zwiekszenie obszaru dziedzinca wewnetrznego | wewngtrznych ciagéw pieszych, ktére w caloSci
przewiduje sie utwardzi¢ brukiem kamiennym typu kocie tby" w granitowych obrzezach chodnikowych

rustykalnych (tam gdzie wymagane).

Projektowany przekrdj konstrukeyjny nawierzchni utwardzone;:

1 | Nawierzchnia z bruku kamiennego 15 + 25 x 15 + 25 10
2 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego C + 31.5 mm 15
4 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0 + 63 mm = 15

Razem: 43

Nawierzchnia ograniczona krawgznikiem granitowym rustykalnym (opornikiem} 10 x 30 x 100 cm, ustawionym na
tawie betonowej C12.5/15 z oporem o wymiarach 30 x 25 cm,
Szczegdly zgodnie z czgécig graficzng opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym

zagospodarowania terenu.
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3.5.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Bez zmian.

3.5.3 Dzialka nr ewid. 1067:
Projektuje sie wymiane istniejacego utwardzenia terenu kamieniami polnymi na utwardzenie brukiem kamiennym

typu ,kocie thy” w granitowych obrzezach chodnikowych (tam gdzie wymagane}.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny nawierzehni utwardzonej:

1 | Nawierzchnia z bruku kamisnnego 15 + 25 x 15 + 25 10
2 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 + 31.5 mm 15
4 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0 + 63 mm 15

Razem: 43

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem granitowym rustykalnym {opornikiem) 10 x 30 x 100 ¢m, ustawionym na
tawie betonowej C12.5/15 z oporem o wymiarach 30 x 25 cm.

Szczegoly zgodnie z czescig graficzna opracowania. SzczegOly realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym
zagospodarowania terenu,

3.5.4 Dziatka nr ewid. 1063 - droga powiatowa — ul. Zamkowa:

Na potrzeby wykonania projektowanego przytacza wodociggowego projektuje sie wykonanie demontazu okoto 30
m? istniejacych warstw nawierzchni wraz z podbudowami ciagu pieszo-jezdnego ul. Zamkowej, a nastepnie jego
odtworzenie z wykorzystaniem materiatow z demontazu w ukladzie 1:1. Na etapie demontazu ukiad elementow i
warstw podlega inwentaryzacji wszystkich demontowanych warstw nawierzchni i podbudowy, ktdra postuzy jako
podstawa adtworzenia przedmiotowego ciagu. '

3.6 Uksztaltowanie zieleni:

3.6.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Istniejaca — bez zmian, poza nieznacznym zmnigjszeniem powierzchni obsianej trawa,

Projektowana — pojedyncze nasadzenia iglaste wzdiuz granicy poludniowo-wschodniej i nasadzenia kwiatowe
przy Budynku Nr 1 i na okraglej rabacie w sadzie owocowym.

Szczegdly zgodnie z czeécig graficzng opracowania. Szczegoly realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym
zagospodarowania terenu.

3.6.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Nie dotyczy - teren w catosci zabudowany Budynkiem Nr 4.

3.6.3 Dzialka nr ewid. 1067:
Istniejaca — bez zmian.

Projektowana — zielen niska urzadzona (trawa).
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Szczegbly zgodnie z czescig graficzng opracowania. Szczegdly realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym

zagospodarowania terenu,

3.7 Ogrodzenie, brama wjazdowa i furtka wejSciowa:
3.7.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:
Elementy istnigjace (furtka, brama, ogrodzenia z siatki stalowej i prefabrykatow betonowych) przewidziane do

rozbidrki, za wyjatkiem istnigjacych odcinkéw pétnocno-wschodniego i péinocno-zachodniego ogrodzenia

przeznaczonego do remontu, polegajacego na:

wymianie drewnianych sztachet na nowe o szerokosci 80 mm, grubosci 32 mm i wysokosci okolo 160
cm (pasowanej na montazu), wykonane z drewna sosnowego: 65 mb,

obfozeniu stalowych poprzeczek deskami sosnowymi o gr. 22 mm: 130 mb (szerckos¢ w rozwinigciu: 16
cm),

obtozeniu stalowych stupkdw deskami sosnowymi gr. 22 mm: 48 mb (szeroko$¢ w rozwinigciu: 56 cm),
zwieficzeniu oblozonych stupkdw nakrywami z drewna sosnowego 164 x 164 x 170 mm: 30 szt.,
dwukrotnym malowaniu catosci ogrodzenia impregnatem ilub farbami do drewna (lub metalu, tam gdzie
on wystepuie) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu: 224 m? {powierzchnia
do jednokrotnego malowania),

licowaniu cokotu kamieniem polnym; 36 m2,

Elementy projektowane:

furtka i brama wjazdowa o diugosci catkowitej 4,0 m i wysokosci 2,60 m, wykonane w konstrukcji
drewnianej z okuciami stalowymi, kotwionej w fundamentach biokowych wykonanych z betonu C15/20
zbrojonego stalg Bst500s (4 prety ¢ 12 + strzemiona ¢ 6 co 15 cm w kazdym z e]ementéw)._Furtka
zaopatrzona w okucia, zawiasy, szyld z zamkiem i klamke stalowe kute i malowane proszkowo w
kolorze czarnym, stanowiace replike elementow istniejacych, kiore nalezy zdemontowat i wykorzystaé
jako szablon, a nastepnie przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu. Bram zaopatrzona w okucia, zawiasy |
skobel stalowe malowane proszkowo w kolorze czamym, stanowiace replike elementow istnijacych,
ktore nalezy zdemontowaé i wykorzystaé jako szablon, a nastgpnie przekaza¢ Uzytkownikowi obiekfu.
Furtka i brama dwukrotnie malowana w catosci impregnatem i/lub farbami do drewna (lub metalu, tam
gdzie on wystepuje) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu
ogrodzenie potudniowo-wschodnie i potudniowo-zachodnie o diugosci catkowite] 76 mb i wysokosci 1,62
m, wykonane w konstrukeiji staiowo-drewnianej, posiadajacej:
o drewniane sztachety o szerokosci 80 mm, grubosci 32 mm i wysokosci okoto 160 cm
(pasowanej na montazu), wykonane z drewna sosnowego: 76 mb,
o poprzeczki ze stalowych (235 J2H) profili prostokatnych 50 x 20 x 3 mm: 132 mb,
o obudowe poprzeczek wykonang z desek sosnowych o grubosci 22 mm: 132 mb (szeroko$é w
rozwinigeiu: 16 cmy,
o stupki ze stalowych (235 J2H) profili prostokatnych 120 x 120 x 5 mm: 74 mb,
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o obudowe slupkéw wykonang z desek sosnowych o grubosci 22 mm: 42 mb (szerokosé w
rozwinieciu: 56 cm),
o zwiehczeniu oblozonych slupkoéw nakrywami z drewna sosnowego 164 x 164 x 170 mm: 26
szt.,
o wszystkie elementy malowane dwukrotnie impregnatem ilub farbami do drewna {lub metalu,
tam gdzie on wystepuje) w kolorystyce uzgodniongj z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu: 244
m? {powierzchnia do jednokrotnego malowania), ,
o cokot betonowy o wymiarach 12 x 60 cm, wykonany z betonu C15/20 zbrojonego stalowym
zbrojenfem rozproszonym w ilogci 60 kg/ma3, zaglebiony w gruncie na 40 cm: 5,47 m3,
o podsypke zwirowa 20 x 70 cm uktadang w wykopie ponizej cokotu betonowego: 10,64 md,
o betonowe fundamenty stupkdw o wymiarach 30 x 30 x 110 cm, wylewane z betonu C15/20
zbrojonego stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilosci 60 kg/m3, zaglebiony w gruncie na 100
em: 2,57 md,
Szczegdly zgodnie z czescig graficzng opracowania.
3.7.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Nie dotyczy - teren w catosci zabudowany Budynkiem Nr 4.

3.7.3 Dziatka nr ewid. 1067:
Skrzydta istniejacych dwdch furtek i dwoch bram przewidziane do rozbiorki 1 zastapienia replikami o konstrukcji
drewnianej, zaopatrzonej w okucia, zawiasy, szyldy z zamkami oraz klamki lub skoble stalowe kute malowane
proszkowo w kolorze czarnym, stanowigce replike elementow istnigjacych, ktére nalezy zdemontowaé i
wykorzysta¢ jako szablon, a nastepnie przekaza¢ Uzytkownikowi obiekiu. Istnigjace stupki furtek i bram
przewidziane do oblicowania deskami sosnowymi o gr. 22 mm i zwiefczenia nakrywami drewnianymi o
wymiarach 164 x 164 x 170 mm. Wszystkie elementy nowe malowane dwukrotnie impregnatem iflub farbami do
drewna (lub metalu, tam gdzie on wystepuje) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu.
Odcinki poludniowo-zachodni | poinocno-wsehodni ogrodzenia przewidziane do remontu polegajacego na:
e wymianie drewnianych sztachet na nowe o szerokosci 80 mm, grubosci 32 mm i wysokosci okolo 160
cm (pasowanej na montazu), wykonane z drewna sosnowego: 33 mb,
o zabudowie stalowych (235 J2H) poprzeczek z prostokatnych profili zamknigtych 50 x 20 x 3 mm: 66 mb,
» obtoZeniu stalowych poprzeczek deskami sosnowymi o gr. 22 mm: 66 mb (szeroko$¢ w rozwinigciu: 16
cm),
» obloZeniu stalowych siupkow deskami sosnowymi gr. 22 mm; 24 mb (szerokosé w rozwinieciu: 56 cm),
e zwiehczeniu obtozonych slupkdw nakrywami z drewna sosnowego 164 x 164 x 170 mm: 17 szt.,
s dwukrotnym malowaniu catosci ogrodzenia impregnatem iflub farbami do drewna {lub metalu, tam gdzie
on wystepuje) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu: 108 m2,
¢ licowaniu cokotu kamieniem pelnym: 19,8 m2,
Szczegoly zgodnie z czescia graficzng opracowania.
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3.8 Oswietlenie terenu:
3.8.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:

Na potrzeby oéwietlenia czesci ogrodowej Budynku Nr 1 projektuje sie zabudowe 16 szt. latard typu niskiego,

zasilanych z wewnetrznej sieci niskiego napiecia. Latarnie nalezy zlokalizowaé wzdiuz projektowanych

wewnetrznych ciagow pieszych. Lokalizacji zgodnie z czescig graficzng, opracowania. Szczegdly zgodnie z

projektem wykonawczym,

Zestawienie materiatowe:

Klasyczna latarnia typu niskiego o
wysoko$ci minimum 1020 mm i $rednicy
o najmniej 190 mm, posiadajaca
mozliwosé zastosowania
energeoszczednych zrodet swiatla o mocy
max 60 W, Stopien ochrony co najmnig)
IP 43. Kolor czarny. W ocenie wizualno-
estetyczne| latarnia musi by¢ zgodna z
danymi zawartymi na umieszczonej obok
fotografii.

Liczba: 16 szt.

3.8.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Nie dotyczy - teren w calosci zabudowany Budynkiem Nr 4.

3.8.3 Dziatka nr ewid. 1067:
Nie przewiduje sig.

3.9 Zestawienie powierzchni:
3.9.1 Dziatka nr ewid. 1065/8:
Powierzchnia dziaiki: 2070,00 m?.

Powierzchnia zabudowy: 187,00 + 48,00 + 99,94 = 334,94 m2,

Powlerzchnia zieleni: 1289,06 m2,
Powierzchnia utwardzona: 446,00 m2,

3.9.2 Dziatka nr ewid. 1066/1:
Powierzchnia dzialki; 160,67 m2.
Powierzchnia zabudowy; 160,67 m2,
Powierzchnia zieleni: 0,00 m2,
Powierzchnia utwardzona: 0,00 m2,

3.9.3 Dziatka nr ewid. 1067
Powierzchnia dziatki: 550,00 m?,
Powierzchnia zabudowy: 208,85 m2,
Powierzchnia zieleni: 22,00 m2,
Powierzchnia utwardzona: 319,15 m2,
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4. SPELNIENIE WARUNKOW | SZCZEGOLOWYCH ZASAD
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym i z ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwalg nr XXI/107/97 Rady Miejskie] w Biezuniu z dnia
30.04.1997 r., ogloszong, w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Ciechanowskiego Nr 14 z dnia 17.06.1997 .
poz. 79

o przedmiotowa inwestycja polozona jest w obrebie jednostki strukturalnej B26 - 1TUK 1 B26 - 2UK ,Teren
ustug kultury” i nie narusza zasad ckreslonych w w/w uchwale,

o przedmiotowa inwestycja nie narusza praw wtascicieli i uzytkownikow terenow sasiadujgcych i innych
wymagan, a w szczegdlnosci dotyczacych ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego, ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

* Inwestycie zaprojektowano z zastosowaniem takich rozwigzan, ktére uwzgledniaja w uporzadkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, Srodowiskowe i
kulturowe,

» inwestycjg zaprojekfowano zgodnie z przeznaczeniem i aktualnym sposobem zagospodarowania terenu
inwestycji,

e powierzchnia zabudowy — bez zmian, za wyjatkiem Budynku Nr 2, ktbrego gabaryty zwigksza sig w
dostosowaniu do nowej funkcji ale w sposob nie naruszajacy okreslonych przepisami odleglosci do
budynkow sasiednich i granic dz. nr ewid. 1065/8,

¢ liczba kondygnacji nadziemnych - bez zmian, za wyjatkiem Budynku Nr 4, w ktérym adaptuje sie na cele
uzytkowe, nieuzytkowe dotychczas poddasze budynku, co pozostaje bez wplywu na jego' gabaryty
zewnetrzne,

o maksymalna wysokosé budynkdw - bez zmian,

o geometria dachdw — bez zmian,

e poszanowanie i zachowanie istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej —~ warunek spetniony,

e charakter i forma zabudowy - bez zmian.

4.2 Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:

» teren inwestycji nie jest objety zadna formg ochrony przyrody,

s rozwigzania przyjete dla projektowane] inwestycji nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby oraz nie stwarzaja uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elekiryczne i
promieniowanie,

e na terenie inwestycji nie znajdujg sig grunty rolne ani ledne, podlegajace ochronie na podstawie
przepisow ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw roinych i lesnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
1205),
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przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycjg, figuruigca w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zm.), w zwigzku z czym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie

 decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych,

4.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego:

Budynek Nr 1 wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego pod numerem
rejestru 303/91 i jako taki wymaga przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg uzyskania u
wlasciwego migjscowo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw decyzji po pozwoleniu na prowadzenie
robot przy zabytku nieruchomym, zgodnie z art, 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.),

Budynek Nr 4 wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod numerem
rejestru 302/91 i jako taki wymaga przed uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe uzyskania u
whasciwego miejscowo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow decyzji po pozwoleniu na prowadzenie
robét przy zabytku nieruchomym, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednoality: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.),

Budynek Nr 5 wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewédztwa mazowieckiego pod numerem
rejestru 301/91 i jako taki wymaga przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg uzyskania u
whasciwego migjscowo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow decyzji po pozwoleniu na prowadzenie
robot przy zabytku nieruchomym, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pbzn. zm.).

4.4 Obshuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Budynki Nr 1, 2, 4 i & zaopatrzone w energie elektryczng, wode, odprowadzenie Sciekow gospodarczo-
bytowych, érodki tacznosci i energig cieplna,

Budynek Nr 3, ze wzgledu na swa, specyfike (spichlerz gospodarczy, bedacy budynkiem ekspozycyjnym
nie przewidzianym na staly pobyt ludzi), nie wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng, wode,
odprowadzenie sciekdw gospodarczo-bytowych, srodki iacznosci i energie cieplng,

Organizacja miejsca czasowego gromadzenia odpadow statych bytowych w postaci Smietnika
kontenerowego, zlokalizowanego w obrebie dz. nr ewid. 1065/8,

obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji zapewniona droga publiczng — ul. Zamkowa,

4.5 Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych oraz obszarach zmeliorowanych:

inwestycja nie lezy na terenach gorniczych,

inwestycja nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem sig mas ziemnych,
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e inwestycja nie lezy na obszarach zmeliorowanych wprowadzonych do ewidencji Marszalka
Wojewddztwa, co powoduije, ze jej realizacja nie wymaga przeprowadzenia stosowanego postgpowania
przed whasciwym zarzgdem melioracii.

4.6 Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:
o inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich przez:
o pozhawienie dostepu do drogi publicZnej,
o ograniczenia mozliwosci korzystania z drogi publicznej,
o pozhawienie mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, enetqii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkdw tacznosei,
o ograniczenia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
o generowanie ucigZliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elekiryczne,

promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby.

Projektant {spec. architektoniczna):

(ot

- mgrinz. arch. Anna Krzyzak
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ZAYACZNIK NR 1

KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
DO OKREGOWEJ IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

magister inzynier architekt Anna Krzyzak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji techniczn'ych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr SW-8/2003,

jest wpisana na liste czionkéw Swigtokrzyskiel Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0123,

Cztonek czynny od; 02-02-2004 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0123-98Y1-4FF5-9147-D8E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi€ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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