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Czapa z drewna sosnowego
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Sztacheta z drewna sosnowego o przekroju
80x32 mm, zaimpregnowana przeciw
korozji biologicznej

Poprzeczka z drewna sosnowego o przekroju
70x22 mm maskujgca poprzeczke stalowg,
zaimregnowana przeciw korozji biologiczne

Czapa z drewna sosnowego
zaimregnowana przeciw korozji

Stupek stalowy 120x120x5 wykoriczony
deskami z drewna sosnowego gr.22 mm,
zaimregnowanymi przeciw korozji biologicznej
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Przesto typu A

Elementy stalowe malowad farbg antykorozyjng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Wszytkie elementy drewniane zaimpregnowane przeciw koroziji biologicznej i malowane farba do
drewna w kolorze uzgodnionym Inwestorem.

Oryginalne sztachety wykorzystaé jako szblon do wykonania nowych elementéw.

UWAGA:

1. Dane zawarte na niniejszym rysunku nalezy traktowag jako wytyczne ogéine. Szczegoly formy, ksztattow | podziaiow
nalezy opracowaé w wytworni na podstawie zdemontowanych drzwi orginalnych zachowanych na obiekcie

2. Wszystkie szprosy wykonat jako konstrukcyjne,

3. Kazde z drzwi (kazdq sztuke) nalezy wykonat w dostosowaniu do wymiaréw otworéw drzwiowych pomierzonych na
placu budowy.

4. Okucia i klamki jesli to moZliwe wykorzystaé historyczne.

5. Przed przystapieniem do realizacji stolarki nalezy przedstawié propozycje rozwiazan inwestorowi i architektowi.

6. Wymiary podano w centymetrach.
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