WIDOK BRAMY OD STRONY ULICY PRZEKROJ PIONOWY  PRZEKROJ PIONOWY WIDOK BRAMY OD STRONY PODWORKA
Sztacheta z drewna__ PRZEZ FURTKE PRZEZ BRAME
sosnowego o przekroju slup drewniany o przekroju ;
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120x32 mm, . . kwadratowym 160x160 mm !
Zaimpregnowana przeciw 120 | listwa maskuigca z drewna mocowany do zelobetowego slupka |
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korozji biologicznej Tt sosnowego o przekrju 90x32 mm 2a pomoca kotwy stalowej
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\ Przesio typu A )
Elementy stalowe kute malowane farbg antykorozyjng w kolorze uzgadnionym z Inwestorem.,

Wszytkie elementy drewniane zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i malowane farba do
/ - ‘\ drewna w kolorze uzgodnionym Inwestorem.
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) Oryginalne sztachety wykorzysta¢ jako szblon do wykonania nowych elementéw.
bprzeczka

N Dopuszcza sie zamontowanie w projektowanej bramie wszystkich elementéw stalowych (zawiasy,
AQ0x22 mm \ rygle, klamki) po ich wczeéniejszym oczyszczeniu z korozji | zaimpregnowaniu oraz naprawie.
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1. Dane zawarte na ninigjszym rysunku nalezy traktowaé jako wytyczne ogéine. Szczegély formy, ksztaftow i podzialow
j§ - nalezy opracowat w wytworni na podstawie zdemontowanych drzwi orginalnych zachowanych na obigkcie
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2, Wszystkle szprosy wykonat jako konstrukcyjne.
. 3. Kazde z drzwi (kazdg sztuke) nalezy wykonat w dostosowaniu do wymiaréw otwordw drzwiowych pomierzonych na
AN g placu budowy.
T 1 N 4. Okuca | klamki jesli to mozliwe wykorzystat historyczne,
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\ I o 5. szeq przystapieniem do realizacji stolarki nalezy przedstawi¢ propozycje rozwigzan Inwestorow i architektowi,
7 6. Wymiary podano w centymetrach,
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\ Poprzeczka z drewna sosnbwego
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