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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Zakres i cele informac;ji

Informacja BiOZ zawiera wszystkie kluczowe informacje wplywajace na
bezpieczefistwo pracy oraz wytyczne jak pracowaé bezpiecznie i jakie powzigc $rodki
zapobiegawcze przy robotach obejmujgcych wykonanie systeméw zabezpieczen
technicznych oraz systemu dedykowanej instalacji zasilajacej dla  Muzeum Wsi

Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

STAROSTWO FPOWIATOWR

1.2 Charakterystyka projektu ul. gmﬁ;‘:fkl}zﬁs(}igéa
09-200 SIERPC

Wykonanie systemoéw zabezpieczen technicznych oraz systemE}elci/é‘a’i/ﬁéiﬁgﬁ‘e‘ﬁr@'ﬁalacji

zasilajgce.

1.3 Struktura organizacyjna projektu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpeu, ul. Narutowicza 64,
Inwestor 09-200 Sierpe.
. s 01 Partner Sp. z o.o.
B r w
luro projekto 93-232 Léd#, ul. Lodowa 101
Generalny
Wykonawca
, . . Dane mie i nazwisko Dane
Stanowisko Imig i nazwisko teleadresowe Zastepcy teleadresowe
I ul. Narutowicza
: Jan tel.: 24 275 28 83 | Bogustawa 64, 09-200
Dyrektor projektu Rzeszotarski Trojanowska Sierpc.
. . tel.:
Kierownik budowy
9 | Budowlanych tel.
e
e
Y , tel.:
2 | Instalacyjnych
2
2 .
ﬁ Elektrycznych tel.
tel.:
Koordynator BHP

Schemat organizacyjny i lista kluczowych stanowisk wg. Zatacznika nr 1
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1.4 Lista podwykonawcow

...................................................................................................................................................

1.5 Plan komunikowania na budowie

Komunikowanie sig¢ uczestnikéw procesu budowlanego odbywad sie bedzie w formie
cotygodniowych narad, w ktérych uczestniczyé bedg przedstawiciele Inwestora, Nadzoru
Autorskiego i Wykonawcéw. Tematami narad beda: sprawy techniczne, 0golne oraz
sprawy BHP na budowie. Dokumentowanie tych spotkan odbywaé sie bedzie protokdtem z i
narady koordynacyjnej z zataczong listg obecnoéci. Niezbedne ustalenia dokonywane
beda rowniez w formie dodatkowych spotkan i rozméw telefonicznych. (Informacja o
potrzebnych telefonach uczestnikow procesu budowlanego przekazana zostanie
wszystkim zainteresowanym).

Wszelkie biezgce informacje umieszczane beda na tablicy ogloszen znajdujacej sie w

biurze kierownika budowy.
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2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA
BUDOWLANEGO

2.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie;

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)  wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektryczne] oraz wody STAROSTWO POWEIATOWY
WSIERPCU
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizagji, ul. Swietokizyska 24

OQ-ZQQ S E QP C
. . s L . . , tel ffax 24 5758 a4 50
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)  zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wlasciwe] wentylagiji,

h)  zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

i) urzgdzenia punktu opatrunkowego,

k)  zapewnienia niezbednych $rodkdw ochrony p. poz..

Ogrodzenia terenu

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié,
co najmniej 1,5 m.

Strefy niebezpieczne

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac¢ przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

Strefy niebezpieczne obejmowaé beda miejsca w obrebie pracy sprzetu, maszyn
budowlanych oraz rusztowan.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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Daszki ochronne powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi,

sprzetu, materiatéw jest zabronione. STAR
w ﬁEERpgngw
ul. Swi@tokrzys;(a 24
W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonanqeqﬁﬁggiﬁ%grammdla
B-01.nny

ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Drogi, wyjscia i przejsia dla pieszych

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana
do uzywanych Srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cieZzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oéwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m | poreczy ochronne;
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg nalezy wypemic w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Energia elektryczna dla potrzeb budowy

Nowg, dedykowang dla potrzeb budowy, instalacje elekiryczng wykonaé w oparciu o
mobilny agregat pradotwérczy.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane
[ wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow
lub maszyn | urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odiegtosci liczone] w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym
15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po%fw“%&j)ﬂ@,m Z nie
przekraczajacym 30 KV. L SIERP %ﬁ%i}a%’;ﬁ

WI@tOkP’ZyS
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, %p 9% @ﬁtzgc sie

na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych Iub Biyenn  linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgiedem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontroia stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw c¢ze$ci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w wiw
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.
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Woda dedykowana dla potrzeb budowy

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskdow,

b) 80 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 |

w przypadku korzystania z natryskow, STAROSTWD POWIATO WE
| _ | wWSIERPCT "
c¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”. ul. Swistokrzyska 24

00.-200. SLE RP.C
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", b, ,¢” nﬁ%‘i@afaypdemﬁé‘?"’cﬂ%ajmniej
25 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielcne, utwardzone ulice, place itp.).

Odprowadzenie sciekow lub ich utylizacja

Nalezy zapewni¢ mozliwosé odprowadzenia $ciekdéw powstatych w trakcie trwania
budowy lub ich utylizacji.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, oraz

ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno ~ sanitarmnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako migjsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfada¢ sie z dwéch czesci:

a) jadalni witadciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni
na kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania;, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoinie uciazliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal
u kobiet, wykonywane na otwarte] przestrzeni w okresie zimowym; za cokres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: STAROSTWO P OWIATOWE
wSIERPCU
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze ot@é@%ﬁ@ v '?P%@OC
lub powyzej 25 °C. “tel fiax D4 57R.04-00r

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktdw
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Oswietlenie

Stanowiska pracy, ciagi piesze, skladowiska materiatow i wyrobow oraz pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne spetniajgce
obowigzujace przepisy.

Zaleca sig zapewnienie w w.w. miejscach takze dostepu oswietlenia naturalnego.

Dla potrzeb prowadzenia prac o$wietlenie sziuczne realizowane bedzie poprzez
ustawienie lamp przenosnych lub przestawnych oraz isthiejgcego oswietlenia terenu.
Oswietlenie sztuczne w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i socjalnych
realizowane bedzie w oparciu o oprawy oswietlenia ogdinego danych pomieszczen.

Zaleca sie zapewnienie w w.w. migjscach takze dostepu oswietlenia naturainego.
Wentylacja

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowal przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.
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tacznosc telefoniczna

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ tgcznosc telefoniczng pomiedzy
pracownikami a kierownictwem budowy.

Skiadowiska materiatéw i wyrobow

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakpwane, migjsca do skfadania
materiatdw | wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposodb
wykluczajacy mozliwodé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie Ilub spadniecia
skfadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna ISHARDRISY S MEWIATOWE
wSIERPCU
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, ul. Swietokrzyska 2a
0R.-200 SLERP.G

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy. el fia 24 2765-01-00

Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcie wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatdw
Iub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy lokalizowaé w
poblizu migjsc ich pdzniejszego wbudowania, w zasiegu pracy maszyn montazowych na
istniejacych wyréwnanych placach.

Punkt ocpatrunkowy
Punkt pierwszej pomocy znajdowac sie bedzie w biurze budowy.

Punkt pierwszej pomocy wyposazony bedzie w apteczke zawierajgca niezbedne $rodki
opatrunkowe i przeciwbdlowe, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz 0sob
przeszkolonych do udzielania pierwszej pomaocy.

Ochrona p. poz.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ | rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byC zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.
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Dodatkowo teren budowy zostanie wyposazony w:

niezbedne instrukcje postepowania w sytuacjach zagrozenia pozarowego,

oznaczenia kierunku drogi ewakuacyjnej,

I

tabliczke oznaczenia gtéwnego wytgcznika pradu oraz hydrantu p.poz.,

oznakowania miejsc przechowywania gasnic.

Plan zagospodarowania placu budowy musi przygotowac¢ Kierownik Budowy, przed
przystapieniem do prac, wedtug wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.

STAROSTWG POWIATOWY
2.2 Roboty rozbiérkowe w SIE R%%Fg'i‘ﬁw,ﬁ

| 5;&19 Swi@tokr?yé,"*kﬁi 25
Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia Imaég@ﬂ@@l?%—gfpﬁ ]

- wyburzenia istniejacych elementéw zagospodarowania terenu czyli placow, drog,
ogrodzen, elementdéw matej architektury;

- wyburzenia istniejacych obiektow kubaturowych;

- wyburzenia lub przektadki istniejacych sieci uzbrojenia terenu naziemnych |
podziemnych (sieci elektrycznej, telekomunikacyjne}, wodociggowej | kanalizacyjnej);

- usuniecie lub przesadzenia istniejgcej zieleni i drzew.

W odniesieniu do robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Szczegolowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych unormowane sg
rozporzadzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spofeczne;.

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz
okresla szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbidrkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponizej:
Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne:
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.

Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzgdzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i roéliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia:

Raobotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne
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powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych kierownik robdt zobowigzany jest
dokiadnie poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczyé ich o
warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejécia na
mury powinien wskazywac kierownik robét [ub majster,

Zapewnienie bezpieczeristwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robdt
rozbidrkowych powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem
do robét rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych, nie ma osdb postronnych. Teren wokét prowadzonych rozbidrek

nalezy ogrodzié. STAROGSTWE POWIATGWE

WSIERPCU

Rozbidrka reczna: ul. vae tokraysia 24

€00, S |
Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpleczonemP/ffzy% %Jﬁu_,g?uzu
z wiekszych pfaszczyzn nalezy stosowaé pochyinie lub zsypy (rynny). Nie zezwala sie
na gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych

konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwoch poziomach dolny poziom powinien by¢
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

Sciste przestrzeganie warunkdw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét
rozbiérkowych jest absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich
prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

2.3 Roboty ziemne

Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo ufraty zycia lub zdrowia:

- Wykonanie wykopdw pod fundamenty;

- Roboty budowlane zwigzane z wymiana lub wzmocnieniem gruntéw,

- Wykonanie wykopow zwigzanych z przeprowadzeniem linii elektrycznej pod ziemia.
ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego
potozenie instalacii i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne, STARGSTWO p OWLAT O
. . wSIERP
- cieptownicze, ul. Swiestokrzys?cgza
. . o 00200 SLER PG
- wodociggowe i kanalizacyjne, el ffax 24 275 g4.0n0

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowacC sie na wysokosci 1,170 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rowne] glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentaci
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigZzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowia ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokosc wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
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Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach & &%}okosm wieksze)

od 2,0 m. ww@
W SIE R@M[‘?F@W
Wl%tokrzyska 2a
tPf /f;,x QAD*J Eg Bp G
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany W)/T(ébl:ﬁ@g
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione: Ll

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg cbudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac SIQ do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na giebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Inne elementy mogace stawial zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- w przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow
i instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

- 0 znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych | innych ,obcych urzadzen”
nalezy powiadomi¢ kierownika budowy;

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi byé poprzedzone kontrolg skarp
| zabezpieczen; w odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie.

2.4 Sieci uzbrojenia terenu

Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:
- Budowa linii kablowych NN zasilajgcych stupy oé$wietlenia zewnetrznego;
- Budowa sieci teletechnicznej (dotyczy zaplecza placu budowy);
- Budowa sieci wodociggowej (dotyczy zaplecza placu budowy);
- Budowa sieci kanalizacji sanitarne] (dotyczy zaplecza placu budowy);

- Wykonywanie wspomagajgcych obiektdow technicznych na dziatce
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

- Linie kablowe NN zasilajgce stupy odwietleniowe. Kable w izolacji z polwinitu
spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz norm miedzynarodowych [EC i posiadajgce
wymagane atesty i dopuszczenia moga stanowiC zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa
judzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania, uszkodzenia mechanicznego lub awarii,
Wymagana obstuga i konserwacja linii kablowych tylko przez wykwalifikowanego
pracownika posiadajgcego wymagane przepisami uprawnienia.

- Pozostate sieci uzbrojenia terenu nie stanowig zagrozenia zdrowia ludzi, natomiast
moga stanowic zagroZzenie bezpieczenstwa tylko w przypadku niewtasciwego uzytkowania
lub uszkodzenia.

Uwaga: Montaz sieci uzbrojenia powinny wykonywa¢ tylko firmy posiadajace
odpowiednie uprawnienia | zatrudniajgce pracownikow posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie zawodowe.

Do prac elekirycznych mozna przystapic tylko po wezesdniejszej akceptacii i pozwoleniu
na prace uzyskanym od stuzb energetycznych firmy ABB Sp. z 0.0.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegolnosci nalezy zwrocié
uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie mie?gé%?%" YO FOWIATO W

ul g i IERP Cu
b) wytaczenie urzadzen, przy ktorych bedg wykonywane prace; gg . %%Ez?gapza
LERP.C

. . . . . : tel.ffax 54 PTEG1.0n
c) uniemozliwienie dokonania zmian $rodkow ochrony i zabezpieczen przez osoby

nieupowaznicne,
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne swiadectwa i
oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacii
producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio
przed jego uzyciem;

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytaczanych
spod napiecia;

h) zastosowanie zabézpieczeﬁ przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;
I) sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie;

j) uziemienie wytgczonego cbwodu.
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Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno
zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) srodki | warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbe pracownikow skierowanych do pracy;

d} dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow odpowiedziainych
Za organizacie | wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego,
kierownika robot;

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone z

wymaganiami polskich norm, obowigzujgcych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz

wytycznych Inwestora. ST
ARGSTWE By
¥ %@"5“{3{%,%\

2.5 Roboty budowlanc montazowe WSIERPCY
ul. SW'@tokrzyska 23

- N el L SLER PG
Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia Iu}) ZAPEWR 2750100

Roboty prowadzone na zewnatrz obiektu.

- Praca na wysokosci powyzej 5,0 m nad poziomem terenu,
- Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, montaz aparatury,
- Wykonanie instalacji odwietlenia zewnetrznego,

- Bdania i pomiary

- Zalaczenie napiecia

- Wykonanie nawierzchni drog i parkingdw, ciggow pieszych;
- Wykecnanie ramp i podjazdow;

- Whykonanie elementdw mate] architektury.

Roboty prowadzone wewnatrz obiektu.

- Nie dotyczy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokoéci (drabin, podnosnikéw samojezdnych),

- przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
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zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonym z
kazdej strony 0 6,0 m),

- uraz od stosowanych elektronarzedzi,
- poraZzenie pradem elektrycznym,

- Urzadzenia zamontowane dla potrzeb odwietlenia terenu posiadajg wymagane
atesty i dopuszczenia i jako oddzielne urzadzenia nie stanowig zagrozenia zdrowia |
bezpieczenstwa ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa moga stanowi¢ tylko w wypadku
niewlasciwego uzytkowania,

- Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robot nalezg
badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Roboty montazowe stupdw oswietleniowych mogg byé wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcig
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest za%’rﬁgﬁwﬂ POWIATOWE
WSIERYPCY )
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, &é_f%ﬁfokr2yska 2a

Q. 5.4
tol s 54 S o

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowisk%"“pnr%cy
nie majg wymaganego przepisami adrebnego oswietlenia.

Odlegtosé pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiekiu budowlanego powinna wynosi¢ co najmnie;
0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatfow 1 wyrobdw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego
lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewnialy réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy wielkowymiarowe mozna zwolni¢é z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek | wigzaréw, nalezy stosowac
podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach wielkowymiarowych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnigj
1,0 m od poziomu poditogi lub ziemi, powinny byC zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowane] na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia.

Whytrzymatosé i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocyg urzadzenia samohamujgcego.

Dtugo$é linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa m%ﬁ@Wﬁﬁ%k&za niz

1,50 m. WSIER}*cngE

ul. Swietok
Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekut@%-r@@ﬁé%ﬁf e do

linek urzadzeri samohamujacych, ograniczajacych wystapienie f@WAdeami&mej W
momencie spadania, zwlaszcza aparaidw bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin no$nych drabiny,
krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kiore powinny byé wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych
wymagane jest zastosowanie S$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

Uwaga:

Budowe zabezpieczy¢ przed Wtargnie,ciem oséb niepowotanych i bez przeszkolenia
bhp.

MontaZz sieci uzbrojenia powinny wykonywac tylko firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia 1 zatrudniajgce pracownikow posiadajgeych odpowiednie doswiadczenie
zawodowe.

Prace na wysokosciach moga wykonywa¢ wytacznie osoby do tego uprawnicne.

Wykonywanie prac kablowych oraz podiaczen instalacji elekirycznych tylko przez
wykwalifikowanych pracownikow zatrudnionych przez firmy posiadajgce
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

Rozdzielnice elekiryczna wyposazy¢ w odpowiedni schemat ideoWy, ostony aparatéw
oraz w zamykane drzwiczki zewnetrzne — chroniace przed dostepem osob niepowotanych.
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Rozdzielnice wyposazyé w odpowiednio dobrane srodki achrony przeciwporazeniowe;.
Przy pracach pracownicy powinni uzywaé srodkow ochrony indywidualnej, takich jak;
- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne, s

- rekawice ochronne, WSIkER it
e Ul Swiaro S PCY
. _ . . . ] : " Sfokrzysl<a 2a
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép, el ffay DAS;’:;E BP
-0

- kamizelki ostrzegawcze.

Stanowiska pracy powinny umozliwic swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy. _ '

2.6 Roboty wykonczeniowe

Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:
- Montaz kamer.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym I|ub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (montaz kamer) moga byé wykonywane przy
uzyciu drabin, ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN”, JBOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokos$ci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.
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Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogacﬁTﬁlﬁ@@m@r W miejscach
przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ocWrcSrgr@R p%@wwiatek
ochronnych. ""'@foeryska 25

) /f,_-,x BJ:’ C
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowama‘bﬁﬁfsﬁadm

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie
z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez oscby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukceji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

2.7 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.
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Wykonawea, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
— ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktoére nie
posiadajg kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

STAROSTWG POWIATOWE
wSIERPCU
ul. Swigtokrzyska 2a

00.-200. SLEBPC
el HFax 24 07R.Q1..00
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3 INSTRUKTARZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegolnie
niebezpiecznych jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajgcege na
omowieniu z pracownikami technologii , metod i sposobdw bezpiecznego prowadzenia
poszczegolnych robdt przede wszystkim zwigzanych z wystepowaniem zagrozen |
szkodliwosci i ucigzliwosci pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe. STARGSTWO POWIATOWE
wSIERPCU
) ., . oo ul. Swietokrzyska 2a
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw: 08200 SIE BA.C

Tel. fax 24 275400

- W zakresie bhp i p-poz.

- W zakresie robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
- W zakresie pracy w wykopach,

- Szkolenie BHP przy wykonywaniu robét spawalniczych

- W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen
elektroenergetycznych,

- Z zakresu $rodkow ochrony przeciwporazeniowej,
- Z zakresu ratownictwa osob porazonych pradem elekirycznym.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoéinego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkoienia ckresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byC udostepnione pracownikom do stategoe korzystania,
aktuaine instrukcje bezpieczensiwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow, S
STARGETW POWLATGW Y

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, " SIERPCU
ul, Swigtokrzyska 2a

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i nlebezpia@wfﬁ%ﬁ;ﬂﬂ;ﬁﬁfgg

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykcnywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktére] wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne] znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow.
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4 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYN Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw,

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

1. niewtasciwa ogoélna organizacja pracy STARGSTWG powr 1o
- YL TATGwy

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, . gﬁgg’k}é};ﬁgza

o . _ 00.- 200, SIER PG
* niewtasciwe polecenia przetozonych, tal ffaw 24 275_01_An0
= brak nadzoru,
* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

» tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

* brak lub niewtaSciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
I ergonomii,

* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich,

2. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,
» niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
» nieodpowiednie przej$cia i dojscia,
» brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

1. niewtasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
* niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
» brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
» brak srodkdw ochrony zbiorowej iub niewtasciwy ich dobar,
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* prak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

2. niewtasciwe wykonanie czynnika materiainego:

» zasiosowanie materiatow zastepczych,

» niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
3. wady materiatowe czynnika materialnego:

» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

SYARGETWE POWIATOWE

4. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: wHI{ERPCU
ul. Bwistokrzyska 2a

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, ?ﬁ:ﬁf-jﬁ%f;!ﬁﬁf;ﬁ

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
» . niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

QOsoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy,

- dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac¢ | prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a tfakze o sprawnos$¢ sSrodkdéw ochrony zbiorowe] i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.
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Kierownik budowy powinien podjgc stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajagcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposcbach postugiwania
sie tymi $rodkami. _
STAROSTWG POWIATOWS
wSIERPCU

ul. Swietoky=
vska 2a
09-200 SIERP G
el dax D4 5YE 841 85,
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5 PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Prace na budowie prowadzone bedg w dni robocze od poniedziatku do pigtku w
godzinach od 7:00 do 15:00 (w trakcie pracy kierownictwa budowy). W pozostate dni oraz
w godzinach wykraczajgcych poza okreslony czasokres praca mozliwa bedzie po:
¥ wydaniu zgody przez kierownika budowy na pisemny wniosek kierownika robét,

v' przejeciu przez kierownika robot (wystepujacego z  wnioskiem) petnej
odpowiedzialnosci za bezpie-czer’]stwo na budowie oraz przestrzeganie przepisow BHP

w trakcie nieobecnosci kierownictwa budowy.

Kierownicy robdt zobowigzani sg do przestrzegania zalecenn BHP wskazanych przez
kierownika budowy i jego zastepce.

Kierownicy robot zobowiqzani sg do szczegdtowego zapoznania sie oraz podiegtych

pracownikow z wytycznymi zawartymi w Planie Bezpieczenstwa | QMW@W@&@%@%%
wWEIERPCU

ul, Swiletokrayska 2

Kierownicy robét maja obowigzek: ?3“}”&5%45;!;%_23 P

biezgcymi sprawami poruszanymi na cotygodniowych naradach.

v' nie dopuszczania do pracy pracownikéw bez waznych szkolert BHP

v nie dopuszczania do pracy pracownikéw bez waznych okresowych badan lekarskich,
ubranych niezgodnie z przepisami BHP

v' wyposazyé pracownikdbw we wszelkie niezbedne $rodki zabezpieczenia
indywidualnego (kaski, okulary ochronne, szelki ochronne, nauszniki itp.)

v przekazywania kierownictwu budowy wszystkich kopii dokumentéw wymienionych w
punkcie 7 niniejszego opracowania

v" prowadzenia wszelkich robot przy uzyciu odpowiednich maszyn, urzadzen, narzedzi,
przediuzaczy elektrycznych oraz odebranych rusztowan zmontowanych i
uzytkowanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.
W przypadku niecbecnosci na budowie koordynatora BHP w godzinach od 7:00 do

15:00 obowigzki koordynatora BHP przejmuje: jego zastepca (kierownik robdt

budowlanych} a w przypadku jego nieobecnosci kierownicy robdt instalacyjnych,

elektrycznych lub wyznaczony pisemnie przez kierownika robét brygadzista.

Okreslenie metod realizacji poszczegoinych rodzajow robot
Roboty ziemne
- WyKkopy realizowane bedg przy uzyciu koparki podsiebiernej na podwoziu kotowym oraz

recznie. Polega¢ bedg na zdjeciu warstw ziemi | wywozie ich poza obreb prowadzonych
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prac instalacyjnych, wykonaniu wykopu oraz projektowanych linii kablowych i tras
kanalizacji teletechnicznej a nastepnie zasypaniu i zageszczeniu ziemi.

- przeciski pod drogami i przejazdami realizowane bedg przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu oraz recznie.

Roboty ziemne prowadzone bedg z zachowaniem szczegélne] ostroznosci oraz
bezpiecznych odlegtosci od maszyn i $rodkow transportu. W trakcie prac pracownicy
znajdujacy sie w poblizu maszyn wyposazeni bedg w érodki ochrony stuchu oraz kaski

ochronne.

- montaz sfupdw (na potrzeby Telewizji Dozorowej CCTV IP) wykonywany bedzie za
pomocg dzwigdbw samochodowych oraz odpowiednich rusztowan przejezdnych
(dopuszczonych do stosowania). Pracownicy beda wyposazeni w sprzet ochrony

indywidualnej oraz sprawne urzadzenia montazowe i pomocnicze.

STAROGSTWO POWIATOWR
wSIERPCU

ul. Swietokrzyska 2a

00.-200 3LE RBRPC
el fax 94 975.01-00
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6 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN, OCENA RYZYKA, SRODKI
ZAPOBIEGAWCZE

6.1 Lista stanowisk wystepujacych na budowie

Nadzér budowy: kierownik budowy, zastepca kierownika budowy, kierownicy robét,

maijstrowie, geodeci.
Robotnicy: elekirycy, monterzy instalacji elektrycznych, robotnicy budowlani, operatorzy

koparek, kierowcy samochoddéw ciezarowych igwﬁy{%’@%@ ﬁﬁ%ﬂ%%wdz‘”igéw’

konserwatorzy instalacji elektrycznych. wSIERPCU
. . ul. Swietokrzyska 2a
6.2 Wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych 08.-.200. 5LE RP.C

Yl fHax 24 2TARO1.000
Roboty budowlane, ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegoine ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5m.

2) Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow.

3) Roboty wykonywane pod i w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczone] poziomo od skrajnych przewoddw mnigjszej niz:
a) 3.0 m —dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
b) 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajacym 15

kV.
4) Roboty budowlane prowadzone w temperaturze ponizej 10 st. C.
5) Roboty budowlane, prowadzone przy demontazu istniejacych stupoéw oswietieniowych,

betonowych oraz przy montazu stupow oswietleniowych nowoprojektowanych.
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7 GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ustawie o odpadach i obejmie zapobleganie powstawaniu odpadow lub minimalizacje ich
ifosci, usuwanie odpaddw z miejsc powstawania, a takze unieszkodliwiania odpadow w
Sposéb zapewniajgcy ochrone Zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska.

W procesach produkcyjnych stosowane bedg wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania, posiadajgce wymagane dokumenty jakoSciowe oraz bedgce
maksymalnie bezpiecznymi dfa pracownikéw, ofoczenia [ nie stanowigce istoinych
zagrozen dfa Srodowiska.

Kierownicy robot odpowiedzialni bedg za planowanie, organizowanie i nadzorowanie
dziafan zwigzanych z gospodarowaniem | ewidencjonowaniem odpaddéw, w
szczegdlnosci za zapewnienie srodkdw technicznych i organizacyjnych niezbednych do
prawidfowego zbierania, fransportowania i tymczasowego magazynowania oraz usuwania
odpadow.

Kierownicy robot bedg prowadzi¢ ewidencfe odpaddéw zgodnie ze sfosownymi
Rozporzadzeniami dotyczgcymi:

Karty Ewidencji Odpadow" - stuzgcej do refestracyi ifosci odpadow jednego rodzaju,
LKarty Przekazanfa Odpadow"” - stuzgcej do dokumentowaniu obrotu odpadami.

Podejmowane dziafania w zakresie gromadzenia, skfadowania, magazynowania i
usuwania odpadow bedg dostosowane do rodzaju odpadow, wedfug przyjetej klasyfikacji
odpadow, w zalezno$ci od Zrodfa ich powstania: STAROLTWE POWIATOWE

odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych, wSIERPCU
odpady asfaltow, smoét i produktow smotowych, ul. Swietokrzyska 2a
odpady i ztomy metaliczne oraz stopy metali, 08.:.200. S.LERP.G

aty i ' “tal ffax D4 9756100
materialy izolacyjne,

wymieszany gruz | materiaty z rozbiorki.

Sposob gromadzenia i zagospodarowania odpadow

Na budowie prowadzona bedzie selektywna zbidrka odpadow.

Odpady z drewna bedg gromadzone w pojemnikach i oddawane odbiorcom
indywidualnym na opat.

Odpady z zelaza i stopdéw metali bedg gromadzone w pojemnikach
metalowych a nastepnie przekazywane transportem budowy [ub odbiorcy do
Punktu Skupu Surowcow Witomych celem wykorzystania.

Gruz i materialy z rozbibrki beda gromadzone na placu skfadowym a nastepnie
przekazywane fransportem budowy do uprawnionego odbiorcy na skfadowisko
odpadow.

Nie seqgreqowane odpady komunalne bedg gromadzone w fypowych

kontenerach i
pojemnikach a nastepnie przekazywane do unieszkodliwienia na skiadowisko
odpadow. :

Odpady__ niebezpieczne, odpady farb i lakierédw _nie zawierajgce
rozpuszczalnikow _chlorowcoorganicznych bedg gromadzone w szczelnych
pojemnikach ustawionych pod wiatg lub w magazynie, w miejscu oznaczonym i
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zabezpieczonym przed dostepem o0s6b nieupowaznionych i mozliwo$cig
przedostania sie odpadu do Srodowiska, takze w przypadku uszkodzenia opakowar i
urzadzen do gromadzenia.

Usuwanie ewentualnych odpaddéw niebezpiecznych z budowy do miejsc ich
wykorzystywania lub unieszkodliwiania odbywac sie bedzie z zachowaniem
Szczegoinej ostroznosci i przestrzegania przepiséw obowigzujgcych przy transporcie
materiatow niebezpiecznych. Odpady te usuwane bedg wytacznie przez odbiorcéw
odpaddw, posiadajacych odpowiednie zezwolenia na gromadzenie, transportowanie i
utylizacje odpadow.

Zuzyte opakowania wykorzystywane beda zgodnie z informacjami
oznaczeniami
umieszczonymi przez producentéw | importerow na tych opakowaniach,
uwzgledniajgcymi wymagania ochrony Srodowiska.
Opakowania po substancjach frujgcych bedg zwracane producentom tych substancji,
importerom lub sprzedawcom.
Ewentualne usuniecie drzew lub kizewdw odbywad sie bedzie za zgodg
organéw adminisiracji panstwowej i po uiszczeniu stosownych optat, w
zaleznos$ci od rodzajow i gatunkdw drzew | krzewow.

STARGSTWO POWIATOWE
wSIERPCU
ul. Swigtokrzyska 2a

08.-200. SLEBP.C

“fed Max DA DTR.Q1.N0

i
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8 ORGANIZACJA RUCHU | DOSTAW

Zabezpieczenia 0s6b postronnych polegac bedzie na ustawieniu oznakowanych tasma
BHP barier z tabliczkami informujgcymi o zagroZeniu a takZze przeszkolonych 0s6b
kierujgcych ruchem.

STAROSTWO POWIATGWY
wSIERPCU
ul. Swietokrzyska 2a
00-200 SLERPC

T R d e

fai Hane 94 D75 G4 _Ad

Strona 32 7 48




9 DOKUMENTACJA BUDOWY W ZAKRESIE BHP

oA

™~

Na etapie budowy tworzona bedzie dokumentacfa zawierajgca.

Ewidencje szkoleri BHP:
a) wsftepnych
- instruktaz ogoiny
- instruktaz stanowiskowy
- instruktaz podstawowy
b} okresowych
Ewidencje szkolent szkoleri zawodowych (uprawnien)
Ewidencje badarn lekarskich:
a) okresowych,
b) specjalistycznych
Ewidencje uprawnien do obstugi maszyn i urzadzer:
Protokéty dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podiegajacych dozorowi
technicznemu
Protokdty kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczetristwa na budowie:
c) stanowiskowey,
d) inspekcyjnej
Protokdty odbioru i dopuszczenia do uZytkowania rusztowan budowlfanych
Wystgpienia, nakazy oraz wszelkie inne decyzje zewnetrznych organdéw
kontrolnych

BTAROSTWO POWIATOWER
wSIERPCU

ul. Swietokrzyska 2a

08-200 SLEBPG

“tal fHfaw 24 27RO1.00
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10 ZASADY ZACHOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych (poZar, katastrofa budowlana
fub inne), nagtych wypadkach, lub sytuacjach zagrozenia ludzi i mienia

Ogdlne zasady postepowania w przypadku awarii / wypadku

Kazdy pracownik zobowigzany jest do zgtaszania wszelkich niezgodnosci w
funkcjonowaniu budowy oraz nieprawidfowego dziatania Srodkéw sprzetowo-
transportowych, maszyn i urzgdzenn do swojego bezpo$redniego przetoZzonego. W
przypadku uzasadnionych podejrzen, co do prawidfowo$ci dziatania urzgdzenia,
ktérego awaria moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i / lub mieé¢ wplyw na
Srodowisko, osoba nadzorujgca natychmiast zafrzymuje urzgdzenie (lub wydaje takie
polecenie). O zaistniatej sytuacji informuje przedstawiciela serwisu urzgdzenia /
wiadciciela lub konserwatora. Ponadto, jezeli istnieje taka potrzeba zawiadamia straz
pozarna lub inng stuzbe ratowniczg, Specjaliste ds. BHP i Ochrony Przeciwpozarowey.

Jezeli nastgpita awaria / wypadek pracownik, kiory to zdarzenie zauwazyt w
pierwszej kolejnosci sprawdza czy sg ranni i w miare mozliwosci udziela rannemu
natychmiastowef pomocy.

Nastepnie zglasza awarie / wypadek do bezposredniego przetoZzonego, ktory
sprawdza réwniez czy awaria moze mie¢ lub ma wptyw na $rodowisko.

W przypadku zagrozenia srodowiska, zabezpiecza obszar awarii tak aby
zmirwmalizowacé jef wpfyw na Srodowisko oraz w razie potrzeby, wzywa telefonicznie
odpowiednie stuzby ratownictwa. Dalszy sposéb dziatania zgodnie z opisem postepowania
awaryjnego zawarlym ponizej i / lub szczegotowym planem awaryjnyitARGS TWE POWIATOWE

wSIERPCU

ul. Swigtokrzyskas 24
Pozar 00-200. SILERP.C

“tel ffave DA DT NN
W przypadku zauwazenia zaprészenia ognia pracownik ocenia mozliwosc jego
ugaszenia za pomoca dostepnych Srodkdw i jezeli jest to mozliwe gasi ogien. W przeciwnym
wypadku natychmiast zgfasza sytuacje do bezposredniego przetozonego [ komunikuje sie
telefonicznie ze straza pozamg. W czasie poZaru obowigzuje postepowanie zgodnie z
instrukcjami przeciw pozarowymi.
Kierownik jednostki organizacyjnej (lub osoba go zastepujaca) zarzgdza natychmiastowe
przerwanie pracy | ewakuacje pracownikow.

Awaria urzadzen produkcyjnych

Awarie urzgdzen produkcyjnych podlegajg trybowi postepowania okreslonemu w instrukcjach
serwisow lub wiascicieli urzadzen (dla urzgdzern wynajetych).

W przypadku wystapienia niekorzystnego wplywu na Srodowisko (np. wyciek oleju)
pracownik zabezpiecza miejsce awari, minimalizujigc wplyw awani na $rodowisko. Jezeli to
moziiwe, kierownik jednostki organizacyjnej usuwa skutki awarii we wlasnym zakresie Iub
wzywa odpowiednie stuzby ratownictwa. :

Wyciek oleju lub paliwa
W przypadku wycieku oleju lub paliwa do gruntu pracownik, kiory zauwazyt wyciek
nafychmiast informuje o tym fakcie przetoZzonego. Niezaleznie od tego, pracownik w miare swoich
mozliwosci (np. poprzez dokrecenie zaworu, czy skierowanie wycieku do szczelnego zbiomika,
zasypanie plamy piaskiem lub substancjg neutralizujaca) zabezpiecza wyciek aby ograniczyc jego
skutki. Kierownik jednostki organizacyjnef ocenia skale wycieku i jego skutki. Przy duzym
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wycieku, kontaktuje sie ze stuzbami ratowniczymi posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia
do zlikwidowania skutkow wycieku lub zabezpieczenia wycieku. Jezeli wyciek nastgpit na
powierzchnie utwardzong i w niewielkief ilosci poleca zneutralizowanie go np. przez posypanie
piaskiem i zebranie zaolgjonego piasku do wyraZnie oznakowanego pojemnika oraz
powiadomienie osoby odpowiedzialnef za nadzér nad odpadami.
Zaolejony piasek odbiera zakwalifikowany odbiorca posiadajgcym uprawnienia do
odbioru odpadow niebezpiecznych.

Wysypanie cementu / mgczki wapiennej

W przypadku wysypania cementu lub magczki wapiennej osoba, kiéra zauwazZyta ten
fakt informuje o sytuacji swojego przefoZonego oraz, jezeli to konieczne, stuzby
ratownicze. Przefozony decyduje o dalszym postepowaniu | zebraniu w ramach
mozliwosci, rozsypanego cementu / maczki, jezeli jest taka potrzeba, w porozumieniu lub
przy wspotudziale stuzb ratowniczych..

o STAROSTWO powraroy
Awarie sieci trakcyjnej ZerwanieW Br¥&viopievd; sxec:
trakcyinei w wyniku silnego wiatru, s$niezycy pofaczonej z é"Q é‘”f‘éiokrzyska Q.ﬂ
wystapieniem ditigotrwatych niskich tempera&,gdfm%"ﬁ;&% ? f o

W przypadku awarii sieci trakeyjnej natychmiast przerywane sg roboly na tereriie
zagrozonym, ewakuowane sg z terenu wszystkie osoby, przy zachowaniu wszelkich
Srodkow ostroznosci zwigzanych z zabezpieczeniem 0sdb przed porazeniem.
Kierownik budowy lub osoba go zastepujgca zawiadamia odpowiednie sftuzby oraz
oznakowuje teren niebezpieczny. Gdy awaria nastgpi poza godzinami pracy
budowy osoba chronigca teren zawiadamia Kierownika budowy i odpowiednie
sfuzby.

Zerwanie przewodow sieci trakcyjnef nie uwidocznionych na planach w wyniku
prowadzonych robét ziemnych.

W przypadku awarii sieci trakcyjnej, ktéra stanowi zagrozenie dia ludzi, natychmiast
przerywane sg roboly na terenie zagroZonym, ewakuowane sg z terenu wszystkie
o0soby przy zachowaniu wszelkich srodkéw ostroznosci zwigzanych z zabezpieczeniem
050b przed porazeniem. Kierownik budowy lub osoba go zastepujgca zawiadamia
odpowiednie sfuzby o zaistniatej awari.

Uszkodzenie sieci wodociggowych

Przerwanie przewodow nie naniesionych na plany lub awarie sieci niezalezne od
dziatalnodci przedsiebiorstwa.

W przypadku wystapienia tego typu awarif mozliwy jest duzy wyplyw wody, co moze
spowodowac naruszenie infrastruktury w miejscu zdarzenia i w jego okolicy, a w okresie
wystepowania niskich temperatur zlodowacenie nawierzchni.

Kierownik jednostki organizacyjnej ktéra dziatata na zagrozonym terenie informuje o
zaistniatej awarii odpowiednie stuzby ratownicze, wiaSciciela sieci wodociggowej oraz w
miare swoich mozliwosci wspoipracujac z wiascicielem sieci zabezpiecza i oznakowuje
teren zagroZzony.Po zakonczeniu dziatan awaryjnych nadzoruje usuwanie skutkéw awarii.

Jezeli w czasie awarii szkody doznaly osoby ftrzecie, przedsiebiorstwo usuwa szkody
we wlasnym zakresie, a gdy jest to nfemozliwe sporzadza wniosek o odszkodowanie.

Katastrofa drogowa
W przypadku wystgpienia w poblizu terenu budowy katastrofy drogowej w wyniku,
ktorej nastepuje lub moze nastapic. np. uwolnienie toksycznych Srodkow przemysfowych
Kierownik jednostki organizacyjnej bezzwilocznie informuje o zaistnialym fakcie
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odpowiednie stuzby rafownicze, a nastepnie w miare swych moziiwosci oznakowuje
zagroZony teren, udziela pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpiecza teren
przed rozszerzaniem sie zagrozenia.

Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Kierownik jednostki organizacyjnej na terenie kt6rej miat miejsce wypadek przy pracy
lub zdarzenie potencjainie wypadkowe jest zobowigzany do postepowania zgodnie z EI3-
29-01-01 a w szczegblnosci:

- Zorganizowanie pomocy przediekarskief ofiarom lub poszkodowanym zdarzenia;

- zabezpieczenie migjsca. zdarzenia w celu usuniecia zagrozeri oraz umozliwienia
przeprowadzenia ustalenia przyczyn,

- W sytuacji zaistnienia wypadkow Smiertelnych niezwfocznego powiadomienia
Specjalisty ds. BHP | Ochrony PrzeciwpoZarowej, celem wdrozenia przez niego
dziatan zgodnych z Rozporzadzeniem RM w sprawie ustalania okolicznosei |
przyczyn wypadkow,;

- w sytuacji wystgpienia wypadkéw $miertelnych - oraz zaistnienia wypadkéw
zbiorowych  niezwfocznego  powiadomienia  Dyrekfora Ilub jego  zastepcy;
rejestrowania wszystkich zdarzeri wypadkowych, potencjalnie wypadkowych w
formie , Notatki ze zdarzenn wypadkowych, pofencjalnie wypadkowych " -
zatagcznik nr 2. - jest sporzgdzana w dwéch egzemplarzach przy czym:
oryginat jest przekazywany za pokwitowaniem na kopii -specjali$cie ds. BHP i
Ochrony Przeciwpozarowej - podczas jego pobytu na miejscu zdarzenia;

kopia pozostaje u kierownika nadzorujgcego jednostke organizacyjnag, w ktéref
miato miejsce zdarzenie. Oryginaly | kopie sg numeromm@g;m@y@%@jgﬁ@@ﬁsq
archiwizowane w skoroszytach przez catly okres trwanigpbudgwy. Po
zakoticzeniu budowy kierownik przekazufje skoroszyt SpecjaligciovasoBiyEha Gghrony
PrzeciwpoZzarowej, gdzie jest on archiwizowany przez 10 lat. ?ﬁﬁfg% f;*'—}% EJF’H%

- Sporzadzenie profokotu ustalenia okoliczno$ci i przyczyn wypadku przy pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

- przekazac istotne informacje w ciggu 14 dni od zaistnienia zdarzenia dotyczace
okreSlenia domniemanych przyczyn, podjetych dziatai  korygujgcych. Jezefi
dziatania fe przekraczajg mozlive bedgce w dyspozycji kierownika to postepuje
on zgodhnie z Procedurg OP3-18-01;

- omowi¢ z podleglymi pracownikami okoliczno$ci zwigzane ze zdarzeniem |
zaproponowac dziatania zapobiegawcze.

Postepowanie po zaistnieniu urazu,

Udzielanie pomocy po zaistnieniu urazu wykonujg osoby odpowiednio przeszkolone.
Nazwiska 0s6b odpowiedzialnych za obstuge apteczek pierwszej pomocy oraz
udzielanie pomocy przedlekarskiej sq upublicznione poprzez powiadomienie o tym
zatogi okreslonej jednostki organizacyjnej - tablice ogloszen. Kazdy przypadek udzielanej
pomocy przediekarskiej jest rejestrowany przez osobe udzielajgca tej pomocy w
.Rejestrze Pomocy DoraZznej" - zatgeznik nr 3.
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11 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pozn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
péz.zm.)

- Tozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOfowego zakresu [ formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia [udzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa | higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285) -

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej Sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 82 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniay28,maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przezbgggﬁﬁ%%ﬁigg‘g%@ﬁ%by
(Dz.U.Nr 62 poz. 288) ul. Swie

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia Z_Qmajﬂaﬁcggrféséaﬁgprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higienyt%r’é’é’yf’ia’gﬁﬁcdpﬁﬁowania
projektdw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen -
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).

Opracowat:

inz. elekiryk Piotr Pietrzak;
nr upr. bud. 107/00/WkL
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12 ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PROJEKTU

Zafgcznik nr 2 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Zalgcznik nr 3 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PROJEKTU

Zatgcznik nr 4 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY PROJEKTU

STARGSTWE POWIATOWE
wSIERPCU
ul. Bwietokrzyska 2a

0'91 200 SLERPC
tel fax 24 275 0100
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Zalgcznik nr 1 (str. 1z 6)

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PROJEKTU

KIEROWNIK
BUDOWY

. INZYNIER BUDOWY

" KOORDYNATOR D/S BHP

F §

h 4

h 4

KIEROWNIK ROBOT
BUDOWLANYCH

A 4

!

BRYGADY
BUDOWLANE

KIEROWNIK ROBOT
INSTALACYJNYCH

h 4

!

BRYGADY
INSTALACYJINE

}

ul.
Y 0o SW"?tOkf‘Zyska 2a

8B
KIEROWNIRREBST 55 RS
ELEKTRYCZNYCH

A

| BRYGADY

ELEKTRYCZNE
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Zafgcznik nr 1 (str. 2z 6)

LISTA KLUCZOWYCH STANOWISK

(Imig, nazwisko osoby i zastepcy, dane teleadresowe)

1. Dyrekior Projektu

{imie i nazwisko) (adres zamieszkania) (telefon)

2. Kierownik budowy

(imie i nazwisko) (adres zamieszkania) (telefon)

Zastepca Kierownika budowy

{imie i nazwisko) (adres zamieszkania) {teiefon)

3. Koordynator BHP

(imie I nazwiske) {adres zamieszkania) (telefon)

Zastepca koordynatora BHP

(imig i nazwisko} (adres zamieszkania) {telefon)
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Zalacznik nr 1 (str. 3 z 6}

4. Kierownicy robét:

- budowlanych

(imie | nazwisko) (adres zamieszkania} (telefon)

- instalacyjnych

(imig { nazwisko) {adres zamieszkania) (telefon)

- elektrycznych

(imig i nazwisko) (adres zamieszkania) (telefon)

5. Brygadzisci:

(imie i nazwiske) {adres zamieszkania} {telefon)
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Zatgcznik nr 1 (str. 4z 6)

....... (,m|¢,nazw|sko) (adreszam.eszkan.a) (teiefm)
...... -(Imlemamko) (adreszamle%kama) (taemm
...... (Imlwamsm) (adreszamleﬂkama) (teiefon)
.............. (Imlwamsm) (adreszamleszma) (te[efon)

6. Operatorzy kluczowego sprzetu:

(imig i nazwisko) {adres zamieszkanla) (telefon)

Strona 42 z 48




Zalgcznik nr 1 (str. 52 6)

...... -{,m@,nazmsko) (adreszamleszma) (telefon)
...... (,m.enazw,skf,) (adreszamimkama) (te;efo,,)
...... -(lmlemwsm (adreszamleﬂkama) (te.efon,
.............. (,m|¢|nazw|sko) (adreszamleszma) (te.efon)

7. Operatorzy kluczowego sprzetu:

(imie i nazwisko) {adres zamieszkania) (telefon)

Strona 43 z 48




Zalgcznik nr 1 (str. 6 z 6)

...... _(,m,e,na,_w,sko) (adreszamlesmma) (tebfon)
...... -(.m,emazw,sko) (adreszamlemama} (teiefon)
...... -(,m@.nazw,skc) (admszamle%kama) (temn)
...... _(Imlemazwm) (adreszamleszma) (telefon)
.............. (;m,Q,nazw.sko) (adreszamresmma) (telefon)
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Zalgcznik nr 2
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
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Zatgcznik nr 3 (str. 1z 2)

NOTATKA ZE ZDARZEN WYPADKOWYCH,

POTENCJALNIE WYPADKOWYCH NR. ..o

{symbel komdrii, budowy / rok)

. Rodzaj zdarzenia - (wypadek przy pracy; zdarzenie potencjalnie wypadkowe)*

- Doktadne miejsce i data zdarzenia ..o
. Nazwisko i imig osoby {os6b) odpowiedzialnej za bezposredni nadzér nad
jednostka organizacyjna, w ktérej doszto do zdarzenia ..o

- Dane osobowe poszkodowanych (nazwisko, imie, data i miejsce urodzenia, adres, telefon)

Rodzaj i miejsce udzielonej pomocy poszkodowanym (Pogotowie Ratunkowe i / lub
Przychodnia, Szpital - nazwa, adres)
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8. Doktfadna data i sposdb powiadomienia (Dyrektora Naczeinego, Specijalisty ds. BHP i
Ochrony Przeciwnozarowej, organéw zewnetrznych,
Pogotowia Ratunkowege, Strazy Pozarnej)

13. Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpozarowej przyjat ...............ocooooeeeceooooo

{nazwisko, imie, data, podpis)

14. Notake Sporzadzit (nazwisko, imie, stanowisko, miejsce sporzadzenia, data, podpis)

¥ -~ niepotrzebne skresli¢ ' Oryginat/kopia)*
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